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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm* an
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm a %ﬁo
o
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego - Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
o0 kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow - Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm - Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
. ] . - Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego
Kolory kostki betonowej: 0 kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
- schody: kostka szara niekontrolowanych gr. ok. 60 cm
*Kolory kostki betonowe;j:
- opaska: kostka grafitowa
SCHODY - sciezké .rowerowa: kostka czerwona
WIDOK Z GORY - chodnik: kostka szara
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Proj. kraweznik betonowy najazdowy
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do przetozenia

Zjazd " istn. jezdnia

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:
- zjazd: kostka grafitowa
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm* i
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 9 0,30
yp p 1:3)g 8| 22

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego
o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:
- schody: kostka szara

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:

- opaska: kostka grafitowa

- Sciezka rowerowa: kostka czerwona
- chodnik: kostka szara
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm™ N
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm § %ﬁo
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego - Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow - Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm - Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
*Kolory kostki betonowej: - Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego
- schody: kostka szara o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:

- opaska: kostka grafitowa

- $ciezka rowerowa: kostka czerwona

- chodnik: kostka szara
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm* R
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm 8 b 1030
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm e
- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego - Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypéw - Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm - Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm
- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego
*Kolory kostki betonowej: o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
- schody: kostka szara niekontrolowanych gr. ok. 60 cm
*Kolory kostki betonowej:
- opaska: kostka grafitowa
- $ciezka rowerowa: kostka czerwona
- chodnik: kostka szara
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- Kostka betonowa typu CEGtA BEZFAZOWA - gr. 8 cm* | ! 4L
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm = MO
- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm e
- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego - Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow - Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm - Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- iat i i
*Kolory kostki betonowej: Grunt nasypowy z materia u nlewysadzmoweg?

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypéw
- schody: kostka szara .

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:

- opaska: kostka grafitowa

- éciezka rowerowa: kostka czerwona

- chodnik: kostka szara
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypéw
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm
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*Kolory kostki betonowej:

- chodnik: kostka szara

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*|
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:
- opaska: kostka grafitowa
- Sciezka rowerowa: kostka czerwona

*Kolory kostki betonowe;:
- schody: kostka szara
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

*Kolory kostki betonowej:
- chodnik: kostka szara

Proj. kraweznik betonowy najazdowy

/ 0,15m
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowe;j:
- opaska: kostka grafitowa
- Sciezka rowerowa: kostka czerwona
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 25 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:
- zjazd: kostka grafitowa
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowe;j:
- chodnik: kostka szara
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2,00

*Kolory kostki betonowej:
- opaska: kostka grafitowa

- Sciezka rowerowa: kostka czerwona
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' opaskaI istn. jezdnia

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowe;j:
- opaska: kostka grafitowa
- Sciezka rowerowa: kostka czerwona

- chodnik: kostka szara
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:

- opaska: kostka grafitowa

- Sciezka rowerowa: kostka czerwona
- chodnik: kostka szara
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- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o0 kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypéw

niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowe;j:

- opaska: kostka grafitowa

- Sciezka rowerowa: kostka czerwona
- chodnik: kostka szara
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2x Proj. obrzeze betonowe 2x Proj. obrzeze betonowe

0,08 m 0,08 m 0,08 m

2% 3%

0,13

1% ||

1% | R
= B 0,25

0,30

N

istn. schody

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypow
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowe;:
- schody: kostka szara
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istn. schody

istn. pochylnia do przetozenia

- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWA - gr. 8 cm*
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego

o0 kontrolowanym zageszczeniu do spodu nasypéw
niekontrolowanych gr. ok. 60 cm

*Kolory kostki betonowej:
- pochylnia: kostka szara
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