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Rodzaj obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z pdzn. zm.):

Sekcja: 2 OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNE)

Dziat: 1 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Grupa: 1 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate

Klasa: 2 Ulice i drogi pozostate

Klasyfikacja obiektu budowlanego: 2112

Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie Zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pdin. zm.):

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zamierzony sposob uzytkowania

Obiekt po oddaniu do uzytku bedzie ogdlnodostepny, jako element infrastruktury
komunikacyjnej, publicznej.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnie:

- cigg pieszo — rowerowy i chodniki —3279,05 m?,

- zjazdy indywidualne — 642,52 m?,

- zjazdy publiczne — 78,07 m?,

- pobocza z kruszywa tamanego — 742,13 m?,

- powierzchnia biologicznie czynna — 1512,92 m?

- rowy do oczyszczenia — 461 m.

Dtugos¢: 1063,98 m

Szerokosc¢: 1,5—-2,5m.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Z wynikéw opinii geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo — wodne ustalono grupe
nosénosci podifoza G2. W zwigzku z faktem, iz na catym odcinku wystepujg nasypy srednio
zageszczone i lokalnie luzne zaktada sig ich wymiang w celu posadowienia bezposredniego

konstrukcji ciggu pieszo - rowerowego.

w zakresie drog nr upr. UAN ¥346/11/32/88
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1. Wstep.

Na zlecenie firmy P.P.B.H. "PROMARK-BIS" Aleksandra Stacherska, opracowano na
podstawie analizy materiatow archiwalnych oraz terenowych badan geologicznych niniejsza
opinie geotechniczna, ktdrej celem jest okreslenie warunkéw geotechnicznych dla zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego
na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Péinocnej w Grzegorzewie™.

Lokalizacja i glebokos$¢ otworéw badawczych zostata uzgodniona ze Zlecajgcym.
Zakres badafn nie obejmuje badan jakosciowych wod podziemnych ani ustalenia ich
agresywnosci w stosunku do niezabezpieczonego betonu.

Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012
1., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne -
Czg$¢ 1: Zasady og6lne i PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43/99, poz. 430). Opracowanie zostalo wykonane
zgodnie réwniez z pozostalymi normami, ktére zostaly przywolane w tresci niniejszej
dokumentacji.

1.1. Prace terenowe.

W zwigzku z rozpoznaniem warunkéw geotechnicznych podtoza przeprowadzono
nastepujace badania:

- wiercenia otwordw badawczych wykonano w dniu 19.04.2022 r.,
- miejsca wiercen w terenie wytyczono w nawigzaniu do punktéw statych za pomoca
domiaréw ta$ma miernicza,
- rzedne terenu przy otworach wyinterpretowano na podstawie dostarczonej mapy
w skali 1:500,
- odwiercono 13 otworéw badawczych o glebokosci 2,0 m kazdy, tacznie 26,0 m wiercen,
- na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich prébek gruntow
zgodnie Polska Normg PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego,
- w odwierconych otworach badawczych zmierzono gitgbokos¢ zalegania
zwierciadta wod gruntowych,

- interpretacji wynikéw badan polowych dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020
"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43/99, poz. 430),

- wykonano prace kameralne obejmujgce: opracowanie profili geologiczno-inzynierskich
z warstwami geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanicznych gruntéw, prace
zwigzane z redakcja tekstu.




1.2. Wykorzystane materialy.

Przed przystapieniem do badan terenowych zapoznano si¢ z materiatami geologiczno-
inzynierskimi oraz literaturg dotyczaca budowy geologicznej badanego terenu. Wykorzystano
w szczegolnodci Szczegélowa Mape Geologiczng Polski w skali 1:50000, arkusz Kolo wraz
z objasnieniami oraz Mape Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50000, arkusz Koto wraz
z objasnieniami. Przeanalizowano réwniez archiwalne materialy dokumentacyjne z prac
geologicznych wykonanych w omawianym rejonie.

2. Polozenie terenu badan.

Projektowana Inwestycja zlokalizowana jest podinocnej czesci miejscowosci
Grzegorzew. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na zalaczonej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (zal. 2).

3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna.

Pod wzgledem geograficznym omawiany obszar nalezy do Niziny Wielkopolsko-
Kujawskiej. Wg podziatu geomorfologicznego B. Kondrackiego teren ten nalezy do
Wysoczyzny Klodawskiej, do jej subregionu zwanego walem Kolskim, na granicy
z subregionem zwanym Basenem Rgilewki. Teren jest do$¢ urozmaicony pod wzgledem
hipsometrycznym, obserwuje sie liczne pagdorki morenowe, z wysokosciami mieszczgcymi sig
w granicach 95,0 do ponad 130,0 m n.p.m., lokalnie 150,0 m n.p.m. Sie¢ hydrograficzna na tym
obszarze jest dobrze rozwinieta. Gtéwnym ciekiem jest rzeka Rgilewka, ktéra przeptywa
w odlegtosci ok. 0,7 - 0,9 km na wschdd od terenu badan. Rzgdne terenu w rejonie badan majg
wartosci od 102,0 do 107,0 m n.p.m.

Omawiany obszar potozony jest w obrebie synklinorium mogilensko-tédzkiego.

Na podstawie analizy materialéw z wiercenn wykonanych na omawianym terenie, stwierdza sig,
ze w budowie geologicznej tego terenu biorg udzial utwory kenozoiczne i mezozoiczne. Utwory
kenozoiczne reprezentowane sg przez czwartorzed oraz neogen.

Wsréd osaddéw czwartorzedowych dominujg gliny zwatowe zlodowacenia
$rodkowopolskiego i potudniowopolskiego miodszego i piaski akumulacji lodowcowej,
ponadto w dolinie Rgilewki wystepuja piaski akumulacji rzecznej, mady a niekiedy torfy.
Gliny zlodowacenia potudniowopolskiego wystepuja fragmentarycznie, czgsto wypelniajac
obnizenia podioza, w najblizszym sasiedztwie omawianego terenu moga by¢ wyerodowane,
Utwory neogenu  wyksztalcone sa w postaci piaskow drobnoziarnistych, zaweglonych,
podscielonych cienkg warstwg wegla brunatnego i glebiej itow.

Utwory kredowe wyksztalcone sa w postaci margli i wapieni.

Dla projektowanej inwestycji istotne znaczenie ma jedynie sposob zalegania
i wyksztalcenia przypowierzchniowych utworéw czwartorzedowych. Wéréd osadow
czwartorzedowych dominujgcg  pozycj¢ zajmuja  gliny zwalowe zlodowacenia
srodkowopolskiego budujace rozlegla prawie plaska wysoczyzng morenowa (Réwnina
Klodawska) oraz piaski akumulacji wodnolodowcowej. W rejonie projektowanej inwestycji
osady przypowierzchniowe stanowig spoiste utwory lodowcowe zlodowacenia
srodkowopolskiego tj. brazowo-szare gliny zwalowe o migzszosci do kilkudziesigciu metrow.
Lokalnie utwory gliniaste pokryte sg seriag osadow piaszczystych. W pasie drogowym istotne
znaczenie ma warstwa nasypoéw piaszczysto gliniastych wraz warstwa gleby. Szczegbtowo
przypowierzchniowe warstwy geologiczne oméwiono w punkcie dotyczacym warunkow
geologiczno-inzynierskich.




4. Warunki hydrogeologiczne.

Dla projektowanej inwestycji drogowej istotne znaczenie moze mie¢ jedynie
pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodono$ny. W bezposrednim rejonie projektowane;
inwestycji przypowierzchniowa warstwe wodonosna stanowiag wody zalegajace lokalnie
w piaskach akumulacji lodowcowej na powierzchni glin zwatowych. Poziom ten zasilany jest
z opadéw atmosferycznych, dlatego jest on podatny na wahania sezonowe i wieloletnie.
Przeprowadzone wiercenia do gl¢bokosci 2,0 m p.p.t. w rejonie projektowanej inwestycji
drogowej stwierdzily wystepowania zwierciadla wéd gruntowych w rejonie otworéw
nr 3 oraz nr 5. Nie przewiduje si¢ zalegania wod gruntowych ptycej niz 1,2 m p.p.t.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do gigbokosci 2,0 m p.p.t. pod
warstwg nasypu i warstwy glebowej stwierdzono wystgpowanie rodzimych gruntow
piaszczystych i gliniastych.

Wydzielono 3 zasadnicze warstwy geotechniczne odpowiadajace warstwom
geologicznym.

Na zalgczonych profilach geotechnicznych (zat. nr 1.1 — 1.13) przedstawiono
wystgpowanie poszczegblnych warstw geotechnicznych. Dane dotyczace cech fizyko-
mechanicznych gruntéw dla kazdej wydzielonej warstwy zawiera ponizsze zestawienie:

Warstwa_geotechniczna nr 1 — nasyp.
Warstwe te stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty lokalnie z gleba. Nie okreslano dla tej

warstwy warto$ci parametréw geotechnicznych.

Warstwa_geotechniczna nr 2 - grunty mineralne niespoiste.
Warstwe te stanowi przypowierzchniowa warstwa piaszczysta zalegajaca na glinach

zwalowych. Sa to piaski réznoziarniste z przewaga drobnoziarnistych, lokalnie lekko
zaglinione i z otoczakami, barwy zolto-szarej, srednio zaggszczone, mato wilgotne i mokre.
Na podstawie oporéw zwiercania penetrometrem recznym stwierdzié mozna, ze stopien
zageszczenia tych utworéw ustalony metodg B, zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest nie
gorszy niz ok.
Ip=0.50
pozostate wartosci parametrow:
gesto$é objetosciowa p® = 1,75 g/lem?
kat tarcia wewnetrznego ¢y =31°
wspotczynnik Poissona v =03
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 62 000 kPa
edometryczny modut $cisliwosci wtéornej M = 77 000 kPa
Modut pierwotnego (ogélnego) odksztatcenia Eo, = 50000 kPa
Modut wtérnego (sprezystego) odksztalcenia E = 62500 kPa

warstwa geotechniczna nr 3 - grunty mineralne spoiste

Sa to gliny zwatowe, piaszczyste, barwy bragzow-szarej, w stanie nie gorszym niz

twardoplastyczny. Geologiczny symbol konsolidacji tych utworéw oznaczony jest literg ,,B”.

Na podstawie wykonanych préb wateczkowania stwierdzi¢ mozna, ze stopien plastycznosci

tych utworéw ustalony metoda B, zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest nie gorszy niz ok.
IL=0,25




pozostale wartosci parametrow:

gesto$é objetosciowa p™ =215 g/cm?

kat tarcia wewngtrznego ¢y =17°

spojnosé ¢, =30 kPa

wspotczynnik Poissona v = 0,29

edometryczny modut $ci$liwoéci pierwotnej Mo = 35 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci wtornej M = 44 000 kPa
Modut pierwotnego (ogélnego) odksztatcenia Eo, = 25000 kPa
Modut wtérnego (sprezystego) odksztatcenia E = 31200kPa

Na podstawie wykonanych wiercen oraz na podstawie stwierdzonych warunkéw
wodnych, zgodnie z tabela a w punkcie 3.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), ustalono grupg nosnosci podloza.
Biorgc pod uwage rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono dla calego badanego
odcinka grupe¢ nos$no$ci podloza G2.

Grupa no$nosci G2 wynika z zalegania na catym badanym odcinku stosunkowo grubej
warstwy gruntu nasypowego. Nasypy sa $rednio zaggszczone i lokalnie luzne. Sg to utwory
piaszczysto-gliniaste z domieszkg rozproszonej — substancji organicznej i lokalnie z
podscielajacg warstwa glebows.

6. WhniosKki.

1. Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ parametry geotechniczne gruntéw warstw
geotechnicznych wyszczeg6lnionych w punkcie 5 niniejszej dokumentacji.

2. Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze w otworach 3 oraz 5 wystepuje zwierciadio
wody na glebokosci 1,41 1,5 mp.p.t.

3. Konstrukcja nawierzchni drogi powinna uwzgledniac¢ okreslone w opinii warunki
gruntowo-wodne.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2022-04-19




PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZatNr: 1.5

HYDROGEOSYSTEM
T OTWORU BADAWCZEGO
ORln; il Barzpiakege 5 Wiertnica: penetrometr
Miejscowosc: Grzegorzew Obiekt: System wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" P .'10'2 - o
Powiat: kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM o el L I
Wojewo6dziwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: D. Gradecki Skala 1:25 ] Data wiercenia: 2022-04-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2022-04-19




PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZalNr: 16

HYDROGEOSYSTEM
T —_—— OTWORU BADAWCZEGO : e
onin; Ui, Saczyiekego 6 Wiertnica: penetrometr
Miejscowosé: Grzegorzew | Obiekt: o T | ‘system wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" Rz ) .'10390 B
Powiat: kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM S 120 lf"'f'?i'_'_" A
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadz6r geologiczny: D. Gradecki l Skala1:25 | Data wiercenia: 2022-04-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. D. Gradecki Data: 2022-04-19




PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZatNr: 17

HYDROGEOSYSTEM

_ _ OTWORU BADAWCZEGO
Konin, ul. Baczyriskiego 10 y
7 Wiertnica: penetrometr
Miejscowos¢: Grzegorzew Obiekt: System wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" N 04 10' )
Powiat: kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM A s e
Wojewo6dziwo: wielkopolskie Nadzdr geologiczny: D. Gradecki Skala 1:25 l Data wiercenia: 2922-04-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2022-04-19




PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZalNr: 1.8

HYDROGEOSYSTEM

. _ OTWORU BADAWCZEGO
Konin, ul. Baczyriskiego 10 .
8 Wiertnica: penetrometr
Miejscowos$é: Grzegorzew Obiekt: System wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" ) i
Powiat: kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM i s clhonsiisndilts s S
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: D. Gradecki Skala 1: 25 [Data wierog_ni_a: 2_022-95;1{3_ _
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat. D. Gradecki Data: 2022-04-19




PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZalNr: 19

HYDROGEOSYSTEM
et OTWORU BADAWCZEGO DN
i, Ul Sacayiereg 9 Wiertnica: penetrometr
Miejscowos¢: Grzegorzew Obiekt: System wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" o 1050 o
Powiat: Kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM Regdnulodmnpm. =~~~ 0000
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: D. Gradecki Skala 1: 28 ! Data wieroen“ia_x:__ZQZZV-Q-‘.ﬂ_B -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2022-04-19




PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZalNr: 1.10

HYDROGEOSYSTEM
Konin, ul. Baczyriskiego 10 OTWORU BADAWCZEGO ' ‘
T ynskiego 10 Wiertnica: penetrometr
Miejscowosc: Grzegorzew Obiekt: System wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" 10580 T
Powiat: kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM Ragdnm: A0MAPM: s
Wojewodztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: D. Gradecki Skala 1:25 ( Data wiercenia: 2022-04-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2022-04-19




' PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZakNr: 1.1

HYDROGEOSYSTEM l
, , OTWORU BADAWCZEGO
Konin, ul. Baczynskiego 10 S
11 Wiertnica: penetrometr
Miejscowosé: Grzegorzew Obiekt: System wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" 10 '70
Powiat: kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM Rogdng: 100.0mnpm.
Wojewddziwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: D. Gradecki Skala 1:25 I Daga wierqgnia; 2022-04-18 B
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2022-04-19




T PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZoNr 112
Konin. ul. Bacavfskioq 10 OTWORU BADAWCZEGO
2, 1. Baeynexiega 12 l Wiertnica: penetrometr
Miejscowos¢: Grzegorzew v Obiekt: R Systevﬁ wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" PP N
Powiat: kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM vagene: 1AONAPM: | o
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: D. Gradecki Skala 1: 25 I Data wiercenia: 2022-0418
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2022-04-19




PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY |  zanc 11

HYDROGEOSYSTEM
. . OTWORU BADAWCZEGO
Konin, ul. Baczyriskiego 10 o
13 Wiertnica: penetrometr
Miejscowos¢: Grzegorzew Obiekt: System wiercenia: obrotowy
Gmina: Grzegorzew Zleceniodawca: P.P.B.H. "PROMARK-BIS" - ) 2
Powiat: kolski Wiercenie: HYDROGEOSYSTEM Regdna: W420mapm. o
Wojewodztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: D. Gradecki Skala 1:25 l Data wiercenia: 2022-04-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2022-04-19




