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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3418P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inZ. Michat Sroka
Nr uprawniery WKP/0135/PO0D/19







II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB







WIELKOPOLEK.A
OKREGOW 4,
[7T4
INZYNIEROW
BUDOWHNICTW A

QIS REGOW A KOMISEA KWALIFIRACY A

sy, skt WOIB-CKE-DP-0054-38/2019 Pozman, dnia 18 ceerwes 2019 7,

DECYZJA

Ma podsiawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z doia 15 gredoda 2000 ¢, 0 sunorzadach zawodowych sichisekedw
oraz, ingynierdw budownictwa (tokst jednotityr Dzl z 2016 1. poz 1725 z pdim. amu ) art. 12 ust | pkt §, 12
nsd. 2, 3 14§ ust, e pki L, 13 ush 1, 20, art, 14 ust, 1 pkt 3b oraz an.13a ust. 9 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2008 1. poz. 1202 z pdén. zm,) po ustalenio, e zostaly spelnione
warunkl wo zakresie pervrotowaniy zmwodowego oraz po #o2eniu cgzaminu na uprawnients budowlans
2 wynikiem pozytywnym

Pan
Michat Jan Sroka
magister ingynier
kierunck: Budownictwa

uradzeony dniz 10 listopada L1980 r, Skwicrzyna
OfTZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei indynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwezalednieniem w calodci zadania strony, na padstawie arl. 107 § 4 K.p.o. odstgpuje sig
od nzasadnienia decyzi. Zakres nadanyeh uprewnien budewlanyeh wskazano na odwrocie decyegi,

Pouczenie
I, Poalstavy do wvkenywaniz soaadzickaych funkeji technizenyeh w budewnichviz ssanpwi wins oo centnzlnezn sejesing
CHdwnieeo Lispektors Nadzosu Budowlnnego ormz wids on liste celonkiw whasaive) izha sammpraqclu eawislowez,
2O vimduisae] decyaji slugy adwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying Polskic) Ly heiyneaiw
Hudwanictwa w Wasszawie, 72 podeadnicowen Wielkopolskici Dirguowej Komisil Kowalilieeyne] Wiclkopelskic]
Ukrggows] Ixhy lngyniendw Budownicown w Poznaniu w terminic 149 ni od digy fej dorgezeniz,
Fgeadnie 2 tresein art 127 ustavwy Kodeks postepownnia sdminisreeyinese | lekst jeneliy 102 U, 2018 ¢ poe. 2086 2
pozn, 2m.
& 1 trakeic bicgu terminu Jo waiesienio odwotania sirons moze sece sig prawi do Witleseehia adwadanin wobee aeganu
administrzgji publicrme], kidey wydak decyzg,
&3 F dnicem dopgerenin omgunend ndminiatmegi pubtisoe odwisdezenio o moeeeseniu sig prawa die woissienin odwislaed
preaz oslatmin e stron poslgpowandi, decyza staje sig osiiecsita | prawomacna.
W preypadky zlazenin prees simng aswindorenia o rreeczeniu sig prawa do edwobaia od deeyzdi tokreslonego w § 20
stronie mie preydugiie praws do ochwakani sig ant skargi da salo adatnsteacyjnego,

Przewodniczacy
Okregowej Komigii Kwalifikacyjng; WOLIB

A

prof. dr hab, ini. Wieshaw Boczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 11 3 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryingj drogowej do:

- projektowania, sprawdzanta projektow budewlanyeh w specjalnosed objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicga,

- sprawowattia kootrali technicznej utrzymania obiektow hudowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie 7 art. 15a ust. ustawy Prawo budowlane niniejsze upravwnienin upowazniajg do
projektowania obickiu budowlanezo, takiero jaks

= droga, w razumieniu przepisow o drogacls publicznych, z wylaezenivm drogowych
obiektow inzynierskich oprdce prespustaw,

= droga dln ruchu i postoju statkdw powietrznych praz przepuost,

Na podstawic art, 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane o
projcklowania  w  odpowicdnic]  specjulnodel  uprawniajy  do  sporsadzania  projekiu
zagospodarowania dziatki lub (erenu w zakresie danej specjalnoded,

Sktad orzekajgey
Okrgpowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Preceasdniczacy — prof. dr fhab, inz, Wieslaw Bucskawskis ... £%.57

I
‘l.

[ )
Cronek Komisii — de hab, iz, Andresj Barcz:mskéf..‘...p... !
Celonek Komisii — dr in. Daniel Paswlicki, ... 4005

Otrzymujy:
1.Pan Michal Jan Sraoka
H2-200 Gniezno, ul, Borows 4
2.0kregowa Rada [zby
3.GH0wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
dala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0256/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby InZynierdw Budownictwa,

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze..m: 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
e!rl:tmm:mq opstrzone bezpi ym jpad elel icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu s3
rawnowaine pod wzgledem skutkow pmwnw:h dokumentam opatrzenym podpisami wkasnorgeznymi.
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III. Opis techniczny

1. Dane ogélne:

1.1,

Obiekt

Chodnik w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3400P.

1.2,

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR
3418P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

1.3.

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Kole
Ul. Toruniska 200
62-600 Koto

1.4.

Numery dziatek

193/3 ark. 1
Jednostka ewidencyjna: 300910_2 Osiek Maty

Obreb ewidencyjny: 0003 Budki Nowe

2. Podstawa opracowania

Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

OPINIA GEOTECHNICZNA okreélajgca warunki  gruntowo-wodne dla  projektu
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3418P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
Szczegbtowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Pomiary wlasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3418P w migjscowosci

Budki Nowe.

4, Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. W miejscu projektowanego chodnika

zlokalizowane jest pobocze gruntowe drogi oraz na pewnych odcinkach chodnik z Kkostki

betonowej — o bardzo zdegradowanej nawierzchni i zmiennej szerokosci. Na terenie inwestycji

zlokalizowane sg rowy przydrozne (w znacznym stopniu degradacji), ktore poddane zostaja

remontowi (profilowanie skarp i obsianie trawg).
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4.1, Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystgpowanie na terenie inwestycji nastepujgcych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

4.2, Istniejaca zieleh
W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z

projektowanym zagospodarowaniem,

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen,
zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

5.1, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (10.03.2022r.), w czasie wierced nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do gtebokosci rozpoznania. Stan wéd gruntowych w
naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajgcym z jednej strony z okreséw
bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania diugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych
oraz wiosennych roztopow. W ujeciu szerszym poziom wéd gruntowych zalezny jest od ogodlnej
sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wéd. Po silnych opadach nawalnych lub wiosennych
roztopach woda moze pojawic sie w otworach do tej pory suchych.

5.2, GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Od powierzchni terenu w prawie wszystkich otworach nawiercono nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku drobnego préchniczneqo i kamieni, piasku drobnego préchnicznego i Zwiry,
piasku drobnego z domieszka humusu, piasku drobnego préchnicznego z domieszka kamieni,
piasku drobnego préchnicznego z domieszky zwiru i piasku drobnego préchnicznego z domieszka
piasku drobnego, w stanie Iuznym, luznym na pograniczu $rednio zageszczonego i Srednio
zageszczonym. Migzszo$¢ nasypu  niekontrolowanego wynosi 0,20-1,50 m. W otworze nr 1
powierzchnie terenu pokrywa kostka brukowa, pod ktdrg nawiercono nasyp budowlany,
wykonany z piasku drobnego. Nasyp budowlany nawiercono réwniez w otworze nr 3 na
gtebokosci 0,20 m p.p.t. Migzszos¢ nasypéw budowlanych wynosi 0,30-0,45 m. W otworze nr 2
na powierzchni terenu oraz w otworze nr 1 na gtebokosci 0,50 m p.p.t. wystepuje warstwa gleby,
ktére miazszo$¢ wynosi 0,20-0,30 m, Gtebiej we wszystkich otworach nawiercono plejstoceriskie
grunty niespoiste rzeczne, reprezentowane przez piaski drobne lokalnie z domieszka piaskow
$rednich i pytdw, w stanie $rednio zageszczonym. Grunty niespoiste wystepuja do gtebokosci
rozpoznania. Warunki gruntowo — wodne podtoza okreéla sie jako proste.

5.3. zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym
Budowang obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie chodnik przy krawedzi drogi o szeroko$ci zmiennej (min. 1,25m). Chodnik

ograniczony jest od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100 wyniesionym na 12 cm. Na szerokosci
projektowanych przejs¢ kraweznik 15x30x100 obnizony do 1 cm ponad jezdnie, Na dtugoéci
chodnika projektowane sg zjazdy na posesje. Ponadto projektuje sie zjazdy do posesji majgcych
bramy wjazdowe lezace po przeciwnej stronie drogi niz projektowany chodnik. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdéw i drogi wyokraglono tukami kotowym o promieniu 8,00 m oraz
skosami n:m gdzie n=m=1,5.

Na wysokosci szkoty podstawowej oraz przy istn. przystanku autobusowym projektuje sie chodnik
odsuniety od jezdni o 0,50 m (przy krawedzi jezdni projektowany jest Sciek z kostki betonowej o
szer. 0,50 m). Istniejacg wiate przystankowa nalezy rozebraé, W ramach inwestycji istniejace
rowy (w znacznym stopniu degradacji) poddane zostajg remontowi (profilowanie skarp i obsianie
trawg).

Na wysokosci dziatki nr 323/1 — przed sklepem — zaprojektowano utwardzone pobocze z KkSM
0/31,5 gr. 15 cm,

Odwodnienie projektowanego chodnika projektowane jest jako powierzchniowe, Celem
odwodnienia jezdni projektuje sie wpusty z przykanalikami odprowadzajgcymi wody opadowe do
istniejacych rowdw przydroznych. Istniejgce wpusty oznaczone na planie nr 2 numerami 7 i 8

nalezy zdemontowac i w ich miejsce wbudowaé nowe.

6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — powiatowa
- klasa techniczna drogi — Z
- szeroko$c¢ chodnika — zmienna (min. 1,25 m)
- szerokosc¢ zjazdoéw — zmienna
- nawierzchnia chodnika i zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm

- nawierzchnia istn, jezdni - z MMA

6.2. Konstrukcje nawierzchni

Od powierzchni terenu w prawie wszystkich otworach nawiercono nasyp niekontrolowany
zbudowany z piasku drobnego préchnicznego i kamieni, piasku drobnego préchnicznego i zwiru,
piasku drobnego z domieszka humusu, piasku drobnego prochnicznego z domieszkyg kamieni,
piasku drobnego prochnicznego z domieszkg zwiru i piasku drobnego préchnicznego z domieszka
piasku drobnego, w stanie luznym, luznym na pograniczu s$rednio zageszczonego i $rednio
zageszczonym. Migzszos¢ nasypu niekontrolowanego wynosi 0,20-1,50 m.

W/w nasypy niekontrolowane zaleca sie wymieni¢ na materiat niewysadzinowy o kontrolowanym

zageszcezeniu,

6.2.1. Konstrukcja chodnika i zjazdow:
- Kostka betonowa typu CEGLA FAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
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- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 15 ¢m/25 cm na zjazdach

- Grunt nasypowy z materiatu niewysadzinowego do spodu hasypéw

niekontrolowanych (gr. ok. 30 cm)

6.3., Projektowane odwodnienie za pomocg wpustéw z przykanalikami do istn.
rowow

W celu odwodnienia jezdni zaprojektowano wpusty z podtaczeniem do rowdw trawiastych.
Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 200/5,9 mm fgczonych kielichowo, W
celu spetnienia obowigzku oczyszczenia wéd odpadowych z zawiesin i substancji ropopochodnych
kazdy z wpustéw zaopatrzony jest w 1,0 m osadnik ( w celu zatrzymania zawiesin).

Dla wykonania montazu przewodéw kanalizacyjnych o $rednicy do Dz 200 mm przewidziano
metode przewiertu sterowanego. Wyloty przykanalikow do rowu wykonaé brukiem 10-16 cm
utozonym na betonie klasy C6/9 z wypetnieniem spoin betonem.

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o $rednicy
DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca uszezelki na zasadzie piéro-
wpust, Jako elementy odbierajgce sptywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazyé w pierscienie
odcigzajgce zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Istniejace wpusty
oznaczone na planie nr 2 numerami 7 i 8 nalezy zdemontowac i w ich miejsce wbudowaé nowe.
7. Obszar oddziatywania obiektu

Analizujgc obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art.20 ust, 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r, Dz, U, 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U, 2020 poz. 470 z pdzn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:

193/3 ark. 1

Jednostka ewidencyjna: 300910_2 Osiek Maty

Obreb ewidencyjny: 0003 Budki Nowe

8. Sieci podziemne — ew. przebudowy/regulacje!

Pod planowanym do wykonania chodnikiem i rowami przydroznymi zlokalizowane sa sieci
uzbrojenia podziemnego w postaci kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych. Zaleca sie aby
prace w miarg mozliwoéci prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem zmechanizowanym. Zaleca sie
aby przed rozpoczeciem korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m celem doktadnej
lokalizacji istniejgcych kabli.
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Istniejgce sieci podziemne w miejscach przejs¢ poprzecznych przez zjazdy nalezy zabezpieczy(¢
rurami ostonowymi.
Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robét drogowych.
9. Uwagi ogodlne
Bezwzglednie przestrzegal bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robodt
realizacyjnych oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem oséb trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykonaé plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caly zakres robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlinych rodzajéw robdt, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z  obowiazujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowad
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania
w budownictwie. Sa to wyroby, dla ktdrych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodno$ci) z whasciwg normg badz aprobatg techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne

o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow

budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét,
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggnaé¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadaja minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
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zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania rohét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznoéci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu,

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegély, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat,

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ziozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzyécig dla
Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegélowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, Obowiazkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze., W wypadku jakiejkolwiek zmiany Iub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazaé te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnieé¢ konieczno$é wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentagji projektowej i tym samym nie

ujetych w niniejszym opracowaniu.

\Michat Sroka

Nr uprawnien W POOD/19
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