Kosztorys Ofertowy
temat 2
Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy
chodnika i $ciezki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opatki do ulicy
Bliznej

Roboty drogowe

Jedn.
przedm.

Lp. Nr spec Opis llos¢

techn.

Cena jedn.

Wartos¢

PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W KOLE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA | SCIEZKI
ROWEROWEJ OD ULICY KS. OPALKI DO ULICY BLIZNEJ

1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych

11

Roboty przygotowawcze / rozbiérkowe

di1

D-01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym

km

0,535

2d.1.1

D-01. 02.04

Rozebranie nawierzchni z klinkieru
drogowego na pod- sypce
cementowo-piaskowej

ANALOGIA: [Rozebranie
nawierzchni chodnika z beto- nowej
kostki brukowej gr.
8cm/pochylnie/schody ce- mentowo-
piaskowej]

m2

550

d.1.1

D-01.
02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z thucznia ka-
miennego o grubosci 20 cm

m2

550

4d.1.1

D-01. 02.04

Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przej$¢ dla
pieszych z ptyt betonowych 35x35x5
cm na

podsypce cementowo-piaskowej

m2

1360

d.1.1

D-01.
02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z thucznia ka-
miennego o grubosci 20 cm

m2

1360

6d.1.1

D-01. 02.04

Rozebranie nawierzchni z piyt
drogowych betonowych-
szesciokatnych typu "trylinka" o
grubosci 15 cm z wy- petnieniem
spoin zaprawg cementowg

m2

40

7d.1.1

D-01. 02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z ttucznia ka- miennego o grubosci
25¢cm

m2

40

8dl.1

D-01. 02.04

Rozebranie kraweznikow
betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

555

9d.1.1

D-01. 02.04

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na
podsypce piaskowej

930

10d.1.1

D-01. 02.04

Rozebranie taw pod krawezniki z
betonu

m3

71




11d.1.1

D-01. 02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy
betonowej o gru- bosci 20 cm
ANALOGIA: [Rozebranie
istniejacych schodow betono- wych]

m2

12d.1.1

D-01. 02.04

Zatadowanie gruzu koparko-
tadowarkg przy obstudze na zmiane
roboczg przez 3 samochody
samowytadow- cze

m3

944,843

13d.1.1

D-01. 02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki
przy mechanicz- nym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 5 km wraz z
uwzglednieniem kosztéw utylizacji

m3

944,843

14d.1.1

D-01. 02.04

Roboty remontowe - ciecie pitg
nawierzchni bitumicz- nych na gt. 6-
10 cm - dotyczy przycigcia krawedzi
jezd- ni w celu wbudowania
kraweznika

550

15
di1

D-01.
02.04

Rozebranie porgczy ochronnych
rurowych - U-11a wraz
z wywozem i kosztami utylizacji

16d.1.1

D-01. 02.04

Rozebranie nawierzchni z klinkieru
drogowego na pod- sypce
cementowo-piaskowej

ANALOGIA: [Rozebranie
nawierzchni z betonowej kost- ki
brukowej gr. 8cm w celu przetozenia)

150

1.2

Roboty ziemne

17d.1.2

D-01. 02.02

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
5 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

2 350

18d.1.2

D-02. 03.01

Formowanie i zageszczanie
nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu
niewysadzinowego]

m3

210

19
d.1.2

D-02.
03.01

Zageszczanie nasypow walcami
samojezdnymi wibra-
cyjnymi; grunt sypki kat. I-11l

m3

210

1.3

Krawezniki i obrzeza

20d.1.3

D-08. 01.01

Rowki pod krawezniki i fawy
kraweznikowe o wymia- rach 30x30
cm w gruncie kat.I-Il

1511

21
d.1.3

D-08.
01.01

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem C12/15

m3

98,931




22
d.1.3

D-08.
01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach
15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

543

23
d.1.3

D-08.
01.01

Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

18

24
d.1.3

D-08. 01.01

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg

cementowg

925

25
d.1.3

D-08.
01.01

Krawezniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

25

14

Konstrukcja nawierzchni chodnika, schodéw, pochylni - kostka

koloru szarego

26
dl1.4

D-04.
01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. |-IV

m2

965

27d.14

D-02. 03.01

Formowanie i zageszczanie
nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu
niewysadzinowego grunt nasypowy z
materiatu niewysadzinowego o kontr-
olowanym zageszczeniu do spodu
nasypow niekontro- lowanych (gr.
ok. 60 cm)]

m3

579

28d.1.4

D-02. 03.01

Zageszczanie nasypow walcami
samojezdnymi wibra- cyjnymi; grunt
sypki kat. I-111

579

29d.14

D-04. 06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
podbudowa za- sadnicza z
mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicz- nym (mieszanka
zwigzana cementem C8/10 -
grubos¢

warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

965

30d.14

D-05.
03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej
SZAREJ grubosci 80 mm typu
CEGLA BEFAZOWA na podsypce
cemento- wo-piaskowej grubosci 50
mm

m2

965

31d.14

D-05.
03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej
SZAREJ grubosci 80 mm typu
CEGLA BEFAZOWA na podsypce
cemento- wo-piaskowej grubosci 50
mm - dotyczy przetozenia z
wykorzystaniem kostki z rozbiérki w
80%

m2

150

15

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej - kostka koloru czerwonego




32
d.1.5

D-04. 01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2

1020

33d.1.5

D-02. 03.01

Formowanie i zageszczanie
nasypow o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-11
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu
niewysadzinowego grunt nasypowy z
materiatu niewysadzinowego o kontr-
olowanym zageszczeniu do spodu
nasypow niekontro- lowanych (gr.
ok. 60 cm)]

m3

612

34d.1.5

D-02. 03.01

Zageszczanie nasypow walcami
samojezdnymi wibra- cyjnymi; grunt
sypki kat. I-I1l

m3

612

35
d.1.5

D-04. 06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
podbudowa za- sadnicza z
mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicz- nym (mieszanka
zwigzana cementem C8/10 -
grubos¢

warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

1020

36
d.1.5

D-05.
03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowe;j
CZERWONEUJ gru- bosci 80 mm
typu CEGLA BEZFAZOWA na
podsypce

cementowo-piaskowej grubosci 50
mm

m2

1020

1.6

Konstrukcja nawierzchni opaski - kostka koloru g

rafitowego

37d.1.6

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2

370

38d.1.6

D-02. 03.01

Formowanie i zageszczanie
nasypow o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu
niewysadzinowego grunt nasypowy z
materiatu niewysadzinowego o kontr-
olowanym zageszczeniu do spodu
nasypow niekontro- lowanych (gr.
ok. 60 cm)]

m3

222

39
d.1.6

D-02.
03.01

Zageszczanie nasypow walcami
samojezdnymi wibra-
cyjnymi; grunt sypki kat. I-111

m3

222

40
d.1.6

D-04. 06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
podbudowa za- sadnicza z
mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicz- nym (mieszanka
zwigzana cementem C8/10 -
grubosé¢

warstwy po zageszczeniu 15 cm

370




41
d.1.6

D-05.
03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowe;j
GRAFITOWEJ gru- bosci 80 mm
typu CEGLA BEZFAZOWA na
podsypce

cementowo-piaskowej grubosci 50
mm

m2

370

1.7

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw -

kostka koloru

grafitowego

42 d.1.7

D-04. 01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2

40

43d.1.7

D-02. 03.01

Formowanie i zageszczanie
nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu
niewysadzinowego - grunt nasypowy
z materiatu niewysadzinowego o
kontr- olowanym zageszczeniu do
spodu nasypOw niekontro- lowanych
(gr. ok. 60 cm)]

m3

24

44
d.1.7

D-02.
03.01

Zageszczanie nasypow walcami
samojezdnymi wibra-
cyjnymi; grunt sypki kat. I-111

m3

24

45
d.1.7

D-04. 06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
podbudowa za- sadnicza z
mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicz- nym (mieszanka
zwigzana cementem C8/10 -
grubos¢

warstwy po zageszczeniu 25 cm

m2

40

46
d.1.7

D-05.
03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowe;j
GRAFITOWEJ gru- bosci 80 mm
typu CEGLA BEZFAZOWA na
podsypce

cementowo-piaskowej grubosci 50
mm

m2

40

1.8

Oznakowanie pionowe

47
d.1.8

D-07. 02.01

Zdejmowanie tablic znakow
drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych
wraz z wywo- zem i kosztami
utylizacji / przekazania

szt.

11

48
d.1.8

D-07. 02.01

Rozebranie stupkéw do znakéw wraz
z wywozem i kosztami utylizacji wraz
z wywozem i kosztami utylizacji

| przekazania

szt.

23

49
d.1.8

D-07. 02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur
stalowych o $ér. 70 mm

szt.

35

50
d.1.8

D-07. 02.01

Przymocowanie tablic znakéw
drogowych zakazu, na- kazu,
ostrzegawczych, informacyjnych -
Srednie

szt.

64




51 D-07. 02.01 |Porecze ochronne sztywne z m 120
d.1.8 pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60
i 38 mm o rozstawie stupkow z rur
60 mm 1.
5m-U-11a
52 D-07. 02.01 |Porecze ochronne sztywne z m 40
d.1.8 pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60
i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60
mm 1. 5 m - dotyczy balustrady przy
schodach
53 D-07. 02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw szt. 34
d.1.8 drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych - w
celu
przestawienia poza Sciezke
rowerowg
54|D-07. Rozebranie stupkéw do znakéw - w szt. 34
d.1.8|02.01 celu przestawienia
poza Sciezke rowerowg
55|D-07. Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 34
d.1.8|02.01 stalowych o $r. 70
mm - ponowny montaz
przechowanych znakéw
56 D-07. 02.01 |Przymocowanie tablic znakéw szt. 34
d.1.8 drogowych zakazu, na- kazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 - ponowny
montaz przechowanych znakéw
1.9 Oznakowanie poziome
57|D-07. Reczne malowanie strzatek i innych m2 346
d.1.9|01.01 symboli na jezdni
farbg akrylowg nawierzchniowg
58|D-07. Usuniecie istniejgcego oznakowania m2 66
d.1.9|01.01 poziomego
1.10 Roboty towarzyszace
59 D-10. 00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla szt. 2
d.1.10 wiazéw kanatowych
60 D-10. 00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla szt. 4
d.1.10 zawordw wodociggo- wych i
gazowych
61|D-10. Regulacja pionowa studzienek szt. 14
d.1.10/00.01 telefonicznych
62| D-09. Mechaniczne plantowanie m2 450
d.1.10]01.01 powierzchni gruntu rodzime-
go kat. I-I1l
63| D-09. Humusowanie skarp z obsianiem m2 450
d.1.10|01.01 przy grubosci warst-
wy humusu 15 cm
64|D-09. Wykopanie drzew mtodszych z brytg szt. 4
d.1.10|01.01 korzeniowg o

$rednicy 1.01-1.80 m w celu
przesadzenia




65| D-09. Sadzenie drzew i krzewéw starszych szt. 4
d.1.10]01.01 z brytg korzenio-
w3 o $r. 1.6 m w gruncie kat. I-1l z
zaprawg dotow
66 D-09. 01.01 |Cieniowanie krzewow- formowanie szt. 10
d.1.10 zywoptotu
67|D-09. Zabezpieczenie drzew o $rednicy do szt. 12
d.1.10]01.01 30 cm na okres
wykonywania rob6t ziemnych
68 D-01. 03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW m 19
d.1.10 dwudzielnych w wy- kopie $r. 110
mm
69| D-00. Przeniesienie istniejgcej lampy kpl. 1
d.1.10{00.00
70| D-00. Przeniesienie istniejacego stojaka do kpl. 1
d.1.10{00.00 rowerow
71| D-00. Przeniesienie istniejgcego stupa kpl. 1
d.1.10]00.00 reklamowego
72|D-00. Przeniesienie istniejgcego $mietnika kpl. 1
d.1.10{00.00
73| D-00. Przeniesienie istniejgcej tawki kpl. 1
d.1.10{00.00
74|D-00. Demontaz istniejgcego progu kpl. 1
d.1.10{00.00 zwalniajgcego wraz z od-
tworzeniem nawierzchi jezdni
75| D-00. Tymczasowa organizacja ruchu kpl. 1
d.1.10{00.00
76| D-00. Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.10{00.00

Razem dziat: Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych

Wartos¢ netto

Podatek VAT

Wartos¢ brutto




