Kosztorys Ofertowy

temat 4
Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie
budowy pasa pieszo- rowerowego Przedecz- Katarzyna
Roboty drogowe
Lp. Podstaw Opis Jedn llos¢ Cenajedn. Wartos¢
a .obm.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych km 1,063
d.1]10119-03 robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie réwninnym
2|KNR 2-21 Karczowanie drzew o $r.pnia do 16 cm szt. 14
d.1]10110-06
3|KNR 2-21 Karczowanie drzew o $r.pnia 16-20 cm szt. 5
d.1]10110-06
4|KNR 2-21 Karczowanie drzew o $r.pnia 21-30 cm szt. 2
d.1jo110-07
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzewow ha
d.1]0108-02 0.002
6|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc m3 1.81
d.1]0110-01
7|KNR 2-01 Wywozenie karpiny mp 1.39
d.1]0110-02
8|KNR 2-01 Wywozenie gatezi mp 2.53
d.1]0110-03
9|KNR 2-01 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi m3 943.68
d.1]10126-01 urodzajnej (humusu) o grubosci do 30
cm wg. tabeli robét ziemnych - pas
pieszo- rowerowy, strona prawa
10 KNR 2-01 Mechaniczny zatadunek humusu z m3 943.68
d.1 0203-01 transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi wraz z roztadunkiem
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno- m
d.2 0323- asfaltowych - mechanicznie (krawedz 1054.05
01 jezdni - na szerokosci max 5 cm) z
odwozem materiatu z rozbiorki i utyliza-
cja - jezdnia, strona prawa
12 KNR 2-31 Rozebranie rur pod zjazdami wraz z m 133.0
d.2 0816-02 wywozem materiatu i utylizacjg
13 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 7
d.2 0818-08
14 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. 6
d.2 0703-03
15 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 6.0
d.2 0813-04 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej na tawie betonowej wraz z
wywozem i utylizacjg




16
d.2

KNR 2-31
0815-01

Przetozenie nawierzchni chodnika z m2 12.0
betonowej kostki brukowej grub 6 cm na
podsypce cemenyowo - piaskowej grub
.3cm wraz z podbudowg be- tonowa
C8/10 grub 10 cm

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE

3

ROBOTY ZIEMNE

17
d.3

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykon.koparkami m3
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w 2748.72
gr.kat.l-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi
(wymiana gruntu, réw strona lewa, rury
pod zjazdami)

18
d.3

KNR 2-01
0203-02

Dowéz piasku $rednioziarnistego na m3 2601.60
nasyp samochod.samowytadowczymi
(wymiana gruntu, warstwa
odhumusowana) - wg. tabeli robét
ziemnych

19
d.3

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zaggszczanie nasypow o m3 2601.60
wys. do 3.0 m w gruncie kat. |-l z
piasku $rednioziarnistego (wymiana
gruntu, warstwa odhumusowana) - wg.
tabeli robdt ziemnych

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

4 RURY POD ZJAZDAMI (strona lewa), W OBREBIE LAMP OSWIETLENIOWYCH
20 KNR 2-31 tawa fundamentowa zwirowa pod rury m3
d.4 0605-01 pod zjazdami, w obrebie lamp 11.60
oswietleniowych gr. 20 cm
21 KNR 2-31 Rury pod zjazdami, w obrebie lamp m
d.4 0605-06 oswietleniowych PP o $r. 40 cm 145.00
22 KNR 2-01 Dowoz piasku $rednioziarnistego na m3 94.89
d.4 0203-02 nasyp samochod.samowytadowczymi na
zasypke rur pod zjazdami, w obrebie
lamp os$wietleniowych
23 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o m3 94.89
d.4 0235-02 wys. do 3.0 m w gruncie kat. |-l z
piasku $rednioziarnistego
24 KNR 2-01 Umocnienie kostkg kamienng 8/11 m2
d.4 0516-05 zatopiong w betonie C8/10 gr. 10 cm 66.00

(wloty i wyloty rur)

Razem dzial: RURY POD ZJAZDAMI (strona lewa), W OBREBIE LAMP OSWIETLENIOWYCH

5 SCIANKI OPOROWE TYPU L
25 KNR 2-31 tawa z oporem z betonu C12/15 pod m3
d.5 0109-03 $cianki oporowe 48.98




26 KNR 2-02 Sciany oporowe prefabrykowane typu L m 47.50
d.5 2201-02 H 40 cm ze $ciang licowang od ze-
wnatrz wraz z potgczeniem $cian
oporowych na catej dtugosci przy uzyciu
pretow ze stali zebrowanej $red. 16 mm
zamontowanych w sposob ciagly oraz
uszczelnienie styku pomiedzy $ciankami
oporowymi papg asfaltowg o szer.20 cm
na lepiku na gorgco ustawiane na
podsypce cementowo- pias- kowej 5 cm
27 KNR 2-02 Sciany oporowe prefabrykowane typu L m 135.50
d.5 2201-02 H 60 cm ze $ciang licowang od ze-
wnatrz wraz z potgczeniem Scian
oporowych na catej dtugosci przy uzyciu
pretow ze stali zebrowanej sred. 16 mm
zamontowanych w sposob ciggty oraz
uszczelnienie styku pomiedzy sciankami
oporowymi papg asfaltowg o szer.20 cm
na lepiku na gorgco ustawiane na
podsypce cementowo- pias-
kowej 5 cm
28 KNR 2-02 Sciany oporowe prefabrykowane typu L m 360.50
d.5 2201-02 H 80 cm ze Sciang licowang od ze-
wnatrz wraz z potgczeniem $cian
oporowych na catej dtugosci przy uzyciu
pretow ze stali zebrowanej $red. 16 mm
zamontowanych w sposob ciggty oraz
uszczelnienie styku pomiedzy sciankami
oporowymi papg asfaltowg o szer.20 cm
na lepiku na gorgco ustawiane na
podsypce cementowo- pias- kowej 5 cm
29 KNR 2-31 Uzupetnienie betonem C8/10, gr. 10cm m2
d.5 0109-01 pomigdzy obrzezem a $cinakg opo- rowg 74.00
Razem dzial: SCIANKI OPOROWE TYPU L
6 KRAWEZNIKI BETONOWE
30 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki betonowe 20x30 m 929.55
d.6 0401-05 cm i fawy kraweznikowe wraz z wy-
wozem urobku
31 KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 z oporem pod m3
d.6 0402-04 krawezniki 20x30 cm 92.96
cena
rynkowa
32 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm m 929.55
d.6 0403-04 na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 5cm
cena
rynkowa
33 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki betonowe 12x25 m 84.0
d.6 0401-03 cm i fawy kraweznikowe wraz z wy-
wozem urobku
34 KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 z oporem pod m3
d.6 0402-04 krawezniki 12x25 cm 3.19
35 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. m 84.0
d.6 0403-05 12x25 cm na podsypce cem.piasko- wej

1:4, gr. 3cm




36 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki betonowe m 131.0
d.6 0401-03 najazdowe 20x22 cm i tawy
kraweznikowe wraz z wywozem urobku
37 KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 z oporem pod m3 14.sie
d.6 0402-04 krawezniki 20x22 cm
38 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. m 131.0
d.6 0403-05 20x22 cm na podsypce cem.pias- kowej
1:4, gr. 3cm
Razem dzial: KRAWEZNIKI BETONOWE
7 OBRZEZA
39 KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 z oporem pod m3 36.47
d.7 0402-04 obrzeza betonowe 8x30 cm - (pas pieszo
rowerowy, zjazdy)
40 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m 8.0
d.7 0407-03 podsypce cem. - piaskowej 1:4, gr. 3 cm
- zjazdy
41 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m
d.7 0407-03 podsypce cem. - piaskowej 1:4, gr. 3cm 977.80
- pas pieszo-rowerowy
Razem dziak: OBRZEZA
8 PAS PIESZO - ROWEROWY
42 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie m2
d.8 0103-04 podtoza 2384.94
43 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 2384.94
d.8 0114-05 niezwigzanej z z kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 grubosci 20 cm po
zageszczeniu
44 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg m2 2384.94
d.8 1004-07 asfaltowg drogowg pod warstwe
Scieralng
45 KNR 2-31 Nawierzchnia pasa pieszo-rowerowego z m2 2384.94
d.8 0310-05 betonu asfaltowego AC 8 S, grub.po
zageszcz. 5cm
Razem dziat: PAS PIESZO - ROWEROWY
9 ZIAZDY
46 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w m2 407.25
d.9 0101-01 gruncie kat.I-1V gtebok. do 35 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem i
wywozem urobku - zjazdy, strona lewa
47 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie |2 248.60
d.9 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV - zjazdy, strona
prawa
48 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2
d.9 0114-05 niezwigzanej z z kruszywem C90/3 o 655.85
cena uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm po
rynkowa zageszczeniu - zjazdy strona prawa i
lewa
49 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg m2 655.85
d.9 1004-07 asfaltowg drogowg pod warstwe
Scieralng
50 KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC |2
d.9 0310-05 8S - warstwa $cieralna - grub.po 632.80

zageszcz. 5cm




Razem dziat: ZJAZDY

10 POBOCZA
51d.10 |KNR 2-31 Plantowanie poboczy m2 797.19
1402-02
52d.10 |KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy kruszywem m2 234.60
0115-01 naturalnym grubosci 10 cm wraz z profi-
lowaniem i zageszczeniem w obrebie
zjazddw, strona lewa
Razem dziat: POBOCZA
11 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
53d.11 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 4
0702-01 stalowych o ér. 60,3mm zamontowane w
fundamencie z betonu C12/15 o wym.
30x30x70
54d.11 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow szt. 1
0703-01 drogowych typu A, wielko$¢ $rednie, typ
2
55d.11 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow szt. 1
0703-01 drogowych typu B, wielko$¢ $rednie, typ
2
56d.11 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw szt. 4
0703-01 drogowych typu C, wielko$¢ srednie, typ
2
57d.11 |KNR 2-31 Scieranie istniejgcego oznakowania m2 6.12
0706-05 poziomego cienkowarstwowego
58d.11 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii m2 49.62
0706-03 segregacyjnych, krawedziowych, przejs¢
dla pieszych na jezdni (oznakowanie
cienkowarstwowe)
Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
12 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
59d.12 |KNR 2-31 Fundament do mocowania balustrad z |3 5.90
0109-03 betonu C12/15
60|KNR 2-31 Balustrady typu U-11a ze szczebelkami |m 262.00
d.12|0701-01 pionowymi barwy zéttej
61d.12 [kalk. wiasna |Montaz radarowego wyswietlacza szt 1
predkosci - zasilanie solarne
Razem dzial: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
13 ROBOTY WYKONCZENIOWE
62 d.13 |KNR 2-01 Plantowanie terenu w obrebie pasa m2 483.00
0506-07 pieszo- rowerowego
63d.13 |KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowu m2 2842.20
0506-04
64d.13 |KNR 2-01 Humusowanie terenu, skarp rowu z m2
0510-01 obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 2946.24
cm
65.d.13 |KNR 2-21 sadzenie drzew lisciastych form szt. 18
0301-06 naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotow, lipa
drobnolistna z zabezpieczeniem kotkami
usztywniajgcymi
66 d.13 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 3
1406-05 studzienek teletechnicznych




Razem dziak: ROBOTY WYKONCZENIOWE

wartos¢ netto

podatek VAT

wartos¢ brutto




