Kosztorys Ofertowy

temat 3
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-
rowerowego w m. Ruszkéw Pierwszy w kierunki m. Dobréw
Roboty drogowe
Lp. Nr spec Opis Jedn. llosé Cenajedn. Wartos¢

. przedm.
techn.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3400P W ZAKRESIE BUDOWY PASA PIESZO-ROWEROWEGO W M.
RUSZKOW PIERWSZY W KIER. M. DOBROW

1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
11 Roboty przygotowawcze / rozbiérkowe
1|D-01. Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,740
d.1.1]01.01 robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie réwninnym

2d.1.1 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita m 740
nawierzchni bitumicz- nych na gt. 6-
10 cm - dotyczy przyciecia krawedzi
jezd-

ni w celu wbudowania kraweznika

3|D-01. Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2
d.1.1|02.04 z mieszanek mi- 148
neralno-bitumicznych o grubosci 10
cm
4|D-01. Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2 148
d.1.1]02.04 z tlucznia ka-

miennego o grubosci 20 cm

5d.1.1 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko- m3 44,40
tadowarkg przy obstudze na zmiane
roboczg przez 3 samochody
samowytadow-

cze

6d.1.1 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki m3 44,40
przy mechanicz- nym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 5 km wraz z
uwzglednieniem kosztoéw utylizacji

1.2 Roboty ziemne

7d.1.2 |D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane m3 2900
koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
5 km - wraz z kosztami utylizacji

8d.1.2 |D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie m3 400
nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l
[UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu
niewysadzinowego]

9| D-02. Zageszczanie nasypow walcami m3 400
d.1.2]03.01 samojezdnymi wibra-
cyjnymi; grunt sypki kat. I-111

13 Krawezniki i obrzeza




10d.1.3

D-08. 01.01

Rowki pod krawezniki i tawy
kraweznikowe o wymia- rach 30x30
cm w gruncie kat.I-Il

1545

11
d.1.3

D-08.
01.01

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem C12/15

m3

103,63

12d.1.3

D-08. 01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach
15x30 cm na pod- sypce cementowo-
piaskowej

710

13d.1.3

D-08. 01.01

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

620

14d.1.3

D-08. 01.01

Krawezniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

215

15
d.1.3

D-08.
01.01

Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich gr.

15 cm - fawa pod Sciekiem
podchodnikowym

m3

36

16
d.1.3

D-08.
01.01

Utozenie sciekdéw drogowych
korytkowych o gr. 15 cm

na podbudowie z kruszya famanego
0/31,5

60

14

Umocnienie wylotu scieku

17d.1.4

D-08. 01.01

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
mieszanka betono- wg z
zageszczeniem mechanicznym -
Srednia grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm

ANALOGIA: [Podbudowa z chudego
betonu pod umocnieniem wylotu gr.
10cm]

m3

18
d.1.4

D-08.
01.01

Wykonanie drobnych elementéw
odwodnienia kamien-

nych o obj. do 0,5 m3 na skarpach i
dnach rowéw

m3

15

Murki oporowe

19
d.1.5

D-08.
01.01

tawa pod krawezniki z kruszywa
tamanego 0/31,5

m3

35

20d.1.5

D-08. 01.01

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem C12/15 wraz z warstwg
wyréwnawczg

m3

20

21d.1.5

D-08. 01.01

Scianki oporowe z prefabrykatéw na
podtozu z betonu zwyktego B 7.5,
grubosci 15 cm, dla peronéw o wyso-
kosci 30 cm

ANALOGIA: [Elementy
prefabrykowane L 0,8x0,5m
uktadane na gotowym podiozu]

24

22d.1.5

D-08. 01.01

Scianki oporowe z prefabrykatéw na
podtozu z betonu zwyktego B 7.5,
grubosci 15 cm, dla peronéw o wyso-
kosci 30 cm

ANALOGIA: [Elementy
prefabrykowane L 1,05x0,5m
uktadane na gotowym podiozu]

240




23d.1.5

D-08. 01.01

Scianki oporowe z prefabrykatéw na
podfozu z betonu zwyktego B 7.5,
grubosci 15 cm, dla peronoéw o wyso-
kosci 30 cm

ANALOGIA: [Elementy
prefabrykowane L 1,55x0,5m
uktadane na gotowym podiozu]

44

1.6

Konstrukcja nawierzchni chodnika

| ciagu pieszo-ro

werowego

24
d.1.6

D-04.
01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. |-IV

m2

2210

25d.1.6

D-02. 03.01

Formowanie i zageszczanie
nasypow o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l
[UWAGA:Warstwa ulepszonego
podfoza z materiatu
niewysadzinowego grunt nasypowy z
materiatu niewy- sadzinowego o
kontrolowanym zageszczeniu do
spodu nasyp6w niekontrolowanych
(gr. ok. 70 cm)]

m3

1547

26d.1.6

D-04. 04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego -
mieszanka nie- zwigzana 0/31,5
C50/3 o grubosci po zageszczeniu
15cm

m2

2210

27d.1.6

D-04. 03.01

Mechaniczne czyszczenie
nawierzchni drogowej nieu- lepszonej

m2

2210

28
d.1.6

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

2210

29d.1.6

D-05. 03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno
bitumicznych gry- sowych - warstwa
Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm

m2

2210

1.7

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

30
d.1.7

D-04.
01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV

m2

170

31d.1.7

D-02. 03.01

Formowanie i zageszczanie
nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l
[UWAGA: Warstwa ulepszonego
podtoza z materiatu
niewysadzinowego grunt nasypowy z
materiatu niewy- sadzinowego o
kontrolowanym zageszczeniu do
spodu nasypéw niekontrolowanych
(gr. ok. 60 cm)]

m3

102

32d.1.7

D-04. 04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego -
mieszanka nie- zwigzana 0/31,5
C50/3 o grubosci po zageszczeniu
25cm

m2

170




33d.1.7

D-04. 03.01

Mechaniczne czyszczenie
nawierzchni drogowej nieu- lepszonej

m2

170

34d.1.7

D-04. 03.01

Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

m2

170

35d.1.7

D-05. 03.05

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych gry- sowych
warstwa $cieralna asfaltowa AC11S -
grubos¢

po zageszczeniu 5 cm

m2

170

1.8

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

36d.1.8

D-04. 01.01

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2

140

37d.1.8

D-02. 03.01

Formowanie i zageszczanie
nasypéw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1l
[UWAGA: Warstwa ulepszonego
podfoza z materiatu
niewysadzinowego grunt nasypowy z
materiatu niewy- sadzinowego o
kontrolowanym zageszczeniu do
spodu nasyp6w niekontrolowanych
(gr. ok. 70 cm)]

m3

98

38
d.1.8

D-02.
03.01

Zageszczanie nasypow walcami
samojezdnymi wibra-
cyjnymi; grunt sypki kat. I-111

m3

98

39d.1.8

D-04. 06.01

Podbudowa betonowa bez dylataciji -
podbudowa za- sadnicza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicz- nym
(mieszanka zwigzana cementem
C8/10 - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm

140

40d.1.8

D-05. 03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowe;j
SZAREJ grubosci 80 mm typu
CEGLA BEFAZOWA na podsypce
cemento-

wo-piaskowej grubosci 50 mm

m2

140

19

Oznakowanie pionowe

41d.1.9

D-07.02.01

Zdejmowanie tablic znakéw
drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych
wraz z wywo-

zem i kosztami utylizacji /
przekazania

szt.

42d.1.9

D-07. 02.01

Rozebranie stupkéw do znakéw wraz
z wywozem i kosztami utylizacji wraz
z wywozem i kosztami utylizacji

| przekazania

szt.

43
d.1.9

D-07.
02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur
stalowych o ér. 70
mm

szt.

12




44 d.1.9 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw szt. 15
drogowych zakazu, na- kazu,
ostrzegawczych, informacyjnych -
Srednie
45d.1.9 |D-07. 02.01 |Porecze ochronne sztywne z m 170
pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60
i 38 mm o rozstawie stupkow z rur 60
mm 1.
5m-U-11a
1.10 Oznakowanie poziome
46| D-07. Reczne malowanie strzatek i innych m2 48
d.1.10]01.01 symboli na jezdni
farbg akrylowg nawierzchniowg
47 d.1.10 |D-07.01.01 |Usuniecie istniejgcego oznakowania kpl 1
poziomego
1.11 Roboty towarzyszace
48 d.1.11 |D-09. 01.01 |Mechaniczne plantowanie m2 950
powierzchni gruntu rodzime- go kat. I
1
49| D-09. Humusowanie skarp z obsianiem m2 950
d.1.11]01.01 przy grubosci warst-
wy humusu 15 cm
50d.1.11 |D-01. 03.04 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW m 20
dwudzielnych w wy- kopie $r. 110
mm
51d.1.11 |D-00.00.00 |Lampa solarna - doswietlenie przejs¢ kpl. 2
dla pieszych
52| D-00. Radar predkosci (np.MP-DP1 lub kpl. 1
d.1.11]00.00 alternatywny) - zasila-
nie solarne
53| D-00. Tymczasowa organizacja ruchu kpl. 1
d.1.11|00.00
54 d.1.11 |D-00. 00.00 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
Razem dziat: Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
Wartos¢ netto
Podatek VAT
Wartos¢ brutto
Kanalizacja deszczowa
Lp. Nr Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$é J.m. Cena jedn. Wartos$¢ zt
Sp.Techn.
A D-01.03.07 Roboty przygotowawcze
D-01.03.07 | KNR 201-0113-08-00 WACETOB 0,016 km
Warszawa
Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa rowéw
melioracyjnych w terenie réwninnym
B D-01.03.07 Roboty ziemne




D-01.03.07

KNR 201-0206-02-00 1ZOiEPB
ORGBUD W-wa
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi o fadownoscido 5 t,
na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill

9,600

m3

D-01.03.07

KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB
ORGBUD W-wa
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5
km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po
drogach utwardzonych, samochodami
samowyladowczmi o fadownosci: ponad
5do10t

9,600

m3

D-01.03.07

KNR 201-0302-03-00 I1ZOiEPB
ORGBUD W-wa
Wykopy reczne fundamentowe z
transportem urobku samochodami
skrzyniowymi o fadownosci do 5 t na
odlegfos¢ do 1 km: grunt kat. IV

9,600

m3

D-01.03.07

KNR 201-0211-06-30 1ZOiEPB
ORGBUD W-wa Roboty ziemne
wykonywane koparkami
przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km,
sam.samowytad.o fadow.ponad 5 do
10t w gruncie kat.lV /spycharka
gas.100 KM/

2,400

m3

D-01.03.07

KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB
ORGBUD W-wa Doptata za kazde
dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt.
transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-1V po
drogach utwardzonych,
samochodami samowyfadowczmi o
tadownosci: ponad 5 do 10,

2,400

m3

D-01.03.07

KNR 201-0322-02-00 1ZOiEPB
ORGBUD W-wa Petne umocnienie
pionowych $cian wykopow liniowych
palami szalunkowymi /wypraskami/
wraz z rozbiérkg, w gruntach
suchych, przy szerokos$ci wykopu do
1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt
kat. II-IV

23,000

m2

D-01.03.07

KNR 218-0501-03-00 IZOIEPB
ORGBUD W-wa
Podfoza z materiatéw sypkich pod kanaty
i obiekty - grubos¢ podfoza: 20 cm
podsypka

4,000

m3

D-01.03.07

KNR 218-0501-03-00 IZOIEPB
ORGBUD W-wa
Podfoza z materiatéw sypkich pod kanaty
i obiekty - grubosé podfoza: 20 cm
obsypka

6,000

m3

10

D-01.03.07

218-0501-03-00
Podfoza z materiatéw sypkich pod kanaty
i obiekty - grubo$¢ podfoza: 20 cm
zasypka

3,000

m3




11

D-01.03.07

KNR 228-0402-06-00 MRiGZ [
Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przewierty dfugos$ci do 20 m, rurami
stalowymi o $rednicy nominalnej 200
mm,wykonane maszyng do wiercen
poziomych, w gruntach kategorii: I1I-
v

15,500

wtym R

D-01.03.07

Instalacje wodno-kanalizacyjne

12

D-01.03.07

KNNR 004-1308-03-00 MRRIiB
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW
faczonych na wecisk /rury facznie z

uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200
mm

15,500

13

D-01.03.07

KNR 218-0706-02-00 WACETOB
Warszawa
Préba wodna szczelnosci kanatéw
rurowych /dfugo$¢ probnego odcinka
rurociagu -50 m/, z rur o Srednicy
nominalnej: 200 mm - oprocz kanatow z
rur bet.i zelbet.

0,310

préba

14

D-01.03.07

KNR 218-0625-02-00 1ZOiEPB
ORGBUD W-wa
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z
gotowych elementow, o Srednicy 500
mm: z osadnikiem bez syfonu z
osadzeniem wpustu ulicznego typowego

2,000

szt

15

D-01.03.07

KNR 211-1602-03-00
WEACETOB Warszawa
Wylot drenarski W-1 w skarpach
umocnonych korytkami
betonowymi opartymi na
kotkach i ubezpieczonych
darning, wylot o $rednicy 20 cm

wylot

wartos$¢ netto

podatek VAT

warto$¢ brutto

poz.

Opis elementow

netto

podatek VAT

brutto

2

4

5

Roboty drogowe

N ||+

Kanalizacja deszczowa

razem




