Frezowanie istniejqcej nawierzchni
Jezdni w celu uzyskania jednolitej
wysokosci nowej nawierzchni
‘ z parkingiem ‘

| |
Istniejacy parking, 3,0

3,0

Przekroj poprzeczny B-B

istniejacy chodnik,

ok. 2,5%
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wyrownanie nawierzchni betonem asfaltowym
0 Sredniej grubosci 4 cm

frezowanie istniejgcej nawierzchni

Istniejgca konstrukcja

wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym grubosci 4 cm

Istniejgca konstrukcja

P.PPB.H PROMARK-BIS

UL. BYDGCSKA 10/9
62-510 KONIN

Remont drogi powiatowej 3218P
TEMAT :

na odcinku Biatkdw Koscielny - Leszcze - etap |

LOKALIZACJA: | dz. nr 144, obr. Koscielec, dz. nr. 274 obr Biatkéw Koscielny, gm. Koscielec

POWIAT KOLSKI - POWIATOWY ZARZAD DROG W KOLE

INWESTOR:
62-600 Koto, ul. Torunska 200
RYSUNEK: Przekréj poprzeczny B-B
BRANZA: DROGOWA data: 07.2022r. skala 1:50
PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Stacherski UAN.8346/11/32/88

Spec. konstrukcyjno-inZynieryjnej w zakr. drogi
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