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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdow —
Przedecz, biegngcej na terenie gminy Babiak, powiat kolski.
Zakres opracowania obejmuje cigg drogi o dtugosci 990,00 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa, na ktérej planuje sie zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest
na terenie gminy Babiak, w powiecie kolskim i przebiega przez tereny zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami ustugowymi, a takze przez tereny
niezabudowane. Obszar bezposrednio graniczacy z inwestycjg ma jednolity charakter
zagospodarowania i uzytkowania.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnige bitumiczng, o szerokosci od 5,0 do 8,5 m.
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi w dostatecznym stanie technicznym.

Na przedmiotowej drodze wystepujg wydzielone chodniki dla pieszych na pierwszych
300 m opracowania. Na caltym odcinku objetym opracowaniem wystepujg liczne zjazdy
indywidualne (bramowe) do przylegtych posesji prywatnych oraz budynkéw ustugowych, a
takze nieurzadzone zjazdy do posesji niezagospodarowanych oraz do pol uprawnych. Sg to
zjazdy gruntowe i o nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa betonowa, kruszywo).

W ciggu drogi powiatowej wystepujg skrzyzowania zwykte z innymi drogami
(gminnymi) o nawierzchni bitumicznej, ttuczniowej oraz gruntowej, a takze z droga
wojewodzkg nr 270 (poza zakresem opracowania).

Wzdtuz drogi nie wystepujg przystanki ani wydzielone zatoki autobusowe.

Na terenie, na ktérym bedzie przebiegata przebudowa uktadu komunikacyjnego,
znajdujg sie uzbrojenia podziemne i nadziemne tj.: energetyczne, telekomunikacyjne,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodocigg, gazocigg — teren uzbrojony.

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na
przylegte tereny nieutwardzone — pobocza gruntowe, ktore sg zaniedbane i porosniete trawg
oraz do szczatkowych, catkowicie zamulonych rowow przydroznych, a takze lokalnie w km
0+300,00 do kanalizacji deszczowe;.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg gatunki chronione, a takze pomniki
przyrody w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z pézn. zm.).

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zabytki architektoniczne i archeologiczne,
chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu

Projektuje sie przebudowe uktadu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczehstwa
w ruchu samochodowym i pieszym. Na catej dlugosci drogi przewidziano wykonanie nowej
nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z koniecznymi poszerzeniami.
Nosnosc¢ konstrukgji jezdni odpowiadac bedzie natezeniom ruchu dla kategorii KR2 na catym
odcinku drogi. Szerokos¢ jezdni po przebudowie wyniesie 6,0 m.

Projektuje sie chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0 m na odcinku od km 0+300,00
do km 0+640,00. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na
podbudowie betonowej. Chodnik od strony jezdni ograniczony kraweznikiem betonowym
15x30 cm, a od strony prywatnych posesji obrzezem betonowym 8x30 cm.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych. Nawierzchnia
Zjazddéw zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowe;j.



Projektuje sie wzmocnienie poboczy warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Szerokos$¢ poboczy 1,0 m.

Poprawiony zostanie system odprowadzania wod opadowych i roztopowych z korony
drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych — odwodnienie do
istniejgcych rowow przydroznych, wymagajgcych odmulenia wraz z odbudowa zniszczonych
i zasypanych przepustéw, a takze w km 0+300,00 do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Przekraczanie jezdni przez pieszych zostanie ufatwione, poprzez wyznaczenie
przejsc¢ dla pieszych w miejscach dogodnych, zarowno z punktu widzenia ergonomii ruchu
pieszego, jak i bezpieczenstwa ruchu samochodowego.

Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizaciji ruchu, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez budowe kanatu technologicznego — wg
projektu branzy telekomunikacyjne;j.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérych zostat
zaprojektowany, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczen w
zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw przylegtych.

5. Inne dane

Przebudowa ciggu drogi powiatowej nie bedzie miata Zzadnego wptywu na obszary
Natura 2000. Nie przewiduje sie zadnego oddziatywania takze w stosunku do rezerwatow
przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie wywoluje niekorzystnego wptywu na Srodowisko, a
osoby tam przebywajgce nie sg poddane dziataniom warunkéw szkodliwych, ktdre mogtyby
mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie).

Wystepujgce przy niej gatunki grzybow, roslin oraz zwierzgt nalezg do szeroko
rozpowszechnionych w regionie, nie zagrozonych i wysokich wskaznikach liczebnosci.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie Powiatu Kolskiego —
Powiatowego Zarzgdu Drog w Kole, w zwigzku z koniecznoscig poprawy bezpieczenstwa
ruchu na drodze powiatowej nr 3406P Brdoéw — Przedecz.

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujgce
materiaty:

— Umowa zawarta z Zamawiajgcym;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Ekspertyza geotechniczna wykonana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna, ul.
Rzgowska 92, 93-148 £6dz w listopadzie 2020 r.;

— ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.);

— Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne;

— Obowigzujgce normy panstwowe i branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto droge powiatowg nr 3406P Brdéw — Przedecz, na odcinku od
km 0+000,00 — skrzyzowanie z ul. Jagietty w m. Brdow do km 0+990,00 w m. Psary.
Zakres opracowania obejmuje cigg drogi o dtugosci 990,00 m.

2.1. Zakres robot.

Zamawiajgcy wymagat zaprojektowania:

- naktadki jezdni wraz z koniecznymi poszerzeniami;

- chodnika dla pieszych na odcinku od km 0+300,00 do km 0+640,00;

- przebudowy istniejacych zjazdow wraz z przepustami.

2.2. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot — zatgczono w osobnych oprawach.

2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zatgczono w osobnych oprawach.
2.4. Projekt statej organizacji ruchu — stanowi odrebne opracowanie.

2.5. Projekt kanatu technologicznego — zatgczono w osobnych oprawach.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Droga, na ktérej planuje sie zamierzenie inwestycyjne, przebiega po terenach
zurbanizowanych (zabudowanych) i niezabudowanych, przez m. Brdéw i Psary, gm. Babiak,
pow. kolski.

W chwili obecnej nawierzchnia przedmiotowej drogi:

- na odcinku od km 0+000,00 do km 0+300,00 z mas bitumicznych o szerokosci ok. 8,5 m, z
wydzielonymi chodnikami dla pieszych,

- na odcinku od km 0+300,00 do km 0+990,00 z mas bitumicznych o szerokosci ok. 5,0 m,
bez chodnikéw dla pieszych.

Rowy przydrozne catkowicie zamulone, przepusty pod zjazdami zdegradowane,
catkowicie zasypane. Fragment kanatu deszczowego @300 mm tgczacy zasypany odcinek
rowu ze studnig przy ul. Niepodlegtosci — nieczynny.

W chwili obecnej teren inwestycji porosniety jest niskg szatg roslinng — trawami,
krzewami, a takze wysoka szatg roslinng — drzewami lisciastymi i iglastymi. Nie przewiduje
sie wycinki drzewostanu w celu realizacji inwestyc;ji.



3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne istniejgcej drogi objetej niniejszym opracowaniem sg
nastepujace:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci ~50-85m
- spadki poprzeczne generalnie daszkowe ~2,0%

Na terenach zabudowanych wystepujg zjazdy bramowe wykonane 2z rdznych
materiatdbw (kostka brukowa betonowa, kruszywo tamane). Zjazdy do pdél z kruszywa
tamanego.

3.3. ODWODNIENIE

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na
przylegte tereny nieutwardzone — pobocza gruntowe, ktore sg zaniedbane i porosniete trawg
oraz do szczatkowych, catkowicie zamulonych rowow przydroznych, a takze lokalnie w km
0+300,00 do kanalizacji deszczowe;j.

3.4. ZATOKI AUTOBUSOWE
Wzdtuz drogi nie wystepujg przystanki ani wydzielone zatoki autobusowe.
3.5. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI BOCZNYMI

Wystepujgce skrzyzowania z drogami bocznymi sg skrzyzowaniami zwyktymi.
Wystepujgce skrzyzowania w ciggu drogi powiatowej:
e S1 km 0+285,00 str. P skrzyzowanie zwykfe z ul. Stodding,
e S2 km 0+305,00 str. L skrzyzowanie zwykte z ul. Niepodlegtosci,
e S3 km 0+637,00 str. L skrzyzowanie zwykte z drogg gminna.

3.6. STANISTNIEJACY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna na przedmiotowej drodze jest w dostatecznym stanie
technicznym. Widoczne sg niewielkie sfatdowania i spekania oraz oberwania krawedzi przy
poboczu.

3.7.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze gruntowe pod projektowang inwestycje zbudowane jest gtéwnie z piaskow
Srednioziarnistych, lokalnie ze zwirem. W nizszych warstwach wystepujg gliny piaszczyste.
Zgodnie z ekspertyzg geotechniczng nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej powyzej projektowanej konstrukcji drogi.

Na drodze objetej opracowaniem wystepujg korzystne warunki gruntowe i wodne dla
budownictwa drogowego. Kategoria geotechniczna — pierwsza, proste warunki gruntowe.

3.8. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE

W pasie drogowym przedmiotowej drogi zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
- stupy telefoniczne, doziemna sie¢ teletechniczna;
- linie energetyczne naziemne i doziemne;
- kanalizacja deszczowa,;
- kanalizacja sanitarna;
- wodocigg, przytagcza wodociggowe;
- gazociag, przytacza gazowe.
Lokalizacja uzbrojenia widoczna jest na planie zagospodarowania terenu.



4, CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

41. PODSTAWOWY ZAKRES

Podstawowy zakres inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi powiatowej
obejmuje:
e Rozbiérke elementéw drogi kolidujgcych z wykonywaniem robot (istniejgce zjazdy,
przepusty, oznakowanie pionowe, itp.);
Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej;
Zasadnicze roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nasypow;
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem;
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;
Wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC;
Wzmocnienie poboczy kruszywem famanym;
Budowe chodnika z kostki brukowej betonowej;
Przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych;
Przebudowe skrzyzowan z innymi drogami — gminnymi;
Odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych wraz z odbudowg zniszczonych przepustow;
Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego — wg odrebnego opracowania;
Budowe kanatu technologicznego — wg projektu branzy telekomunikacyjne;.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry projektowe dla przedmiotowej drogi powiatowej przyjeto w oparciu o
,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.):

o Kategoria drogi - powiatowa
o Klasa techniczna - 4
e Kategoria ruchu - KR2
o Predkosé projektowa - Vp=40 km/h
o Predkos¢ miarodajna - Vm=60 km/h
o Przekroj poprzeczny - jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu
(po jednym dla kazdego kierunku)
e Szerokos¢ jezdni drogi - 6,0 m
e Szerokos¢ chodnika - 2,0m
e Szerokos$¢ pobocza - 1,0m
e Spadki poprzeczne
Jezdnia - 2%
Chodnik - 2%
Pobocze - 8%
e Zjazdy indywidualne
Szer. zjazdu - zgodna z PZT
Dtug. zjazdu - zgodna z PZT
Skos - 1:1 (1,5 m), wyokraglenie fukiem R=3,0 m

e Pochylenie podtuzne niwelety dostosowano do aktualnej niwelety, drog

poprzecznych, zjazdow indywidualnych

Trasa w planie przebiega generalnie po starym $ladzie drogi, 0$ dostosowana do
istniejgcego otoczenia. Trasa w planie sktada sie z odcinkéw prostych i tuku poziomego z
krzywymi przejsciowymi. Rozwigzania sytuacyjne przedstawia plan zagospodarowania
terenu, rys. nr PZT-lI do PZT-Il. Projektowana inwestycja nie wykracza poza istniejgcy pas
drogowy.
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4.3. PRZEKROJ NORMALNY

Przekroj normalny drogi obejmuje wykonanie roboét drogowych dla rozwigzania
docelowego.

Jezdnia - naktadka

Zaprojektowano wykonanie naktadki na istniejgcej konstrukcji jezdni drogi.

Konstrukcja nawierzchni jezdni - naktadka
Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
) warstwy
1 2 3
1. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 4 cm
2. Frezowanie profilujgce do4 cm
3. Istniejgca konstrukcja jezdni 20 cm
Jezdnia na poszerzeniach
Zaprojektowano petng konstrukcje jezdni na poszerzeniach drogi.
Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach
Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
) warstwy
1 2 3
1. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 4 cm
2. Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 do 9 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
4. Grunt stabilizowany cementem 5,0 MPa z wytwérni 10 cm

W miejscach wystepowania poboczy z kruszywa tamanego nalezy wykonac
normatywne schodkowanie warstw nawierzchni min. 1:1.

W przypadku rozktadania warstwy Scieralnej potdwkami jezdni nalezy stosowa¢ na
potgczenia krawedzi tasmy termoplastyczne. Zaleca sie wykonywanie asfaltowania calg
szerokoscig jezdni.

Chodnik

Projektuje sie chodnik dla pieszych na odcinku od km 0+300,00 do km 0+640,00.
Chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm. Kolorystyke i ksztait
kostki nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Chodnik od strony
prywatnych posesji w obramieniu z obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm
ustawianych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z bet.
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C12/15 (B15). Od strony jezdni projektuje sie kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30
cm ustawiany na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z bet.
C12/15 (B15).

W miejscach wystepowania przejS¢ dla pieszych kraweznik wynies¢ ponad jezdnie
max. 2 cm. Na szerokos$ci przejs¢ dla pieszych wykonaé rampe fgczacg chodnik z jezdnig o
szerokosci min. 0,9 m i pochyleniu max. 15% umozliwiajgcg bezpieczne korzystanie przez
osoby niepetnosprawne. Spadek poprzeczny 2% jednostronny. Na odcinkach poza
przejsciami dla pieszych, gdzie chodnik przylega do jezdni, przewidziano wyniesienie
kraweznika o 12 cm od poziomu jezdni.

Szczegolowa lokalizacja chodnika dla pieszych pokazana jest na przekrojach
normalnych i planie zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
) warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 6 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa betonowa C12/15 z wytworni 10 cm
4, Podsypka z pospofki 5cm
Razem konstrukcja nawierzchni 24cm

Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne zostang wykonane zgodnie ze standardami okreslonymi
,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

Lokalizacje zjazdéw pokazano na planie zagospodarowania terenu. Na rys. nr K2
pokazano sposéb wykonania zjazdéw.

Istniejgce zjazdy indywidualne zostang przebudowane w celu dostosowania ich
wysokos$ci do projektowanej niwelety drogi. Zjazdy projektuje sie wykonac¢ z kostki brukowe;j
betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm. Kolorystyke i ksztalt kostki nalezy ustalic z
Inwestorem na etapie realizacji inwestyciji.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow
Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
) warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
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3. Podbudowa betonowa C12/15 z wytworni 15 cm

4. Podsypka z pospofki 5cm

Razem konstrukcja nawierzchni 31cm

Szerokosci i dlugosci zjazddéw zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Pobocza

Pobocza wzdtuz jezdni nalezy wzmocni¢ poprzez warstwe kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm. Szerokos$¢ poboczy 1,0 m.

Skrzyzowania z innymi drogami

Woystepujace w ciggu drogi powiatowej skrzyzowania z innymi drogami (gminnymi)
zostaty opisane w pkt. 3.5.

Nawierzchnia drogi w obrebie skrzyzowan z innymi drogami dostosowana
wysokosciowo do tych drég. Na wigczeniach tuki o zadanych promieniach — jak pokazano na
planie zagospodarowania terenu, dostosowane do krawedzi drég poprzecznych.

Na wigczeniach drog poprzecznych konstrukcja nawierzchni identyczna, jak
konstrukcja projektowanej drogi.

Wszystkie roboty wykonywane w pasach innych droég nalezy prowadzi¢ za wiedzg i
pod nadzorem wiasciwego zarzgdcy drogi.

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach normalnych, rys. nr
K1.

4.4. PRZEKROJ PODLUZNY

W ramach przebudowy przewidziano podniesienie niwelety drogi o ok. 4 cm w
stosunku do poziomu istniejgcego. Spadek podtuzny dostosowano do istniejgcego spadku
podtuznego drogi.

Rozwigzania wysokosciowe przedstawia profil podtuzny, rys. nr PO.

4.5. ROBOTY ZIEMNE, KOLIZJE NAZIEMNE | PODZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych w ramach przebudowy przedmiotowej drogi obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu i gleby prochniczej;
- roboty rozbiérkowe (elementy drogi kolidujgce z wykonywaniem robot — istniejgce
zjazdy, przepusty, oznakowanie pionowe, itp.);
- wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, nawierzchnie chodnika, zjazdéw, poboczy;
- odmulanie, profilowanie istniejgcych rowdw przydroznych;
- wykonanie nasypow metodg warstwowg.

Ziemie organiczng gr. ok. 20 cm nalezy usung¢ z powierzchni wystepowania, urobek
przeznaczy¢ na podniesienie terenu za chodnikiem, poboczami. Nadmiar odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Nasypy pod konstrukcje wykona¢ wytgcznie z gruntu
przepuszczalnego G1 z dokopu.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i
pod nadzorem witasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie. W wypadku watpliwosci wykonaC przekopy kontrolne
pozwalajgce na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W przypadku
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natrafienia na przypadkowe kable lub przewody niepokazane na planie zagospodarowania
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Zawory wodociggowe, gazowe, studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studnie
telekomunikacyjne wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni. Roboty w poblizu punktow
poligonowych prowadzi¢ recznie. Punkty, ktore ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzyc.

W miejscach wystepowania punktow geodezyjnych pod projektowanymi elementami
drogi nalezy na tych punktach ustawi¢ skrzynke wodociggowg umozliwiajgcg dalsze
korzystanie z punktu.

W przypadku kolizji studni, stupow nieprzestawianych z kraweznikiem lub innym
elementem drogowym nalezy takg studnie, stup okrgzy¢ tym elementem.

W ramach inwestycji nalezy rowniez wybudowac¢ kanat technologiczny — wg projektu
branzy telekomunikacyjnej.

Planowane roboty drogowe nie kolidujg z istniejacg infrastrukturg naziemng i
podziemng i nie naruszaja tych urzadzen.

4.6. ODWODNIENIE, OBIEKTY INZYNIERSKIE

Odwodnienie drogi projektuje sie generalnie jako powierzchniowe, realizowane
poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowdéw przydroznych, po
ich uprzednim odmuleniu oraz odbudowie zniszczonych i zasypanych przepustéw, a takze w
km 0+300,00 do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Rowy przydrozne

W celu zachowania funkcji, istniejace rowy przydrozne nalezy odtworzy¢ poprzez ich
odmulenie i oczyszczenie.

Parametry rowéw po odtworzeniu:

- szeroko$¢ dna min 40 cm
- nachylenie skarp 1:1,5

- gtebokos¢ min 50 cm
Row kryty

Row kryty w ul. Niepodlegtosci projektuje sie wykonac z rur PCV (klasa obcigzenia SN8) o
$rednicy @300 mm. Wlot do rowu krytego nalezy wykona¢ $ciankg czotowg ze skrzydetkami
z betonu hydrotechnicznego C25/30. Rury uktada¢ na podsypce zwirowej gr. 20 cm.

Przepusty pod zjazdami

Odbudowe przepustow pod zjazdami projektuje sie wykona¢ z rur PEHD karbowanych
(klasa obcigzenia SN8) o srednicy @400 mm. Zakonczenie przepustéw nalezy wykonaé
Sciankg czotowg ze skrzydetkami z betonu hydrotechnicznego C25/30. Rury uktadaé¢ na
podsypce zwirowej gr. 20 cm.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowej drodze
wynika z faktu jej przebudowy. Zmianie ulegnie oznakowanie poziome i pionowe. Projekt
statej organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Oznakowanie poziome

Materiaty do oznakowania powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B.
Materiaty, na ktére nie ma Polskiej Normy powinny posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg
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Normag lub Aprobatg Techniczng. Materiaty do oznakowania grubowarstwowego powinny by¢
naktadane warstwowo o gr. 0,9-5,0 mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane
na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladane na nawierzchnie
odpowiednim aplikatorem.

Oznakowanie pionowe

a) projektuje sie znaki $rednie aluminiowe podwdjnie zaginane z folii I-generacji, grubosé
blachy 1,5 mm;
b) stupki do znakdéw z rur ocynkowanych o srednicy 70 mm.

6. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzgdzenia obce opisane w pkt.
3.8. i istniejgcym stanie zagospodarowania terenu. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, recznie i ze szczegolng ostroznoscig.

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze;

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymywane przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych robo6t wykonaé nalezy zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu na czas robét.

Przed rozpoczeciem robot, kiére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu
na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robo6t i uzgodnionego z zarzadcg terenu, organem zarzadzajgcym ruchem
oraz Policja.

W zaleznosci od postepu roboét, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, komunikaciji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do udostepnienia
dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

8. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja bedzie mieC istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdow i
bezpieczenstwo pieszych.
Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
Srodowiskowych tj.:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réowna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnos$c¢ ruchu;
- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdow;
- uporzgdkowanie sptywu wod opadowych i roztopowych do istniejgcych rowow
przydroznych oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej;
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- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbidérkach i pracach
budowlanych;
- przeprowadzenie rekultywacji terendéw po przeprowadzeniu prac.

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na Srodowisko, co stwierdzono w pkt. 5 .| Opis
do projektu zagospodarowania terenu”.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdow — Przedecz
dz. o nr ewid. 381/1, 429, 809/1 obr. Brdow;
dz. o nr ewid. 44/2 obr. Psary
gm. Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie

Inwestor: Powiat Kolski
Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200
62-600 Koto

Opracowat:

mgr inz. Pawet Laskewicz
Stanowiska 11
26-212 Smykow
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$ci realizacji

Zakres robo6t obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3406P Brdow — Przedecz,
biegngcej na terenie gminy Babiak, powiat kolski. Przedmiotowa droga objeta opracowaniem
ma dtugos¢ 990,00 m.

Podstawowy zakres robét drogowych przy realizacji inwestycji obejmuje:

A. Roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy

- roboty pomiarowe, wytyczeniowe jezdni, chodnika, zjazdéw, poboczy
- roboty rozbidrkowe (elementy drogi kolidujgce z wykonywaniem robot)
- frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicznej

B. Roboty ziemne

- zdjecie warstwy humusu i gleby prochniczej

- wykonanie wykopéw z wywozem (korytowanie)
- wykonanie nasypow z gruntu z dokopu

- odmulanie, profilowanie rowéw przydroznych

C. Odwodnienie pasa drogowego

- odtworzenie rowow przydroznych

- odbudowa przepustow pod zjazdami
- wykonanie rowu krytego

D. Podbudowa i nawierzchnie

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
- warstwy podsypkowe wykonane i zageszczane mechanicznie

- warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem

- podbudowa z kruszywa famanego, z betonu

- nawierzchnie z kruszywa tamanego

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j

- nawierzchnie z warstw bitumicznych

E. Elementy ulic
- obrzeza betonowe 8x30 cm
- krawezniki betonowe 15x30 cm

F. Oznakowanie
- oznakowanie poziome i pionowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Droga powiatowa, na ktorej planuje sie zamierzenie inwestycyjne, przebiega przez
tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami ustugowymi,
a takze przez tereny niezabudowane.

Na terenie, na ktérym bedzie przebiegata przebudowa ukiadu komunikacyjnego,
Zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

- stupy telefoniczne, doziemna sie¢ teletechniczna;
- linie energetyczne naziemne i doziemne;

- kanalizacja deszczowa,;

- kanalizacja sanitarna;

- wodocigg, przytacza wodociggowe;

- gazociag, przytacza gazowe.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje sie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto
do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowa¢ ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatow budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta
mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegajg urzgdzenia podziemne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

» Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robét przygotowawczych i rozbiérkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robét rozbiérkowych przez odpryski materiatdéw, mozliwos¢
skaleczenia sie sprzetem uzywanym przy rozbiorce

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu i
sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiérek

* Przy wykonywaniu wykopow mogg pojawi¢ sie nastepujgce zagrozenia:
- osuwanie sie ziemi

- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu

« Z uwagi na specyfike realizacji inwestycji nalezy szczegding uwage zwrdci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymywane przez caty okres budowy

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni

- oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem inwestycji nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot

Czas i miejsce wystgpienia zagrozen jest to okres i obszar prowadzenia robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry
nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny
by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do
poszczegolnych robdt powinni dostac doktadnie instrukcje od kierownika budowy odnosnie
bezpiecznego sposobu realizacji robo6t.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot powinni byé zapoznani z
dokumentacjg budowlang, a tym samym z zakresem wykonywanych robdt, z terenem
budowy, z istniejgcymi zagrozeniami na budowie oraz z zasadami przeciwdziatania i
powiadamiania o zagrozeniach.
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Na terenie budowy powinny byé udostepnione do statego korzystania, aktualne
instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkie prace przebiegac¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢é w srodki ochrony
indywidualne;j.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe srodki bezpieczenstwa
— wylgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robdt budowlanych,
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry Wykonawca robot winien opracowaé przed
przystgpieniem do ich realizaciji.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotlowego na czas prowadzenia robot

- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatow

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j

- nadzér kierownika budowy i brygadzisty

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjne;j

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia — nie zachodzi potrzeba montazu
oSwietlenia

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu oswietlenia

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robét

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe oznakowanie robot i ciggte
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robét przy
uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy
prawidtowo oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn
i urzgdzeh mogag pracowacd tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci dowozone
powinny by¢ Srodkami transportu na biezgco. Materiaty dowozone na biezgco nalezy
skladowa¢ w miejscach niekolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie
nie nalezy stosowac preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska naturalnego.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowacC sie do powyzszych
wskazan opracowanej informacji BIOZ.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢é zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

20



innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 118, poz. 1263) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313).
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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V. ZALACZNIKI DO PROJEKTU
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Tomaszéw Maz. .12.2020

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano-wykonawczy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdow — Przedecz
dz. o nr ewid. 381/1, 429, 809/1 obr. Brdow;
dz. o nr ewid. 44/2 obr. Psary
gm. Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant ...........cocceeviiiiiiniiiiiee e Sprawdzajacy .......ccccevviienieeiiieiieiee
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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