D-01.03.04 Budowa kanatu technologicznego , w zwiqzku z przebudowq drogi powiatowej 1
w miejscowosci Psary gm.Babiak pow.Kolo

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa nowego kanatu technologicznego w zwigzku z przebudow3a
drogi gminnej w miejscowosci Psary gm.Babiak pow.Koto

D - 01.03.04

BUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE
I BUDOWIE DROG

Projektant: Sylwester Ziomek
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii,instalacji i urzadzen liniowych

Decyzja nr. 2076/00/U

Tomaszéw Mazowiecki Styczen 2021

Budowa kanatu technologicznego w m.Psary gm.Babiak



D-01.03.04 Budowa kanatu technologicznego , w zwiqzku z przebudowq drogi powiatowej
w miejscowosci Psary gm.Babiak pow.Kolo

Zawartos¢ opracowania

D-01.03.04. Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drog

Rozdziat |
D-01.03.04.01. Budowa kanatu technologicznego.

Budowa kanatu technologicznego w m.Psary gm.Babiak



D-01.03.04 Budowa kanatu technologicznego , w zwiqzku z przebudowq drogi powiatowej 3
w miejscowosci Psary gm.Babiak pow.Kolo

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8.  Odbidr robot
9.Podstawa ptatnosci

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru w ramach:

Budowy kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej w miejscowosci Psary
gm.Babiak

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy i nalezy
ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty omoéwione w SST majg zastosowanie do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych w rejonie

budowy drogi powiatowe;.
Przedmiotem robot jest budowa urzadzen telefonicznych—

-Budowa kanatu technologicznego 1 otworowego — 0,333 km/ otw
-Budowa 4 szt studni SKR-1

1.4 Okreslenia podstawowe (terminologia)

1.4.1.Kanalizacja kablowa

- zespot ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2.Kanalizacja pierwotna

- kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne iub rury kanalizacji wtorne;.

1.4.3.Cigg kanalizacji

- bloki kanalizacji kablowej iub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.4.Rurociagg kablowy

- cigg rur polietylenowych lub innych o niz gorszych witasciwosciach oraz zasobnikow ztgczowych uktadanych
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bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dSa kabii $wiattowodowych.

1.4.5.Studnia kablowa
- pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabii.

1.4.6.Studnia kablowa magistralna
- studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.
1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza
- studnia kablowa wbudowana miedzy cigg! kanalizacji rozdzielcze;j.
1.4.11 Gardto studni
zwezona czes¢ studni miedzy komorg a czotem zestawow kanalizacji wprowadzanych do studni
kablowych.

1.4.12 Osadnik studni
zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody Sciekowej.

1.4.13 Witaz studni
otwér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.14 Rama wiazu
obramowanie wtazu studni kablowej

1.4.15 Pokrywa studni
oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

1.4.16 Wietrznik studni
tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

1.4.17 Ucho do wciagania kabli
wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowania krazka kierunkowego przy wcigganiu i wyciaganiu
kabli.

1.4.18 Stupek wspornikowy studni
odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania wspornikéw kablowych.

1.4.19 Rura kanalizacji kablowej pierwotnej
rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o
nie gorszych wlasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana do zestawienia ciggéw kanalizacji
kablowe;.

1.4.20 Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej)
rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci scianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy
ciagow kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.21 Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej)
rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do
budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach szczegélnie obciazonych, np. pod jezdniami ulic,
placami, torowiskami itp.

1.4.21 Rura przepustowa
rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materialtu o nie gorszych
wilasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociagéw kablowych w
miejscach skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.22. Zigczka rurowa
element osprzetu stuzacy do polaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jest
kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

1.4.23Uszczelki koncow rur
zespot elementow stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w  nich
kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtornej i rurociggéow kablowych wraz z utozonymi w nich
kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.
1.4.24 Przywieszka identyfikacyjna

element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej pozwalajagcy na ich identyfikacje na
podstawie ogledzin.

Pozostale okreslenia
-wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robé6t podano w D-M-00.00.00.

- Materiaty

- Ogodlne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w D-M-00.00.00.

- Rury DVK 110 z polietylenu

stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych powinny odpowiadaé normie PN-74/C-89200, OPL- 014 i OPL.-
018.

- Studnie kablowe SKR-1
Studnie kablowe musza by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy OPL.-023.

- Beton zwykty
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

- Piasek
Piasek powinien odpowiadaé normie BN-87/6774-04.

- Cement portlandzki 25

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-88/B-30000.

- Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadaé
barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé
zawiesiny.

- Prefabrykowana przykrywa zelbetowa
Przykrywa powinna spetnia¢ wymagania normy BN-72/3233-12.

- Wietrznik do pokryw
Wietrznik powinien spetnia¢é wymagania normy BN-73/3233-02.
- Ramy i oprawy pokryw
Ramy i oprawy pokryw powinny spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.
- Wsporniki kablowe
Wsporniki kablowe powinny byé zgodne z normg BN-74/3233-19.
- Sktadowanie materiatéw na budowie

Elementy studni moga byé¢ skladowane na polu skladowym nie zabezpieczonym przed wplywami
atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym
poszczegolne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
Rury moga by¢ skltadowane na polu skladowym w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne.
Pozostale materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.Odbior
materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.
Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddaé¢ je badaniom okreslonym przez
Inzyniera (dozér techniczny) robét.

- Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzet gwarantujacy
wilasciwg jakos¢ robét:

samochod skrzyniowy,
samochod samowytadowczy,
samochod dostawczy,
przyczepa dluzycowa,

sprezarka powietrzna spalinowa,
zuraw samochodowy,

¢ ubijak spalinowy,

zurawik hydrauliczny,
koparka na podwoziu gasienicowym.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga byé wykonywane
recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania roboét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
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- Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
trwalych odksztalcen przewozonych materialéw. Materialy na budowe powinny by¢é przewozone zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym kontraktem
zgodnie z zasadami okreslonymi na Rysunkach, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera.

W zaleznosci od zakresu rob6t Wykonawca zastosuje nastepujace srodki transportu:

samochéd skrzyniowy,
samochéd dostawczy,
przyczepa dluzycowa.

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélnych elementéw.

- Wykonywanie robdt

- Ogodlne zasady wykonywania rob6t
Technologia budowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

wybudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek kanalizacji,
- Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno byc¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujgcego kanalizacje.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity
zmiany mogace wptynaé na konieczno$¢ zmian na Rysunkach.

Usytuowanie kanalizaciji

Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizaciji:

na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
na zatamaniach trasy - studnie narozne,

na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

na zakonczeniach kanalizaciji - studnie korncowe.

Studnie kablowe powinny byé usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni. Pod jezdniami studnie moga
znajdowac sie w wyjatkowych przypadkach i powinny wtedy mie¢ wzmocniong konstrukcje.

Studnie nie powinny znajdowac¢ sie na wjazdach do bram, przed wejsciami do sklepéw i budynkéw, pod wylotami
rynien dachowych oraz w miejscach odptywu sciekéw.

Dtugo$¢ przelotéw miedzy studniami
Dtugos¢ przelotéw miedzy sagsiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 100 m

Glebokos$¢ utozenia kanalizaciji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do
goérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢
od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza
sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. fawg betonowg
lub wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego bgdz rur stalowych.

Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej bez zataman i
wyboczen.

Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w ktorych konieczne jest ominiecie przeszkéd
terenowych.

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno by¢ takie, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m, natomiast przy
krotkich odcinkach (do 15m) miedzy studniami i wyginaniu rur na gorgco dopuszcza sie promien wygiecia nie mniejszy
od 2 m. W zadnym przypadku promien wygiecia nie powinien by¢ mniejszy od 2 m.
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Spadek kanalizacji

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek powinien by¢ nie mniejszy od 2%, a do budynkow - nie mniejszy niz 5
% w kierunku studni kablowych.

Ciagi kanalizaciji

Wymagania ogdlne

Nowe ciggi kanalizacji powinny by¢ ukfadane w ciggu pojedynczym lub typowych zestawach. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, np. brakiem miejsca pod chodnikiem w pionie lub poziomie oraz przy skrzyzowaniach z
innymi urzgdzeniami, mozna stosowa¢ w zasadzie dowolne profile ciggdéw kanalizacji.

Do budowy nowych ciggéw kanalizacji nalezy stosowac rury DVK fi do zabezpieczen kabli rury dwudzielne A 110PS.

Roboty ziemne
Dtugos$ci wykopow
Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomiedzy poszczegolnymi
studniami. Krétsze odcinki wykopdw mogg by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego.

Gtebokosci wykopow

Gtebokosci wykopdw dla kanalizacji magistralnej i rozdzielczej powinny byé zgodne z ponizszg tablica.
Wyszczegdlnienie Gtebokos¢ wykopu dla kanalizacji w [m]
Rozdzielczej

1

Liczba warstw w zestawie
Kanalizacja z rur 0,65

Szerokosci wykopdw
Szerokosci wykopdw dla kanalizacji w zaleznosci od liczby otworéw w jednym rzedzie podane sg w ponizszej tablicy.

Wyszczegolnienie Szeroko$¢ dna wykopu kanalizacji w [m], przy liczbie otworéw
w warstwie
1 2 3
Kanalizacja z rur 0,30 0,45 0,55

Przygotowanie wykopow

Sciany wykopow powinny by¢ pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami podanymi w p.5.3.5. W gruntach matospoistych, jak prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w
gruntach przesyconych wodg, jak kurzawki, muty i torfy, na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu marki 100 o
grubosci co najmniej 10 cm.

tawe betonowg na dnie wykopu nalezy ukfada¢ réwniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy
przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi.

tawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od Ill do VI powinny by¢ wysypane warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

Ukfadanie ciggéw kanalizac;ji

Ukfadanie ciggéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z normgZN-96/TP S.A.-011 i ZN-96/T S.A.-012.

Uktadanie i tgczenie rur

Rury nalezy tgczyc¢ kielichowo na gorgco lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichow
nalezy fgczyé na gorgco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe nalezy tgczyé
na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Kohce wszystkich rur przed ich fgczeniem powinny by¢ oczyszczone, a
potgczone rury powinny zachowac wspotosiowosé.
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Z pojedynczych rur nalezy tworzyé zestawy o odpowiednich profilach.

Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze od 2 cm.

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania
nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesiang ziemig, wyroéwnac i lekko ubi¢ dla
doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Piasek lub przesiang ziemie zaleca sie polewa¢ woda.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami. Zasypanie krotszego
odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach koniecznosci zachowania ciggtosci ruchu kotowego lub ulicznego.
Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5
cm, a nastepnie warstwg piasku lub nie przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm.

Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywac wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijac.

Wprowadzenie kanalizacji do studni

Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajgcych wmurowaniu lub zabetonowaniu
powinna by¢ oczyszczona np. papierem $Sciernym na dtugosci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana
cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta, a rury powinny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny by¢
ztgczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

Kanalizacja kablowa na mostach i wiaduktach

Ciagi kanalizacji w nasypach wiaduktéw
Ciggi w nasypach powinny by¢ wykonane z rur trudnopalnych wg ZN-96/TP S.A.-019. W przypadku niedostatecznej
grubosci przykrycia kanalizacji wedlug wymagan p.5.3.3. nalezy stosowac rury specjalne wg ZN-96/TP S.A.-818.

Skrzyzowanie i zblizenia

Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi

Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna byé prostopadta do osi jezdni z
dopuszczalng odchytkg 15°. Skrzyzowania kanalizacji z drogg gruntowg mozna wykonywacC bez stosowania rur
specjalnych i pod dowolnym katem.

Ciagi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy ciggéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowac rury polietylenowe wg ZN-
OPL.-018.

Jesli grubos¢ przykrycia kanalizacji pod jezdnig jest mniejsza od 0,7 m, a pod jezdnig z torami tramwajowymi od 0,8 m,
ciag kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ tawag betonows.

Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac¢ sie nad tymi
urzadzeniami.

Inne rozwigzanie dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji przy krzyzowaniu gorg
bytloby mniejsze od wymaganego w p.5.3.3. niniejszej ST, a przebudowa urzgdzen obcych jest niemozliwa lub zbyt
kosztowna.

Na ubitej ziemi nalezy ustawi¢ powtérnie wyjete uprzednio deski a nastepnie sypa¢ mase i ziemie w sposéb opisany
wyzej. Czynnosci te nalezy powtarza¢ kolejno az do zabetonowania catej wysokosci Sciany komory.

W przypadku skomplikowanego ksztattu studni i stosowania petnej formy zewnetrznej, mase betonowg nalezy sypac
miedzy Scianki obu form.

Przy betonowaniu $cian studni naroznych i odgateznych nalezy osadzi¢ w kazdej $cianie bez gardta po dwa ucha do
wciggania kabli naprzeciwko gardta wyprowadzonego z przeciwnej strony studni.

Komora powinna mie¢ sciany pionowe.

Betonowanie gardet

Po przygotowaniu wykopu na gardta i ubiciu ziemi nalezy betonowac¢ dno gardta.

Z kolei nalezy ustawi¢ wewnetrzng forme i betonowac bloki oraz sklepienie gardta. W gruncie kategorii
I'i Il nalezy stosowac¢ deski przy betonowaniu bokéw gardta.

Betonowanie sklepienia i wtazu

Betonowanie sklepienia nalezy wykonac¢ przez sypanie masy betonowej na forme wewnetrzng z jednoczesnym
ubijaniem. Nastepnie nalezy betonowac sciany wtazu miedzy dwiema formami. Dopuszcza sie stosowani© sklepien
prefabrykowanych wykonanych wedtug innych technologii.
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W $cianach wiazu nalezy osadzi¢ wigzadta do zwigzania ze $cianami studni.

W przypadku budowy studzien w terenie o nawierzchni migkkiej nalezy stosowac, do zwigzania ram ciezkich i lekkich
podwojnych, dodatkowo po dwa wigzadta osadzone posrodku dtuzszych bokéw ramy.

Wigzadta do ram ciezkich powinny by¢ wykonane z drutu stalowego o $rednicy 5 do 6 mm. Diugos¢ wigzadet
naroznych powinna wynosi¢ 750 mm, a wigzadet srodkowych - 500 mm.

Wigzadta do ram lekkich powinny by¢ wykonane z drutu stalowego o srednicy 3 do 4 mm. Diugos¢ wigzadet naroznych
powinna wynosi¢ 600 mm, a wigzadet Srodkowych - 400 mm.

W studniach szafkowych nalezy zabetonowaé po 4 $ruby kotwowe rozmieszczone odpowiednio do rozstawiania
otworéw w cokole szafki.

Betonowanie studni zbrojonych

Zbrojenie powinno by¢ wykonane przy uzyciu pretdow zbrojeniowych wiasciwej dlugosci i ksztattu zgodni®©

z wymaganiami wg BN-62/8841-03.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy itp. Oczyszczone prety nalezy wigzaé drutem
tak, aby nie ulegty przesuwaniu przy betonowaniu studni.

Betonowanie studni nalezy wykonywac przez sypanie masy betonowej miedzy $ciany formy wewnetrznej, sciany
wykopu lub $ciany formy zewnetrznej po uprzednim wmontowaniu odpowiedniej czesci zbrojenia.

Osadzenie wigzadet do ram nalezy wykonywac wg 5.10.2.4.

R/larke betonu okresla dokumentacja studni.

Pielegnacja betonu

Po zabetonowaniu nalezy pozostawi¢ studnie w formie na przecigg 4 do 7 dni. W tym czasie w przypadku gruntéow
przepuszczalnych nalezy polewac¢ studnie woda jeden lub kilka razy dzienne. Pierwszego dnia nalezy chroni¢ swiezy
beton przed deszczem, a w czasie upatéw iub przymrozkow przykrywaé studnie matami.

Rozbiérka form

Po ukonczeniu okresu pielegnacji betonu, nalezy zdjg¢ f rozebra¢ forme wewnetrzng i ewentualnie zewnetrzng, a
nastepnie zasypa¢ wykop.

Osadzenie osprzetu

Po zdjeciu formy nalezy ©sadzi¢ i zabetonowac:

- rury wspornikowe - w $cianach komory lub w $cianach komory i dnie studzien
- rame na wiazie studni.
Osadzenie ramy

Rame nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby jej gérna ptaszczyzna lezata w ptaszczyznie powierzchni chodnika lub jezdni.
Okap zewnetrzny ramy powinien wystawa¢ mozliwie jednakowo poza pionowe

$sciany ze wszystkich stron wlazu. Zamocowanie ramy nalezy wykona¢ za pomoca drutu wigzadtowego w ten
sposoéb, aby rama zostata unieruchomiona na podtozu.

Druty wigzadel po zamocowaniu ramy nalezy oczysci¢ razem z przylegtymi czesciami ramy na diugosci po
okoto 30 mm od miejsca docisniecia i pokry¢ warstwa zaprawy betonowej o grubosci co najmniej 10 mm.

parkach, trawniki itp.) powinny byé wzmocnione przez obtozenie pasami masy betonowej gestoplastycznej
marki 200 szerokosci okoto 10 cm.

W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) rame nalezy ustawi¢ wedlug poziomu
terenu przewidywanego po regulacji, lecz nie nizej od poziomu obecnego.

Rame wtazu studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykryé pokrywa.

Wykonczenie studni

Po osadzeniu osprzetu, w czasie, gdy beton jest jeszcze wilgotny, nalezy nierownosci wnetrza studni
wyprawi¢ zaprawa cementowa marki 120. Studnie z wietrznikami powinny by¢ wyposazone w wiadra.

Wypetnianie oprawy pokrywy betonem
Oprawy pokryw ciezkich zwyktych i lekkich nalezy przygotowaé¢ do wypetnienia w sposéb nastepujacy;

oczysci¢ oprawy z brudu i rdzy np. szczotka druciana,

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ rozmieszczenia i powigzania pretow zbrojeniowych, a w razie potrzeby
odpowiednio je przesung¢, utozy¢ pokrywy na podktadzie.

Oprawe nalezy wypetni¢ masg betonowa gestoplastyczng marki 200.

Powierzchnia masy betonowej na zewnetrznej stronie oprawy powinna by¢ gtadka, zrownana z krawedziami
oprawy. Czas pielegnacji betonu powinien wynosi¢ okoto dwéch tygodni. W okresie tym nalezy wypeinione
oprawy utrzymywacé w wilgotnosci polewajac je woda w ciggu pierwszych 3-7 dni.
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Wszystkie otwory dla hakéw i otwory w wietrzniku powinny by¢é wolne od betonu i zanieczyszczen. Pokrywa
umieszczona w ramie wlazu powinna kryé sie¢ w niej z dokladnoscia nie gorsza niz £ 3 mm i nie powinna
kotysaé¢ sie.
Osadzanie wietrznika
Osadzanie wietrznika nalezy wykonywaé¢ w pokrywach ciezkich zwyktych w sposob nastepujacy: ustawic
posrodku pokrywy na podktadzie forme w postaci scietego stozka wykonanego np. z blachy

z wycieciami na prety zbrojeniowe, o wysokosci réwnej grubosci dolnej warstwy betonu, przywigza¢ do
pretéw zbrojeniowych 4 odcinki drutu stalowego miekkiego i zabetonowac¢ je w dolnej warstwie betonu nie
wypetniajgc betonem powierzchni wewnatrz stozka, ustawi¢ wietrznik na dolnej warstwie betonu w taki
sposéb, aby jego oS symetrii znalazta sie na podiuznej osi pokrywy, a gérna powierzchnia na gérnej
ptaszczyznie pokrywy po jej wypetnieniu,

przywiaza¢ wietrznik do pokrywy drutem okragtym miekkim wg PN-67/M-80026, osadzonym w dolnej
warstwie betonu, a nastepnie zabetonowaé go w goérnej warstwie betonu.

Wypetnienie opraw asfaltem
Oprawy pokryw nalezy oczyscié¢ z brudu i rdzy, podgrzaé rownomiernie do temperatury topnienia asfaltu

i utozyé na podkitadach.

Przygotowane oprawy pokryw nalezy opryskaé goracym asfaltem, a nastepnie nakladaé¢ porcjami zaprawe
asfaltowa do poszczegdélnych komér miedzy zebrami pokrywy, tak aby zaprawa doktadnie wypelniata komory.

Warstwa

powinna wystawac¢ ponad ptaszczyzne krawedzi pokrywy o ok. 5 mm. Wypetniona oprawe nalezy opryskac¢
goracym asfaltem i zatrze¢ ostrym piaskiem.

Wykonywanie studni z prefabrykatéw

Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Technicznej na te studnie oraz wedlug ZN-OPL 023.

Czyszczenie kanalizacji
Czyszczenie otworéw w ciggach kanalizacji nalezy wykonywaé¢ za pomoca szczotki wedtug BN-67/3238-
01 i sprawdzianu wg BN-76/3238-12 na catym odcinku wybudowanej kanalizacji. Czyszczenie studzien
nalezy wykonaé po uprzednim oczyszczeniu otworéw w ciggach kanalizacji. Nalezy takze zabezpieczyé
przed korozjg widoczne czesci stalowe ram i pokryw studni.

Zabezpieczenie pokrywy wtazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych
Zabezpieczenie studni przed ingerencja oséb nieuprawnionych powinno zawieraé zamek z uktadem
zasuwowo-ryglowym oraz czujnik otwarcia studni, przystosowane do eksploatacji w systemie
okreslonym w ZN-OPL -041.
Rodzaje zabezpieczen studni:
pokrywa (standardowa) wtazu i wtaz wyposazone w zabezpieczenia wg p.1,
pokrywa (dodatkowa) i wtaz, wyposazone w zabezpieczenie wg p.1.
Zabezpieczenie studni powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania podstawowe:
wytrzymatos¢é na wylamanie (wyrwanie): >10 kN,
fatwos¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci,
zalewania wodg oraz zasypywania kurzem i piaskiem,
dostosowanie do réznych konstrukcji istniejacych i nowych studni,
beziskrowos¢ czujnikow.
Sciany i strop
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji, powinny
by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni.Wewnetrzne powierzchnie studni powinny one mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne
wykonane zgodnie z wtasciwg dokumentacja.

Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto
nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtornej, otwor rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny byé zgodne z dokumentacja akceptowana
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przez odbiorce (operatora) i norma ZN-OPL.-021.

Wymagania mechaniczne

Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzymacé przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:

- 10 kN - dla studni rozdzielczej,
- 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej.
Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk
Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana

z przykryciem najmniejsza dopuszczalng warstwa gruntu, z natozona pokrywa, powinna wytrzymac bez
uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:

1,51 - dla studni rozdzielczej,
przy czym nacisk jednego kota powinien byé¢ nie wiekszy niz wynikajacy z 30% masy catkowitej. Wartos¢
probnego nacisku dia studni specjalnych, np. instalowanych pod jezdnia ulicy, powinna by¢ uzgodniona z
odpowiednimi stuzbami, np. drogowymi.

Odpornosé¢ ucha zaczepowego

Ucho zaczepowe umocowane w scianie studni kablowej powinno wytrzymaé bez odksztatcen i obiuzowan
dziatanie w czasie 1 minuty wyciggajacej o wartosci 5 kN, prostopadiej do Sciany, w ktérej umocowane jest
ucho.

Odpornos¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wtazu studni kablowej powinna wytrzymac bez odksztatcen i obiuzowan
dziatanie w czasie 1 minuty sity wyciggajacej o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° od
pionu, przytozonej do klamry jednoczesnie w dwéch miejscach odlegtych od siebie o 20 cm, symetrycznie
wzgledem srodka diugosci klamry.

Odpornosé kolumny wsporczej
Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymac¢ w czasie 1 minuty, bez
trwalych odksztatcen i obiuzowan, dziatanie:

sity 250 N - przylozonej w srodku dilugosci rury | dziatajacej prostopadle w kierunki: od sciany studni,
momentu sity M = (200 x L) n.m - przylozonego na sztywnym ramieniu umocowanym w srodku diugosci rury z
sita dziatajgcg pionowo w dét, przy czym L = robocza diugos$¢ rury (w m).

Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej Dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Przewody kanalizacyjne 0,3 1

1) W przypadku skrzyzowania sie kanalizacji z istniegcym kablem, kanalizacja powinna
by¢ utozona ponizej kabla, a kabel powinien by¢ zab  |ezpieczony rura.

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane prostopadle do tych urzgdzen, z
odchytkg 10° w przypadku kanalizacji $ciekowej i przewodéw cieplnych, a 30° dla pozostatych urzgdzen.

Studnie kablowe

Typy studni
Nalezy stosowa¢ studnie kablowe typu: SKR-1 zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL 023.
Studnie mogg by¢ wykonywane z prefabrykatéw lub betonowane bezposrednio w ciggu utozonej kanalizac;ji.
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Wykonywanie studni bezposrednio na budowie

Do betonowania studni nieuzbrojonych nalezy stosowa¢ mase betonowg marki 200 o konsystencji gestoplastyczne;.
Masa betonowa wymieszana w temperaturze ponad +200C powinna by¢ uzyta w ciggu jednej godziny od chwili jej
wykonania, natomiast wymieszana w temperaturze do +200C powinna by¢ uzyta w ciggu 1,5 godziny.

Beton marki 200 swiezy, utozony przy temperaturze powietrza od 0°C do +5°C nalezy natychmiast przykryé matami,
workami, deskami itp. W przypadku koniecznosci betonowania przy temperaturze od 0°C do - 3°C nalezy przyspieszy¢
dojrzewanie i chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli temperatura powietrza obniza sie w ciggu doby ponizej -3°C i nie
podnosi ponad 0°C, betonowanie nalezy przerwac¢. Powierzchnie form studni nalezy przed natozeniem masy
betonowej posmarowaé srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ do betonu.

Mase betonowg do form nalezy wrzuca¢ z wysokosci nie wiekszej niz 2 m. W miejscach, w ktérych przewidziane sg
otwory w Scianach studni nalezy osadzi¢ kofki drewniane.

Betonowanie dna

Betonowanie dna studni nalezy rozpoczynac od betonowania dna osadnika.

Forme wewnetrzng nalezy wstawi¢ do wykopu tak., aby wystawata ponad dno wykopu na wysokos¢ rowng grubosci
dna.

Z kolei pomiedzy forme wewnetrzng i $Sciane wykopu na osadnik nalezy sypa¢ mase betonowg warstwami o grubosci
10 cm, ubijajgc kazdg warstwe oddzielnie. Nastepnie nalezy betonowa¢ dno studni, sypigc mase betonowg na
wygtadzone uprzednio dno wykopu i ubi¢ jg ubijakami.

Dno osadnika, a w studniach bez osadnikéw, dno studni, powinno miec¢ lekkg pochytos¢ do $rodka.

W przypadku studni budowanych w terenach, na ktérych poziom wody gruntowej jest nizszy od poziomu dna osadnika
lub dna studni nalezy pozostawi¢ w dnie otwor Sciekowy.

Betonowanie scian komory

Mase betonowag nalezy sypac¢ pomiedzy forme wewnetrzng, a $ciane wykopu warstwami o grubosci okoto 10 cm.
Kazdg warstwe masy betonowej nalezy ubi¢ ubijakami zwracajgc uwage, aby ziemia nie obsypywata sie przy sypaniu
masy, a ziemie obsypang niezwtocznie usuwaé z wykopu.

W przypadku gruntu kategorii | i Il nalezy ustawi¢ na zabetonowanym dnie wykopu odpowiednio obciete deski w
odlegtosci od formy réwnej grubosci scian studni. Nastepnie miedzy deske i forme wewnetrzng nalezy sypa¢ mase
betonowg, a miedzy deske i sciane wykopu ziemie, zwracajgc uwage, aby grudki ziemi nie dostawaty sie do masy
betonowej. Po ubiciu masy betonowej nalezy wyjaC deski i ubi¢ ziemig, tak aby przylegata do masy na catej
powierzchni styku.

Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mie¢ zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej przez
odbiorce (operatora{

Inne wymagania

Przestrzen robocza
Przestrzeh w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po petnym wyposazeniu w osprzet i w kable,
powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 60 cm, a wysokos¢ co najmniej 120 cm.

Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw studni kablowej i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumentacjg producenta.

Kontrola jakosci robét

Zasady wykonania kontroli robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepisow.
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Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorag moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli Inwestora. Jakos¢ robot
musi uzyskaé akceptacje tych instytuc;ji.

Z kazdego badanego elementu kanalizacji nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego

czesé

o wielkosci okreslonej w tabeli 7 kol.4 normy BN-73/8984-05.

Kontroli jakosci wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na:

- sprawdzenie trasy kanalizacji,

- sprawdzenie zgodno$ci przebiegu kanalizacji z Rysunkami,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania ciggéw kanalizacji,

- sprawdzenie prawidtowosci budowy studzien kablowych,

- sprawdzenie wprowadzen kanalizacji.

Sprawdzenie trasy kanalizacji
Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw
kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien.

Sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Rysunkami Sprawdzenie trasy
kanalizacji z dokumentacja.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu:
droznosci kanalizacji,

gtebokosci utozenia rur,

wzmochienia dna wykopu,

prostoliniowosci przebiegu,

sposobu zestawienia i tgczenia rur,

wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzagdzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.

Badanie nalezy wykonaé¢ za pomocg tas$my mierniczej, oraz przez ogledziny.

W szczegoéinych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu probnych
wykopow na trasie.

Sprawdzenie prawidlowosci budowy studzien kablowych Sprawdzenie prawidtiowosci budowy
studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

doboru sktadnikéw masy betonowej,

wypetnienia opraw i osadzenia wielrznikow,

ksztaltu i wymiaréw wewnetrznych studzien na zgodnos$¢ z Rysunkami,

sposobu betonowania oraz zbrojenia studzien,

osadzenia ram,

osadzenia rur wspornikowych,

wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomoca przymiaru
liniowego.

Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowa nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli badania podane wyzej wypadty pozytywnie.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Obmiaru robét
dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle

w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa jest 1 km.

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Odbiér robot

Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- I odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

| odbiorowi czesciowemu,

| odbiorowi ostatecznemu,

| odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wedtug ST D-M-

00.00.00.

Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz wciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenia luuot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
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wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego

robét sporzagdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

-szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i (ewentualnie) uzupetniajace lub
zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly) protokoly z wynikami
dokonanych pomiaréw, zgodne z SST i ewentualnie PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materialow zgodnie z SST i ewentualnie PZJ,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét

towarzyszacych -protokoly odbioru i przekazania robot wilascicielom urzadzen geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Ptatnos¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
atestow producentéw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ urzadzen teletechnicznych.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
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roboty przygotowawcze,

robocizne bezposrednia (wykonanie robét montazowych i pomiaréw),

wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

zdemontowanie przebudowanych urzadzen,

czyszczenie terenu z odpadkow powstatych po montazu i demontazu,

transport zdemontowanych materiatéw,

przeprowadzenie proéb i badan,

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzadzen,

konserwacja urzagdzen w okresie gwarancji,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce
za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-M- 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

Normy zwigzane

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do zapraw i betonéw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. Telekomunikacyjne sieci
kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
BN-73/3233-03 o . ] L A .
Wsporniki kablowe. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.
BN-74/3233-19

BN-67/3238-01
BN-72/3233-12
BIM-76/3238-12

PN-88/B-30000 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia. Stownictwo
BN-62/8841 -03 telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
Sprawdziany do kanalizacji kablowej.
Cement portlandzki.

Roboty zbrojarskie.

PN-67/M-80026 Stownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa.

PN/T-01001 Nazwy i okreslenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne
wymagania techniczne. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i Badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Uszczelki koncéw rur. Wymagania i
badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

Inne dokumenty
Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow budowy linii
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telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk w miejscowosciach,
a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadaé
(MP.Nr313z1992r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 414 z 1985 r.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)

o0s6b uktadania Kama, przy Ktérym diugos¢ kabia uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktérej uktada sie
kabel.

Okresienia dotyczace kanalizacji kabiowej - wg OPL.-011.
Okresienia dotyczace korozji - wg PN-90/E-05030/10.
Pozostate okresienia - wg PN/T-01001, PN/T-01002 | PN/T-01003.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w D-iVi-00.00.00.

- Materiaty
Ogodlne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w D-M-00.00.00.
- Rury DVK

DVK 110/7 “Arot” wg OPL 018.
- Piasek
Piasek powinien by¢ zgodny z norma BNI-87/8774-04.

- Wsporniki kablowe

Wsporniki kabiowe powinny by¢ zgodrte z norma BN-74/3233-19.
- Tasma ostrzegawcza PCW koloru zoéitego

Folia stuzy do oznaczenia trasy kabla ziemnego i powinna by¢ zgodna z norma BN-68/6353-03.
- Do zasypania rowu kablowego
moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, ni® zamarzniety, bez zanieczyszczen w postaci
kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych, szkia itp.

- Sktadowanie materiatéw na budowle

- Odbidér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatléw dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania, materiaty te przed wbudowaniem
poddaé badaniom okre$lonym przez Inzyniera (dozor techniczny).

- Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu robot) gwarantujgcych wtasciwg
jakos¢ robot:

samochdéd skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy,

samochdd dostawczy,

przyczepa do przewozu kabli,

przyczepa dtuzycowa,

ubijak spalinowy,

zurawik hydrauliczny,

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogag by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sposob wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

- Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i trwatych
odksztatceh przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
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na Rysunkach, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera.

W zalezno$ci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujace srodki transportu:
samochdd skrzyniowy,

samochod samowytadowczy,

samochdd dostawczy,

przyczepa dtuzycowa,

koparka na podwoziu ggsienicowym.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

- Wykonywanie robot

- Ogodlne zasady wykonywania robot
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przy przekazywaniu urzgadzenh teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i (ewentualnie) uzupetniajgce lub zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z SST i ewentualnie PZJ
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deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ewentualnie
PZJ (Program zapewnienia jakosci)opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJrysunki (dokumentacje) na
wykonanie robo6t towarzyszgcychprotokoty odbioru i przekazania robot wtascicielom urzadzehgeodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenukopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t.Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.Odbiér pogwarancyjnyOdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny robot”. Podstawa ptatno$ci Ustalenia ogdlnePtatno$¢ za realizacje nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie atestow producentéw, ogledzin i pomiardéw
sprawdzajgcych.Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji Slepego Kosztorysu.Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w
Dokumentaciji Projektowej.Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ urzadzen teletechnicznych.Cena
jednostkowa bedzie obejmowac:roboty przygotowawcze,robocizne bezposrednig (wykonanie robét montazowych i
pomiaréw),warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia,warto$¢ pracy sprzetu wraz z
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),zdemontowanie przebudowanych urzadzen,czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych po montazu i
demontazu,transport zdemontowanych materiatéw,przeprowadzenie prob i badan,wykonanie dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzadzen,konserwacja urzgdzen w okresie gwarancji,koszty posrednie, w
sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym SlepymKosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.
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