granica pasa drogowego

8x30cm obrzeze betonowe

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYINY
0+000,00 - 0+295,00

of drogi

Konstrukeja nawierzchni
- frezowanie profilujace
- ist. nawierzehnia

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYINY
(+295,00 - 0+678,00

3em podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa B15 (C12/15)

granica pasa drogowego

chodnik dla pieszych jezdnia pobocze z kruszywa ist. 16w do odmulenia
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6em - kostka brukowa betonowa =
3em - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Konstrukeja nawierzehni
10cm - podbudowa betonowa C12/13 Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu F@&E}O:m kruszywo 0/31,5 stab.
Scm - podsypka z pospoki dem - w-wa Scieralna 7 AC 118 - frezowanie profilujace mechanicznie gr. 10cm
- w-wa wiazgea 7. AC 16W - ist. nawierzchnia i X . .
2 - podbudowa z kruszywa k Stab. mech. Konstrukeja H.Es_m_,Na_:: na poszerzeniu
10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5 (MPa dem - w-wa mo.a.s._:m ACIIS
Sem - w-wa wiazaca z AC 16W
20cm - podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech.
10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
;
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kruszywo 0315 stab. dem - w-wa fciralna z AC 118 kruszywo 0/31,5 stab.

- frezowanic profilujgee

mechanicznie gr. 10cm ! I !
- ist. nawicrzchnia

Konstrukeja nawicrzchni na poszerzeniu

dem - w-wa Scieralna z AC 11S

Sem - w-wa wigzgea z AC 16W

20cm - podbudowa z kruszywa lamancgo stab. mech.
10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa

mechanicznie gr. 10cm

Konstrukeja nawierzchni na poszerzeniu

4om - w-wa Scicralnaz AC 11S

Sem - w-wa wigzgea z AC 16W

20cm - podbudowa z kruszywa lamancgo stab. mech.

10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego
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