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warstwa wyréwnujaca - beton asfaltowy KR2, AC118S, gr.ér. 4 cm

1stniejaca nawierzchnia bitumiczna

nawierzchnia z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 31,5/63 gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca - piasek $redni gr. 20 cm

warstwa wyrownujaca - beton asfaltowy KR2, AC118S,gr.ér.4 cm

warstwa wigzaca - beton asfaltowy KR2, AC11W, gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca - piasek $redni gr. 20 cm
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szer.poszerzenia zmienna

nawierzchnia z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 31,5/63 gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca - piasek $redni gr. 20 cm
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P.P.B.H PROMARK-BIS

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od

Spec. konstrukcyjno-inZynieryjnej w zakr. drogi

temat: miejscowosci Dzierzbice w kierunku drogi
krajowej nr 92
lokalizacja: Dzierzbice, 62-652 Chodéw
. ] Powiat Kolski - Powiatowy Zarzad Drog w Kole
inwestor:
ul. Torunska 200, 62-600 Koto
ysunek: | PRZEKROJ NORMALNY rys. nr. 5
branza: DROGOWA skala 1 : 20
stadium: PROJEKT BUDOWLANY data: 09.2022
. .| mgrinz. Janusz Stacherski UAN.8346/1/32/88
projektant:




