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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego na drodze
powiatowej nr 3404P,

- istniejgce parametry geometrii drogi powiatowej nr 3404P oraz istniejgcy stan
nawierzchni drogi,

- istniejgce i przewidywane warunki ruchu,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.),

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z2002r. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

- rozwigzania ustalone w projekcie,

- uzgodnienia i opinie uzyskane w trakcie opracowania.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje droge powiatowg nr 3404P m. Gtebokie.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu i lokalizacji oznakowania poziomego i
pionowego na przebudowywanym odcinku drogi.

Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku nr OR (skala
1:25000).
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Jednoczesnie projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego

ruchem do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Droga powiatowa w chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5 m, po ktorej odbywa sie ruch pojazdéw o
znacznym natezeniu ruchu. Struktura rodzajowa pojazdéw na drodze objetej
opracowaniem to w przewazajgcej ilosci pojazdy osobowe, maszyny rolnicze jak rowniez
samochody ciezarowe. Natezenie ruchu pojazdéw znaczne z nasileniem w godzinach
szczytu porannego i popotudniowego. Ruch pieszych odbywa sie po nieutwardzonych
poboczach. Na odcinku drogi przewidzianej do przebudowy wystepuje skrzyzowanie
zwykte z drogg gminng o nawierzchni z masy bitumiczne;.

Na przedmiotowym odcinku drogi predkosc¢ ruchu pojazdow wynosi odpowiednio:

- 50 km/h w godz. 5-23;(teren zabudowany)

- 60 km/h w godz. 23-5; (teren zabudowany)

PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3404P

Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi powiatowej.
Przewidziano wykonanie poszerzen istniejgcej jezdni, budowe $ciezki pieszo -
rowerowej, a takze przebudowe skrzyzowania z drogg gminng. Zaprojektowano
przebudowe istniejgcych i budowe nowych wjazdow bramowych do przylegtych posesii,
a takze budowe perondw przy przystankach autobusowych. Obramowanie chodnika
oraz peronow stanowi kraweznik betonowy od strony jezdni oraz obrzeze betonowe od
strony przylegtych posesiji.

W miejscach wystepowania przejs¢ dla pieszych zaprojektowano wyniesienie
kraweznika max. 2 cm ponad krawedz jezdni.

Szczegoly  konstrukcyjne  oraz  rozwigzania  sytuacyjno-wysokosciowe
przebudowywanej drogi przedstawiono w projekcie budowlanym i wykonawczym

bedgcymi integralng czescig niniejszej dokumentaciji projektowe;j.
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PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowac organizacje ruchu
oraz poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu w obrebie projektowanej inwestyciji.

Projektowana organizacja ruchu wprowadzona w ramach przebudowy drogi
powiatowej ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi. W tym celu
wprowadzono wymiane istniejgcego oznakowania pionowego na nowe, czytelne oraz
wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Projekt obejmuje swoim zakresem oznakowanie pionowe przej$¢ dla pieszych i
przejazd dla rowerzystéw znakami D-6b na maszcie. Przystanki autobusowe oznaczono
znakami D-15. Przewidziano rowniez uzupetnienie oznakowania skrzyzowania z drogg
gminng.

Do oznakowania zostang uzyte znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu i
informacyjne. Wielkos¢ znakdéw uzytych do oznakowania powinna by¢ z grupy Srednie —
ostrzegawcze o boku 900 mm. Lica znakdéw muszg by¢ pokryte folig | typu, a tarcze
znakow wykonane z blachy ocynkowanej z podwajnie gietymi krawedziami. Folie Il typu
nalezy zastosowac dla znakéw A-7 i B-20. Zaprojektowano stupki o srednicy 70 mm.
Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni (liczgc od krawedzi znaku
W miejscu najblizszym jezdni), na wysokosci min. 2,5 m od poziomu terenu (liczgc od
dolnej krawedzi znaku).

Oznakowanie pionowe do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na
rysunkach nr DOR-l do DOR-II (skala 1:500).

Projekt obejmuje swoim zakresem oznakowanie poziome jezdni drogi powiatowej,
skrzyzowan, przystankow autobusowych oraz przejsc¢ dla pieszych.

Jezdnie drogi powiatowej oznakowano liniami segregacyjnymi P-1b, P-1e, P-4
oraz P-6. Na zjazdach i skrzyzowaniu zastosowano linie P-1e oraz P-4.

Na skrzyzowaniu drogi podporzgdkowanej zastosowano na wlocie znak
poprzeczne P-12. Ponadto, zaprojektowano linie P-3a oraz P-4.

Przystanki autobusowe wyznaczone na jezdni oznakowano liniami P-17. Przejscie
dla pieszych i przejazd dla rowerzystow oznakowano liniami P-11. Natomiast przed
rzeczonym obiektem zaprojektowano linie P-14.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ metodg malowania grubowarstwowego.
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Oznakowanie poziome do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na
rysunkach nr DOR-l do DOR-II (skala 1:500).

TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie scistego terminu wprowadzenia
statej organizacji ruchu (projektowanego oznakowania pionowego i poziomego), jednak
przewiduje sie wprowadzenie organizacji ruchu na Il kwartat 2021 r.

Wprowadzenie projektowanego statego oznakowania pionowego i poziomego
nastgpi zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:




