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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji kablowej (kanatu technologicznego) w ramach
budowy ulicy Torunskiej w Ktodawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z budowa kanalizacji kablowej (kanatu technologicznego).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa
kanalizacji kablowej (kanatu technologicznego) i obejmuja:

— budowe studni kablowych SKR-1 szt . 6,

— budowg kanatu technologicznego z rur DVK d=110 mm  d}. 509 mb.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespot ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli swiattowodowych, koordynacyjnych

1.4.2. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie polaczone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajacych uzyskac potrzebng liczbe otwordéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i przewodow

1.4.4. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktorej wciaga si¢ kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtorne;j.

1.4.5. Kanalizacja wtérna - zespot rur zacigganych do otworow kanalizacji pierwotnej, stanowiacy
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

1.4.6. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacym i odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inzyniera program zapewnienia jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

Materiaty (wyroby budowlane) nadajg si¢ do stosowania jezeli spelniajg wymogi zawarte

w ustawie o wyrobach budowlanych tzn. sg wlasciwie oznakowane CE lub znakiem
budowlanym. Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajacych
ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wlasciwosci technicznych wskutek wplywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy ponadto zachowa¢ wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na
budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialow. Sktadowane
materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materialow konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
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nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete
z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez

inspektora nadzoru materialy, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig

przyktad spetniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdéw od podanych w
projekcie, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych. Wykonawca
jest zobowiagzany powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (inspektora nadzoru).
2.3. Studnie kablowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie typowych betonowych
prefabrykowanych studni SKR1. Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie
powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia (przewidzianej w projekcie) ilosci rur
ostonowych. Projektowane studnie winny z zewnatrz by¢ pokryte izolacja przeciwwilgociowa
typu ABIZOL lub réwnowazna.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu

sktadowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny
by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegélne odmiany nalezy
uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4. Rury oslonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych , z tworzyw sztucznych,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury ostonowe powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit §ciskajacych, z

jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wngtrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie oston rurowych typu RPP i RHDPE.
Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dzialaniem sit mechanicznych.

2.5. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien by¢ klasy co
najmniej I11.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Zastosowany sprzet powinien zapewni¢ wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig
oraz zapewni¢ bezpieczenstwo pracy.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Rodzaje sprzetu

- koparko spycharka,

- zuraw samochodowy,

- ptyta wibracyjna,

- samochody do transportu materialow,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera Iub jego uprawnionego przedstawiciela.
Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoblnych elementow.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

- samochod dostawczy (samowyladowczy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie kanalizacji kablowej

5.1.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji teletechnicznej powinna by¢ zgodna z planem
zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym.

5.1.2. Wykonanie kanalizacji

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek

sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny

warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod studnie powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kable i rury kanalizacji kablowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa i wskazaniami Inzyniera budowy. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé. W
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa powinny by¢ zainstalowane studnie prefabrykowane
SKR1. Studnie nalezy przystosowac¢ do wprowadzenia przewidzianej w projekcie ilosci rur
ostonowych. Pokrywy studni powinny by¢ wyrownane z nawierzchniami projektowanymi (wg
projektu drogowego).

Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki.

Montaz studni prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta studni.
Studnie przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg bitumiczng. Studnie powinny
by¢ ustawiane na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zaggszczonego zwiru.

Pomigdzy studniami na glebokosci ponizej 0,5m nalezy utozy¢ ciagi rur. Wejscia rur do studni nalezy
doktadnie uszczelnicé.

Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
$cianek i poziom gornej powierzchni. Ustawienie studni w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig + 10 cm.

Zasypanie studni nalezy dokona¢ piaskiem. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszczac. Zageszezenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé

uszkodzen.

5.1.3. Zasypanie kanalizacji

Rury nalezy uktada¢ w warstwie piasku. Ostatnia gorng warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypac
piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastgpnie warstwg piasku grubosci okoto 20
cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami
mechanicznymi.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac wszystkie wymogi dotyczace bhp oraz wykonaé
oznakowanie robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu

wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z

dokumentacjg projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w

specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju

i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,

ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2. Wykopy pod kanalizacje¢ kablowa

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé¢ zgodne z dokumentacjg

projektows i specyfikacja techniczng.

Po zasypaniu kabli lub kanalizacji nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢

sposdb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Kanalizacja kablowa

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

- glebokosci zakopania rur,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod rura,

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

- prawidtowosci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- wskaznika zaggszczenia gruntu nad ciagiem kanalizacji,

- prawidtowos¢ budowy studni kablowych.

Badania budowanych linii kablowych $wiattowodowych nalezy dokona¢ w oparciu o wymagania

normy: ZN-96/TPSA-002

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji

technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z budowsg kanatu technologicznego jest :
— dla budowy studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 - szt. ( sztuka ),

— dla montazu elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja 0séb nieuprawnionych w
istniejacych studniach kablowych , pokrywa dodatkowa z listwami , rama cigzka lub podwdjna
lekka - szt. ( sztuka),

— dla budowy kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat Il , 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie — mb ( metr biezacy ).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) wykopy pod kanalizacj¢ kablowa,

b) wykonanie kanalizacji kablowej.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac wszystkie niezb¢dne dokumenty
wynikajace z charakteru robdt, w tym projektowa dokumentacje powykonawcza, geodezyjna
dokumentacje powykonawczg, protokédty odbioru robdt zanikajacych i protokoty z dokonanych
pomiarow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje odpowiednio:
a) wyznaczenie robdt w terenie,

b) dostarczenie materiatow,

¢) wykopy pod kanalizacje kablowa,

d) montaz studni oraz rurarzu kanalizacji kablowe;j,

e) zasypanie kanalizacji kablowej,

f) zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

1. PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
2. PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okre$lenia.
3. PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojgcia podstawowe.

Normy zaktadowe OPL

4. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

5. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

6. ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

7. ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

8. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

9. ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

10. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

11. ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe.

Normy Branzowe

12. BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogblne wymagania i
badania.



