INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wytyczenie trasy kanalizacji i lokalizacji studni kablowych.
Wykonanie rowu kablowego.

Budowa studni kablowych i utozenie rur.

Zasypanie wykopow.

Prace porzadkowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie realizowanych robot zlokalizowana jest:

» sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna,

» sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,
» kanalizacja sanitarna,

» kanalizacja deszczowa,

» wodociag.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest droga, na ktorej odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych. W zwiazku z
powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania
kontraktu, az do odbioru koncowego. Droga przebiega przez teren miejski o zabudowie
jednorodzinnej. Przedmiotowe przedsigwzigcie ingeruje poza teren, do ktorego Inwestor
posiada tytul prawny. Przedsiewzigcie nie narusza istniejacych standardéw ochrony srodowiska
w otoczeniu drogi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji robodt przewiduje si¢ wystapienie zagrozen zwigzanych z:

e wykonywaniem robdt budowlanych i prac montazowych w drogach, gdzie odbywa sig¢
otwarty ruch kotowy,

e niebezpieczenstwem porazenia pradem w przypadku braku zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w
przypadku uszkodzenia podczas robot kabla energetycznego,

e niebezpieczenstwem porazenia pragdem w przypadku roztadunku materialow pod linig
energetyczna,

e potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchoma czgscia maszyny budowlanej (np.
tyzka koparki).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegblnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikoéw powinien obejmowac:

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig, jako:

e szkolenie wstepne,
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e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz og6lny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoOw oraz zasad BHP.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom
W celu zapobiegnigcia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot nalezy
mie¢ na wzgledzie nastepujace wytyczne:
Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i w otoczeniu placu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob i wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentow 1 przepisow przeciwpozarowych.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
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Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materialow i wyrobow,

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie —powiadomi
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bg¢dzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia
urzadzen i instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. W razie
koniecznoéci uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od odpowiednich wiadz, co do
przekroczenia nietypowych wagowo ladunkow. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenia osiowe, nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy.

Wykonawca poniesie catkowita odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia spowodowane pojazdami
ponadnormatywnymi poruszajacymi si¢ po placu budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

» obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w
odziez ochronng o barwie pomaranczowej z elementami odblaskowymi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy dla
tych urzadzen.

Wykonawca bedzie stosowaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Ochrona i utrzymanie robot

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inwestorem. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty,
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do dnia zakonczenia robot.
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Utrzymanie placu budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa i jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Ponadto nalezy:

» 0 prowadzonych robotach nalezy powiadomié¢ stosowne urzedy, zarzadce urzadzen nad i
podziemnych oraz osoby fizyczne — wiascicieli dziatek,

» prowadzi¢ roboty zgodnie ze sztuka budowlang, pod kierownictwem i nadzorem o0s6b
posiadajacych, wymagane przepisami, stosowne do rodzaju robdt, uprawnienia budowlane i
doswiadczenie zawodowe,

» wykonywac prace niebezpieczne w zespotach 2-3 osobowych,

» zapewni¢ pracownikom dost¢p do telefonu, w celu umozliwienia powiadomienia stuzb

ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury technicznej o zaistniatych
zagrozeniach 1 niebezpieczenstwach.

14



