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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z przestawianiem ogrodzen oraz kapliczki i krzyza w ramach budowy ulicy Torunskiej w

Ktodawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przestawianiem

ogrodzen dziatki nr 19 , 63/3 i dziatki nr 143/6 oraz kapliczki na dziatce nr 63/3 i krzyza na dziatce nr 143/6

obejmuja:

- Rozebranie ogrodzenia betonowego z rozbidrka fundamentu i stupkoéw (stupki betonowe i betonowe
segmenty ogrodzenia do ponownego wykorzystania)— dotyczy dziatki nr 19,

- Wykonanie ogrodzenia wraz z osadzeniem stupkow oraz montaz ogrodzenia z elementéw betonowych
prefabrykowanych uzyskanych z rozbiodrki — dotyczy dziatki nr 19,

- Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej z rozbiorka fundamentu i stupkow ( siatka stalowa uzyskana z
rozbioérki do ponownego wbudowania) — dotyczy dziatki nr 63/3,

- Wykonanie ogrodzenia wraz z osadzeniem stupkdéw oraz montaz ogrodzenia z siatki stalowej uzyskanej z
rozbioérki — dotyczy dziatki nr 63/3,

- Rozebranie ogrodzenia z modutowych elementow stalowych z rozbidrkg fundamentu i shupkéw ( modutowe
elementy stalowe ogrodzenia oraz stupki uzyskane z rozbiorki przeznaczone sa do ponownego
wbudowania ) — dotyczy dziatki nr 143/6,

- Wykonanie ogrodzenia z modutowych elementéw stalowych wraz z osadzeniem stupkow oraz montaz
modutlowych elementow stalowych ogrodzenia uzyskanych z rozbiorki — dotyczy dziatki nr 143/6,

- Przeniesienie istniejacej kapliczki zlokalizowanej na dziatce nr 63/3 o 10 m w glab dziatki.

- Przestawienie istniejacego krzyza i ogrodzenia krzyza o wymiarach 2,30x1,80m zlokalizowanego na dziatce
nr 143/6 o 10 m w glab dziatki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przestawienie ogrodzenia — przeniesienie catego ogrodzenia lub jego cz¢sci z dotychczasowego

potozenia, kolidujacego zwykle z rozbudowa drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji

przydroznej, poza nowym pasem drogowym.

1.4.2. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne wykonane z ksztattownikoéw stalowych, ram z

ksztattownikéw wypetnionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptdciennym, skosnym),

pleciona z ptaskich i okragltych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,

polpetlowa) o réznych wielkosciach oczek.

1.4.4. Siatka pleciona §limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z

drutu okragltego.

1.4.5. Stalowa linka usztywniajaca - rOwnomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalowa.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejszg SST, sa:

2.2.1. Siatka pleciona $limakowa

Siatka pleciona §limakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez BN-83/5032-02
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2.2.2. Stupki metalowe i elementy polaczeniowe

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219.

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac¢ z ocynkowanych rur okragtych @ 70 mm. Rury powinny by¢
proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
2.2.3. Prefabrykaty betonowe (Zelbetowe)

Stupki ogrodzeniowe zelbetowe 0 wymiarach 12x12x220 cm z bocznymi wcigciami o szerokosci 5 cm.
2.2.4. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania ogrodzenia z elementow stalowych nalezy uzywaé materiaty zgodne z PN-B-10285.

Na podktad stosowac farba olejna miniowa 60% lub ftalowa miniowa 60%

Na jednowarstwowa powloke malarska stosowac lakier olejny schnacy na powietrzu, rodzaju I11

2.2.5. Beton cementowy

Beton C 16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12

Sktad betonu cementowego musi by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ osiagni¢cie wytrzymatosci na
$ciskanie po 28 dniach 15 Mpa zgodnie z normg PN-B-06250.

2.2.4. Piasek

Piasek do zapraw powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06711.

2.2.5. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji betonu nalezy stosowaé¢ wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008.

Woda pochodzaca z wodociagu moze by¢ stosowana bez badan laboratoryjnych.

2.2.6. Deskowanie

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do przestawienia ogrodzenia oraz kapliczki i krzyza

Do wykonania robdt zwigzanych z przestawieniem ogrodzenia oraz kapliczki i krzyza moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- tadowarko-koparka,

- samochod ciezarowy,

- agregat pradotworczy,

- spawarka,

- przewozne zbiorniki na wode,

- drobny sprzet pomocniczy ( szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki,
itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw przy przestawianiu ogrodzenia

Materiaty do przestawienia ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przestawianie ogrodzenia dzialki nr 19

Przestawianie ogrodzenia dziatki nr 19 obejmuje:

- Rozebranie istniejacego ogrodzenia betonowego z rozbiorka fundamentu i stupkow. Rozebrane elementy
nalezy posortowac z przeznaczeniem na przydatne do ponownego uzytku i zniszczone zakwalifikowane do
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usuniecia. Rozebrane elementy przydatne do ponownego uzytku , nalezy ztozy¢ na terenie budowy z
przeznaczeniem do ponownego whbudowania w nowej lokalizacji ogrodzenia. Materialty zniszczone
zakwalifikowane do usunigcia (gruz z rozbidrki fundamentow i uszkodzone stupki ogrodzeniowe) nalezy
zutylizowac.

- Montaz ogrodzenia betonowego w nowej lokalizacji.
Pierwszym etapem montazu ogrodzenia jest przygotowanie terenu. W ramach czynnos$ci przygotowawczych
nalezy usuna¢ przeszkody oraz nierdwnoSci terenu. Nastgpnym etapem jest wytyczenie linii ogrodzeniowej
przy pomocy palikéw i linki. Na uprzednio przygotowanej nawierzchni nalezy wykopac dotki. Odstep
pomiedzy nimi powinien by¢ proporcjonalny i dostosowany do szerokosci elementow betonowych uzyskanych
z rozbiorki ogrodzenia. ( rysunek pogladowy montazu ponizej).
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Kolejnym krokiem jest montaz stupéw wkopywanych w grunt z uzyciem betonu. Aby wykonywana
konstrukcja posiadata zatozong wytrzymatos¢, nalezy wykona¢ wykopy o gtgbokosci 90 cm i wymiarach 40 x
40 cm. W wykonanych wykopach nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub chudego betonu, ktoéra dodatkowo
bedzie stabilizowata nowo powstatg konstrukcje. Po osadzeniu stupéw nalezy dokona¢ ich stabilizacji i
zabetonowac , gdyz wlasnie na tych elementach spoczywac bedzie cata konstrukcja ogrodzeniowa. Realizacja
kolejnego etapu prac nastgpuje dopiero po zwigzaniu mieszanki betonowej. Pomiedzy stupkami nalezy
wykona¢ podmurdéwke z zaprawy betonowe;.

Dalsze podejmowane kroki polegaja na zamontowaniu prefabrykowanych ptyt ogrodzeniowych.

5.3. Przestawianie ogrodzenia dzialki nr 63/3

Przestawianie ogrodzenia dziatki nr 63/3 obejmuje:

- Rozebranie istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej z rozbiorka fundamentu i stupkow. Rozebrane elementy
nalezy posortowac z przeznaczeniem na przydatne do ponownego uzytku i zniszczone zakwalifikowane do
usunig¢cia. Rozebrane elementy przydatne do ponownego uzytku , nalezy ztozy¢ na terenie budowy z
przeznaczeniem do ponownego wbudowania w nowej lokalizacji ogrodzenia. Materialy zniszczone
zakwalifikowane do usunigcia (gruz z rozbiorki fundamentow i uszkodzone stupki ogrodzeniowe) nalezy
zutylizowac.

- Montaz ogrodzenia z siatki stalowej w nowej lokalizacji.

Pierwszym etapem montazu ogrodzenia jest przygotowanie terenu. W ramach czynnosci przygotowawczych
nalezy usuna¢ przeszkody oraz nierownosci terenu. Nastgpnym etapem jest wytyczenie linii ogrodzeniowej
przy pomocy palikow i linki.

Na uprzednio przygotowanej nawierzchni nalezy wykopa¢ dotki. Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardéw stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.
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Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu
odcinkow prostych na mniejsze odleglosci, zblizone do odlegtosci w istniejacym ogrodzeniu.

Stupki nalezy 0sadzi¢ w betonie utozonym w dotku. Mozna rowniez przenies¢ stare stupki z betonowym
fundamentem lub jego czescig do nowych dotkéw fundamentowych.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeli¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.2.5. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej
wysokosci.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

Stupki stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem si¢ ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem
okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakow metalowych.
Stupki narozne powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Liczbe linek usztywniajgcych nalezy zachowac¢ taka, jaka jest w ogrodzeniu istniejacym, natomiast na
nowych odcinkach zaleca si¢ rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajace: u gory, na dole i w §rodku
ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do stupkow koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢
starannie przymocowane, przewleczone przez uszka, zagigte do tytu na okoto 10 cm i okrgcone na biezacym
drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki
narozne i bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina
si¢

recznie lub wyciaggarkami wzglednie ztagczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddzialywaty one
ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkow koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretow
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Siatkg napina si¢ w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do
linek.

Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegolne druty siatki.

Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Potaczenie starych odcinkéw przeniesionej siatki z nowymi odcinkami mozna wykona¢ spiralami
wyplecionymi z siatki .

Po zakonczeniu montazu ogrodzenia, nalezy wykona¢ prace porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.3. Przestawianie ogrodzenia dzialki nr 143/6

Przestawianie ogrodzenia dziatki nr 143/6 obejmuje:

- Rozebranie istniejacego ogrodzenia z modutowych elementow stalowych z rozbiorka fundamentu i stupkow.
Rozebrane elementy nalezy posortowac z przeznaczeniem na przydatne do ponownego uzytku i zniszczone
zakwalifikowane do usuniecia. Rozebrane elementy przydatne do ponownego uzytku , nalezy ztozy¢ na
terenie budowy z przeznaczeniem do ponownego wbudowania w nowe;j lokalizacji ogrodzenia. Materiaty
zniszczone zakwalifikowane do usunigcia (gruz z rozbiorki fundamentoéw i uszkodzone shupki
ogrodzeniowe) nalezy zutylizowac.

- Montaz ogrodzenia z modutowych elementow stalowych w nowej lokalizacji.

Pierwszym etapem montazu ogrodzenia jest przygotowanie terenu. W ramach czynnosci przygotowawczych
nalezy usuna¢ przeszkody oraz nieréwnosci terenu. Nastepnym etapem jest wytyczenie linii ogrodzeniowe;j
przy pomocy palikow i linki.

Na uprzednio przygotowanej nawierzchni nalezy wykopa¢ dotki. Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej 0 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Rozstaw
dotkow nalezy wyznaczy¢ wg podanego schematu ponize;.
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Wymiary montazowe i ich oznaczenia dla prawidtowego montazu segmentow uzyskanych z rozbiorki.
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H — wysokos$¢ segmentu
S — szeroko$¢ segmentu
S0 — szerokos¢ miedzy stupkami

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.2.5. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.
Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej
wysokosci.
Po zwigzaniu betonu wokoét stupkoéw nalezy wykonaé wspawanie elementow do stupkow ogrodzenia.
Po zakonczeniu montazu metalowych segmentdéw ogrodzenia nalezy miejsca spawane oraz stupki nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie. Po oczyszczeniu konstrukcji malowanie nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i jednokrotnie farbg nawierzchniowsg , przy czym kazdg
nastgpng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzedniej.
5.4. Przeniesienie istniejacej kapliczki zlokalizowanej na dzialce nr 63/3
Istniejacg kapliczke nalezy rozebra¢ w uzgodnieniu z wiascicielem posesji i ponownie zamontowac z
przesunigciem o 10 m w glab dziatki.
5.5. Przestawienie istniejacego krzyza i ogrodzenia krzyza na dzialce nr 143/6
- Przestawienie istniejacego krzyza i ogrodzenia krzyza o wymiarach 2,30x1,80m zlokalizowanego na dziatce
nr 143/6 o 10 m w glab dzialki nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielem posesji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji

6.3. Badania w czasie robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badan

Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu z .

! dokumentacja projektowa Ocena ciggta

2 Demontaz starego ogrodzenia Ocena ciggta
Prawidlowos¢ wykonania dotow pod .

3 Shupki Ocena ciggta

4 Poprawno$¢ wykonania fundamentow Ocena ciaela
betonowych pod stupki a8
Poprawnos¢ ustawienia stupkoéw Ocena ciagla
Prawidtowos¢ rozpiecia siatki Ocena ciggta

7 Poprawno$¢ montazu ogrodzenia Ocena cigeta
betonowego

8 Poprawno$¢ montazu ogrodzenia z Ocena ciaela
modutowych elementow stalowych a8

9 Poprawnos$¢ malowania ogrodzenia Ocena ciggla

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-0.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog lub przepustow jest:

- dla rozebrania ogrodzenia z rozbiorka fundamentu i stupkéw do dziatki nr 19 (stupki betonowe i betonowe
segmenty ogrodzenia do ponownego wykorzystania) - mb (metr biezacy),

- dla wykonania ogrodzenia wraz z osadzeniem stupkow oraz montaz ogrodzenia z elementéw betonowych

prefabrykowanych uzyskanych z rozbidrki — dotyczy dziatki nr 19 - mb (metr biezacy),

- dla rozebrania ogrodzenia z rozbiorka fundamentu i stupkow do dziatki nr 63/3 ( siatka stalowa uzyskana z
rozbioérki do ponownego wbudowania) - mb (metr biezacy),

- dla wykonania ogrodzenia wraz z osadzeniem stupkow oraz montaz ogrodzenia z siatki stalowej uzyskanej z

rozbioérki — dotyczy dziatki nr 63/3 - mb (metr biezacy),

- dla rozebrania ogrodzenia z rozbiorkg fundamentu i stupkéw do dziatki nr 143/6 ( segmenty stalowe
ogrodzenia oraz stupki uzyskane z rozbiorki przeznaczone sg do ponownego wbudowania po zmianie
lokalizacji) - mb (metr biezacy),

- dla wykonania ogrodzenia z modutowych elementéw stalowych wraz z osadzeniem stupkéw oraz montaz
modutowych elementow stalowych ogrodzenia uzyskanych z rozbiorki — dotyczy dziatki nr 143/6 - mb
(metr biezacy),

- dla przeniesienia istniejacej kapliczki zlokalizowanej na dziatce nr 63/3 o 10 m w glab dziatki — szt (sztuka).

- dla przestawienia istniejacego krzyza i ogrodzenia krzyza o wymiarach 2,30x1,80m zlokalizowanego na
dziatce nr 143/6 o0 10 m w glab dziatki — szt (Sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— demontaz starego ogrodzenia i naprawa elementéw nadajacych si¢ do wykorzystania,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— przestawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— wymiana uszkodzonych elementow,
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— wykonanie powlok zabezpieczajacych,
— uporzadkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji
betonu.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 779 z pdzniejszymi
zmianami)



