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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem plantowania terendéw zielonych pod zielen oraz humusowania
terenu warstwa gr 5 cm wraz z obsianiem trawg W ramach budowy ulicy Torunskiej w Ktodawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w p.1.1. i
obejmuja :

¢ Plantowanie terenéw zielonych ,

¢ Humusowanie terenu warstwa humusu gr 5 cm wraz z obsianiem trawa.

¢ Regczna pielegnacja terenéw trawiastych — podlewanie codzienne przez okres 14 dni

kalendarzowych od daty wysiania traw.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwdj. Ziemia uzywana jest do humusowania.

1.4.2. Material roslinny —sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodnos¢ z SST "Wymagania
ogoblne" i1 poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY :

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.2. Nasiona traw:

Mieszanka traw gazonowych posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne i odpowiadajaca normie PN-R-
65023.

2.3. Nawozy mineralne :

Nawoz wielosktadnikowy NPK

3. SPRZET :

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 3.
Do wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1. nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :

o Koparki do pozyskania ziemi urodzajnej

o  Walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikoéw

o Kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow.

e Sprzet drobny ( grabie, lopaty ).

4. TRANSPORT :

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 4.

Dopuszcza si¢ transport dowolnymi $rodkami transportu . Zaleca si¢ transport ziemi urodzajnej
samochodami samowytadowczymi z bocznym roztadunkiem.

Trawa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT :

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 5.
Reczne przekopanie i plantowanie terenu pasa drogowego pod warstwe ziemi urodzajne;.
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Dowieziong samochodami samowytadowczymi ziemie urodzajng nalezy roztozy¢ warstwg gr. 5 cm i
rozplantowac. Na tak przygotowana spulchniong glebe nalezy wysia¢ naw6z wielosktadnikowy —NPK
—w ilosci 1 kg/33 m2. Nawoz przemieszac z glebg , wyréwnac i uwalowac. Nastepnie nalezy dokonac
siewu mieszanki traw gazonowych siewnikiem lub recznie. Do obsiania nalezy uzywac traw w iloSci
min. 250 kg/ha.

Nasiona podzieli¢ na dwie czedci 1 wysia¢ dwukrotnie na krzyz. Nasiona przemiesza¢ z gleba na
glebokos¢ 0,5 cm. Powierzchnig ucisng¢ watem. Do momentu wschodu trawy ( okoto 3 tygodni ) teren
obsiany nalezy czesto zraszac.

Po wschodzie trawy 1-sze koszenie nalezy wykona¢ , gdy trawa wyrosnie do 10 cm , skracajac ja do 5
cm. Kolejne koszenia wykonywac , gdy trawa odrosnie do 6-8 cm. Obnizy¢ run do 4 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 6.

Polega na sprawdzeniu dokladnosci wykonania , a w szczeg6lnosci nadania wymaganego profilu
wynikajacego z projektu technicznego oraz wlasciwego rozsiewu traw.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT :

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.00.

Jednostka obmiaru jest:

- m? wykonanego plantowania terenéw zielonych,

- m? wykonanego humusowania i obsiewu traw,

- m? recznej pielegnacji terendw trawiastych — podlewanie codzienne przez okres 14 dni
kalendarzowych od daty wysiania traw

8. ODBIOR ROBOT :

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00.00.
Odbidr polega na sprawdzeniu jakosci i zakresu wykonania , a w szczegdlnosci uzyskania zatozonych
profilow .

9. PODSTAWA PLATNOSCI :

Podstawy platnosci wymieniono w ST D-00.00.00. " Wymagania Ogoélne"

- za 1 m? powierzchni plantowania terenéw zielonych,

- za 1 m? powierzchni humusowania i obsiania trawg,

- za 1 m? powierzchni pielegnacji terendéw trawiastych — podlewanie codzienne przez okres 14 dni
kalendarzowych od daty wysiania traw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

- PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
- PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

- PN-G-98011 - Torf rolniczy
- PN-R-65023 - Mieszanki traw gazonowych



