SST D-01.02.01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -01.02.01 )
USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW



SST D-01.02.01

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z usunigciem drzewa w ramach budowy ulicy Torunskiej w Ktodawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot zwigzanych z usunigciem drzew.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem
drzewa z pasa drogowego i obejmuja:
— Karczowanie drzew o $rednicy pnia 10-70 cm ,
— Wywiezienie dluzyc i przekazanie Zamawiajacemu,
— Wywiezienie dragowiny i galezi na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja,
— Zasypanie dotow,
— Uporzadkowanie terenu po wycince .
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaroéw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu)
o wyraznie wyksztalconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia si¢ w korone.
1.4.2. Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.
Pien drzewa — nieugalg¢ziona dolna cze$¢ przewodnika.
1.4.3. Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyrdznia si¢ zagajniki:
geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.
1.4.4. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krotkim pedem gléwnym (do 10 cm), z ktorego wyrastaja rownorzedne, rozgateziajace sie pedy
boczne.
Wyrdznia si¢ krzewy:
geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.
1.4.5. Pniak — dolna cz¢$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cieciu drzewa.
1.4.6. Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7- 14 cm) i
matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).
1.4.7. Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.
1.4.8. Karpina — drewno cze¢$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cigciu.
1.4.9. Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, galezi
i karpiny z usunigcia zieleni.
1.4.10. Dluzyce — drewno okraglte wielkowymiarowe o minimalnej $rednicy 20 cm i dtugosci: min 9,0
m dla gatunkow iglastych i 6,0 m dla gatunkow lisciastych
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Przy wykonywaniu wycinki drzewa nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow bhp.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
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Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Rodzaje sprzetu

- pity mechaniczne,

- pitki reczne, nozyce,

- drabiny,

- koparka lub ciggnik ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzewa,
- specjalna maszyna przeznaczona do rozdrobnienia karpiny, dragowiny oraz galezi,

- samochody do transportu materialow,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Powyzszy sprzgt musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport dluzyc, galezi i karpiny

Drewno pochodzace z wycinki drzewa wykonanej przez Wykonawce jest wlasnosciag Zamawiajacego.
Wykonawca zorganizuje sktadowisko drewna uzyskanego z wycinki i bedzie ponosit koszt jego
przygotowania, zabezpieczenia i dozorowania, do czasu zbycia przez Zamawiajacego sktadowanego
materiatu, jednak nie dtuzej niz do zakonczenia rob6t. Wykonawca dokona oznakowania dtuzycy i
umozliwi Zamawiajacemu kazdorazowo na wezwanie na wstep na Sktadowisko.

Galgzie oraz karpina i materialy z prac pielegnacyjnych, jako odpad powinny zosta¢ wywiezione przez
Wykonawce na jego sktadowisko lub wysypisko za pomoca przyczepy dtuzycowe;j i skrzyniowej lub
za pomoca innego sprzetu zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonego przez
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Koszt utylizacji odpadu Wykonawca uwzgledni w
cenie kontraktowej. Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci, usuniecie drzew i Krzewow

Wykonawca musi posiada¢ zgode Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela na przystgpienie
do wycinki drzewa.

Roboty zwigzane z usunigciem roslinnosci obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzewa, podrostu
roslinnego, wywiezienie pnia, karpiny i gat¢zi poza teren budowy, zasypanie dotu oraz zniszczenie
pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

Roboty zwigzane z wycinkg drzewa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
rozstrzygnigciach administracyjnych wtasciwych organow . Wycinke drzewa nalezy wykona¢ poza
okresem legowym ptakdéw lub w trakcie wskazanego okresu, pod nadzorem przyrodniczym /
ornitologicznym/, ktory dokona inspekcji terenu pod katem wystepowania gatunkoéw chronionych.
Wycinke drzewa o wlasciwosciach materialu uzytkowego wskazane jest wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym. Doktadny termin usunigcia drzewa podaje Wykonawca.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.
Utylizacj¢ galezi nalezy wykonywac zaraz po przycince galezi drzew, nie dopuszcza si¢ sktadanie ich
w pasie drogowym.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac wszystkie wymogi dotyczace bhp i oznakowania robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Prawidtowo$¢ wykonania prac zwigzanych z wycinka drzewa podlega wizualnej ocenie Inzyniera i
powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos$¢ oczyszczenia pasa drogowego po wycince.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wycinka drzewa jest :
— dla karczowania drzewa o $rednicy pnia 10-70 cm - szt. ( sztuka ),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbioru robot zwiazanych z usuni¢ciem drzewa dokonuje Inzynier lub jego uprawniony
przedstawiciel, po zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postegpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem lub
jego uprawnionym przedstawicielem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB oraz wymaganiami
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotu po wykarczowanym
pniu przed jego zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Platno$¢ za wycinke drzewa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonywania robot.

Cena wykonania wycinki drzewa obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie robot,

— karczowanie drzewa o $rednicy pnia 10-70 cm

— wywozenie dluzycy z przekazaniem Zamawiajacemu,
— wywozenie karpiny wraz z roztadunkiem i utylizacja,
— wywozenie galezi wraz z roztadunkiem i utylizacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 779 z
pbzniejszymi zmianami)

— PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



