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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog w ramach budowy ulicy Torunskiej w Ktodawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych w obrgbie terenu

budowy i obejmuja:

- Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- Rozebranie taw betonowych pod krawgznikami,

- Rozebranie obrzezy 8x30 ¢cm na podsypce piaskowej,

- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z utozeniem w
stosy na paletach i przewdz z roztadunkiem do PZD.

- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm (trylinka i bloczki)

- Rozebranie chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej piaskowej
z ulozeniem w stosy na paletach i przewdz z roztadunkiem do PZD.

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci w-wy 4 cm,

- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci w-wy 10 cm,

- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci w-wy 15 cm,

- Wywiezienie materiatow z rozbidrki samochodem samowytadowczym przy mechanicznym zatadunku i
roztadunku wraz z utylizacja,

- Demontaz tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z transportem do
PZD,

- Rozebranie stupkow do znakéw z utylizacja,

- Rozebranie ogrodzenia z rozbiorka fundamentu i stupkow do dziatki nr 19 (stupki betonowe i betonowe
segmenty ogrodzenia do ponownego wykorzystania).

- Rozebranie ogrodzenia z rozbiorka fundamentu i stupkow do dziatki nr 63/3 ( siatka stalowa uzyskana z
rozbioérki do ponownego wbudowania)

- Rozebranie ogrodzenia z rozbiorkg fundamentu i stupkow do dziatki nr 143/6 ( segmenty stalowe ogrodzenia
oraz stupki uzyskane z rozbiorki przeznaczone sa do ponownego wbudowania po zmianie lokalizacji).

- Rozebranie fundamentu ogrodzenia do dziatki nr 108 z wywozem gruzu i utylizacja,

- Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 5 cm.

- Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z
wywozem kolnierzy i krat na plac PZD.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementdéw drog i przepustéw oraz obiektow moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- fadowarki,

- samochody ci¢zarowe,
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- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera dla
danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.

Elementy z rozbiorki nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST Iub wskazanych przez Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidérkowe;.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST Iub przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty z rozbiorki powinny by¢ usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog i przepustow znajdujace sie w miejscach,

gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone.

W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Za bezpieczenstwo ruchu drogowego na odcinku wykonywanych robot odpowiada wykonawca. Roboty
nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego ( Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784))

5.3. Materialy do ponownego wykorzystania.

Materialy nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania staja si¢ wlasnosciag Zamawiajacego. Inzynier podejmie
decyzje co do ich dalszego wykorzystania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robot rozbiorkowych

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-0.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog lub przepustow jest:

- dla rozebrania kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - mb (metr biezacy),

- dla rozebrania taw betonowych pod kraweznikami - m*® (metr szescienny),

- dla rozebrania obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - mb (metr biezacy),

- dla rozebrania chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z utozeniem
w stosy na paletach i przew6z z roztadunkiem do PZD - m? (metr kwadratowy),

- dla rozebrania nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm (trylinka i bloczki) - m? (metr
kwadratowy)
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- dla rozebrania chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
piaskowej z ulozeniem w stosy na paletach i przewdz z roztadunkiem do PZD - m? (metr kwadratowy),

- dla rozebrania mechanicznego nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci w-wy 4 cm - m?
(metr kwadratowy),

- dla rozebrania recznego podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci w-wy 10 cm - m? (metr
kwadratowy),

- dla recznego rozebrania podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci w-wy 15 cm - m? (metr
kwadratowy),

- dla wywiezienia materiatow z rozbidrki samochodem samowytadowczym przy mechanicznym zatadunku i
roztadunku wraz z utylizacjg - m*® (metr szeScienny),

- dla demontazu tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z transportem do
PZD - szt (sztuka ),

- dla rozebrania stupkéw do znakow z utylizacja - Szt (Sztuka ),

- dla rozebrania ogrodzenia z rozbiorka fundamentu i stupkoéw do dziatki nr 19 (stupki betonowe i betonowe
segmenty ogrodzenia do ponownego wykorzystania) - mb (metr biezacy),.

- dla rozebrania ogrodzenia z rozbiorka fundamentu i stupkow do dziatki nr 63/3 ( siatka stalowa uzyskana z
rozbioérki do ponownego wbudowania) - mb (metr biezacy),

- dla rozebrania ogrodzenia z rozbiorka fundamentu i stupkéw do dziatki nr 143/6 ( segmenty stalowe
ogrodzenia oraz stupki uzyskane z rozbiorki przeznaczone sa do ponownego wbudowania po zmianie
lokalizacji) - mb (metr biezacy),

- dla rozebrania fundamentu ogrodzenia do dziatki nr 108 z wywozem gruzu i utylizacjg - mb (metr biezacy),

- dla demontazu studzienek §ciekowych ulicznych betonowych o §rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z
wywozem kotnierzy i krat na plac PZD — kpl (komplet).

- dla cigcia pilg nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 5 cm - mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- reczne wyjecie kostek betonowych wraz z oczyszczeniem,

- rozebranie taw betonowych pod kraweznikami,

- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego,

- rozebrania chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm,

- rozebranie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej,

- rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm,

- rozebranie kraweznikow betonowych,

- rozebranie obrzezy betonowych,

- rozebranie ogrodzen,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- demontaz znakow i stupkow,

- rozebranie studzienki wpustowej,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zatadunek 1 wywiezienie materiatdéw z rozbiorki wraz z utylizacja,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- zasypanie dotow po rozbiorkach wraz z zageszczeniem ,

- cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 5 cm.

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 779 z pdzniejszymi
zmianami)



