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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową kanalizacji kablowej (kanału technologicznego)  w ramach 

budowy ulicy Toruńskiej w Kłodawie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z budową kanalizacji kablowej (kanału technologicznego).  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 

kanalizacji kablowej (kanału technologicznego)  i obejmują: 

− budowę studni kablowych SKR-1  szt . 6 , 

− budowę kanału technologicznego z rur DVK d=110 mm      dł. 509 mb. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja  kablowa  -  zespół  ciągów  podziemnych  z  wbudowanymi  studniami 

przeznaczony do prowadzenia kabli światłowodowych, koordynacyjnych 

1.4.2. Ciąg kanalizacji - rury ułożone w wykopie połączone pojedynczo lub w zestawach 

pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 

kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli i przewodów 

1.4.4. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do której wciąga się kable 

telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtórnej. 

1.4.5. Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiący 

dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującym i odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty 

Inżyniera  program zapewnienia jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały (wyroby budowlane) nadają się do stosowania jeżeli spełniają wymogi zawarte 

w ustawie o wyrobach budowlanych  tzn. są właściwie oznakowane CE lub znakiem 

budowlanym. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających 

ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy ponadto zachować wymagania  w 

zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na 

budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. Składowane 

materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu 

przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna 

jest akceptacja inspektora nadzoru.  

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 
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nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 

z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  

Materiały opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowią 

przykład spełniający wszystkie niezbędne wymagania techniczne. 

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentów materiałów od podanych w 

projekcie, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca 

jest zobowiązany powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego 

użyciem, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora nadzoru). 

2.3. Studnie kablowe 

Dokumentacja   projektowa   przewiduje   zainstalowanie   typowych   betonowych 

prefabrykowanych studni SKR1. Pokrywy studni powinny posiadać wywietrzniki. Studnie 

powinny  być  przystosowane  do  wprowadzenia  (przewidzianej w  projekcie)  ilości  rur 

osłonowych. Projektowane studnie winny z zewnątrz być pokryte izolacją przeciwwilgociową 

typu ABIZOL lub równoważną. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu 

składowym nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny 

być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy 

układać w oddzielnych stosach. 

2.4. Rury osłonowe 

Rury osłonowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych , z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury osłonowe powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z 

jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie osłon rurowych typu RPP i RHDPE. 

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed 

działaniem sił mechanicznych. 

2.5. Żwir na podsypkę 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien być klasy co 

najmniej III. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Zastosowany sprzęt powinien zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Rodzaje sprzętu  

- koparko spycharka,  

- żuraw samochodowy,  

- płyta wibracyjna, 

- samochody do transportu materiałów, 

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. 

Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji świetlnej winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy (samowyładowczy). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie kanalizacji kablowej 

5.1.1. Trasa kanalizacji 

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji teletechnicznej powinna być zgodna z planem 

zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym. 

5.1.2. Wykonanie kanalizacji 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  Wykonawca  ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 

warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod studnie powinny być wykonane bez 

naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. 

Wykop  rowu  pod  kable  i  rury  kanalizacji  kablowych  powinien  być  zgodny  z dokumentacją 

projektową i wskazaniami Inżyniera budowy. Wydobyty grunt powinien być składowany  z  jednej  

strony  wykopu.  Skarpy  rowu  powinny  być  wykonane  w  sposób zapewniający ich stateczność. W 

celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 

terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 

wykopu. 

Zgodnie   z   dokumentacją   projektową   powinny   być   zainstalowane   studnie prefabrykowane  

SKR1. Studnie należy przystosować do wprowadzenia przewidzianej w projekcie ilości rur 

osłonowych.  Pokrywy studni powinny być wyrównane z nawierzchniami projektowanymi (wg 

projektu drogowego). 

Pokrywy studni powinny posiadać wywietrzniki.  

Montaż studni prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu producenta  studni.  

Studnie  przed  montażem  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  farbą bitumiczną. Studnie powinny 

być ustawiane na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego żwiru.  

Pomiędzy studniami na głębokości poniżej 0,5m należy ułożyć ciągi rur. Wejścia rur do studni należy 

dokładnie uszczelnić.  

Przed  zasypaniem  należy  sprawdzić  rzędne  posadowienia,  stan  zabezpieczenia antykorozyjnego 

ścianek i poziom górnej powierzchni. Ustawienie studni w planie powinno być wykonane z 

dokładnością ± 10 cm. 

Zasypanie studni należy dokonać piaskiem. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 

20 cm i zagęszczać. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 

uszkodzeń. 

5.1.3. Zasypanie kanalizacji 

Rury należy układać w warstwie piasku. Ostatnią górną warstwę kanalizacji z rur należy przysypać 

piaskiem do grubości przykrycia nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą piasku grubości około 20 

cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami 

mechanicznymi. 

Przy prowadzeniu prac należy zachowywać wszystkie wymogi dotyczące bhp oraz wykonać 

oznakowanie robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania  Inżynierowi  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z 

dokumentacją projektową i ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera  dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju 

i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 

którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera. 

6.2. Wykopy pod kanalizację kablową  

Lokalizacja,  wymiary  i  zabezpieczenie  ścian  wykopu  powinno  być  zgodne  z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

Po zasypaniu kabli lub kanalizacji należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić 

sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Kanalizacja kablowa 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu: 

- głębokości zakopania rur, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod rurą, 

- trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach 

studzien kablowych, 

- przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,  

- prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania 

skrzyżowań z obiektami, 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu nad ciągiem kanalizacji, 

- prawidłowość budowy studni kablowych. 

Badania budowanych linii kablowych światłowodowych należy dokonać w oparciu o wymagania 

normy: ZN-96/TPSA-002  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji 

technicznej zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z budową kanału technologicznego jest : 

− dla budowy studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 - szt. ( sztuka ), 

− dla montażu elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 

istniejących studniach kablowych , pokrywa dodatkowa z listwami , rama ciężka lub podwójna  

lekka - szt. ( sztuka ), 

− dla budowy kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 

mechanicznie w gruncie kat III , 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji , 1 rura w                   

warstwie – mb ( metr bieżący ). 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  podlegają: 

a) wykopy pod kanalizację kablową, 

b) wykonanie kanalizacji kablowej. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty 

wynikające z charakteru robót, w tym projektową dokumentację powykonawczą, geodezyjną 

dokumentację powykonawczą, protokóły odbioru robót zanikających i protokoły z dokonanych 

pomiarów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena  robót  budowlanych  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  obejmuje odpowiednio: 

a) wyznaczenie robót w terenie, 

b) dostarczenie materiałów, 

c) wykopy pod kanalizację kablową, 

d) montaż studni oraz rurarzu kanalizacji kablowej,   

e) zasypanie kanalizacji kablowej, 

f) zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji  powykonawczej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie normy 

1. PN/T-01001        Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

2. PN/T-01002        Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 

3. PN/T-01003        Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

Normy zakładowe OPL 

4. ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania.   

5. ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

6. ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

7. ZN-OPL-013/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania. 

8. ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. 

9. ZN-OPL-022/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. 

10. ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

11. ZN-OPL-040/97  Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. 

Normy Branżowe 

 

12. BN-89/8984-10-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 


