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Koto, dnia 15.06.2021 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pn.:
"Budowa ulicy Torunskiej w Kiodawie"
opracowany na rzecz Inwestora:
Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarzadu Drog w Kole

ul. Torunska 200
62-600 Kolo

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacvm prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Wlodzimierz Kozlarek mgr inz. Jaroslaw Mazur
upr. GP 7342/16/92 upr. GP 7342/84/92-93
specjalnoé¢ konstrukeyjno-inZynieryjna specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
wzakresie drog i nawierzchni lotniskowych w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych
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DECYZIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGDH
o petnienia samodzielnych funkcii technicznveh
w budownictwie

lit.
T 'porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samndzielnych funkeji Llechnicznych w budowni-
-ctwie (Dz.U.Nr B,pnz.46 z pdin.zm.)
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DECYZJA O SIWIERDZENIU PRZYGUTOWANIA ZAWOUOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji techinleznych

w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. iy st L7 i § 13 ust.1 pkt. 1it.

rozporzadzenia Ministra Guospodarki terenowej i Uchrony Srodowiska z dnla
20 lulegn 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-
-ctwie (Uz.U.Nt B,poz.46 z poin.zm.)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZLG-SPJ-4FU *

Pan Witodzimierz Kozlarek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2421/01

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 8 /17, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T3E-8Y4-DR8 *

Pan Jarostaw Mazur o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3181/01
adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 8/7, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

-l B L o

Dane wyjsciowe do projektowania ustalone z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

Pomiary w terenie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje ,, Budowe ulicy Toruriskiej w Klodawie”, Gmina Ktodawa, Powiat Kolski

na odcinku o dtugosci 525,81 m.

Budowa obejmuje (zakres asortymentowy):

1) roboty pomiarowe,

2) roboty przygotowawcze,

3) roboty rozbiérkowe,

4) wykonanie elementéw odwodnienia,

5) rozbi6rke nawierzchni bitumicznej,

6) wykonanie $ciekéw,

7) wykonanie konstrukcji jezdni,

8) wykonanie konstrukcji chodnikéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
gr. 8 cm,

9) wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm,

10)wykonanie poboczy gruntowych,

11)kolizje z infrastrukturg obca,

12)oznakowanie,

13)humusowanie i obsianie trawa terendéw zielonych.

STAN ISTNIEJACY

Ulica Torunska w Klodawie stanowi ciagg drogi powiatowej numer 3512P. Ulica przebiega w terenie

miejskim o zabudowie jednorodzinnej i przemystowej. Projektowany odcinek ulicy potozony jest
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miedzy ulicg Cegielniang (droga powiatowa numer 3502P), a ulica Warszawska (droga powiatowa
numer 3513P). Odcinek ulicy posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej o szerokosci 5,00 - 6,00 m.
Istniejace zjazdy posiadajg nawierzchni¢ gruntowa, z bloczkéw betonowych lub betonowej kostki

brukowej. Ulica jest wyposazona w kanalizacje deszczowa.

STAN PROJEKTOWANY

NAWIERZCHNIA JEZDNI
Nawierzchnia jezdni jest projektowana wedlug przebiegu sytuacyjnego okreslonego na planie
zagospodarowania terenu i niwelety okreslonej na przekroju podtuznym gwarantujgcym prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.
Szeroko$¢ projektowana jezdni wraz z obustronnym $ciekiem: 6,00 — 6,60 m.
Spadek daszkowy 2%, jednostronny 3%.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
1) warstwa $cieralna — beton asfaltowy KR2, AC8S, gr. 4 cm,
2) warstwa wigzaca — beton asfaltowy KR2, AC16W, gr. 8 cm,
3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/63 mm, gr. 20 cm,
4) warstwa mrozochronna - mieszanka zwigzana cementem wg PN-EN 14227-1 C1,5/2<4MPa,
gr. 15 em.
Konstrukcja Sciekow:
1) betonowa kostka brukowa bezfazowa 8x10x20 cm, kolor szary,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
3) tawa z betonu C12/15, gr. 24 cm,
4) warstwa mrozochronna - mieszanka zwigzana cementem wg PN-EN 14227-1 C1,5/2<4MPa,
gr. 15 cm.
KRAWEZNIKI
1) kraweznik betonowy 15x30x100 cm wyniesiony na 12 cm / kraweznik najazdowy
15x22x100 cm RS na zjazdach,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

3) tawa z betonu C12/15 z oporem, gr. 15 cm,

4) warstwa mrozochronna - mieszanka zwigzana cementem wg PN-EN 14227-1 Cl1 ,5/2<4MPa,
gr. 15 cm.
CHODNIKI

1) betonowa kostka brukowa bezfazowa 8x10x20 ¢m, kolor szary,




2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
3) podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm,
4) warstwa mrozochronna - mieszanka zwigzana cementem wg PN-EN 14227-1 C1,5/2<4MPa,
gr. 15 cm.
Szerokos$¢ projektowana 2,0 — 2,5 m.
Spadek poprzeczny w kierunku jezdni: 1-2%.
OBRZEZA PRZY CHODNIKACH i ZJAZDACH
1) obrzeze betonowe 8x30x100, kolor szary,
2) tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm.
ZJAZDY
1) betonowa kostka brukowa bezfazowa 8x10x20 cm, kolor szary,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
3) podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm,
4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.
POBOCZE
Na odcinkach o przekroju pétuliczny projektuje si¢ pobocza gruntowe o szerokosei 1,0 m.
ODWODNIENIE

W ramach projektu w celu prawidlowego odwodnienia projektuje si¢:

wpusty uliczne zeliwne klasy D400 oparte na studniach z osadnikiem,
o likwidacje istniejacych, zbednych wpustow,
e przykanaliki d=200mm SN10,
e studnie murowane SD1, SD2 i SD3 1,4x1,4m glebokosci 2m z bloczkéw M6 na plycie
fundamentowej C35/45 gr. 20cm z plyta zelbetowg C35/45 gr.20 cm i wiazem zeliwnym
D400 nadbudowywane na istniejacym kolektorze deszczowym.
Projektowane rozwiazanie odwodnienia zilustrowano na rysunkach: Plan zagospodarowania terenu,

Przekréj podtuzny, Studnie rewizyjne i Szczegét wpustu ulicznego.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatek o

nastepujacych numerach ewidencyjnych:

- arkusz mapy nr 1, obreb Klodawa, jednostka ewidencyjna Gmina Ktodawa:
a. dziatki Powiatu Kolskiego — Powiatowego Zarzadu Drog w Kole nr: 18, 64/1, 119,
143/5,
b. dziatki Gminy Ktodawa nr: 145/5, 62/1,




dzialka Zdunczyk Janiny nr: 19,
dziatka Oginskiej Moniki nr: 108,

g @

o

dziatka Cieslinskiego Piotra nr: 63/3,

)

dziatki Stanczyk Piotra i Lucyny nr: 143/4, 143/6.

PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowe przedsiewzigcie ingeruje poza teren, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny.
Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowe zalgcza oswiadczenia Gminy Klodawa i 0sob

prywatnych o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obregbie i w poblizu realizowanych robdt zlokalizowane sg urzadzenia obce:

» sie¢ energetyczna niskiego napigcia doziemna i napowietrzna,
sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,
kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

v V VYV VY

wodociag.

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowana do przebudowy ulica majg na celu poprawg bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego oraz poprawe estetyki drogi. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku nalezy
uwzgledni¢ w analizach efekty posrednie, wtorne i towarzyszace budowie, takie jak korzysci

spoteczne, $rodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Inwestor dysponuje wynikami badan podtoza gruntowego. Ulice nie przechodza przez obszary o
niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuty), a projekt
przebudowy zaktada gtéwnie utwardzenie drogi na podstawie istniejacej nawierzchni oraz nie
zmienia si¢ przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczeg6lnych rozwiazan
technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowlokniny).

Na podstawie obserwacji i wywiadu lokalnego wsérdéd przyleglych nieruchomosci przyjeto

wystepowanie gruntow nosnych, przepuszczalnych, niewysadzinowych.




DROGA W PLANIE

Projektowana budowa ulicy Torunskiej zostala dostosowana sytuacyjnie do istniejagcego przebiegu
granic pasa drogowego. W pigciu przypadkach zachodzi koniecznos$¢ zajecia gruntdw prywatnych, a
w 2 gruntow Gminy Klodawa. Grunty prywatne maja zosta¢ podzielone i wykupione przez

inwestora odrebnymi postepowaniami.

DROGA W _PRZEKROJU PODLUZNYM

Profil podtuzny zostal w maksymalnym stopniu zblizony do rzgdnych istniejacych zjazdow z

zachowaniem spadkéw podtuznych gwarantujgcych sptyw wdd do kanalizacji deszczowej.

DROGA W _PRZEKROJU POPRZECZNYM
1) PRZEKROJ

» uliczny, z jezdnig o szerokosci 6,00 — 6,60 m i1 lewostronnym chodnikiem o szerokosci 2-
2,5 m. Chodnik przy skrzyzowaniach zostat zaprojektowany, jako obustronny.
2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdni: spadek daszkowy — 2%, jednostronny 3%,
» chodniki — spadek jednostronny i = 1-2%.
3) PAS DROGOWY
Szeroko$é pasa drogowego jest zmienna i wynosi 8,24 — 18,49 m. Projektowana budowa ulicy nie
miesci sie w istniejacym pasie drogowym ulicy Toruniskiej wyznaczonym liniami granicznymi i

wymaga wejs$cia na pig¢ dziatek nie stanowigcych wlasnosci inwestora.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

1. Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

» Whie$¢ wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg do Starostwa Powiatowego
w Kole — Wydziatu Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia robdt przez
Wykonawce robét do Urzeddw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego i

prawa o ruchu drogowym oraz uzyskaniu ich zgéd.




Opis planu zagospodarowania terenu

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej

niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji

obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa ulicy Torunskiej w Ktodawie”.

W zakres rob6t wehodza:

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7
8)

9)

roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

wykonanie elementéw odwodnienia,

rozbiérke nawierzchni bitumicznej,

wykonanie Sciekdw,

wykonanie konstrukcji jezdni,

wykonanie konstrukcji chodnikéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru
szarego gr. 6¢cm,

wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr.
8cm,

10)wykonanie poboczy gruntowych,

11)kolizje z infrastrukturg obcag,

12)oznakowanie,

13)humusowanie i obsianie trawg terenéw zielonych.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych

W nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

W stanie istniejacym teren dziatek stanowigcy pas drogowy nie posiada jezdni utwardzone;j.

Na czesci dtugosci istniejg chodniki z ptytek betonowych.

Teren dziatek uzbrojony jest w nastepujace sieci:

>

A4

Y Y V

sie¢ energetyczna niskiego napiecia doziemna i napowietrzna,
sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

wodociag.
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3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie  niezbednym do  uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej

jezdni ul. Torunskiej w Ktodawie. Projektuje sie jednostronne chodniki i zjazdy z betonowe;j

kostki brukowej. Uktad komunikacyjny — pétuliczny. Odwodnienie powierzchniowe do
projektowanych wpustéw i przykanalikébw z podtgczeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

4) Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych
obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Bilans terenu i urzadzen:

- jezdnia bitumiczna — 4061,72 m?,

- chodniki z betonowej kostki brukowej — 1104,19 m?,

- zjazdy z betonowej kostki brukowej — 207,04 m?.

5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatki numer: 18 ark., 64/1, 62/1, 145/5, 119, 143/5, 19, 108, 63/3, 143/4, 143/6 ark. mapy

nr 1, obreb ewidencyjny: Ktodawa w czesci objetej niniejszym projektem nie podlegajg

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego;
Dziatki numer: 18 ark., 64/1, 62/1, 145/5, 119, 143/5, 19, 108, 63/3, 143/4, 143/6 ark. mapy

nr 1, obreb ewidencyjny: Klodawa w czesci objgtej niniejszym projektem nie lezg w granicach

terenu gérniczego i nie podlegajg wptywowi eksploatacji gornicze;j.
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7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana przebudowa nie bedzie ujemnie wptywata na $rodowisko oraz higiene i

zdrowie jego uzytkownikéw.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie

wystepuja.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Planowany do wykonania zakres i rodzaj robot zwiazanych z ,,Budowq ulicy Torurskiej w
Klodawie” sklasyfikowany jest w § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz.
1839).

»Budowa ulicy Torunskiej w Klodawie” na odcinku o dhugosci 525,81 m ma na celu poprawe
stanu technicznego drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, chodnikow i
zjazdow, co poprawi estetyke i whasciwosci uzytkowe drogi.

Zakres prac drogowych obejmuje:

1) roboty pomiarowe,

2) roboty przygotowawcze,

3) roboty rozbiorkowe,

4) wykonanie elementow odwodnienia,

5) rozbiorke nawierzchni bitumicznej,

6) wykonanie sciekow,

7) wykonanie konstrukcji jezdni,

8) wykonanie konstrukcji chodnikow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru
szarego gr. 6cm,

9) wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr.
8cm,

10) wykonanie poboczy gruntowych,

11) kolizje z infrastrukturg obca,

12) oznakowanie,

13) humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie realizowanych roboét zlokalizowana jest:

sie¢ energetyczna niskiego napiecia doziemna i napowietrzna,
sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

wodociag.

YVVYY

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest droga, na ktoérej odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych (samochody
osobowe i ciezarowe). W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru koncowego.

Droga przebiega przez teren miejski o zabudowie jednorodzinne;.

Przedmiotowe przedsigwzigcie ingeruje poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.
Przedsigwzigcie nie narusza istniejgcych standardéw ochrony $rodowiska w otoczeniu drogi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych

Podczas realizacji robot przewiduje si¢ wystapienie zagrozen zwigzanych z:

e wykonywaniem robdt budowlanych i prac montazowych w drogach, gdzie odbywa si¢
otwarty ruch kotowy,
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e niebezpieczenstwem porazenia pradem w przypadku braku zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w
przypadku uszkodzenia podczas rob6t kabla energetycznego,

e niebezpieczenstwem porazenia pradem w przypadku roztadunku materialow pod linig
energetyczna,

e potragceniem pracownika lub osoby postronnej ruchoma czgscig maszyny budowlanej (np.
tyzka koparki).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac:

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

e szkolenie wstgpne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom
W celu zapobiegniecia niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t nalezy
mie¢ na wzgledzie nastepujace wytyczne:
Ochrona $§rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

> podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i w otoczeniu placu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb i whasnosci spotecznej i innych, a
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscia powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow,
Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia
urzadzen i instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie sie stosowat do obowiazujacych ograniczeii obciazen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. W razie
konieczno$ci uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiladz, co do
przekroczenia nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenia osiowe, nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy.
Wykonawca poniesie catkowita odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia spowodowane pojazdami
ponadnormatywnymi poruszajacymi si¢ po placu budowy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
> wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,
> obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
> postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania




po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w

odziez ochronna o barwie pomaranczowej z elementami odblaskowymi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbgdne do ochrony robot, bezpieczenstwa

pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla

tych urzadzen.

Wykonawca bedzie stosowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usunigcia tego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Ochrona i utrzymanie robot

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z

Inwestorem. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy,

urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do dnia zakonczenia robot.

Utrzymanie placu budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa i jej

elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Ponadto nalezy:

> o prowadzonych robotach nalezy powiadomi¢ stosowne urzedy, zarzadce urzadzen nad i
podziemnych oraz osoby fizyczne — wlascicieli dziatek,

> prowadzié roboty zgodnie ze sztuka budowlang, pod kierownictwem i nadzorem o0sob
posiadajacych, wymagane przepisami, stosowne do rodzaju robot, uprawnienia budowlane i
do$wiadczenie zawodowe,

> wykonywaé prace niebezpieczne w zespotach 2-3 osobowych,

» zapewnié¢ pracownikom dostep do telefonu, w celu umozliwienia powiadomienia stuzb
ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury technicznej o zaistniatych
zagrozeniach i niebezpieczenstwach.

Koto, marzec 2021 r.
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