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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostal w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22021 r. poz. 2454). Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty na
wykonanie zadania pod nazwg:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Le$nica - Grzegorzew”

Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacje ceny w stosunku do kryteriow
funkcjonalno - technicznych, a w szczegdlnosci: jakosci, funkcjonalnosci, parametrow
technicznych, zastosowania najlepszej dost¢pnej technologii w zakresie oddzialywania na
srodowisko, kosztow eksploatacji oraz terminu wykonania zaméwienia.

Program funkcjonalno - uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z obowigzujacym prawem,
e przygotowania oferty przez Wykonawcg, szczegdlnie w zakresie wykonania prac
projektowych i robét budowlanych,
e zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia w systemie ,,zaprojektyj i
wybuduj” dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego i projektu
technicznego wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieni i prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz na jej podstawie realizacje robot budowlanych w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Zaktadane terminy realizacji:

e projekt budowlany i projekt techniczny z pozwoleniem na budowe - 12 miesigcy od

daty zawarcia umowy,

e realizacja rob6t — 6 miesiecy od uzyskania pozwolenia na budowg, jednak nie dtuzej

niz 18 miesigcy od daty zawarcia umowy.

W ramach zaméwienia ma zosta¢é wykonany kompletny projekt budowlany i techniczny
obejmujacy odcinek okoto 3100m drogi powiatowej nr 3403P. W ramach zadania istniejgca
nawierzchnia bitumiczna podlega wyprofilowaniu poprzecznemu i podiuznemu wraz ze
wzmocnieniem do kategorii ruchu KR2 wraz z poszerzeniami jezdni do 7m na odcinkach
prostych i odpowiednio szerzej na tukach kotowych. Nalezy zaprojektowa¢ jednostronny ciag
pieszo rowerowy szerokosci 2,5m z mas mineralno — bitumicznych. Nalezy uzyska¢ przekroj
pétuliczny analogiczny do wczesniejszego odcinka drogi Powiercie Kolonia — Lesnica.
Zaprojektowany cigg p-r nie podlega wykonaniu w ramach czesci realizacyjnej objetej
zaméwieniem, jednak nalezy wykona¢ niezbgdne roboty ziemne do rzednej spodu
konstrukcji. Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie w postaci wpustow ulicznych i
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wykonanie korekt spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz wzmocnien do KR2
istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni na podstawie przeprowadzonych badan i
obliczen ujetych w projekcie technicznym,

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego wielkosci
znakow $rednich,

przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej ewentualnie kolidujacej z
inwestycja,

wykonanie kanatéw technologicznych zgodnie z obowigzujgcym prawem. W
przypadku istnienia kanalizacji teletechnicznej $wiattowodowe;j, ktérej operator
pisemnie zagwarantuje, iz istniejace zasoby sg wystarczajace dla zaspokojenia potrzeb
lokalnej spotecznosci w zakresie dostgpu do ustug szerokopasmowych, wykonawca
jest zwolniony z zaprojektowania i wykonania na tym odcinku kanatu
technologicznego,

wykonanie poglebienia i umocnienia rowéw odwadniajgcych,

wykonanie odwodnienia: wpusty z przykanalikami i odprowadzeniem do rowu
drogowego jednostronnego oraz kanalizacja deszczowa ze studniami rewizyjnymi
zelbetowymi nie rzadziej niz co 50m na odcinkach odbioru wdd z terenéw
przylegtych. Wpusty i wlazy zeliwne nalezy projektowaé i wykona¢ w klasie D400,
wykonanie skrzyzowan, zjazdow publicznych i indywidualnych o nawierzchni
bitumicznej,

rozbiorka istniejgcych przepustow pod jezdnig i zjazdami i montaz nowych ze
$ciankami czolowymi prefabrykowanymi lub monolitycznymi. Nieuszkodzone
materialy z rozbidrek stanowig wlasno$¢ zamawiajacego i podlegaja zwiezieniu na
jego plac. Elementy uszkodzone podlegaja wywozowi i utylizacji przez wykonawcg.




1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w Wojewoddztwie
Wielkopolskim, w Powiecie Kolskim na terenie gminy Koto i Grzegorzew w
miejscowosciach:

— Lesnica,
—  Grzegorzew.

Dziatki potozone pod inwestycj¢ stanowia pas drogowy drogi powiatowej nr 3403P.
Planowany przebieg inwestycji rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z drogg gminng

numer 493526P w m. Lesnica (A), przecina skrzyzowanie z drogg gminng numer 493551P w

m. Lesnica (B), przecina skrzyzowanie z droga gminng numer 493551P w m. Lesnica (C),

przecina skrzyzowanie z drogag gminng numer 493521P w m. Le$nica (D), przecina

skrzyzowanie z drogg gminng numer 493520P w m. Le$nica (E), przecina wlgczenie zjazdu
publicznego z drogg wewnetrzng w m. Grzegorzew (F), przecina wigczenie zjazdu
publicznego z drogg wewnetrzng w m. Grzegorzew (G), i konczy na odcinku drogi
powiatowej 3403P w m. Grzegorzew posiadajacego szeroko$¢ jezdni 7m i jednostronny

(prawostronny) chodnik. Szacowana dlugo$¢ odcinka drogi objeta zamdéwieniem wynosi

3100m. Program funkcjonalno —uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegélowego harmonogramu wykonania poszczegélnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacj¢ wykonawcza, uwzgledniajac czas
niezbedny do uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas
wykonywania wszystkich niezbgdnych czynnosci w spos6éb zapewniajacy wykonanie
zamoOwienia (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie
umownym.

2) Opracowania aktualizacji map do celéw projektowych w skali 1:500.

3) Opracowania projektu budowlanego i technicznego z uwzglgdnieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454).

4) Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych na
wszystkie elementy realizowanych robét, sporzadzonych na podstawie obowiazujacych
norm i przepiséw z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

5) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

6) Opracowania i uzyskania niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu stalej i
tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).




- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

7) Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zatwierdzone przez

Organ Architektoniczno — Budowlany projekty budowlane oraz techniczne.

8) Wytyczenia rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

9) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

11) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

12) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob6t objetych
zadaniem.

1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Szczegblowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:
e szacowana dlugo$¢ przebudowy: 3100m,
e docelowa szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym: 7m (+dodatkowe poszerzenia na
tukach poziomych),
powierzchnia warstwy $cieralnej jezdni: 22000m?,
wykonanie oznakowania grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi — 700 m?
ustawienie kraweznika 15x30: 3100 mb,
ustawienie obrzezy 8x30: 3100 mb,
oznakowanie pionowe — 50szt. ze stupkami,
doswietlenie 6 przejs$¢ dla pieszych.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — ciag pieszo - rowerowy jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:




Nie wystepuja.

1.4.4. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Podane warto$ci sg warto$ciami szacunkowymi. Dopuszcza sie mozliwosé
zwigkszenia lub zmniejszenia przyjetych parametréw powierzchni, jezeli bedzie to wynikato
z warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne lub inne przepisy
wykonawcze do prawa budowlanego lub ustawy prawo o ruchu drogowym. Wykonawca
musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robot okreslone w niniejszym opracowaniu
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia:

A) w czeSci dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej:

1) Projekt Budowlany i Projekt Techniczny

Projekt Budowlany (PB) skladajacy si¢ z Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT) i
Projektu Architektoniczno — Budowlanego (PAB) i Projekt Techniczny (PT) nalezy opracowaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Projekt Budowlany bedzie podstawa do ubieganie si¢ o
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia zamiaru realizacji robot na
podstawie Prawa Budowlanego do Organu Architektoniczno — Budowlanego.

Projekty nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach papierowych oraz w wersji
elektronicznej wraz z zalgcznikami. Wersja elektroniczna projektéw winna by¢ wykonana w
wersji edytowalnej (pliki typu dwg, tif, jpg, doc/docx, xls/xlsx, kst, ath itp.) i do odczytu
(pliki pdf, jpg, tif) opisane i posegregowane w katalogach i dofaczone do dokumentacji
projektowej na ptycie cd, dvd lub pendrive. Zamawiajacy nie dopuszcza do odbioru
zbiorczych, nieposegregowanych i nieopisanych skanéw wersji papierowe;.

Projekty musza by¢é przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji z klauzulg kompletnosci,
ktora zawiera o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- aktualnych do celow projektowych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500,
- na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowiagcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt powinien zawiera¢:

e przekroje poprzeczne i podtuzne (chodnik),

e rysunki ewentualnych szczego6iow.

2) Przedmiar robét

Przedmiar robét powinien zawieraé dane wyszczeg6lnione w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar
robét nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
3) Kosztorys inwestorski
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Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi nakladéw rzeczowych,
korzystajagc z bazy $rednich cen czynnikéw produkcji. Kosztorys nalezy wykonaé w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegblnione w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektroniczne;.

5) Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

450 z pézn. zm.);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z
pézn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Zatwierdzony projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekazac
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Wymagania szczegbtowe dla oznakowania pionowego i poziomego:

e Symbole znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu powinny byé zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

e Kolorystyka i tres¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w
ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiadaé swoj symbol oraz dokladny
kilometraz lokalizacji.

e Na planie kazda linia powinna posiadaé¢ odpowiedni symbol, diugos¢ oraz kilometr
poczatkowy i koncowy.

e Oznakowanie poziome wykonane bedzie jako grubowarstwowe masa chemoutwardzalna.

2) Wymagania dotyczace informacji BIOZ

11




Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 2
egzemplarzach.

B) w cze¢dci dotyczacej robét budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do roboét nalezy wykonaé nast¢pujgce prace przygotowawcze i
rozbidrkowe:

geodezyjne wytyczenie zadania,
rozbidrki,

wycinka krzewow i drzew,
odhumusowanie z wywozem i utylizacja.

VVVY

2) Roboty ziemne
» wykopy gruntu rodzimego i wywoéz urobku,
» profilowanie i zageszczenie podtoza,
» wykonanie nasypu drogowego z materialu z dowozu,

3) Podbudowy

wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni,

wykonanie koryta pod ciag pieszo-rowerowy,

koryto pod krawezniki,

grunt stabilizowany cementem pod poszerzeniami jezdni, skrzyzowaniami i zjazdami
publicznymi z drég wewnetrznych gminnych,

podbudowa z kamienia tamanego grubosci minimum 20cm pod poszerzeniem jezdni,
skrzyzowaniami i zjazdami publicznymi z drég wewngtrznych gminnych,

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego pod poszerzeniem jezdni, skrzyzowaniami
i zjazdami publicznymi z drég wewnetrznych gminnych,

podbudowa z kamienia lamanego grubosci minimum 15cm pod zjazdami
indywidualnymi.

vV V V VVVY

4) Nawierzchnie
> warstwa wigzaca jezdni z betonu asfaltowego AC16S grubosci minimum 6cm,
» warstwa $cieralna jezdni z betonu asfaltowego AC118S grubo$ci minimum 4 cm.

5) Elementy ulic
» ulozenie kraweznikow betonowych 15x30,

6) Elementy bezpieczenstwa ruchu
> montaz barieroporeczy przy przej$ciach dla pieszych oraz nasypach.

7) Oznakowanie poziome i pionowe
> wykonanie oznakowania poziomego (grubowarstwowego chemoutwardzalnego),
» oznakowanie pionowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych robot oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Drogowym ~ Starost¢ Kolskiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robdt obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania rob6t
oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje rozbiorke
istniejagcych znakéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zétto-zielonej zgodnie z zatwierdzonym statym
projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spelnia¢ nast¢pujace warunki:
- znaki z grupy $redniej z blachy ocynkowanej;
- krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie;
- lica znakéw z folii odblaskowej III generacji;
- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikami do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z
pdzn. zm.).

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Przyjete rozwiazania konstrukcyjno-budowlane po wykonaniu prac musza zapewnié
zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonach przejs¢ dla pieszych.

Urzadzenia infrastruktury musza odpowiadaé warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby
shuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania porzadku.
Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz platnosci w ciggu 28
dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Zaplecze budowy oraz miejsce skladowania materiatow nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy
powinny spelniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Wymagania dotyczace robét.
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez

Zamawiajacego projektu zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét.

2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.1 Wymagania techniczne:

1) Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK.

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé odtworzone
na koszt Wykonawcy.

3) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
odwodnienia.

4) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy szkod w przyleglych obiektach.

5) Na odcinku prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych
nieruchomosci. Ewentualne ograniczenia ruchu kolowego Wykonawca bedzie zglaszat
mieszkancom z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.2.2 Wymagania materialowe:

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktdre spetniajg wymagania ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

Stupy projektowane, wylaczone z realizacji:

Do do$wietlen przejs¢ nalezy zastosowa shupy stalowe ocynkowane takie, jak na
pozostalym odcinku drogi. Bezposrednio na stupie lub na wysiggniku zamontowa¢ oprawy.
Stup i ewentualny wysiegnik winien posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE sygnowang znakiem
CE, wystawiona przez producenta. Stupy musza spelnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe dla I
strefy wiatrowej i II kategorii terenu. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementéw stupa (nakretki, podkladki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego, kluczyk imbusowy).

Oprawy zastosowane na inwestycji, wylaczone z realizacji:

Oprawa z uchwytem montazowym lub na wysiggniku. Do$wietlenie przejs¢ w technologii
LED ze zrédlem pradu fotowoltaicznym i baterig lub podiaczeniem pod istniejacg linig
zasilajaca. Stopien szczelnosci oprawy IP66. Stopien odpornosci klosza na uderzenia
mechaniczne IK 09. Oprawa wykonana w drugiej klasie ochronnosci.

Oznakowanie pionowe:

Tablica znaku rozmiar $redni 600x600, lico znaku z folii pryzmatycznej, umieszczone na
tle z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej, zotto-zielonej o wymiarach 900x900.
Stupki fluorescencyjne do znakéw o $rednicy fi 70 mm i dtugosci 4,5 m.

1) Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy:

Bariery zabezpieczajace U-12b.

2) Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej. Zaprojektowane przejscia dla pieszych w obrgbie doswietlen zostaja
wylgczone z realizacji.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Inwestycja, bedaca przedmiotem zamdwienia, stanowi wlasnosc:

e Powiatu Kolskiego w trwatym zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Kole.
Zamawiajacy zalacza oswiadczenie, ze na dzialki wymienione na poczatku niniejszego
opracowania posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

REKTOR
Lo Zarzadu Drég
ole

mgr inz-ifjeqorz” Kujawa
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OSWIADCZENIE

O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE

1.

BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)
W przypadku wigkszej liczby inwestorow lub os6b upowaznionych do ztozenia o§wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o
pozwolenie na budowe lub dokonujgcych zgloszenia, kazda osoba sktada o$wiadczenie oddzielnie.

Prosz¢ wpisaé dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imi¢ i nazwisko lub nazwa inwestora: Powiat Kolski — Powiatowy Zarzad Drég w Kole, kraj: Polska wojewé6dztwo:

wielkopolskie, powiat: kolski gmina: miasto Kolo, miejscowos¢: Kolo ulica: Torunska nr domu: 200 nr lokalu: ---

kod pocztowy: 62-600 telefon/e-mail (nicobowigzkowo): 63 2610576, 63 2725600, sekretariat@pzdkolo.pl

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

1OA2a) JOKUMENTLL 1overeervereresnsisisnsnsesesssaesessssmessevasivossasisiosossisasnssrasisasipinisasaias seria i nr dokumentu:

..................................................................................................................................................................................................

Prosz¢ wpisaé dane osoby upowaznionej do zloZenia oSwiadczenia w imieniu inwestora

(w tym adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora
bedgcego osobg fizyczng o$wiadczenie sklada jej petnomocnik)

imi¢ i nazwisko: Grzegorz Kujawa kraj: Polska wojewodztwo: wielkopolskie powiat: kolski gmina: m. Kolo

miejscOWOoSE: Kol0, ULICA: .ovvvieiniiiiesinnniisriinnenimisssssnsesnsnnsnsssissssssssssanes nr domu: ..oeeereienene. af lokalu: ..owinseein

...............................................................................................................................................

Oznaczenie dokumentu tozsamosci: dowéd osobisty
rodzaj dokumentu: dow6d osobisty seria i nr dOKUMENTU: ....uvieivmiirmiiiimiiiiii e

OrAN WYAAJGCY AOKUIMENL: ....vucvucvoerieeriisiirsinteessesssesessss st bbb d b8BT SR

Prosz¢ wpisaé dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

wojewddztwo: wielkopolskie powiat: kolski gmina: Kolo migjscowos¢: Le$nica, Stellytuszki ulica:---------- nr domu: --

-—- nr lokalu: --- kod pocztowy: 62-600 jednostka ewidencyjna Kolo / obr¢b ewidencyjny Le§nica /

1) nr dzialki ewidencyjnej: 62 ark. 1 tytul, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang nieruchomoscia
(w pkt 3) na cele budowlane: (przykiadowo: wasnosé, wspotwiasnoéc, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

wlasnos¢ Powiatu Kolskiego, trwaly nieodplatny zarzad — Powiatowego Zarzadu Drég w Kole

wojew6dztwo: wielkopolskie powiat: kolski gmina: Grzegorzew miejscowos¢: Grzegorzew ulica: Kolska nr domu: ---

—- nr lokalu: ---- kod pocztowy: 62-600 jednostka ewidencyjna Grzegorzew / obrgb ewidencyjny Grzegorzew /
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1) nrdziatki ewidencyjnej: 846/1 ark. 2 tytul, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przyktadowo: wlasnosé, wspotwlasnosé, ograniczone prawo rzeczowe,
uzytkowanie wieczyste) wlasno§¢ Powiatu Kolskiego, trwaly nieodplatny zarzad — Powiatowego Zarzgdu Drég w
Kole

4. Prosz¢ oznaczy¢ znakiem X w przypadku dolgczania formularza B-4
D Dotaczam formularz B-4

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
okreslong w pkt 3 niniejszego oSwiadczenia na podstawie tytulow wskazanych w tym
punkcie. Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie 7 art. 233 Kodeksu karnego.

DYREKTOR
Powiat

/MWSZQZZN"%I

Data oraz czytelny podpis inwestora |
dzialania w jego i

soby upowaznionej do
niu
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1.

2,

10.

11.

12.

13,

14.

13,

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1129 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2021 poz.
1420 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz.
1973 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towaréw i ushug (tj. Dz. U.
2019 poz. 178).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1376 z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
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rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67,
poz. 582).

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1990).

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.
1213).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobow deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

4. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowigce zalaczniki
do programu funkcjonalno — uzytkowego.

1. Przebieg orientacyjny z podziatem na odcinki, skala 1:10 000.
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