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1 Wprowadzenie

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie z dnia 17.06.2022 od Powiatowego Zarzadu Drég w Kole w
odpowiedzi na oferte PLFF7720220105_RT na wykonanie przez TPA okreslenia nosnosci istniejgcej konstrukciji
nawierzchni oraz wykonanie koncepcji jej wzmochienia za pomocg pomiarow ugie¢ sprezystych FWD i odwiertéw
przez warstwy konstrukcji nawierzchni na zadaniu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Les$nica -
Grzegorzew”.

2 Zakres opracowania

Firma TPA Sp. z o.0. w dniach 21-22.06.2022 wykonata pomiary FWD, odwierty przez warstwy konstrukcji
nawierzchni i podtoze gruntowe oraz ocene wizualng stanu powierzchni nawierzchni na drodze powiatowej nr 3403P
na odcinku Lesnica — Grzegorzew (lokalizacje pomiaréow przedstawiono na Rys. 1). Nastepnym zadaniem byta
analiza stanu istniejgcego oraz wynikdw wykonanych badah i pomiarow oraz zaproponowanie wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni w oparciu o metode ugie¢ wg Katalogu Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (KPRNPP) [1]. Zgodnie z informacjg od Zleceniodawcy wzmocnienie konstrukcji nalezy obliczy¢ dla
kategorii ruchu KR1 i KR2.

v )
cenieWics, ':;_"r
\-‘&(\_\\“"' T o
=]
& Grzegorzew
.3 Kolska
(]
&
a
& .
3 -
F KM 0+000 %,
5 Lesnica Stellutyszki

Glaspo Sp. z Q

Powiercie-Kolonia

473

Sy

Rys. 1 Lokalizacja wykonanych pomiaréw

3 Ocena wizualna stanu nawierzchni

Stan powierzchni istniejgcej nawierzchni przedstawiono na Rys. 2 — Rys. 7.
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Rys. 2 Stan nwierzchni w km ~0+100 (taty, spekanie podiuzne, ubytki)

Rys. 4 Stan nawierzchni w km ~1+200 (faty, pekniecia krawedziowe, ubytki)
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Rys. 5 Stan nawierzchni w km ~2+100 (taty, peknigcia krawedziowe siatkowe)

Rys. 6 Stan nawierzchni w km ~2+500 (taty, pekniecia krawedziowe siatkowe)
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Rys. 7 Stan nawierzchni w istniejacym km ~2+400 (taty, spekania siatkowe, peknigcia krawedziowe)

Na podstawie oceny wizualnej istniejacego stanu powierzchni nawierzchni mozna zauwazyé, ze charakteryzuje sie
on znaczng iloscia tat (w wiekszosci przy krawedzi) i peknie¢ krawedziowych. Wystepujg réwniez spekania siatkowe
i ubytki. Charakterystyka uszkodzen wskazuje na to, ze gtdbwng przyczyng powstawania uszkodzer nawierzchni jest
zbyt mata szerokos$¢ nawierzchni i brak utwardzonego pobocza. Wizualnie w najgorszym stanie znajduje sie odcinek
poczatkowy od km 0+000 do okoto km 0+250.
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4 Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni

W ramach zlecenia wykonano 7 odwiertéw przez warstwy konstrukcji nawierzchni wraz z rozpoznaniem podtoza
gruntowego. Wyniki zostaty przedstawione na Rys. 8. Zatgcznik 2 zawiera sprawozdania z rozpoznania konstrukcji
nawierzchni.
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Rys. 8 Odwierty przez warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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Zdjecia wykonanych odwiertéw zawarte sg w Zatgczniku nr 2. Zdjecie odwiertu w km 0+100 przedstawiono na Rys.
9, ze wzgledu na stan warstw bitumicznych, ktéry ulegt znacznej degradacji (brak potgczenia miedzywarstwowego,
spekania, rozkruszenia). W pozostatych lokalizacjach stan warstw bitumicznych jest wizualnie poprawny,

Analizujgc wyniki odwiertéw przedstawione na Rys. 8 mozna stwierdzi¢, ze grubo$é warstw bitumicznych wynosi
Srednio 15.7 cm. W czterech lokalizacjach (1+100 P, 3+000 P, 2+600 L, 1+600 L) w najnizej lezgcej warstwie
bitumicznej stwierdzono wystepowanie lepiszcza smotowego. W podbudowie zasadniczej zaobserwowano warstwy
kamienia polnego, bruku kamiennego z dodatkiem gruzu. W 6 z 7 odwiertéw bezposrednio pod warstwg podbudowy
stwierdzono wystepowanie piaskéw $rednich i grubych, a w ostatnim odwiercie zaobserwowano warstwe
stabilizowang cementem. Pod warstwami z piasku wystepujg piaski gliniaste i gliny piaszczyste nalezgce do gruntéw
wysadzinowych, w wiekszosci na gtebokosci mniejszej niz 1 m od spodu warstwy podbudowy. Zwierciadta wody
gruntowej nie nawiercono. Grunty pod konstrukcjg nawierzchni w powyzszych lokalizacjach zgodnie z KTKNPIP [2]
mozna zakwalifikowaé do grupy nosnoséci podioza G4. Otrzymana grupa nosnosci jest tozsama z uzyskang w Opinii
Geotechnicznej [4] dla analizowanego odcinka.
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5 Pomiary ugieé¢ sprezystych nawierzchni
5.1 Parametry badania

Podczas pomiaréw ugie¢ nawierzchni zatozono nastepujgce parametry badania:
— $rednica ptyty obcigzajgcej 300 mm,
— obcigzenie 50 kN, naprezenie kontaktowe ok. 710 kPa,
— odlegtos¢ geofonéw od srodka ptyty: D1 = centralnie pod plytg obcigzeniowg; D2 = 0,2 m; D3 = 0,3 m;
D4s=0,6m;D5=0,8m;De=0,9m;D7=1,2m; De=1,5m; Dg=1,8 m.

5.2 Wyniki pomiaru ugie¢ nawierzchni

Na Rys. 10 przedstawiono wartosci ugie¢ centralnych sprowadzonych do wartosci 50 kN. Zatgcznik 1 zawiera
sprawozdania z pomiarow ugie¢ nawierzchni.
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Rys. 10 Wartosci ugie¢ na stronie lewej i prawej

Na podstawie wykonanych pomiaréw FWD, mozna zauwazy¢, ze ugiecia sg poréwnywalne na obu stronach,
jednorodne na catym analizowanym odcinku.

5.3 Podzial na odcinki jednorodne

Na podstawie pomiaréw ugie¢ FWD podzielono badany odcinek drogi przy uzyciu metody sum skumulowanych na
sekcje jednorodne. Wykresy sum skumulowanych i zakresy odcinkow jednorodnych pod katem ugiec dla strony lewej
i prawej przedstawiono na Rys. 11
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Rys. 11 Wykres sum skumulowanych ugieé¢ nawierzchni

Analizowang droge powiatowg nr 3403P podzielono na 3 odcinki jednorodne:
¢ 0+000 - 0+750,
e 0+750 — 1+500,
e 1+500 — 3+050,

6 Obliczenie wzmocnienia nawierzchni metoda ugieé

6.1 Ocena nosnosci nawierzchni

Na podstawie KPRNPP' [1] nalezy okresli¢ potrzebe wykonania wzmocnienia. Progi graniczne dopuszczalnych ugie¢
obliczeniowych przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1 Graniczne wartosci dopuszczalnych ugieé obliczeniowych wg KPRNPP [1]

Kategoria ruchu HgEEE [ont]):ﬁ:]zenlowe
KR 1 0.85
KR 2 0.70
KR 3 0.60
KR 4 0.50

Dopuszczalne ugiecie obliczeniowe na analizowanym odcinku DP nr 3403P wynosi 0.70 mm (KR2) i 0.85 mm (KR1).

1 mimo, Ze najnowsza wersja KPRNPP jest wcigz w opiniowaniu, skorzystano z zawartych w niej wartosci granicznych (dopuszczalnych) ugie¢

obliczeniowych, ze wzgledu na ich poprawnos$¢ i zgodnos¢ z nomogramem grubosci zastepczej wzmocnienia. Wartosci w obowigzujgcym
Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (2001 r.) sg niezgodne z zawartymi w nim nomogramami;
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6.2 Opis metody wyznaczania grubosci zastepczej wzmocnienia zgodnie z KPRNPP [1]

Grubos¢ zastepcza projektowanych warstw wzmacniajgcych powinna by¢ wieksza od wymaganej grubosci
zastepczej.

Hzast.proj 2 Hzast.wym.

H a5t wym. - Wymagana grubos¢ zastepcza naktadki, okreslona z nomogramu;
H, a5t proj- - 9rubo$¢ zastgpcza projektowanej naktadki, obliczona ze wzoru:

Hyastproj = Q1 * hy +a; * hy + a; * hy
w ktérym:
h1, hy,...,h; - projektowana grubos¢ poszczegdlnych warstw naktadki;
ay, ay,...,ai - wspoétczynniki materiatowe poszczegdlnych warstw nakfadki.
Wspétczynniki materiatowe mieszanek mineralno-asfaltowych mogg by¢ okreslone ze wzoru:

E;

400

a; = ( )0.333

w ktorym:

ai - wspotczynnik materiatowy i-tej warstwy, i = 1,2,...,n;

E; - modut sztywnosci (lub modut sprezystosci) i-tej warstwy.

Wspodtczynnik materiatowy a; dla projektowanych warstw zostat przedstawiony w Tab. 2

Tab. 2 Wspélczynnik materiatlowy a;
Mieszanka ai

Mieszanki mineralno-asfaltowe 2.0

Kruszywo tamane stabilizowane 1.0
mechanicznie )

6.3 Wymagane grubosci zastepcze konstrukcji na drodze powiatowej nr 3403P

Nomogram wykorzystany do wyznaczenia grubosci zastepczej przedstawiono na Rys. 12. Analize wzmocnienia
wykonano dla kategorii ruchu KR1 oraz KR2. W Tab.3 przedstawiono obliczenia wymaganej grubosci zastepczej
naktadki wyznaczonej metodg ugie¢ wedtug KPRNPP [1] na ruch KR2, a w Tab. 4 na ruch KR1.

Ugiecia obliczeniowe Uon wyznaczono zgodnie z KPRNPP. W obliczeniach uwzgledniono wspoétczynnik
przeliczeniowy (1.08) pomiedzy wykonang metodg pomiarowg (FWD), a metodg obliczeniowg (ugieciomierz
belkowy). Uwzgledniono réwniez wspotczynnik sezonowy réwny 1.12 (czerwiec) oraz wspodtczynnik materiatu
podbudowy wynoszacy 1.0 (nawierzchnia podatna), wspotczynnik temperaturowy réwny 0.92 (temperatura warstw
asfaltowych 24.2°C).
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Tab. 3 Obliczenie wymaganej grubos¢ zastepczej konstrukcji na ruch KR2 na drodze powiatowej nr 3403P

Dopuszczalne | Wymagana
. . . o ugiecie rubosé
pomiarowy [um] [um] [um] [um] dla ruchu nakfadki na
KR2 ruch KR2
[um] [cm]
0+000-0+750 | 440.9 94.8 630.6 646.9 700.0 Brak
Prawa 0+750-1+500 | 518.9 120.6 760.0 779.7 700.0 8
1+500-3+050 | 526.8 126.0 778.8 799.0 700.0 10
0+000-0+750 | 471.7 120.8 713.2 731.7 700.0 8
Lewa 0+750-1+500 | 529.6 86.4 702.5 720.7 700.0 8
1+500-3+050 | 535.1 87.3 709.8 728.2 700.0 8

Tab. 4 Obliczenie wymaganej grubos¢ zastepczej konstrukcji na

ruch KR1 na drodze powiatowej nr 3403P

Dopuszczalne | Wymagana

. . . o ugiecie rubosé

pomiarowy [um] [um] [um] [um] dla ruchu nakfadki na

KR1 ruch KR1
[um] [cm]
0+000-0+750 | 440.9 94.8 630.6 646.9 850.0 Brak
Prawa 0+750-1+500 | 518.9 120.6 760.0 779.7 850.0 Brak
1+500-3+050 | 526.8 126.0 778.8 799.0 850.0 Brak
0+000-0+750 | 471.7 120.8 713.2 731.7 850.0 Brak
Lewa 0+750-1+500 | 529.6 86.4 702.5 720.7 850.0 Brak
1+500-3+050 | 535.1 87.3 709.8 728.2 850.0 Brak

Wyliczone ugiecia obliczeniowe wynoszg od 646.9 um do 799.0 um i sg wieksze od dopuszczalnych ugieé
obliczeniowych dla ruchu KR 2 (oprécz odcinka 0+000-0+750 strona prawa). W zwigzku z tym nalezy zaprojektowaé
wzmochienie. Dla ruchu KR 1 ugiecia obliczeniowe sg mniejsze niz dopuszczalne ugiecia, w zwigzku z tym nie jest
wymagane wykonanie wzmochnienia ze wzgledu na nosno$¢ nawierzchni.

W Tab.5 (ruchu KR2) przedstawiono wymagane wzmochienie konstrukcji nawierzchni po przeliczeniu na wykonanie
naktadki z mieszanek mineralno-asfaltowych. Zatozono, takie samo wzmocnienie na stronie lewej oraz prawe;.

Grubos¢ wymaganych naktadek wyznaczona jest przy zatozeniu braku frezowania. Ze wzgledu na wystepujgce
liczne uszkodzenia powierzchni nawierzchni zatozono frezowanie korekcyjne/profilujace. W miejsce kazdego
sferezowanego cm istniejgcych warstw bitumicznych nalezy wbudowaé warstwe wyréwnawcza. Przed wykonaniem
warstwy wyrownawczej wszelkie wystepujgce na drodze uszkodzenia nalezy naprawi¢/zabezpieczy¢ zgodnie z
KPRNPP [1].
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Tab. 5 Wymagane wzmochnienie konstrukcji nawierzchni na ruch KR2

Wymagana Wymagana
grubos¢ rUboSE Frezowanie Warstwa Warstwa
Pikietaz zastepcza 9 A korekcyjne/ " Scieralna
pomiarowy naktadki na ?Egaggzng profilujgce Xérﬁvrr:/?/\'\[’grzna] AC11S
ruch KR2 mma [cm] [em] [ecm]
[em]

0+000-0+750 8 4 min. 3 min. 3 4

0+750-1+500 8 4 min. 3 min. 3 4

1+500-3+050 10 5 min. 3 min. 3 5

Na odcinku od km 0+000 do km 1+500 wymagane wzmochienie na ruch KR 2 ze wzgledu na no$nos¢ konstrukcji
nawierzchni wynosi 4 cm warstw asfaltowych, na odcinku od km 1+500 do km 3+050 wymagane wzmochienie wynosi
5 cm (dodatkowo warstwa wyréwnawcza o grubosci frezowania korekcyjnego/profilujgcego).

6.4 Warunek odpornosci na wysadziny

Zgodnie z KTKNPIP [2] gtebokos¢ przemarzania w analizowanej lokalizacji wynosi 1m. Dla grupy nosnosci podtoza
G4 oraz kategorii ruchu KR 2 minimalna grubosé¢ konstrukgji i ulepszonego podfoza ze wzgledu na odpornos¢ na
wysadziny wynosi 65 cm.

Najmniejsza grubos$¢ konstrukcji oraz ulepszonego podtoza (piaski grube, srednie, drobne) wystepuje w km 1+600 i
wynosi 60 cm (w pozostatych odwiertach grubos¢ warstw jest wieksza niz 65 cm), w zwigzku z tym w tej lokalizacji
minimalna grubo$¢ wzmocnienia ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny wynosi 5 cm. Takg wartos¢ naktadki
przyjeto na podstawie metody ugiec¢, w zwigzku z tym warunek zostat spetniony.

7 Podsumowanie

W niniejszym raporcie przedstawiono wymagane wzmochienie konstrukcji nawierzchni obliczone w oparciu o
wykonane pomiary ugie¢ FWD. Ponadto wykonano ocene wizualng stanu powierzchni nawierzchni oraz odwierty
przez warstwy konstrukciji.

Na podstawie oceny wizualnej istniejgcego stanu powierzchni nawierzchni mozna stwierdzi¢, ze dominujgcymi
uszkodzeniami sg taty wystepujgce w wiekszosci przy krawedzi oraz pekniecia krawedziowe. Oznacza to, ze gtéwng
przyczyng powstawania uszkodzen nawierzchni jest zbyt mata szerokosé nawierzchni, ktérg nalezy zwigkszyc.
Zalecane jest rowniez wykonanie pobocza utwardzonego.

Grunty pod konstrukcjg nawierzchni na analizowanym odcinku zgodnie z KTKNPIP [2] mozna zakwalifikowa¢ do
grupy nosnosci podtoza G4.

Na podstawie pomiaréw ugie¢ dokonano podziatu analizowanego ulicy na 3 odcinki jednorodne:
e 0+000 - 0+750,
e 0+750 — 1+500,
e 14500 - 3+050,

Na odcinku od km 0+000 do km 1+500 wymagane wzmocnienie na ruch KR 2 ze wzgledu na nosno$¢ konstrukcji
nawierzchni wynosi 4 cm warstw asfaltowych, na odcinku od km 1+500 do km 3+050 wymaganie wzmocnienie
wynosi 5 cm. Zaktadajgc natezenie ruchu KR1 konstrukcja nie wymaga wzmocnienia ze wzgledu na jej nosnosc.
Poniewaz stan nawierzchni przy krawedzi nawierzchni jest zty, podczas wykonywania poszerzenia jezdni nalezy
usung¢ istniejacag konstrukcje na szerokosci okoto 50-80 cm od krawedzi z kazdej strony (z zachowaniem
schodkowania istniejgcej konstrukcji) i zwiekszy¢ o dang szerokos¢ zakres wykonania nowej konstrukcji zgodnej z
KTKNPIP [2].

Na podstawie oceny odwiertu zlokalizowanego w km 0+100 strona prawa warstwy bitumiczne ulegly znacznej
degradacji (brak pofgczenia miedzywarstwowego, spekania, rozkruszenia). Stan ten jest nieodpowiedni do
wykonania wzmocnienia i nalezy usunaé istniejgce warstwy konstrukcji nawierzchni i wbudowa¢ nowa konstrukcje
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nawierzchni zgodnie z KTKNPIP [2]). Zakres koniecznej wymiany wszystkich warstw nalezy okresli¢ poprzez
dodatkowe odwierty przez warstwy bitumiczne.

Grubos¢ wymaganych nakladek wyznaczona jest przy zatozeniu braku frezowania. Ze wzgledu na wystepujgce
liczne uszkodzenia powierzchni nawierzchni zalozono frezowanie korekcyjne/profilujgce. W miejsce kazdego
sferezowanego cm istniejgcych warstw bitumicznych nalezy wbudowaé warstwe wyréwnawcza. Przed wykonaniem
warstwy wyrownawczej wszelkie wystepujgce na drodze uszkodzenia nalezy naprawi¢/zabezpieczy¢ zgodnie z
KPRNPP [1].-

Mozliwos¢ wykonania nakiadki nalezy zweryfikowa¢ biorgc pod uwage dopuszczalne podniesienie niwelety w
poszczegoinych lokalizacjach na planie sytuacyjnym.
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Zalacznik 1 — Sprawozdania z pomiaréw ugie¢ FWD

Tytul/Zlecenie:

Okreslenie nosnosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie koncepcji jej
wzmochienia za pomocg pomiaréw ugie¢ sprezystych FWD i odwiertow przez warstwy
konstrukcji nawierzchni na zadaniu: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na
odcinku Lesnica - Grzegorzew”
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Zalacznik 2 — Sprawozdania z rozpoznania konstrukcji nawierzchni

Tytul/Zlecenie:

Okreslenie nosnosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie koncepcji jej
wzmochienia za pomocg pomiaréw ugie¢ sprezystych FWD i odwiertow przez warstwy
konstrukcji nawierzchni na zadaniu: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na
odcinku Lesnica - Grzegorzew”

© TPA 2022. Powielanie raportu inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.

KRS 0000085983; Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X1V Wydziat Gospodarczy KRS; Siedziba Spétki: Parzniewska 8, 05-800 Pruszkoéw;
NIP: 754-25-90-013
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T[P|A

Grubosé warstwy [cm]

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Nr sprawozdania: ST/2022/01137 Data: 27.06.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/0812 -
Zeceniodawca: Powiatowy Zarzed Drog w Kole, 62-600 Kolo, ul. Toruriska 200
Kontrakt: Rozpoznanie konstrukciji Lesnica-Grzegorzew —
Data pobrania probki: 22.06.2022 -
Prébke pobrat: Skoczylas Witold -
Miejsce pobrania: 0+100, P -
Grubosc¢ | Glebokosé Uziarnienie Zawarose
Lp| warstwy | warstwy Nazwa warstwy [mm] Barwa CaCoO, Wilgotnosé
[em] [cm] Iklasal
1 20,0 20,0 Nawierzchnia bitumiczna - - - =
2| 20,0 40,0 ‘Kamien polny / bruk kamienny - - - -
3| 500 90,0 Piasek $redni - Z01a - mw
4 60,0 150,0 Piasek drobny - zdlta - mw
5] 50,0 200,0 Piasek gliniasty - brazowa - mw
::
1 ¥
100 ¥
[P 4
120 4
140 -
160 DP 3403F
Lesnica - Grzegorzew
km 0+100 P
i TPA/ST/22/0812
180 - i . = L
1 Uwagi: —
Odwiert g hniczny wyk zgodnie z norma PN-88/B-04452:2002
Odwiert wyk do glebokosci [cm] | 200,0
Kolor z&ity: warstwa zawiera lepiszcze smotowe
. - [ nawiercony [cm): | nie nawiercono
200 Poziom wody gruntowej: | ustabilizowany [cm]: | nie nawiercono
Badanie wykon’iI 1 da_ta: ) Sprawdzit i zatwierdzit / data; ______
Witold Skofzylag’/ :
27062022, [/
<) L(_zL);—-/ /““]
&L
L ium TPA w St ie, Al. Prymasa iego 1A, 62-420 Strzatkowo
Wyniki z badari dotyczg i i ych. L ium nie ponosi iedzi i za sposéb ia oraz opis probek niep: ych przez il TPA. W probek przez
kiienta wynik odnosi si¢ do j probki. Powielanit iaz ia inaczej niz w catosci i j zgody TPA Sp. z0.0.

TPA/SBI1306/v2021-07 © TPA (7/2021) Strona1z1



Grubosé warstwy [cm]

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Nr sprawozdania: ST/2022/01138 Data: 27.06.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/0813 - S
Zleceniodawca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, 62-600 Koo, ul. Toruriska 200 - -
Kontrakt Rozpoznanie konstrukgji Lesnica-Grzegorzew o B
Data pobrania prébki: 22.06.2022 S
Prébke pobral: Skoczylas Witold
Miejsce pobrania: 1+100, P S
Grubos¢ [Glghokose Uziarnienie Zawarlosc
Lp| warstwy | warstwy Nazwa warstwy ZI[mnll ! Barwa CaCOs Wilgotnoéé
[em] [cm] ] [iKlasal
1 18,0 18,0 Nawierzchnia bitumiczna - - - -
2 18,0 36.0 Kamien polny + gruz - B - z
3| 300 66,0 Piasek Sredni - brazowa - mw
4 50,0 116,0 Glina piaszczysta - Z6Ha - mw
5| 30,0 146,0 Piasek gliniasty - brazowa - mw
6| 540 200,0 Glina piaszczysta = bzaro - brazowa S w
80 + (R -
1 e
I A
4 1
100
120 + !
140 -~
: DP 3403P
Lesnica - Grzegorzew
160 \ km 1+100 P
] TPA/ST/22/0813
B "
180 + i '3 -
i Uwagi:
T Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z norma PN-88/B-04452:2002
1 Odwiert wykonano do glebokosci [em] | 200,0
Jt Kolor z6ity. warstwa zawiera lepiszcze smolowe |
. N | nawiercony [cm]: nie hawiercono
200 Poziom wody gruntowej. | ustabilizowany [cm]: | nie nawiercono
: Sprawdzit i zatwierdz|l / data.
L ium TPA w St Al Pry 1A, 62-420 Sir
Wyniki z badari dotyczg L ium nie poposi 1 iza spos(?b ia oraz opis probek ni przez TPA. W przypadku prébek dostarczonych przez

klienta wynik odnosi si¢ do

ia inaczej niz w calo$ci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.

4
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©TPA (7/2021)
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Grubosé warstwy [cm]

Nr sprawozdania: ST1/2022/01139 Data: 27.06.2022
Nr laboratoryjny: TPAIST/22/0814
Zleceniodawca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, 62-600 Kolo, ul. Toruriska 200 - - - - -
Kontrakt: Rozpoznanie konstrukcji LesSnica-Grzegorzew _—
Data pobrania probki: 22.06.2022
Prébke pobrat: Skoczylas Witold
Miejsce pobrania: 2+100, P
—‘ Grubos¢ | Glgbokosc Uziamnieni Zawartosc
Lp wa'rstv;vy warstwy Nazwa warstwy a[am':; e Barwa CaCo0; Wilgotno$é
cm [em] [klasal
1 14,0 14,0 Nawierzchnia bitumicana - - = B
2 20,0 34,0 Gruz + kamien - - = =
3 20,0 54,0 Piasek sredni - brazowa - mw
4 700 124,0 Piasek drobny - brazowa - mw
5| 20,0 1440 Glina piaszczysta B brazowa = mw
6| 56,0 200.0 Glina piaszczysia - brazowa = w
60 -
80
4
100 - i
| I
| "=
120
I
140 —
— DP 3403P
1 Lesnica - Grzegorzew
L km 2+1 00 P
160 -
TPAS ST/22/0814
[
1
180 +
T Uwagi:
I Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z norma PN-88/B-04452:2002 .
{ Odwiert wykonano do giebokosci [cm] | 200,0
i Kolor 2aity: warstwa zawiera lepiszcze smolowe T
. - nawiercony [cm]: nie no
200 Poziom wody gruntowej: ustabilizowany [cm]: | nie nawiercono
Badanie wykonat / data: Sprawdzit i zatwierdzit / data:
Witold S| as Jakub Pietras o
27.06.20! 27.06 z% L AR
Lab TPAW St ie, Al. Prymasa Wyszy 1A, 62-420
Wyniki z badasn dotyczg H ych. L ium nie ponosi odp i za sposéb p ia oraz opis probek ni przez TPA. W przypadku probek dostarczonych przez
Kiienta wynik odnosi si¢ do j probki. Powielani ia 2 ia inaczej niz w catosci i j zgody TPA Sp. 2 0.0.
TPA/SB/1306/2021-07 © TPA (7/2021) Strona1z1
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ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI




T[P[A

Grubosé warstwy [cm]

N

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Nr sprawozdania: ST/2022/01140 Data: 27.06.2022
Nr laboratoryjny: TPA/STI22/0815
Zeceniodawca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, 62-600 Kolo, ul_Toruriska 200
Kontrakt: Rozpoznanie konstrukcji Lesnica-Grzegorzew
Data pobrania prébki: 22.06.2022
Probke pobrat: Skoczylas Witold
Miejsce pobrania: 3+000, P
[ [ Grubosc [ Glgbokosc S Zawariosc
Uziarnienie -2
Lp| warstwy | warstwy Nazwa warstwy [mm] Barwa CaCo, Wilgotnosé
cm] fem] [kiasal
1 18,0 18,0 Nawierzchnia bitumiczna - - - -
2 220 40,0 Gruz + kamien polny - - - -
3| 1150 155,0 Stabilizacja cementem - - N mw
40
60
\!
80 —+
100 Y
I[I ¥
s
= A
120
I
| I 3
.
140
DP 3403P
Lesnica - Grzegorzew
. km 3+000 P
+ = 5 TPA/ST/22/0815
- i . = 1'
| I
180 p—
Uwagi: Podczas wiercenia natrafiono na przeszkode, brak moziiwosci dalszego wiercenia.
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z norma PN-88/B-04452:2002
| Odwiert wykonano do gt¢bokosci [cm] | 155,0
| Kolor 20ty warstwa zawiera lepiszcze smolowe : :
j N nawiercony jcm]: nie nawiercono
200 ° Poziom wody gruntowej: ustabilizowany [cm]: [ nie nawiercono

Badanie wykmnal / data: Sprawdzit i zatwierdzit / data:

Witold Skoc 5 etraf//f’/

27.06.20

'\.Q}L»\,——
L TPAw ie, Al. Pry Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzatkowo
Wyniki z badarh dotyczg i ych. L nie ponosi $ci za sposéb ia oraz opis probek ni przez TPA.W probek przez
klienta wynik odnosi si¢ do j probki. P P ia z ia inaczej niz w calosci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. 2 0.0
TPA/SBI1306/v2021-07 © TPA (7/2021) Strona1z1
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Nr sprawozdania: ST/2022/01141 Data: 27.06.2022
Nr laboratoryjny: TPAIST22/0816 B -
Zleceniodawca: Powiatowy Zarzgd Drog w Kole, 62-600 Kolo, ul.Toruiiska 200 -
Kontrakt: Rozpoznanie konstrukcji Lesnica-Grzegorzew - -
Data pobrania prébki:  22.06.2022 - -
Probke pobrat: Skoczylas Witold —.
Miejsce pobrania: 2+600, L
0 - Grubos¢ | Glgbokos¢ L Zawartosc¢
—L:| warstwy | warstwy Nazwa warstwy Uzn;lnr:;e]me Barwa CaCoO, Wilgotnoéé
[em] [em] [klasa]
1 14,0 14,0 Nawierzchnia bitumiczna - - - -
2 28,0 42,0 Kamien polny / bruk kamienny - - - =
1 3 30,0 72,0 Piasek sredni - brazowa - mw
20 | 4 30,0 102,0 Piasek gliniasty - brazowa - mw
5 98,0 200,0 Piasek drobny - brazowa - w
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Uwagi:
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z narma PN-88/B-04452:2002
i Odwiert wykonano do giebokosci [cm] | 200,0
1 Kolor idity: warstwa zawiera lepiszcze smolowe
. - | nawiercony [cm}: | nie nawiercono
200 - Poziom wody gruntowej: | Ustabilt ny TomT | po——

Sprawdzit i zatwierdzit / data:

! Jakub Pietra:
27.06.

L ium TPA w Str ie, Al. Prymasa Wyszyfiskiego 1A, 62-420
i ych. L ium nie ponosi odpowiedzi i za sposéb p ia oraz opis probek niep ych przez p il TPA. W przyp probek przez
klienta wynik odnosi si¢ do tej probki. Powi ie sp iaz ia inaczej ni2 w cato$ci wymaga pisemnej zgody TPA Sp. z 0.0.
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Nr sprawozdania: ST/2022/01142 Data: 27.06.2022
Nr laboratoryjny: TPA/ST/22/0817 ' B
Zleceniodawca: Powiatowy Zarzad Drog w Kole, 62-600 Kolo, ul.Toruriska 200
Kontrakt: Rozpoznanie konstrukciji Lesnica-Grzegorzew
Data pobrania probki: 22062022
Probke pobrak: Skoczylas Witold -
Miejsce pobrania: 1+600, L B N
0 - Grubosc [ Glebokose Uziarnieni Zawartosc
warstwy | warstwy Nazwa warstwy zlla':ln'::;me Barwa CaCOs Wilgotnosé
[crn} [cm] [klasal
X 13,0 Nawierzchnia bitumiczna - - - -
24,0 37,0 Gruz + kamien polny - - B =
i 23,0 60,0 Piasek gruby - Z6ta - mw
20 ! 30,0 90,0 Piasek gliniasty - brazowa - mw
i 20,0 110,0 Glina piaszczysta - brazawa - mw
90,0 200,0 Glina piaszczysta - brazowa - w
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TPA/ST/22/0817
180 -
Uwayi: _
T Qdwiert geotechniczny wykonano zgodnie z norma PN-88/B-04452:2002
+ Odwiert wykonano do gizbokosci [cm] | 200,0
| Kolor z5ity: warstwa zawiera lepiszcze smolowe : T
. N nawiercony [cm]: nie nawiercono
200 - Paziom wody gruntowej: | ustabllizowany [cm]: | nie nawiercono
Badanie wykanat / data: Sprawdzil i zatwierdzi|/ data:
Witold Skogzilas //Q/K
27.06.20 g
Z IMAN A0
L TPAW St jie, Al. Prymasa Wyszyfiskiego 1A, 62-420 Str
Wyniki z badari dotyczg U i ych. L ium nie ponosi odp i za sposéb p ia oraz opis probek niep przez TPA. W przypadku prébek dostarczonych przez
\\ klienta wynik odnosi si¢ do 1 i an iaz ia inaczej niz w calo$ci wymaga pisemnej zgody TPA Sp.z 0.0.
TPA/SB/1306/7v2021-07 © TPA (7/2021) Strona1z1
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Grubosé warstwy [cm]
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Nr sprawozdania:

Nr laboratoryjny:
Zleceniodawca:
Kontrakt:

Data pobrania probki:
Prdbke pobrak
Miejsce pobrania:

Badanie wykunat / data:

Witold
27.06.

o

zylas

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ST/2022/01143

TPAIST/22/0818

Powiatowy Zarzad Drég w Kole, 62-600 Kolo, ul. Toruriska 200
Rozpoznanie konstrukgji Lesnica-Grzegorzew

Data: 27.06.2022

22.06.2022 - -
Skoczylas Witold
0+600, L -
_‘_Grubosc Glgbokos¢ Uziarnieni Zawartosc
Lp| warstwy | warstwy Nazwa warstwy RTINS Barwa CaCoO, Wilgotnosé
[mm]
cm] cm] [kiasal
1 13,0 3.0 Nawierzchnia bitumiczna - - - -
Wglebni h y bruk kamienny /
2 19,0 32,0 kamied polry - - - -
3 10,0 42,0 Piasek Sredni - z0ha - mw
4| 380 80,0 Piasek Sredni - Szaro - czama - mw
5 40,0 120,0 Piasek drobny - zolta - mw
6 50,0 1700 Piasek gliniasty - brazowa - mw
7 30,0 200,0 Glina piaszczysta - brazowa - mw

DP 3403P
Lesnica - Grzegorzew
km 0+600 L
TPA/ST/22/0818

Uwagi:
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z norma PN-88/B-04452:2002
Odwiert wykonano do gizbokosci [cm] | 200,0
Kolor Zcity: warstwa zawiera lepiszcze smolowe | |

. . N nawiercory [cm]: nie nawiercono
Poziom wiody gruntowej: [ ustabilizowany [cm | nie nawiercono

C WOy

Sprawdzit | zatwierdzit / data:

/

L ium TPA w St ie, Al. Prymasa Wyszyriskiego 1A, 62-420 Strzatkowo
Wyniki z badari dotyczg i L um nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb p ia oraz opis probek ni przez p TPA W prébek. przez
klienta wynik odnosi si¢ do j prébid. Powielanie sp iaz ia inaczej niz w caloSci wymaga pisemnej zgody TPA Sp.z0.0.
TPA/SB/1306/v2021-07 © TPA (7/2021) Strona1z1




