Opis planu zagospodarowania terenu

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr

3419P Budzistaw Stary — Luboniek w m. Osiek Maty Kolonia”.

W zakres robot wchodza:

1) roboty pomiarowe,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie konstrukcji poszerzen i jezdni o nawierzchni bitumicznej,

4) wykonanie opasek z kruszywa kamiennego.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych
w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

W stanie istniejgcym teren dziatek stanowigcy pas drogowy jest wyposazony w jezdnie

bitumiczng. Brak chodnikdw.

Teren dziatek uzbrojony jest w nastepujgce sieci:

sieC energetyczna niskiego napiecia doziemna i napowietrzna,

oswietlenie uliczne,

kanalizacja teletechniczna doziemna,

wodociag,

vV V V VY

kanalizacja sanitarna.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie  niezbednym do  uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na wykonaniu konstrukcji poszerzen i jezdni

bitumicznej oraz opasek. Uktad komunikacyjny — drogowy.

10



4) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Bilans terenu i urzgdzen:

- jezdnia bitumiczna z poboczami utwardzonymi — 5016,40 m?,

— opaski z kruszywa famanego — 981,92 m?.

5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatki Powiatu Kolskiego — Powiatowego Zarzgdu Drég w Kole nr:

- 131/1, 132/1 ark. 3, obreb Osiek Maty,

- 93 ark. 1 obreb Osiek Maty Kolonia

jednostka ewidencyjna Gmina Osiek Maty w czesci objetej niniejszym projektem nie

podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6) Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego;

Dziatki Powiatu Kolskiego — Powiatowego Zarzadu Drog w Kole nr:

- 131/1, 132/1 ark. 3, obreb Osiek Maty,

- 93 ark. 1 obreb Osiek Maty Kolonia

jednostka ewidencyjna Gmina Osiek Maty w czesci objetej niniejszym projektem nie lezg w

granicach terenu gérniczego i nie podlegajg wptywowi eksploatacji gérnicze;.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana przebudowa jezdni i poboczy nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz

higiene i zdrowie jego uzytkownikow.
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8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie

wystepuja.
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