OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego drogi powiatowej nr 3419P w

miejscowosci Osieck Maty Kolonia w zwigzku z planowang przebudowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

wedtug stanu prawnego na dzien sktadania wniosku.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
Miejsce planowanej przebudowy drogi zlokalizowane jest na obszarze zabudowanym. Przebudowana
droga ma mie¢ docelowo:
- przekréj drogowy;
- jezdnie bitumiczng szerokosci 3,5 m;
- obustronne pobocza utwardzone bitumiczne szerokosci 0,75 m;
- obustronne opaski z kruszywa tamanego szerokosci 0,50 m.
Odcinek drogi powiatowej rozpoczyna si¢ na Skrzyzowaniu z drogag powiatowa nr 3205P o nawierzchni
bitumicznej w m. Osiek Maty i biegnie w kierunku m. Budzistaw Stary.

Droga jest oznakowana znakami pionowymi $redniej wielkosci.

4. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu: listopad — grudzien 2021 r.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
Istniejace 0znakowanie pionowe zostaje podtrzymane. Projektowane oznakowanie stanowi uzupelnienie
istniejacego oznakowania. Niniejszy projekt i jego zatwierdzenie stanowi niezbgdny element procesu
budowlanego w celu skompletowania wniosku przez inwestora 0 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budoweg. Projektowany asortyment oznakowania z uzasadnieniem:
a. W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3205P dodano oznakowanie poziome P-4 i P-13 w
celu wskazania czytelnosci zachowan kierujacych pojazdami na skrzyzowaniu.

b. Na drodze powiatowej nr 3205P przed istniejacym przejsciem dla pieszych uzupetniono znak P-14.
)



C.

Zastosowano obustronne linie krawgdziowe P-7c¢ dla oddzielenia ruchu pieszego po utwardzonym,
bitumicznym poboczu od pasa ruchu w obrgbie jezdni. Powyzsze oznakowanie przyczyni si¢ dla
poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych. Projektowane wykonanie poszerzenia istniejacej jezdni z
3,22-3,57 m do 3,5m i wykonanie utwardzonych poboczy dla pieszych szerokosci 0,75 m winno
przyczyni¢ si¢ do poprawy bezpieczenstwa pieszych oraz zapobiezeniu nieustannemu niszczeniu
poboczy zwirowych. Istniejace szerokosci pasa drogowego oraz konieczno$¢ obustronnego
zapewnienia odwodnienia przydroznymi rowami nie pozwalaja na wydzielenie chodnika lub dalsze
poszerzenie jezdni.

W migjscu istniejgcego przystanku autobusowego wyznaczonego znakiem D-15 uzupetniono
oznakowanie poziome linig P-17.

Za znakami E-18a i E-17a zmieniajacymi nazw¢ miejscowosci z Osick Maty na Osick Maty
Kolonia i z Osiek Maty Kolonia na Osiek Maly umieszczono powtorzenia znakéw D-42 obszar
zabudowany.

Na koncu poszerzanego odcinka drogi dtugosci 990 m umieszczono ostrzezenie o obustronnym

zwezeniu znakiem A-12a.

6. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH
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Do oznakowania statego nalezy stosowa¢ wytacznie znaki drogowe $rednie.

Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe.

Na lica znakow nalezy stosowa¢ folie odblaskowg typu 2 lub foli¢ pryzmatyczna.

Odlegtos¢ miedzy znakami nie moze by¢ mniejsza niz 10,0m.

Wysokos$¢ krawedzi dolnej znakéw od poziomu opaski 2,0-2,20m.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni — utwardzonego pobocza 0,5m.

Znaki nalezy ustawi¢ w miejscach gdzie nie beda ogranicza¢ widocznosci.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody organu zatwierdzajgcego.

Oznakowanie pionowe musi spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4.

UWAGA: Wprowadzajacy organizacje¢ ruchu ma obowiazek zawiadomié¢ pisemnie:

(0]

Staroste Kolskiego — Organ Zarzadzajacy Ruchem,

Komendanta Powiatowego Policji w Kole,

Powiatowy Zarzad Drég w Kole,

terminie jej wprowadzenia, na co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia

organizacji ruchu.



