Pracownia Ustug Projektowo-Inwestorskich

Y D ,Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler
RE ulica Tarczowa 1/1

61-482 Poznan,
Tel.: +48 606-906-368

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
— BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Zamawiajacy:

Nazwa zadania:

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Nr ewidencyjne dziatek:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200
62-600 Koto

Rozbiodrka istniejacego obiektu mostowego i budowa
przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew

Droga powiatowa nr 3199P w m. Grzegorzew
gmina Grzegorzew

powiat kolski

wojewodztwo wielkopolskie

XXVI

676/4,810/2, 813/2, 863, 992/3, 1412/4,
Gmina Grzegorzew

300905_2.0008, Grzegorzew

Powiatowy Zarzad Drég w Kole

ul. Torunska 200

62-600 Koto

Pracownia Ustug Projektowo — Inwestorskich
»Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler

ul. Tarczowa 1/1
61-482 Poznan

Autorzy opracowania

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Natalia Steinke WKP/0364/POOE/10
Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Oleszak WKP/0177/POOE/04

Grudzien 2021 r.







Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Projekt architektoniczno - budowlany

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I DOKUIMENTY ...oiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiussiissiiissmsssiissssinsssssssssssiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 139
R O 1YV - To [o7.2=] o Tl o] doT =] 4 =1 2 e 1V VUSSRt 139
2. Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby Inzynierdw BudowWnictWa .........ceevvieiieiiiienieiniienecsee e 139
. CZESC OPISOWAL........eeveeeeerieictesereseessesesesessesssessessssssessassassessssessessessesessassassesessessessessesensassessesensanes 149
1. Przedmiot OPraCOWANIA. .. cocuuieiteeite ettt ettt e st e sa e et e s bt e s bt e sabeeeabeesabe e e bt e sabeeeabeesabeeeneenane
2. ZAIMAWIQJGCY tvvvvvvvuuuurnnennnnnnunnnsenenssanssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnne
3. Podstawa opracowania ........cccc.eeu..e..
4, Cel i zakres opracowania
5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
6. (O] TR - L LU S H a1 T= T oL =T o PP PUPPPPPPPPPRY 150
7. Podstawowe dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej.......ccccoceeeveeriiiieieciiicineeniieeeeee 151
8. SEAN PrOJEKEOWANY .....eiiiiiiie ettt ettt e e e et e e e e et e e e s tbeeeesataeeeessaaeessbeaeestaeesaasaaeesnsseeeasteeesnnsenas 151
8.1. Opis kolizji elektroenergetyCzne] SN .......ccccociiiiieriiieee ettt st s e bt e s s sreesbeeenaeenaee 151
8.2, LINTA KABIOWA ..ttt ettt b e bbbt et eh e b b e bt e e b e s aneeneesaeenae 151
8.2.1 Wymagania ogdlne dla projektowanej linii kablowej .........cccueeeeiiiiiiciieii e, 151
8.2.2 Wymagania szczegdlne dla linii kablowej uktadanej metoda wykopu otwartego.................... 153
8.2.3 RUNY OSTONOWE ...ttt et et e e e et e e ettt e e e st e e e e stta e e e aabaeesasaeeesatbeeeestaeesaneeas 153
8.24 OSPIZEE KABIOWY ettt e sar et saneeeaees 153
9. OChroNa PrZECIWPOIAZENIOWA ....ccuveeeeiiiieeeeitieeeeetieeeesteeeeettteeesitseeeassteeesasaaeesasseseaassseesassaeesssaseanssseesnsees 154
10. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiafOW .........cooceeriiiiiiiiiiiie e 154
11.  Wykaz podstawoWyCh MateriatOW.........ceiiuiieieiiii et et e et e e tae e s s etb e e e e sata e e eensraeeeanaeas 154
12.  Wykaz wspodtrzednych punktOw charakterystyCznych .........cccoceieiiiiiiiiiieiiiieee e 154
13. Sprawdzenia kabla podczas prac budowlano-montazowych ..o 154
14. Badania odbiorcze linii KABIOWE] .......cc.uuiiiiiiieicii e e e et e e e ere e e s naeeas 155
TR 0 e [ o1 e TV ] o Yo | ARSI 155
ST U1V Y T~ I o oo .Y PR 155

17. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

17.1. Informacje 08OINE.......ccceeeeecierieeeee e,
17.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét

17.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi

156
17.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych ............ccccuveennneee. 156
R T UV T T | 2 [orY T =P 156
M. CZESC RYSUNKOWINA ......coeuiieiieeeeetieesseseessssssssesssssssssessessesssessessessssssessessssstsssessesssssssssessessesssessesanses 157
RYS. 1 = INWENEAIYZACIA cueeviiviieeieie et cseere st cst st e tess e vt es e s eses es s asessas e ses e e e nee sa sueareeseareaseaneeareersensersersansessessenses 159
RYS. 2 = PlaN SYLUGCYJNY cveetieiiitieeietiitieteettetietettes et tetaes e e s e e e e ste e sbeee stesss etests stess stessesans srsanssrsenssesarssesesssesansansanstases 161
RYS. 3 = Profil KADIa @SN ..ottt ettt et st st st et et eaesae et s sesens st ese seeseseases et easstesessensesseseseasesensen 163

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 137






Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Projekt architektoniczno - budowlany

I. DOKUMENTY

1. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.:

Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w
miejscowosci Grzegorzew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH | SPECJALNOSC DATA PODPIS
WKP/0364/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w

PROJEKTANT mgr inZ. Natalia Steinke specjalnosciach instalacyjnej w zakresie | 10.12.2021

sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

WKP/0177/POOE/04
do projektowania bez ograniczen w
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Andrzej Oleszak specjalnosciach instalacyjnej w zakresie | 10.12.2021
sieci, instalacji i urzqdzer elektrycznych i
elektroenergetycznych

2.  Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-265/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Natalia Dorota Steinke

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 05 marca 1968 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji KwalifiKacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .........[\.¥..|.\/.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Natalia Dorota Steinke jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa

HWW{J&?

Otrzymuja:
1. Pani Natalia Dorota Steinke

62-020 Swarzedz, ul. Kaczorowskiego 33 A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
-
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GEH-A5W-HKM *

Pani Natalia Dorota Steinke o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0346/09

adres zamieszkania ul. Kaczorowskiego 33 A, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA ’

=~ INZYNIEROW

11 |l \ BUDOWNICTWA

S\
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EP-7131-201/03/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zp6zn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu

Andrzejowi Oleszak
magistrowi inzynierowi
kierunek: Elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 listopada 1974 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0177/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Oleszak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa konieczna, do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy -~
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
L R
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: \}.............. bocon e g

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ....[....... WL/ oS-
[ /
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .../

FHoA
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Oleszak jest
upowazniony w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZ
=WODNICZACY
" ’?kr@ngej Komisji K*A/a)%fﬁacyjnej
efko Iskne)‘Okregowq Izby Inzynierow Budownictwa
LR 1

mgr inz. Jan Lemapiski

Otrzymuja;
1.Pan Andrzej Oleszak
ul. Potwiejska 15
64-000 Koscian
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A

ol

W

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AAM-BIF-7FI *

Pan Andrzej Oleszak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0167/05

adres zamieszkania Stare Oborzyska ul. Swierkowa 2, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kolizji linii podziemnej SN-15 kV w zwigzku z rozbidrkg istniejgcego

obiektu mostowego i budowg przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew.
Obiekt przeprowadza przez jej korone réw melioracyjny R-B.

2.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Toruniska 200
62-600 Koto

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

Mapa do celdéw projektowych opracowana przez firme GEO-JARD Jarostaw Stanistawiak, marzec 2021r.
Uchwata nr XIX/79/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew.

Warunkdéw przebudowy sieci R/210/041340 z dn. 20.05.2021

Uzgodnienie koncepcji usuniecia kolizji sieci el-en SN — EOP-4MMD-001805-2021/AK z dn. 9.11.2021
Opracowan branzowych wykonanych w ramach wskazanego wyzej Zadania Inwestycyjnego zgodnie
z obowigzujacymi aktami prawnymi, normami, wytycznymi i przepisami szczegétowymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

Ustawa z dn. 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 199 poz.
1227.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, tekst pierwotny Dz. U. 2020 r. poz. 1609.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dn. 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, tekst pierwotny Dz. U. 2021 poz. 1169
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833 z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, tekst pierwotny
Dz.U.2003.120.1126.

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdin.
zm.

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2052 z
pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844

Rozporzadzenie Ministra z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, tekst pierwotny Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, tekst
pierwotny Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z péz.
zm.).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).
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20) Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nN, wydanie trzecie z dn. 14 lipca 2021 roku

21) Standardy oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych Enea Operator

22) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

23) PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podczas
uktadania kabli i rurociggédw podziemnych

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zakresu istniejacej kolizji projektowanego obiektu
mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew z istniejgcy infrastruktura
elektroenergetyczng oraz sposobu jej rozwigzania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych:

e linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm2 Koto Wschdod — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN nr 71125 i stupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN
Koto Wschdd — Dabie — odcinek pod projektowanym przepustem;

e linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm2 Koto Wschod — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek
pomiedzy stacjami transformatorowymi SN/nN nr 71125 i 71129 — odcinek pod projektowanym
przepustem;

e linia napowietrzna nN 0,4 kV AsXSn 4x50 mm2, stanowigca fragment obwodu nr 01 zasilanego ze stacji
transformatorowej SN/nN nr 71125 — nie podlega przebudowie, roboty budowlane bedg prowadzone
przy zachowaniu odlegtosci wymaganych zgodnie z Rozporzadzeniami [14] i [15].

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z pdin.
zm.) w sprawie Polskej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych przedmiot inwestycji zalicza sie do
e sekcji 2 (OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNE))
e dziatu 22 (RUROCIAGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE | ELEKTROENERGETYCZNE)
e grupy 222 (RUROCIAGI SIECI ROZDZIELCZEJ | LINIE KABLOWE ROZDZIELCZE)
o klasy 2224 (LINIE ELEKTROENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE ROZDZIELCZE)
Na podstawie Zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),
projektowana inwestycja zalicza sie do:
Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

6. Opis stanu istniejacego

Istniejgca ulica Torunska (DP 3199P) w Grzegorzewie na wysokosci budynku nr 15 przecieta jest
przepustem drogo-wym prowadzacym réw melioracyjny. Szerokosé drogi mierzona w Swietle kraweznikow
wynosi 6,0 m, nawierzchnia jest bitumiczna.

Po stronie wschodniej znajduje sie chodnik dla pieszych wraz z istniejgcg infrastrukturg: sie wodociggowa
oraz elektroenergetyczna — linia napowietrzna nN-0,4 kV o podwdjnej funkcji: oSwietleniowej (konstrukcja
dzierzawiona przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza od Energa Operator S.A.) oraz zasilajgcej dla
okolicznych budynkéw mieszkalnych. Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej typu MBST 15/630 nr
71125. W kierunku przepustu prowadzony jest obwdd nr 01, w kierunku przeciwnym obwdd nr 02. W
bezposrednim sgsiedztwie stacji transformatorowej 71125 posadowiony jest stup nr 1/1. Odcinek od stacji do
stupa w postaci linii kablowej, dalej linii napowietrznej z zamontowanymi na stupach, powyzej linii oprawami
osSwietleniowymi oraz przytgczami napowietrznymi do budynkéw posadowionych przy ulicy Torunskiej. Ze
stupa wirowanego nr 1/1 typu E-10,5/10 wybudowanych jest 5 przytgczy napowietrznych. Kolejny stup w
obwodzie jest stupem starego typu ZN-10. Na stupie ZN-10 wybudowane sg trzy przylacza napowietrzne,
powyzej linii napowietrznej zamontowana jest oprawa oswietleniowa. Przewody linii — izolowane. Linia
napowietrzna nie podlega przebudowie.

Po stronie zachodniej znajduje sie pobocze gruntowe. W poboczu znajduja sie linie: telekomunikacyjna
oraz dwie linie SN-15 kV. Obydwie linie kablowe, na odcinku pod projektowanym przepustem podlegajg
przebudowie.
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Wody opadowe i roztopowe z drogi ujete s3 na posrednictwem wpustdw ulicznych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Stan istniejgcy pokazano na rys. 1.

7. Podstawowe dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej

Dane istniejacej sieci elektroenergetycznej:
—  sposob pracy punktu neutralnego sieci — uziemiony przez dtawik kompensacyjny
— napiecie znamionowe sieci — 15 kV
—  Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — 60,2 A dla GPZ Koto Wschéd
—  Czas wytgczenia zwarcia doziemnego — 5 s
—  Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN: 287MVA dla GPZ Koto Wschéd
—  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN 0,15 s
— System ochrony od porazen — uziemienie ochronne.

8. Stan projektowany

8.1. Opis kolizji elektroenergetycznej SN

Przebudowie podlegajg dwie linie kablowe SN-15 kV:

e linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm2 Koto Wschéd — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN nr 71125 i stupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN
Koto Wschéd — Dabie (1);

e linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm2 Koto Wschéd — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek
pomiedzy stacjami transformatorowymi SN/nN nr 71125 i 71129 (2).

Projektuje sie odcinek linii kablowej SN-15 kV — przebieg linii pokazano na Rys. 2 — plan zagospodarowania
terenu.

Projektuje sie kabel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm?2. Projektowany odcinek linii kablowej nalezy
potgczy¢ z linig istniejacg przy pomocy muf kablowych typu POLJ-24/1x 120-240. Dtugos$¢ projektowanego
odcinka linii — 20 m. Odcinek linii kablowej pod projektowanym przepustem nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
DVK160 koloru czerwonego i odpornosci na sciskanie nie mniejszej niz 750 N, w uktadzie trojkatnym — kazda
zyte niezaleznie. Rury ostonowe nalezy utozy¢ na catym przebudowywanym odcinku. Wyloty rur ostonowych
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz przed zamulaniem — do zabezpieczenia nalezy wykorzystac
np. rury termokurczliwe lub dedykowany system uszczelnien (np. Gabo). Nie dopuszcza sie uszczelniania rur
piankg poliuretanowa. Obydwie linie kablowe nalezy utozy¢ réwnolegle obok siebie zachowujgc odlegtos¢ co
najmniej 10 cm.

Projektowany kabel typu 3xNAXS(F)2Y 1x240RMC/25 mm2 nalezy uktadaé z zachowaniem nastepujgcych
wymagan szczegdlnych:

—  Minimalny dopuszczalny promien giecia kabla — 0,6 m,

— Dopuszczalny promien zatomu — 1,2 m,

— Maksymalna sita ciggniecia kabla za zyte gtéwng — 7,1 kN (pojedynczo) lub 14,2 kN (trzy rownolegle),
— Maksymalna sita ciggniecia kabla za powtoke — 5,5 kN (pojedynczo) lub 11,0 kN (trzy réwnolegle),

—  Maksymalna wartos¢ sity kgtowej — 1,4 kN.

8.2. Linia kablowa

8.2.1 Wymagania ogolne dla projektowanej linii kablowej

Projektowany kabel SN-15 kV uktada¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie [22], a w
szczegolnosci:
o Gtebokos¢ uktadania kabli - mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy poziomem gruntu, a powtokg kabla
umieszczonego jako gorny wierzchotek tréjkata lub gérnej krawedzi rury ostonowe;j:
-  wziemi—0,8m,
— poddrogg—1,0m;
e Wysokos¢ podsypki z piasku (gliniasty lub pylasty, zabrania sie stosowania zwiru) — 0,1 m, kabel przykry¢
0,1 m piasku;
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e Temperatura zewnetrzna oraz temperatura samego kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5°C

e Oznaczenie trasy kabla:
— wazdtuz uktadanego kabla, na catej dtugosci, nalezy utozy¢ folie w kolorze czerwonym
— wysokos¢ uktadania folii ostrzegawczej: 0,25 do 0,35 m nad kablem
— wymiary minimalne folii ostrzegawczej: grubo$¢ minimum 0,5 mm, szerokosci 30 cm. Nie dopuszcza
sie stosowania folii cienszych niz 0,5 mm;

e  Skrzyzowania —w miare mozliwosci wykonywaé pod katem 90 stopni;

e Zapasy kabla:

— w celu skompensowania przesuniec¢ gruntu kabel uktadaé¢ w wykopie faliscie z 3% zapasem,

—  w miejscach przewidzianych pod mufy nalezy zostawié zapas kablowy, ktéry po obu stronach powinien
tacznie wynosi¢ 4 m.

e Oznaczenie:

— na catej dtugosci linii kablowej nalezy stosowac¢ oznaczniki kablowe rozmieszczone w odlegtosci nie
wiekszej niz5 m,

— oznaczniki umieszcza¢ w miejscach charakterystycznych oraz przy mufach,

— napisy na oznacznikach muszg by¢ trwate i zawieraé¢ nastepujace informacje: numer ewidencyjny
kabla, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, symbol wykonawcy, diugos¢ kabla i
wartos¢ napiecia znamionowego. Oznaczniki nalezy mocowacé do kabla w uktadzie poziomym opaskami
samozaciskowymi o szerokosci min. 4 mm. Do oznaczenia nalezy uzy¢ tabliczek wykonanych z
tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm w odlegtosci 1 m od wskazanych wyzej elementéw
infrastruktury oraz na pozostatych odcinkach — co 5 m. Opis na tabliczce musi by¢ trwaty, np.
wykonanych w technologii grawera laserowego, wypalania, wybijania. Nie dopuszcza sie stosowania
tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem.

e  Rury ostonowe — w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastruktura.

Ponadto:
e Przed przystgpieniem do wykopania wykopu pod kable trase winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
e Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac ziemnych, nalezy dokonac przekopéw prébnych celem
sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanego kabla.
e W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, w tym elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem zasad BHP.
e  Odkryte kable elektroenergetyczne na czas roboét nalezy zabezpieczyd.
e Po zakonczeniu robét powierzchnie gruntéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
e Ze wzgledu na obecnos¢ w bezposrednim sasiedztwie projektowanych kabli SN obcej infrastruktury
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie normatywnych odlegtosci.
e W przypadku koniecznos$ci wytgczenia stacji transformatorowej T471125 SN/nN na czas realizacji prac,
stacje nalezy zasili¢ poprzez agregat pradotwadrczy o mocy 250kVA.

W tabeli 8.1. podano najmniejsze normatywne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy
zblizeniu.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc [cm]

Lp. Rodzaje skrzyzowan lub zblizen - - - - ——
Pionowa na skrzyzowaniu | Pozioma przy zblizeniu

Kabla elektroenergetycznego nN z kablami
1 elektroenergetycznymi SN 25
(1kV < Un <30kV)

Kabla elektroenergetycznego SN
2 (1 kV < Un < 30 kV) z kablami tego samego 15 10
przedziatu napie¢ znamionowych

Kabla elektroenergetycznego o napieciu
3 znamionowym do 30 kV z kablami innych 25
uzytkownikow tego samego przedziatu napieé

4 Kabla z mufami réznych kabli Nie dopuszcza sie Jak. Lp. 1-3

Tab. 8.1. Najmniejsze normatywne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu.
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W tabeli 8.2. podano odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi od urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc [cm]

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego —kable o Un <30 kV

Pionowa na skrzyzowaniu | Pozioma przy zblizeniu

Czesci podziemne linii napowietrznych

1 (ustsj, podpora) Nie mogg sie krzyzowa¢ 40
) Rurociagi wodouagowe., sFlekowe, Fleplne, 25 + érednica rurociagu
gazowe z gazami niepalnymi
3 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi Min 25 + érednica rurociagu
alze painy — wg. uzgodnien z wtascicielem
4 Sciany budynkéw i inne budowle (przyczotki) Nie mogg sie krzyzowac¢ 50

Tab. 8.2. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi od urzqdzen podziemnych.

8.2.2 Wymagania szczegodlne dla linii kablowej uktadanej metoda wykopu otwartego

e Kable nalezy uktada¢ w uktadzie tréjkgtnym spinajac je opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum
5 mm nie rzadziej niz co 2 m;

e Folie ostrzegawcza nalezy uktadac centralnie nad linig kablowg, powinna wystawac jednakowo poza
krawedzie zewnetrzne kabla;

e  Przy uktadaniu kabla dopuszcza sie rezygnacje z podsypki na dnie przygotowanego rowu, w ktérym bedzie
uktadany ten kabel pod warunkiem, ze na dnie bedzie grunt rodzimy nie zawierajgcy kamieni ani innych
przedmiotow o ostrych krawedziach.

e  Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zdjecia robot na etapach:

—  przygotowany do utozenia kabla réw kablowy — nie rzadziej niz co 10 m przesuwajac sie wzdtuz
uktadanego kabla, trzymajac aparat pod katem 30 stopni;

— czynnos$¢ z powyzszego punktu powtdrzy¢ po utozeniu folii ostrzegawczej;

—  Zdjecia powinny obrazowa¢ takze:
a) wskazania gtebokosci utozenia kabla,
b) utozenie kabla na kazdym skrzyzowaniu z infrastrukturg podziemna,
¢) sposdb utozenia kabla na zatomach.

e Podczas ukfadania linii kablowej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ochrone kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi — powtoki lub izolacji kabla.

8.2.3 Rury ostonowe

W miejscach skrzyzowan lub zblizen kabel nalezy zabezpieczyé rura ostonowa. Na odcinkach
przekraczajgcych 5 m — pod przepustem — kazdg zyte nalezy zabezpieczy¢ niezaleznie.

Zewnetrzna obliczeniowa $rednica projektowanego kabla NA2XS(FI)2Y 1x240RMC/25 mm2 wynosi 42 mm.

Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna by¢ wieksza 1,5 razy od zewnetrznej $rednicy kabla
energetycznego. Do zabezpieczenia kabla nalezy uzy¢ rur ostonowych DVK o $rednicy 160 i wytrzymatosci na
Sciskanie 750 N w kolorze czerwonym. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi,
rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowej. Nad rurami, w odlegtosci 0,25 — 0,35 m ostonowymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
czerwonego. Rury ostonowe nalezy uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1%.

Ze wzgledu na warunki pracy projektuje sie dla kazdej linii kablowej dodatkowa rure ostonowg DVK 160
petnigca funkcje rezerwy.

8.2.4 Osprzet kablowy

e Do potgczenia projektowanego kabla nalezy wykorzysta¢ mufe kablowg typu POLJ-24/1x 120-240 lub inng
rownowazng;
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e Kable nalezy taczy¢ wytacznie przy uzyciu osprzetu kablowego zgodnego z Standardami Technicznymi
Energa Operator S.A.;

e Montaz osprzetu moze by¢ wykonany tylko przez pracownikéw przeszkolonych do montazu danego typu
osprzetu kablowego;

e Montaz osprzetu powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta;

e W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nalezy stosowac zabezpieczenia przed tymi
czynnikami, np. ostony, namioty

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla linii SN-15 kV jako ochrone od porazen przewiduje sie:
e ochrona podstawowa — izolacja robocza do 20 kV
e ochrona dodatkowa — uziemianie ochronne.

Ochrona przeciwporazeniowa linii kablowej musi by¢ bezwzglednie dostosowana do systeméw ochrony
przeciwporazeniowej stacji zasilajgcej/odbiorczej oraz odbiornikdw, do ktdrych ta linia jest wprowadzana — linie
istniejace.

Przed zatgczeniem dokona¢ odpowiednich sprawdzern i pomiardw — wyniki potwierdzi¢ protokotami
z pomiardw i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

10. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa
Budowlanego, posiadaé Certyfikaty i Aprobaty Techniczne. Wszystkie zastosowane materiaty muszg zbyc
zgodne ze Standardami Technicznymi Energa Operator S.A.

Podane w projekcie typy kabli sg zgodne z warunkami przebudowy sieci nr R/21/041340 z dn. 20.05.2021.

Wybdr Producenta nalezy do Wykonawcy, akceptacji dokonuje Zamawiajgcy uwzgledniajac wytyczne
i standardy Enea Operator S.A.

11. Wykaz podstawowych materiatow

1)  Kabel NA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm? 12/20 kV 120 m
2)  Rury ochronne DVK160 750 N czerwone - podstawowe 120 m
3)  Rury ochronne DVK160 750 N czerwone — rezerwa 40m
4)  Mufa kablowa POLI-24/1x 120-240 12 szt.
5) Folia kalandrowana koloru czerwonego 40m

12. Wykaz wspétrzednych punktow charakterystycznych

W Tab. 12. pokazano wspotrzedne muf w miejscach wskazanych na Rys. E-02.

Lp. X Y
1 5785902,79 6550186,77
2 5785916,74 6550185,03

Tab. 12.1. Wykaz wspodtrzednych punktow charakterystycznych.

13. Sprawdzenia kabla podczas prac budowlano-montazowych

Podczas odbioru kabla nalezy dokonac sprawdzen polegajacych na:
1. kontroli wizualnej kabla na bebnie transportowym:
e sprawdzenie zgodnosci cechowania — kabel zgodny z wymogami normy PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable
elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42)
kV wtacznie
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e weryfikacja stanu powtoki pod katem uszkodzen
e sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed wnikaniem wilgoci

2. sprawdzeniu Srednicy zewnetrznej kabla — min. srednica kabla 44,0 mm, Srednice potwierdzi¢ wykonujgc 3
pomiary w punktach oddalonych od siebie o 300 mm +100 mm przy uzyciu suwmiarki umozliwiajgcej
odczyt z doktadnoscig 0,01 mm

3. sprawdzenie prawidtowosci $rednicy rdzenia bebna transportowego — dla kabla NA2XS(F)2Y 1x240/25
minimalna srednica rdzenia wynosi 800 mm.

14. Badania odbiorcze linii kablowe;j

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji zyty roboczej kabla;
e sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej oraz powrotnej kabla;
e proby napieciowe szczelnosci powtoki zewnetrznej kabla;
e proby napieciowe izolacji zyty roboczej kabla.

15. Odbiory robét

Warunki odbioru robét budowlanych:
e prace zanikowe nalezy zgtasza¢ z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem — odbidr potwierdzi¢
protokotem
e wykonanie zdje¢ zgodnie z opisem p. 8.2.2.
e wykonanie wymaganych pomiaréw — wyniki nalezy potwierdzi¢ protokotem (p. 14).

16. Uwagi koncowe

e W przypadku uszkodzenia elementéw sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych
robot, Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia catkowitych
kosztow naprawy.

e Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych beda w catosci obcigzaé
Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

e Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach oraz do
przestrzegania zapiséw we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowiacych integralng czes¢ Projektu
Budowlanego.

e W projekcie uwzgledniono wytyczne i warunki wskazane w Decyzji Nr PZD/225/2021 z dn. 27.10.2021
przez Powiatowego Zarzadu Drog, ul. Torunska 200 w Kole — ze wzgledu na warunki terenowe
zrezygnowano z posadowienia studni kablowych.

17. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

17.1. Informacje ogdlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ z uwzglednieniem
specyfiki planowanej inwestycji oraz warunkéw prowadzenia robot budowlanych na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r. z poz. zm., tj.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ludzi.

Przygotowany plan powinien zosta¢ pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce odpowiedzialnego za
zagadnienia BHP.
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17.2. Kolejno$é realizacji poszczegolnych robat

Harmonogram robét nalezy dostosowac¢ do realizacji zadania podstawowego
Roboty wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

e roboty przygotowawcze: rozbiérka obiektu, wykonanie korekty terenu, pomiary geodezyjne (zgodnie z

harmonogramem robét podstawowych)

e zabezpieczenie na czas budowy istniejgcych linii kablowych

e przygotowanie terenu do utozenia rur ostonowych

e montaz muf kablowych

e utozenie rur ostonowych z wciggnietymi kablami

o wykonanie dokumentacji fotograficznej

e  zasypanie warstwa ziemi rodzimej

e utozenie folii kalandrowanej czerwonej

o wykonanie dokumentacji fotograficznej

e inwentaryzacja geodezyjna

e zasypanie warstwag ziemi i utwardzenie.

17.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi

e  ROw melioracyjny — mozliwos¢ podtopienia, bgdzZ utoniecia (koniecznos$¢ stosowania poreczy i asekuracji)
e Linie kablowe SN — mozliwos¢ porazenia (koniecznos¢ stosowania sprzetu i Srodkdw ochrony osobistej)

e Linie napowietrzne nN - mozliwos¢ porazenia (koniecznos$¢ stosowania sprzetu i Srodkéw ochrony
osobistej oraz przestrzegania wymogow bhp, w tym Rozporzadzen [14] i [15] w zakresie sytuowania miejsc
pracy i sktadowania materiatéw).

17.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych

roboty prowadzone przy roztadunku kabla z bebna,
e roboty prowadzony w poblizu czynnych liniach kablowych SN,
e roboty prowadzone w poblizu czynnych linii napowietrznych nN,

e wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz 1,5 m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wyzszej niz 3,0 m,

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e montaz prefabrykatow,

e roboty prowadzone w temperaturze do -5°C,

e roboty zwigzane z uktadaniem goracych mas asfaltowych i izolacji na goraco,
e roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:

e roboty prowadzone z wody lub pod woda.

18. Uwagi realizacyjne

a) Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami, przepisami,
STWIORB, Standardami Technicznymi i wytycznymi Energa Operator S.A. oraz z aktualng sztuka i wiedzg
techniczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.

b) W przypadku koniecznosci wytaczenia stacji transformatorowej T471125 SN/nN na czas realizacji prac,
stacje nalezy zasili¢ poprzez agregat pragdotwadrczy o mocy 250kVA.

¢) Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne.
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d) Ciezki sprzet mogg obstugiwad wytgcznie pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
e) Stosowane maszyny i urzadzenia musza posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN.

f)  Miejsce pracy powinno by¢ wydzielone, oznakowane i ogrodzone.

g) Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne.

h) Zgodnie z Rozporzadzeniem [14] nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéow
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

e 3 mdla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,
e 5 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem [15] po zakorczeniu budowy niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczac w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 2 mdla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,
e 5 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosciach,
liczac w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszych niz:

e 2 mdla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,
e 5 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV.
moze by¢ wykonywane tylko przy wytgczonych spod napiecia urzadzeniach elektroenergetycznych.

Harmonogram wytgczen nalezy uzgodnic z wtascicielem sieci elektroenergetycznej.

. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 —Inwentaryzacja

Rys. 2 — Plan sytuacyjny
Rys. 3 — Profil kabla eSN
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