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I. DOKUMENTY

1. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.:

Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w
miejscowosci Grzegorzew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH | SPECJALNOSC DATA PODPIS
DTT-TU/02234/02/U

do projektowania i kierowania robotami
L. budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosciach 10.12.2021
Iwanski instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturq towarzyszqcq

PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw

WKP/0184/PWOT/12
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosciach telekomunikacyjnej

SPRAWDZAIJACY mgr inz. Dawid Sztapka 10.12.2021

2.  Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa
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PREZES
URZEDU REGULACJ! TELEKOMUNIKAC.JI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U0

zdnin B Iutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r1.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwic
telekomunikacyinym (Dz.U. z 1995 1. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpairzeniu whiosku Pana
Przemystawa . Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r ; w sprawie nadania uprawnief budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje Panu mgr inz. Frzemyslawowi Iwanskiemu
urodzonemu 17.10.1970 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe) wraz z infrastruktura towarzyszacy

w zakresie bez ograniczen
UZASADNIENIE
Na podstawie ztozonych dokumentdw, przez ublegajacego sizo uprawnicnia budowlane w telekomunikacji Xomisja Egzaminacyjna w

postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, Ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowege niezbednego do uzyskania
uprawniefi- we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ziozyl egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku{in‘;taﬁjl.

ie sprawy. ( a2 j
129 §2 !(pa ) dn Prezesa Urzedu Regutacii Tclekumuqﬁﬂéﬁl
ul, Kagprzaka 18/26 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o kidrym mowa warl, 127§

Kpa, sxmme przyslugiwaé  bedzie prawo. wmestema skargi
1 do Naczell Sadu Admini: yinego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji ma  podstawie
art. 35 ust.] w zwigzku z arl, 34 ust | ustawy 2 dnia 11 maja 1995 1. 0
Naczelnym Sadzie Adminisiracyinym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pozn. zm.).
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I I B A

/:j'f: 'T INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

a nura e e refik sy ey m:

WEFP-J23-ELG-YXN *

Fan Przemystaw Iwariski o numerze ewidenoyjrym WEP/IE/DA30,/04

adres zamieszkania Os. Czwartakow 14733, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Insynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zatwiadczenie Jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhie | opatrione bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-06-089 roky prze:z:

Whodzirmierz Draber, Zastepea Przewodniczgcego Eady Wielkopolskie] Okregowe] 2By Infynierdw Bu downictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 doa 18 whizasnia 2001 1. o podpisk alaktronkeanym |02, L. 2001 kWi 130 po2. 1450 dana w postact
alaktranzng) apatizana bazpecamem podpizam alaktea ez m e ryfilkoeang m przy pomaody waznago bealfibooanega caityfikatu 53
ot o wiag kaska m skut kdwy prawnych dokuma ntam apatizany m pod pia midasnorasanymi.|

* wgaryfikacp poprawnosol darme b ninigpaym 2aeswiacdcza niu mazna spravedad 2a pamacy numar e ryfikacy nego 2azaiadozeni na
strane Palskia) by Inaynsrde Budow nictea vt piibag. pl lub kantaktuge s 2 biuram wladones) Okragowe) by Inzy meardw
BiLchon niie .
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151,2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000) r, o samorzadach zawodowych architcktdw,
inzynierdw budovnictwa oraz urbanistow (Dz U. 2 2001 r. Nr 5 poz 42 z pd/m. 2m.) i arl. 12 ust. | pkt |-5, art
12ust. 304, art 13 wst | pkt 112 oraz ust. 304, arl. 14 ust | pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . Prawo-
budowlane { tekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 243 poz, 1623 2 pdin. 2m.} oraz § 22 usl, | rozporzydzenii
Ministra  Transportu i Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwic (Dz, U, Nr 83 poz- 578 z poZn, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymiutje

Pan
Dawid Szlapka

magisler inZynicr
kicrunck: Elcktronika i Telckomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telckomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiqzku z uwzglednicniem w catosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Poxdstawiy do wykonywania samodziclnych funkcji lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzou Budowlanego emz wpis na listg cedonkdw whadeiwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjsze) decyzji stizy odwolanic do Krajowej Kemisji Kwalilikacyjaci Polskicj Izhy Inzyniceiw
Budownictwn w Warszawie, za posrednictwen Wiclkopolskiej Okregowe; Komisjii Kwalifikacyjne; Wiclkopolshaej
Okrggowej [zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminic B4 dri od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
|

T‘\._ \ ! \Vi\

dr in2, Daniel Pawlicki
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‘Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 ovaz art. 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specialnosei telekomunikacyjne] da:

- projektowania, sprawidzania projektow budowlanych w specjalnodei objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowsy lub innyemi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzory
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- spravwowania kontroli techniczne} utrzymania obiektdw budewlanyeh

bez ogranicrei.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia 28 kwistnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia bodowlane uprawniajg do- projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budiwlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wiaz 2 infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacyi radiowej wraz =
infrastrokiurg towarzyszges.

Na podstawie 4 15 rozporzgdzenia Ministta Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwicinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczoyeh w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deialki lub
terenu w zakresie wiw spegjalnoded,

Sklad orzekajacy |

Ohrepowej Romisji Kwilifikacyjnej
Przewaodniczaey — dr in. Daniel Pawlicki: .;L-f'l "' A
Culonek Komis|i — dr in2, Andrze] Barczynski..........

Czbonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda, b Lo b

Otrzymujg:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Kodeian, Kurewd, ul. Pofudniowa 25
2.0kregowa Rada [zby
3.Gldwny Inspektor Madzomnu Budowlanego
4.afa
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® POLSKA

==L | 1 Z B A
S
=
=

%j{ INZYNIEROW
= i | BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
ML [ e yFI Syt v

WEP-WaG-OME-ZEQ *

Fan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WEF/BT/0354/12
adres zamieszkania os. Ceglelskiego 34710, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe| 1zby Ingyniertw Budownictwa | posiada wymagane
Uhezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zatwiadczenie zostato wygeheroowane elektronicznie | ppatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
werfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfikatu w dniv 2021-09-1E roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastgpea Przewodniczgeego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In#yniertw Bu downictwa

|2gaedni art. 5 ust 2 ustawey 2 dne 18 weiaednia 2000 1. o padpisia alaktrankanym |02, UL 2001 Wi 130 poz2. LAA0] dana w postact

alaktronizng) apatizona bazpaezrem padpisam ale bt ey m e cyfikowamy m przy pomocy waznega ks ifikowanego catyfikatu sg
ihirncntarng pad wiag ladam kot kdee prawnyeh dokume ntom opatr 2o m pad pea miadasnaa iy

* wpapyfikacy poprawnodsn dames b niniegaym 2adwiacdeaanig mozna spaawedae 23 pamacy numar o waryfikacy nega 2adwiadoama na
stranw Palzkie) by Inzynierdwe Budow nictia woane. prib.aeg.pl lub kantaktuge =i 2 brurem wdazonee) Okrggawe) by In2ynierdw
Bkt i Tt

Foph e
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1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest projekt rozbiorki istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu

drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew. Obiekt przeprowadza przez jej korone row
melioracyjny R-M Gasawka.

2.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)

Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Toruniska 200
62-600 Koto

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

Umowa nr 128/PZD/20/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r. z Zamawiajgcym.

Mapa do celéw projektowych opracowana przez firme GEO-JARD Jarostaw Stanistawiak, marzec 2021 r.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-
wodne pod przebudowe obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew opracowana przez firme Geopartners, sierpier 2021 r.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z péz.
zm.).

Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko wraz z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (z péz. zm.).

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy — prawo ochrony Srodowiska i innych ustaw (z péz. zm.).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z p6z. zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U Nr
130, poz. 1389 z p6z. zm.).

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska (z péz. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdz. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6z. zm.).

Ustawa o drogach publicznych.

Obowigzujgce normy, katalogi i zarzadzenia oraz aprobaty IBDiM.

Uchwata nr XIX/79/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew.

Inwentaryzacja w terenie.

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.
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4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest mozliwos¢ wykonania robét budowlanych w ramach realizacji catosci
inwestycji pod nazwa: Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi
powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew.

Niniejsze opracowanie obejmuje usuniecie kolizji telekomunikacyjnych.

5. Stan istniejgcy

Na terenie objetym inwestycjg wystepuja urzadzenia telekomunikacyjne wtasnosci Orange Polska SA i
INEA SA.
Urzadzenia INEA SA utozone sg w kanalizacji kablowej wtasnosci Orange Polska SA.

6. Przebudowa urzadzen Orange Polska SA

6.1. Etap tymczasowy.

Istniejgcy przepust zostanie rozebrany. W zwigzku z tym konieczne jest przetozenie istniejgcych kabli w
nowg lokalizacje.
W ramach usuniecia kolizji nalezy:
e naistniejgcym ciggu kanalizacji kablowej nabudowac studnie kablowa typu SK-2,
e na konstrukcji tymczasowej zamocowac rure typu RHDPEp110/6,3mm,
e istniejgce kable XzTKMXpw 50x4x0,5, XzZTKMXpw 35x4x0,5 i abonenckie utozy¢ doziemnie i na
konstrukcji tymczasowe;j
Przebudowe wykona¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza rdwnolegte. Na przebudowywanych
kablach nalezy wykonaé pomiary pragdem statym oraz pomiary ttumiennosci.

6.2. Etap docelowy

Na nowym przepuscie (pomiedzy projektowang i istniejacg studnig kablowg) utozyé dwie rury typu
RHDPEp110/6,3mm.

Istniejgce kable typu XzTKMXpw 50x4x0,5, XzZTKMXpw 35x4x0,5 i abonenckie nalezy przebudowac¢ do
nowego odcinka kanalizacji kablowej.

Przebudowe kabli miedzianych wykonac¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary prgdem statym oraz pomiary ttumiennosci.

Dodatkowo nalezy wykona¢ regulacje wysokosci studni kablowej dostosowujac poziom ramy i pokrywy do
projektowanych rzednych terenu.

7. Przebudowa urzadzen INEA SA

7.1. Etap tymczasowy

W ramach usuniecia kolizji nalezy:

e wybudowa¢ odcinek rurociggu kablowego z jednej rury RHDPEwp32/2,9mm (doziemnie i na
konstrukcji wsporczej) pomiedzy istniejgcg studnig kablowa GR/A11 i projektowang studnig
GR/A10/1,

e w istniejgcej kanalizacji kablowej Orange i rurociggu kablowym na odcinku od studni GR/A10 (ul.
Torunska 15) do istniejgcej mufy M03793(PG) (pl. 1000-lecia 9) utozy¢é nowy odcinek kabla K03794
Z-XOTKtsd 12J (2x6)),

e istniejgcy kabel przecigé w studni GR/A10 i wycofaé do studni GR/A11 w celu uzyskania zapasu przy
projektowanym zfaczu,

e w studni kablowej GR/A11 wykona¢ nowe ztacze,

e 7z drugiej strony odcinka (pl. 1000-lecia 9) kabel wprowadzi¢ do mufy M03793(PG) i wykonaé spawy
zachowujac pierwotny uktad wtdkien.
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Wszystkie kable oraz mufy ztgczowe w studniach nalezy oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi.
Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego. Przy ztaczach nalezy
pozostawi¢ min. 30,0m zapasu kabla.
W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujgce pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztgczy z obu stron odcinka w obu
oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtéknach
- pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtéknach zestawem do
pomiaru mocy optycznej.
Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci
spektralnej (FWHM) 10nm.

7.2. Etap docelowy

Istniejacy kabel wypigé z nowego ztacza (ul. Torunska 15), wycofa¢ do studni GR/A10/1, wciggnaé w
projektowang kanalizacje kablowa, wprowadzi¢ ponownie do ztgcza i wykonac spawy. Zapewni¢ nowy zestaw
uszczelniajgcy mufe.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujgce pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztaczy z obu stron odcinka w obu
oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtéknach

- pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtdknach zestawem do
pomiaru mocy optyczne;j.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci
spektralnej (FWHM) 10nm.

8. 0gdlne zasady wykonania prac budowlanych

8.1. Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie (jesli warunki
pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany
wykopow powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i
uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli uktadanych w
jednej warstwie.

Szerokos¢ rowu dobrac tak, aby odlegtos¢ od $ciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz 0,15 m.
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochytosci $cian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczcone od poziomu terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni uktadanych urzadzen
wynosito:

- 0,8 m dla kanalizacji kablowej,
- 0,8m dla kabli ziemnych,
- 1,0mdlarurociggéw kablowych i pakietow mikrorur.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta
mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia urzadzen powinna wynosi¢ 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarna¢ warstwe podsypki o grubosci okoto 10 cm z
niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci
(muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie
wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki
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Nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwrdceniem
uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy
uwazaé, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi
spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on
by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie
rzednej, w taki sposdb i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o
ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie
zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzic¢ recznie. Niedopuszczalne jest uszkodzenie
systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegdlnych przypadkach na odcinku zblizenia
wykonac przecisk pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

8.2. Budowa studni kablowych

Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2. Wytyczenie miejsc
posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatow, bloczkow betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie
mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie
przed dostepem o0sdb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na ktédke systemowg z zamkiem
dopuszczonym do stosowania w sieciach Operatora, dla Orange Polska zastosowa¢ pokrywy ryglowane.

Pokrywy studzienek zniwelowac¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencow. Studnie kablowe
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych
powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktéra dostanie sie do
jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowac¢ uchwyty do mocowania kabli. Uchwyty
montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod potka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnac, wypoziomowac i zagesci¢. W zaleznosci od kategorii
gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym
betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy
zaizolowa¢ przed dostepem wody. Elementy faczy¢é z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen
szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych. Sciany i strop
catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w
takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna
powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub
nawierzchni jg bezposrednio otaczajacej.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé¢ dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych wymienic.
Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie robdét wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy
przed uszkodzeniem.

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 120



Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Projekt architektoniczno - budowlany

8.3. Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, S$ciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na gtebokosci
gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury ukfada¢ na gtebokosci min. 1,2m.
Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia nieprzewidzianych
niemozliwych do usunigcia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna.
Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne.

Rury ukfada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie
potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w
zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur
na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywaé sie dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe
podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpic¢ ostateczne zasypanie
rurociagu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi byé starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni, elementéw
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania rurociggu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miaty
zapewniong jednakowg konfiguracje ciaggdw rur w rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur
oraz zeby byt uktadany mozliwie prostoliniowo (uporzgdkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposéb tagodny. W
trakcie uktadania rury nie mogg byc¢ zaginane w sposdéb zmieniajgcy ich przekréj poprzeczny. Rury wprowadzi¢
do studni kablowej zachowujac konfiguracje ciggdw rur i zabetonowa¢ w $cianie studni z utworzong ,,czapg”
betonowg po zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Rury kanalizacji
powinny zostac uciete przy Scianie studni w odlegtosci 1-2cm od $ciany (wew. studni kablowej).

Budowe kanalizacji wykona¢ z rur RPP110/6,3mm (chodniki, trawniki) oraz RHDPEp110/6,3mm (przejscia
pod jezdniami i torowiskami). Rury faczy¢ za pomoca dedykowanych przez producenta ztaczek. Rury kanalizacji
nalezy taczy¢ ztgczami przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajgcymi wodoszczelnos¢ lub zgrzewania
doczotowego.

8.4. Kable swiattowodowe

Zastosowana technologia zaciggania kabli wtérnej powinna zapewnic utozenie tych kabli bez uszkodzen i
naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20
jego srednic.

Kabel nalezy uktada¢ w kanalizacji kablowej recznie lub mechanicznie z zastosowaniem ciagtej kontroli sity
naciggu i stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci te;j sity.

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzegac, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza od -5°C.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do Scian studni tak,
aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu ztgczy kabli OTK powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe o pojemnosciach dostosowanych
do konstrukgcji kabli.

Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego. Przy ztaczach nalezy
pozostawi¢ min. 30,0m zapasu kabla, na trasie zapasy 50,0m.

Do zakoriczenia kabli w obiektach nalezy stosowac przetgcznice zatwierdzone przez wtasciciela sieci.

Potaczenia swiattowodow jednomodowych w ztgczu powinny by¢ tak wykonane, aby ttumiennos¢ srednia
przypadajgca na jedng spoine w ztgczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Ttumiennosé spoin powinna by¢
okreslona, jako wartos¢ srednia (z uwzglednieniem znakdw) z pomiardw reflektometrycznych w obu kierunkach
transmisji. Wymagania powinny by¢ spetnione dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm.

Ttumiennos$¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna by¢ wieksza od 60dB.

W studniach kablowych i zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy oznaczy¢
przywieszkg identyfikacyjng o minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujgce pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztgczy z obu stron odcinka
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- w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtéknach dla uzyskania wykresow
reflektometrycznych,

- pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtdknach zestawem do
pomiaru mocy optycznej miedzy punktami styku na stojakach zakoriczeniowo-podtaczeniowych (od
pétztacza roztacznego),

- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci
spektralnej (FWHM) 10nm.

8.5. Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie nie
moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3% dtugosci trasowe;j.
Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do géry kabla, nie moze byé mniejsza od 0,8 m.
W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza sie odlegtos¢ 0,5 m. Przy ztgczach kablowych zapasy
kabla nie mogg by¢ mniejsze niz 0,25 m z kazdej strony ztgcza. Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o
grubosci, co najmniej 20 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm oraz przykry¢
folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla nie moze wynosi¢ mniej niz 25 cm. Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢é mniejszy niz:
a) pod jezdnig gtéwng, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji drogowej
b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97
Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:
a) w miejscach utozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,
b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupdw linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych.
Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczyé sie przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez:
- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,
- ufozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY” w potowie gtebokosci utozenia kabla.
Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu
Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatorow w studniach kablowych i
obiektach za pomoca trwatych opasek oznaczeniowych.
Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 paZdziernika 2005r.
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny byé zwymiarowane wzdtuznie
i poprzecznie:
- przebieg kabli ziemnych,
- potozenie ztgczy oraz zapasow kabla.
Przebudowe wykonaé bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte.
Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym i pomiary ttumiennosci.

8.6. Kable sieci miejscowej kanatowe

Ukfadanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z zachowaniem
nastepujgcych postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wciggaé wiecej niz:
- 1kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
- 2kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% srednicy otworu,
- 3iwiecej kabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny
sie krzyzowaé miedzy sobg, promien wygiecia kabla XzZTKMXpw od 12-krotnej jego srednicy.
Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu
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Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréw w studniach kablowych i
obiektach za pomoca trwatych opasek oznaczeniowych.
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny byé zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:
- przebieg kanalizacji pierwotnej,
- pofozenie ztgczy oraz zapaséw kabla.
Przebudowe wykonaé bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte.
Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym i pomiary ttumiennosci.

8.7. Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do ewentualnego zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej nalezy zastosowac rury
dwudzielne typu HDPE o srednicach 160mm, w przypadku gdy wystarczajgca bedzie rura o mniejszej srednicy
(120, 110mm) mozna jg zastosowac. Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W
przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktadaé z zaktadka min. 0,5 m., Aby zapobiec
zamulaniu tych przepustéw, tgczenia odcinkdw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki -
silikonem dekarskim.

8.8. Roboty rozbiérkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujgcych sieci.

Wyroby i materiaty z demontazu nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
dostarczy¢ wtascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajgcego. W przeciwnym przypadku stanowig one
wtasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego sktad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi
przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisow Ustawy o odpadach
wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy przekazac¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadow
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkow
istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji, rurociggdéw, studni i kabli itp. nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentami Wykonawcy i SSTWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze
pozostawic elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z wartosciami zawartymi w
projekcie branzy drogowe;j.

9. Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzZniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw.

PN-EN 206:2014-04 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.
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BN-88/6731-08
PN-EN 13242+A1:2012

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330
PN-EN 61140:2005
PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005
PN-EN 61386-23:2005
PN-EN 61386-24:2010
PN-EN 61386-25:2012
PN-EN 60825-2:2009
PN-EN 60825-1:2010
PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej
o powfoce otowianej nieopancerzone i opancerzone.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wym. Ogdlne.
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 21: Wymagania
szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 22: Wymagania
szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 23: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 24: Wymagania
szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 25: Wymagania
szczegdtowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych.

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 2: Bezpieczenstwo Swiattowodowych
systemow telekomunikacyjnych (OFCS).

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i wymagania
Ogodlne wymagania. Kable swiattowodowe.

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowej oraz
bezposrednio w ziemi).

Kable swiattowodowe. Czes$¢ 3: Wymagania szczegdtowe. Kable do stosowania na
zewnatrz pomieszczen.

Kable s$wiattowodowe. Cze$¢ 2: Kable do ukfadania wewnatrz pomieszczen.
Wymagania  szczegétowe PN-EN  187200:2002. Specyfikacja  grupowa.
Telekomunikacyjne kable swiattowodowe napowietrzne.

Kable swiattowodowe. Czes$¢ 2-11: Kable swiattowodowe do uktadania wewnatrz
pomieszczen.  Szczegdétowe  wymagania dotyczace kabli  jedno- i
dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkéw.

Kable 3$wiattowodowe - Cze$¢ 3-21: Kable Swiattowodowe zewnetrzne -
Szczeg6towe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
napowietrznych, samonosnych stosowanych do okablowania zabudowan.

Kable swiattowodowe. Czes¢ 5: Kable sSwiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodg wdmuchiwania.

Kasety spojen widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2-8: Zigcza
mikroduktéw, dla swiattowoddéw wdmuchiwanych, typu 1.

Kasety spojen widkien i ostony ztagczowe do zastosowan w sSwiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 2-5: Hermetyczne
ostony ztgczowe typu 1 dla kategorii S i A, dla swiattowoddéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji.

Kasety spojenn witdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne
dla swiattowodowych kablowych oston ztgczowych, oston ztgczowych oraz ztgczy
mikroduktéw.

Kable swiattowodowe. Czes¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace telekomunikacyjnych kabli s$wiattowodowych przeznaczonych do
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uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.

PN-EN 60794-3-10:2009 Kable s$wiattowodowe. Czes¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczaca telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych.

PN-EN 60794-2-20:2010 Kable s$wiattowodowe. Czes¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace kabli rozdzielczych wieloswiattowodowych.

PN-EN 50411-3-2:2011 Kasety spojen widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 3-2: Spoina
mechaniczna wtdkna jednomodowego.

PN-EN 60794-1-2:2004 Kable Swiattowodowe. Cze$¢ 1-2: Wymagania wspdlne. Podstawowe metody
badan.

PN-EN 61280-4-2:2004 Podstawowe procedury badan Swiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych. Czeéé 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumiennos¢
jednomodowych swiattowodowych linii kablowych.

PN-EN 61663-1:2002 Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Cze$¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe.
PN-EN 61300-1:2000 Swiatlowodowe zlgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i

pomiaréw. Postanowienia ogdlne i przewodnik.

PN-EN 61300-3-4:2003 Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiardow. Czesc 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennosé.

PN-EN 61300-3-1:2002 Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiardow. Czesc 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa.

PN-EN 61754-1:2002 Interfejsy ztgczy swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdlne i wprowadzenie
PN-EN 60874-1:2004 Ztacza do Swiattowododw i kabli Swiattowodowych. Czesé 1: Specyfikacja ogdlna
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -

Wymagania szczegétowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-
85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-87/E-08401.03;

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Witdkna s$wiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w sSwiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
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ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/20

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14
ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19

wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty faczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytagcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektéw

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne
Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie  optotelekomunikacyjne.  Ztgcza  roztgczalne dla  Swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiatfowodowe cyrkulatory do zastosowar w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.
Wymagania i badania

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
poin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

e wymienié istniejace obiekty budowlane,
e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi,

e wymienié przewidywane zagrozenia moggace wystgpi¢ podczas realizacji robét — podaé skale, rodzaj,
miejsce i czas ich wystgpienia:
— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
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— poparzenia,

—  potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

— osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

— wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

— natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty),

— inne,

podac sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy i realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

— instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i

prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na

odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwié warunki pracy, a w szczegélnosci, gdy ulegty
one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o

zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie w strefie

zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie

przetozonego,

wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione —

odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za

bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materiatdw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,

przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

kazda maszyna i urzadzenie musi posiadac DTR,

maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
Odlegtosci te okresla kierownictwo robdét w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktdérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposoéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwad, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,
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—  przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

— w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

—  przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

— uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

— W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,

— maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

— maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic¢ i smarowac,

— wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
—  przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

Roboty telekomunikacyjne

— w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem nie
zblizanie sie do znajdujacych sie pod napieciem elementéw kolejowej sieci trakcyjnej na odlegtos¢
mniejszg niz bezpieczna,

— wykonywanie robdt nalezy wykonywaé na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdét,

— wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopow prébnych i okresleniem przez
kierownika roboét bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci, a
takze sposobu wykonywania tych robot,

— jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu,

— sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,

— przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;j.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

— przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

— do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

— nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

— budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

— w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdoéw,

— nalezy zapewnic¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI
OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

— wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
— powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

— swoje imie i nazwisko,

— nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

— miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

— liczbe poszkodowanych,

—  co sie wydarzyto,
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— w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
— nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

— nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
wypadku,

miejsce

— powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na

ktorym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest

powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na

budowie
POGOTOWIE RATUNKOWE.......cccocuurernrnnnrnnnnnns 999
STRAZ POZARNA.......ooveteereteeeteeereeeereienenanes 998
POLICJA (tel. alarmowy)......ccceceeeeeveeeccineeeeeen. 997

KOMISARIAT POLICII (najblizSzy).....eevveereene.
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY........ccvene...
KIEROWNIK BUDOWY.....coeereereeeereeeeseeeeeeenne

11. Uwagi konnicowe

e Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych przebudowa urzadzen nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej

przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl

Zgtoszenie powinno zawierac:

— termin planowanego rozpoczecia prac i zakoriczenia prac,

— lokalizacje,

— informacje o wykonawcy robét,

— certyfikat jakosci z serii ISO9000 lub réwnowazny,

— uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynierdw,
—  zakres i harmonogram robét,

— numer uzgodnienia ZUD i numer uzgodnienia.

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,

warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

e Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.

Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

e Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznosci odtwarzania

nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.
e  Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy zachowaé odstepy

izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejgcej

infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.
e  Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.
e W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

e W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢

recznie.
e Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
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e Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji
powykonawczej.

. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny
Rys. 2 — Plan sytuacyjny
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