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Tom - 2021-12Data opracowania 1:500Skala 02Numer rysunku

Tytuł
rysunku

Branża StadiumMostowa Projekt architektoniczno - budowlany

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu

Jednostka projektowa

"Srebrny Deszcz"

ul. Tarczowa 1/1
61-482 Poznań
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mgr inż. Michał Wołoszyński

Projektowo-Inwestorskich
Pracownia Usług

Krzysztof Fidler

Powiatowy Zarząd Dróg

drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie

PLAN SYTUACYJNY
Skala 1:500

PLAN SYTUACYJNY

Legenda:
Krawężnik betonowy 15x30 cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm - obniżony
Obrzeże betonowe 8x30 cm

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej - kolor szary

Rozplantowanie i obsianie skarp trawą

Umocnienie brzegów podwójną faszyną o szer. 20 cm
Ściek z kostki betonowej szer. 20 cm

Otwór geotechniczny

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony

Umocnienie skarp kamieniem otoczakowym na podbetonie C12/15

Balustrada stalowa z rurek

Sfrezowanie istn. w-wy ścieralnej i ułożenie nowej z SMA 0/8


