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I. DOKUMENTY

1. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.:

Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w
miejscowosci Grzegorzew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN

AUTORSKI IMIE T NAZWISKO BUDOWLANYCH | SPECJALNOSC DATA PODPIS

WKP/0073/POOM/05
do projektowania bez ograniczeri w 10.12.2021
specjalnosci mostowej

mgr inz. Michat

PROJEKTANT Wotoszyriski

263/85/Pw
do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno —
inzynieryjnej w zakresie mostow

SPRAWDZAIJACY | mgr inz. Krzysztof Fidler 10.12.2021

2.  Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-MP-0054-153/2005 Poznati, dnia 22 czerwca 2005 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm ) i art.13 ust.1 pkt.1, art. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
poé7n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn.
7m.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Michal Jakub Woloszynski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 maja 1972 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci mostowej

Szczegbtowy zakres uprawnich jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalffikacyjnej Wielkopolskiej  Okrggowej  lzby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 02 marca 2005 r., protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalag Nr 1/80/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Michal Jakub
Woloszynski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia
budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. e <

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Ky dhﬁkacy _mq

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: \ [..p...ccoooforrrcioniiiicincins

Czlonek Komisji — mgr inz, Marian Karcz: .. f....... /L ...

MM

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .Y,
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 2 oraz
§ 4 ust.2 rozp. MGPiB, Pan Michat Jakub Woloszyfiski jest upowazniony w specjainoci
mostowej do:

- projektowania: mostow, wiaduktow, estakad, kladek, tuneli, przej$¢ podziemnych,
przepustdow, konstrukeji oporowych wraz z nieskomplikowanym odcinkami drog
stanowigcymi bezposérednie dojazdy do tych budowli,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg roéwniez do projektowania budewli oraz budynkéw o kubaturze
mniejszej niz 1000m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,
sktadowe, handlowe lub ushugowe:

- nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysckosci do 3 kondygnacji naziemnych
w odniesientu do budynkéw mieszkalnych,

- zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowicnych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

- zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

- majacych konstrukcje dla ktérej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo,

- nie zawierajacych elementdéw konstrukeyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m? a takZze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wpltywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor,

- nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

- drog wewnetrznych

- PRZEWODNICZACY.
~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Otrzymuja; Wielkapolskiej Otregowej Izby Inzyniertw Bdownictwa
1.Pan Michat Woloszyfski N LA
60-687 Poznah os. Stefana Batorego 17/53 | mgrinz. Jan Lemariski
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A

N4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B68-3RS-11Q *

Pan Michat Jakub Wotoszyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0084/06

adres zamieszkania Os. Stefana Batorego 17/53, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-15 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 41






Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci

Grzegorzew — Projekt architektoniczno - budowlany

WRZAD WOJEWO L 7k
w Pozagn

Wydziat Faana“ .

Heba; sy, drchi

%!-7t3 Poznas

Poznax, . .

I f Hadmm Edidon!
Al SHalingredzhe 18

(pieczed)

T
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keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(fa) ... Krzysztef F I DL ER

(imie i nazw1sko)

maglster inzynler budewnictwa

(tytul naulcowy — zqwodowy)

urodzony(a) dnia 27 1utege = 1954 . , __Peznai

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgee do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta eraz kierownika budewy i rebdt
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Obywatel(ka)

(imig i nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzgdzania projektdéw budowli mestdw, wiaduktdw, przepustiw,
tuneli, estakad,nadziemnych i pedziemnych przejsé komunika-
kacyjnych eraz nieskampllkewanych odcinkdw drog stanaw;qcyeh
dojazdy de tygh budowli,

2/ kierowania,nadzorewania i kentrolowania budewy i robdy
kierewania i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnyeh ele-
mentdw budewlanych oraz oceniania i badania stanu techuiicznego
w zakresie budewli mestdw,wiaduktéw,przepustéw, tuneli, estakad,
na21emnych i pedziemnych przejsé komunikacyjuyeh oraz nieskome
plikowanych edeinkéw drOg,staneWLQGYCh dojazdy do tych budowli

B et ws et en e e

@ em e am Em G e e mm am ae @ e me ek e m e em wm = we wm w

: T77 Pilch
rektor Wydzigfn
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AFJ-XKR-5RC *

Pan Krzysztof Fidler o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0974/01

adres zamieszkania ul. Tarczowa 1/1, 61-482 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w

ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew. Obiekt przeprowadza przez jej korone réw
melioracyjny R-B Gasawka.

2.

Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200
62-600 Koto

3.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)

Umowa nr 128/PZD/20/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r. z Zamawiajgcym.

Mapa do celdw projektowych opracowana przez firme GEO-JARD Jarostaw Stanistawiak, marzec 2021 .
Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-
wodne pod przebudowe obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew opracowana przez firme Geopartners, listopad 2021 r.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735 z pdz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z pdz.
zm.).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko wraz z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (z pdz. zm.).

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw (z péz. zm.).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z péz. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U Nr
130, poz. 1389 z pdz. zm.).

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska (z péz. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdz. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdz. zm.).

Ustawa o drogach publicznych.

Obowigzujgce normy, katalogi i zarzadzenia oraz aprobaty IBDiM.

Uchwata nr XIX/79/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew.

Inwentaryzacja w terenie.

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.
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4. Celizakres pracowania

Celem niniejszego opracowania jest mozliwos¢ wykonania robét budowlanych w ramach realizacji catosci
inwestycji pod nazwa: Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi
powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew.

Projektowany przepust bedzie budowany w miejscu istniejgcego obiektu mostowego i jest zlokalizowany
na dziatkach o nr ewidencyjnych 1412/4, 813/2 i 676/4. Dodatkowo planowane jest wykonanie wyréwnania
dna, umocnienia brzegéw i umocnienie koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu. Umocnienia te zlokalizowane
sg na dziatkach o nr 813/2, 676/4, 810/2 i 863.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany przepust ma na celu przeprowadzenie drogi powiatowej nr DP 3199P nad rowem
melioracyjnym R-B, wraz z przystosowaniem obiektu do planowanej w przysztosci budowy chodnika wzdtuz
wschodniej krawedzi jezdni.

6. Charakterystyka istniejgcego obiektu mostowego

Przedmiotowy obiekt przeprowadza réw melioracyjny pod ul. Toruriska (DP 3199P) w Grzegorzewie. W
sgsiedztwie istniejgcego przepustu droga powiatowa posiada przekrdj uliczny, ograniczony z obu stron
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm. W bezposrednim sgsiedztwie kraweznikdw zostaty
wykonane S$cieki przykraweznikowe z kostki betonowej o szerokosci 20 cm. Nawierzchnia na drodze jest
bitumiczna. Szerokos$¢ drogi mierzona w sSwietle kraweznikdw wynosi 6,0 m. Po wschodniej stronie drogi
znajduje sie chodnik dla pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego o szerokosci 1,60 m. W bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego obiektu, chodnik ulega zwezeniu do szerokosci 1,30 m. Zachodnia strona drogi nie
zostata zagospodarowana i znajduje sie na niej jedynie pobocze gruntowe. Wody opadowe i roztopowe z drogi
ujete sg na posrednictwem wpustdw ulicznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W nieodlegtej przesztosci
ul. Torunska zostata wyremontowana w zwigzku z powyzszym jej stan techniczny jest dobry. Na nawierzchni nie
stwierdzono peknie¢ ani kolein.

Po oby stronach ul. Torunskiej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza. W dalszej odlegtosci
rozciggajg sie pola uprawne i taki.

Istniejgcy obiekt sktada sie z dwdch czesci. Starszg czesé, umiejscowiong po stronie wylotu (dolnej wody)
stanowi bezprzegubowe sklepienie ceglane o Swietle poziomym wynoszacym 2,25 m i Swietle pionowym,
mierzonym w rejonie klucza sklepienia wynoszacym 1,12 m. Grubo$¢ sklepienia ceglanego wynosi 37 cm tj. 1,5
dtugosci cegly. Szacuje sie, ze grubos¢ pionowych scian wynosi okoto 50 cm. Catos¢ konstrukcji ceglanej oparta
zostata na fundamentach wykonanych z kamienia granitowego tgczonego za pomocg zaprawy cementowe;j.
Dtugosc¢ ceglanej czesci obiektu wynosi okoto 6,7 m, a kat skosu przepustu z osig drogi wynosi okoto 90 stopni.
Od strony wylotu wykonane zostaty dwa skrzydetka kamienne o dtugosci okoto 1,0 i 2,0m. Pod chodnikiem dla
pieszych zostata wykonana ptyta zelbetowa o dtugosci 3,75 cm i grubosci 35 cm.

Najprawdopodobniej z powodu historycznej zmiany zagospodarowania przylegtego terenu, istniejacy row
melioracyjny zostat przetozony a od strony gérnej wody zostata dobudowana druga, nowsza czes$é obiektu,
ktorg stanowiag dwa rownolegte ciggi zelbetowych rur prefabrykowanych o srednicy wewnetrznej wynoszacej
0,80 m. Przebieg prefabrykowanej czesci przepustu jest krzywoliniowy. Dodatkowo od strony wlotu zostata
wykonana murowana i otynkowana $cianka czotowa o dtugosci 2,4 m.

Skarpy i brzegi rowu sg nieumocnione i porosniete roslinnoscia.

Istniejgcy obiekt koliduje z istniejgcymi sieciami: telekomunikacyjng, elektroenergetyczng sSredniego
napiecia i wodociggowa.

Rozbidrke czesci istniejgcego obiektu wykonaé¢ w technologii dostosowanej do posiadanego potencjatu
sprzetowego Wykonawcy. Zakres prac rozbiérkowych pokazano na rysunku nr 3.

7. Podstawowe dane techniczne projektowanego przepustu

— potozenie obiektu — w km 0+019,39 (km lokalny) DP 3199,

—  przeszkoda — réw melioracyjny,

— klasa obcigzen »A” wg PN-85/5-10030 (sprawdzone na LM1 klasa Il wg PN-EN 1991-2)
—  kat skrzyzowania a = 54,0°
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— Swiatto poziome przepustu B=1,20m

— Swiatto pionowe przepustu H=1,20m

—  dtugos¢ przepustu L=16,3m

— rzedna wlotu przepustu Rwl=97,65m

— rzedna wylotu przepustu Rwy =97,50 m

— spadek podtuzny przepustu i=0,72%

—  przekrdj na obiekcie:
— pobocze gruntowe 1. min. 0,50 m
— chodnik dla pieszych 1. 2,00m
— kraweznik betonowy 1. 0,15m
— jezdnia 1. 2x3,00=6,00 m
— kraweznik betonowy 1. 0,15m
— chodnik dla pieszych 1. 1,45m
— pobocze gruntowe 1. 0,50 m
taczna szerokos¢ korony jezdni: 2. 10,75 m

8. Etapowanie robot

Przewidziano nastepujgce etapowanie budowy obiektu:
e roboty rozbiorkowe,
e roboty przygotowawcze (w tym scianki szczelne) i grodzie ziemne,
e roboty fundamentowe,
e wykonanie konstrukcji przepustu,
e roboty wykonczeniowe.

9. Formaifunkcja projektowanego obiektu

Obiekt posiada¢ bedzie prostg forme jednootworowego przepustu skrzynkowego, ograniczonego na
wlocie i wylocie zelbetowymi Scianami oporowymi. Przepust wkomponowany jest w otaczajacy teren.

Funkcja obiektu jest umozliwienie bezkolizyjnego przeptywu wody w rzece pod droga.

10. Dane materiatowe

10.1. Beton

) Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
Element konstrukcyjny
wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Ustrdj niosacy (elementy B45 C35/45 XC4+XD1+XF2
prefabrykowane)
Elementy konstrukcyjne B35 C30/37 XC4+XD1+XF2
wykonane na mokro
Beton wyréwnawczy B25 C20/25 X0
(korek)

10.2. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa: A-llIN BSt500SP
11. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci 6,0 m p.p.t., stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, wystepujg utwory

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 49




Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Projekt architektoniczno - budowlany

czwartorzedowe, reprezentowane przez wodnolodowcowe utwory niespoiste (piaski Srednie) oraz spoiste
(gliny piaszczyste i piaski gliniaste) zlodowacenia srodkowopolskiego.

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw wg PN - 88/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski srednie,
piaski $rednie przewarstwione pospétka (Io™=0,58) oraz piaski $rednie przewarstwione piaskiem gliniastym
(IbW=0,70), a takze grunty nieprzepuszczalne, do ktérych zaliczono gliny piaszczyste z domieszka zwiru
(1lM=0,20+0,25) oraz piaski gliniaste z domieszka zwiru (I/"=0,05). W trakcie badan terenowych
przeprowadzonych w kwietniu 2021 roku, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w ob. dwdch otworach
badawczych. Zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci 1,7 —2,0 m p.p.t., tj. na rzednej 97,62 + 97,84 m
n.p.m.

Wahania zwierciadta wéd gruntowych w skali roku mogg wynosié¢ + 1,0 m.

Warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu. Przed wykonaniem korka
betonowego podtoze nalezy odpowiednio dogescic.

12. Charakterystyka ogélna obiektu

Projektowany przepust znajduje sie w km 0+019,39 (km lokalny) DP 3199P. Przepust przeprowadzaé
bedzie droge powiatowg nr 3199P relacji Makoszyn - Przybytdéw nad rowem melioracyjnym. Na obiekcie
znajdowac sie bedzie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po 3,00 m kazdy. Na obiekcie zaprojektowano
rowniez dwa chodniki: zachodni o szerokosciach 2,00 m i wschodni o szerokosci 1,45 m.

Przepust w planie zlokalizowano na odcinku prostym drogi, a kat skrzyzowania z przeszkodg wynosi 54°.

Zaprojektowano konstrukcje z 16 prefabrykatow skrzynkowych z betonu zbrojonego o wymiarach w
Swietle scian 1,20x1,20 m. Fundament przepustu bedzie stanowita betonowa tawa o szerokosci 2,0 m i grubosci
0,35 m. Prefabrykaty na fundamencie zostang utozone za posrednictwem 5 cm warstwy kruszywa mineralnego,
stabilizowanego cementem. Od géry, cigg prefabrykatow zostanie zwienczony zelbetowa ptytg uciaglajacg o
grubosci 15 cm. Na wlocie i wylocie zaprojektowano zelbetowe $ciany oporowe z betonu C30/37 monolitycznie
potaczone z ptyta denng i skosnymi scianami bocznymi.

Obiekt zaprojektowano na obcigzenie klasy A wg PN-85/S-10030 oraz sprawdzono na obcigzenie modelem
LM1 klasy Il wg PN-EN 1991-2.

Odwodnienie obiektu bedzie realizowane za pomocg wpustow drogowych znajdujgcych sie w istniejacej
drodze.

Parametry geometryczne obiektu podano w pkt. 7.

13. Sposdéb zapewnienia warunkéw do poruszania sie 0séb na wézkach inwalidzkich

Osoby niepetnosprawne mogg poruszac sie po chodnikach. Dalsze odcinki chodnikéw bedg realizowane w
momencie przebudowy catosci drogi.

14. Konstrukcja projektowanego przepustu

14.1. Konstrukcja przepustu

Projektuje sie przepust drogowy z prefabrykatéw zelbetowych typu skrzynkowego z katalogu: Przepusty
drogowe z elementéw prefabrykowanych opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow
,»TRANSPROJEKT” — Warszawa Sp. z 0.0. w 2007 roku.

Na dtugosci przepustu skrzynkowego projektuje sie z 16 szt. prefabrykatéw skrzynkowych o przekroju
zamknietym i o wymiarach w Swietle: szerokosé 1,20 m, wysokos¢ 1,20 m, majgcych dtugos¢ 0,99 m, aby przy
dopuszczalnym luzie miedzy elementami — 1 cm uzyskac ich nominalny rozstaw 1,00 m. Catkowita dtugos¢
przepustu mierzona pomiedzy skrajnymi krawedziami wlotu i wylotu wynosi 16,30 m.

Elementy prefabrykowane przepustu zaprojektowano z betonu klasy C35/45 zbrojonego stalg klasy A-
IIIN. Beton konstrukcyjny (ptyta zespalajaca, wloty i wyloty) wykonywany na miejscu zaprojektowano klasy
C30/37. Obiekt posiada spadek podtuzny o wartosci 0,72%.

Obiekt posadowiony jest na warstwie betonu (korka) C20/25 o grubosci 35 cm. Prefabrykaty nalezy
utozy¢ na korku poprzez warstwe wyréwnujaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa i grubosci
ok. 5 cm.
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Pofaczenia miedzy prefabrykatami zaprojektowano w postaci zamkéw betonowych oraz zespolenia
prefabrykatow ptyta zespalajgca. taczniki z pretdéw zbrojenia nalezy osadzaé i rozmieszczaé po zakonczeniu
montazu elementéw. Zelbetowa ptyta zespalajaca jest wykonywana wprost na prefabrykatach. Na obwodzie
pomiedzy prefabrykatami nalezy wykonaé uszczelnienie ze sznura konopnego smotowanego.

Wiloty i wyloty bedg wykonywane na miejscu w deskowaniu.

Z powodu bliskiego sgsiedztwa projektowanego przepustu z budynkiem mieszkalnym prace nalezy
prowadzi¢ ostroznie, w sposob ciggty monitorujgc stan techniczny budynku. Dodatkowo podczas prowadzenia
robot nalezy odstgpi¢c od zabijania stalowych S$cianek szczelnych aby nie wprowadza¢ oddziatywan
dynamicznych mogacych spowodowac uszkodzenie budynku. Roboty ziemne, rozbiérkowe oraz te zwigzane z
konstrukcjg przepustu, zaleca sie wykona¢ w porze suchej (przy nizszym poziomie wody) z tymczasowym
przetozeniem koryta cieku, przejeciem wody przez tymczasowy przepust lub pompowaniem wody ptynacej
rzeka. Roboty fundamentowe zaleca sie realizowaé z pomocg czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej w
obrebie przepustu.

14.2. Elementy wyposazienia

14.2.1 lzolacja

Na potaczeniu prefabrykatéw nalezy wykonac uszczelnienie poprzez natozenie na zewnetrznej stronie
pasow szerokosci 30 cm z papy termozgrzewalnej. Przed utozeniem izolacji powierzchnie odziemne nalezy
oczysci¢ i zagruntowaé zywicznym lub bitumicznym Srodkiem gruntujgcym. lzolacje stykow nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem zbrojenia gornej ptyty zespalajgcej. Izolacje z papy zgrzewalnej wykonac réwniez na ptycie
zwienczajgcej wraz z zawinieciem na powierzchnig $cian pionowych na dtugosci min. 50 cm. Wszystkie izolacje z
papy termozgrzewalnej zabezpieczyé 2 warstwami geowtdkning separacyjnej o odpornosé¢ na przebicie CBR:
min 5,0 kN.

Pozostate powierzchnie boczne przepustu oraz Scian wlotowych i wylotowych stykajace sie z gruntem
nalezy zaizolowac¢ powtokami wykonywanymi na zimno na bazie asfaltow w systemie R+2P (warstwa gruntujgca
oraz minimum dwie warstwy izolacji lepikiem asfaltowym na zimno o tacznej grubosci 2 mm). Izolacjg na zimno
nalezy pokry¢ wszystkie dostepne powierzchnie stykajgce sie z gruntem zanim zostanie wykonana zasypka.

14.2.2 Krawezniki

Na catym przebudowywanym odcinku projektuje sie krawezniki betonowe typ ciezki o wymiarach
15x30 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 22 cm. W bezposrednim sasiedztwie kraweznikdw
projektuje sie scieki przykraweznikowe z kostki betonowej o szerokosci 20 cm.

14.2.3 Chodnik

Na dtugosci przebudowy projektuje sie dwa chodniki: lewy (zachodni) o szerokosci 2,00 m i prawy
(wschodni) o szerokosci 1,45 m.

Nawierzchnie chodnikow stanowi kostka betonowa, wibroprasowana grubosci 6 cm utozona na
podsypce piaskowej grubosci 3 cm po zageszczeniu i ulepszonym podtozu z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2.50 MPa o grubosci 10 cm. Kostke na chodnikach projektuje sie koloru czerwonego.

14.2.4 Balustrady

Na obu krawedziach przepustu zaprojektowano balustrady z rurek stalowych o $rednicy @80 mm z
poziomymi przeciggami o $rednicy @80 mm. Stupki balustrady powinny zosta¢ osadzone w fundamencie z
betonu C12/15 o wymiarach 30x30x80 cm. Elementy balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca
systemu powtok malarskich. Dobér systemu ustala producent w taki sposéb, aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki
antykorozyjnej dla srodowiska o matej kategorii korozyjnosci (C2) przez sredni okres trwatosci (M) od 7 do 15
lat.

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 51



Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Projekt architektoniczno - budowlany

14.2.5 Odwodnienie przepustu

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni i chodnikbw w konsekwencji zaprojektowania
odpowiednich spadkédw poprzecznych i podfuznych beda odprowadzone do sciekéw przykraweznikowych a
nastepnie odprowadzone do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;j.

14.2.6 Zasypka przepustu

W celu zapewnienia dobrej wspodtpracy nasypu z obiektem zaprojektowano zasypke inzynierska
zageszczong do 1s=1,00, a w bezposrednim sasiedztwie konstrukcji 1s=0,98. Materiat przeznaczony na zasypke
nie powinien by¢ agresywny oraz zawiera¢ zwigzkdw organicznych i zmarzlin. Grunt zasypowy nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach konstrukcji przepustu warstwami o grubosci maksymalnej nie przekraczajacej 30
cm.

14.2.7 Nawierzchnia

Nawierzchnia na jezdni na przepuscie stanowi kontynuacje nawierzchni na dojazdach. Zaprojektowano
nawierzchnie w postaci trzech warstw bitumicznych utozonych na podbudowie zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa C90/3. Warstwe S$cieralng stanowi warstwa grubosci 4 cm wykonana z mieszanki
mineralno-bitumicznej SMA 0/8. Warstwe wigzgca o grubosci 5 cm zaprojektowano z betonu asfaltowego AC
0/16. Ostatnig warstwg bitumiczng jest podbudowa grubosci 7 cm z betonu asfaltowego AC 0/22. Pod
podbudowg zaprojektowano ulepszone podfoze z mieszanki mineralnej stabilizowanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 lub gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5.0 MPa o grubosci 15 cm. W obrebie konstrukcji przepustu
grubos¢ warstwy z ulepszonego podtoza zostata zredukowana zgodnie z czescig rysunkowa.

W zastepstwie ptyt przejsciowych projektuje sie zbrojenie nawierzchni geosiatkg z wtdkien szklanych o
wytrzymatosci 100 kN/m utozone pomiedzy podbudowsg zasadniczg i warstwg scieralng na dtugosci 4,6 m nad
przepustem.

14.2.8 Umocnienia skarp w obrebie wlotu i wylotu
Skarpy w obrebie wlotu i wylotu do przepustu nalezy umocni¢ kamieniem otoczakowym o srednicy 10-

15 cm utozonym na podktadzie z cementowo — piaskowym 1:4 o gr. 3 cm. Podktad cementowy nalezy roztozy¢
na podtozu z betonu C12/15 o grubosci 7 cm. Spoiny pomiedzy kamieniami nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowa.
14.2.9 Elementy matej architektury

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
15. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow

15.1. Elementy betonowe

Przewiduje sie pokrycie powierzchni Scian wlotowych i wylotowych oraz gzymséw elastyczng powtoka
tiksotropowa posiadajgcg zdolnos¢ do przenoszenia zarysowan podtoza o grubosci systemu do 700 um.

15.2. Elementy stalowe

Elementy stalowe balustrady nalezy zabezpieczyé przed korozjg za pomocg odpowiedniego systemu
malarskiego. Wymagania jakie powinny spetni¢ powtoki wskazano w punkcie 14.2.4

16. Umocnienie koryta rzeki

W ramach budowy przepustu planuje sie przed i za przepustem regulacje i wyrdwnanie dna na dfugosci
okoto 35,0 m (po minimum 20 m przed i 15 m za przepustem) i nadanie jednolitego spadku dna koryta rowu o
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wartosci 0,7%. Przed wlotem i za wylotem przepustu na odcinkach po okoto 10,0 m projektuje sie umocnienie
dna narzutem kamiennym o grubosci 20 cm na geowfdkninie separacyjnej. Na tej samej dfugosci, skarpy cieku
nalezy umocni¢ za pomoca kamieni otoczakowych na podbetonie C12/15.

Na dalszych odcinkach po 10,0 m przed i 5,0 m przepustem, za umocnieniami kamiennymi podndze skarpy
rzeki nalezy umocni¢ podwdjng kiszka faszynowg grubosci 20 cm. Skarpy rowu na dtugosci umocnienia kiszka
faszynowa, obsia¢ mieszankg traw.

Szczegotowy zakres umocnien pokazano w czesci rysunkowej.

17. Nawierzchnia na dojazdach

W miejscach gdzie nastgpi rozbidrka istniejgcej nawierzchni przyjeto standardowg nawierzchnie dla
kategorii obcigzenia ruchem KR3 zgodng z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych —
GDDKiIA 2012.

Przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni:

1. Warstwa $cieralna gr. 4 cm z mieszanek mineralno - asfaltowych SMA 0/8 mm
Warstwa wigzgca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 0/16 mm
Podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego AC 0/22 mm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o gr. 20 cm
Ulepszone podtoze z mieszanki mineralnej stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 lub
gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa

Na pozostatym obszarze, gdzie nie pojawita sie koniecznos¢ catkowitej rozbiorki istniejgcej nawierzchni,
projektuje sie sfrezowanie istniejgcej warstwy $cieralne o grubosci 4 cm i utozenie nowej na catej szerokosci
jezdni.

W obrebie chodnikéw projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm na
podsypce piaskowej gr. 3 cm. Pod nawierzchnig chodnika projektuje sie ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2.50 MPa.

Nawierzchnie pod zjazdem indywidualnym projektuje sie z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na
podsypce piaskowej gr. 3 cm i warstwie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5.0 MPa.

ukhwnN

18. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa
Budowlanego i posiada¢ Aprobaty Techniczne.

Wybér Producenta oraz typu (rodzaju) elementéw wyposazenia nalezy do Wykonawcy, akceptacji
dokonuje Zamawiajacy.

Stosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy firmowe majg charakter ogdlny i ich celem jest podanie
wstepnej charakterystyki zastosowanych elementédw wyposazenia

19. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu wg rysunku z niniejszego projektu. Wyznaczenie elementéw konstrukcyjnych oraz
pozostatych czesci przepustu wedtug rysunkéw szczegdtowych.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci podktadéw geodezyjnych lub czesci niniejszej Dokumentacji
Projektowej z warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumiec sie z Projektantem.
20. Urzadzenia obce

Projektowana inwestycja zakfada koniecznosci przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej $redniego napiecia i wodociggowej, ktére znajdujg sie w kolizji z projektowanym
obiektem. Projekty przebudowy wyzej wymienionych sieci stanowia odrebne opracowania.

21. Technologia montazu obiektu

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca winien opracowac nastepujgce projekty
technologiczne:
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—  Projekt technologiczny rozbidrki istniejgcego obiektu mostowego,

—  szczegotowy projekt montazu konstrukcji prefabrykatow skrzynkowych przepustu,

—  projekt technologii betonowania elementéw konstrukcyjnych wraz z projektem deskowan oraz
wytycznymi pielegnacji betonu,

—  projekt ewentualnych pomostéw roboczych.

22. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego projektuje sie znaki wysokosciowe (repery) na
obiekcie.

Na obiekcie nalezy umiesci¢ po jednym znaku wysokosciowym na kazdej scianie wlotowe;j. tgczna liczba
reperdw na przepuscie powinna wynie$¢ nie mniej niz 2 sztuki.

23. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
24. Wptyw obiektu na srodowisko i otoczenie
Projektowany obiekt nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.
25. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
26. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

26.1. Informacje ogdlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ z
uwzglednieniem specyfiki planowanej inwestycji oraz warunkow prowadzenia robdét budowlanych na
poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r. z poz. zm., tj.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdétowego rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi.

Przygotowany plan powinien zosta¢ pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce odpowiedzialnego za
zagadnienia BHP.

26.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych roboét

e wyznaczenie punktéw charakterystycznych obiektu (geodezyjne prace pomiarowe),
e mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i pozostate wykopy,
e roboty rozbidrkowe,

e tymczasowe przetozenie koryta rzeki,

e wykonanie niezbednych wykopdw,

o wykonanie korkéw z betonu,

e ufozenie prefabrykatéw,

e zbrojenie i betonowanie Scian czotowych i ptyty zespalajgce;j,

e wykonanie izolacji,

e wykonanie zasypek (nasypdéw),

e docelowe przetozenie koryta rzeki,

e wykonanie catosci nasypdéw i konstrukcji nawierzchni,

e  prace przyobiektowe (umocnienia skarp, rzeki, balustrady itd.),

e oczyszczenie placu budowy.

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 54



Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Projekt architektoniczno - budowlany

26.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa z zdrowia ludzi

e Row melioracyjny — mozliwos¢ podtopienia, badz utoniecia (koniecznos¢ stosowania poreczy i
asekuracji)

26.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych

e wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu sScian o gtebokosci wyzszej niz 3,0 m,

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e montaz prefabrykatow,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,

e roboty zwigzane z uktadaniem goracych mas asfaltowych i izolacji na goraco,

e roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:

e roboty prowadzone z wody lub pod woda,

27. Uwagi realizacyjne

a. Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami,
przepisami, STWIORB, z aktualng sztuka i wiedzg techniczng, pod statym nadzorem technicznym z
zachowaniem przepisdw bhp i ppoz.

b. Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowigcych
integralng czes$¢ Projektu Budowlanego.

c. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takie z
Projektantem i za ich zgoda.

d. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej. Czesci rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi - razem stanowig integralng catosé.

e. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji
nalezy wyjasni¢ z autorami projektu.

f. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za zgoda autoréw.

g. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadac atestom
technicznym, ustaleniom odpowiednich norm oraz pozostatym przepisom.

h. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

i. Ze wzgledu na mozliwo$s¢ wystgpienia w poblizu niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego przed przystgpieniem do robdt ziemnych, rozbidrek lub wbijania scianek badz pali
w miejscach projektowanych prac nalezy wykonac recznie przekopy probne w celu doktadnego
zlokalizowania elementow infrastruktury podziemnej (urzadzen obcych) oraz zlokalizowania
ewentualnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych elementéw infrastruktury podziemne;j.

j. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
przed planowanym zakresem robot. Rzedne wyznaczono zgodnie z mapg dla uktadu
wysokosciowego Kronsztad 60.

k. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia administratora rzeki co najmniej 14
dni przed przystgpieniem do robot budowlanych oraz 14 dni przed planowanym ich
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zakonczeniem. W ww. zawiadomieniu przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
sposob przeprowadzenia wody ptynacej ciekiem na czas robdt budowlanych dostosowany do
posiadanego potencjatu sprzetowego, przy zatozeniu nie wprowadzaniu utrudnien w przeptywie
wody rzeka. Rozwigzanie to musi zostaé¢ zaakceptowane przez Inwestora jak i administratora
rzeki.

|.  Na zadnym etapie robdét budowlanych Wykonawca nie moze powodowac spietrzania sie wody w
rzece oraz powodowac zalewania bgdz podtapiania dziatek w sgsiedztwie rzeki.

. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Plan orientacyjny

Rys. 2 - Plan sytuacyjny

Rys. 3 - Rysunek ogélny — stan istniejgcy

Rys. 4 - Widok z géry

Rys. 5 - Przekrdj podtuzny

Rys. 6 - Przekrdj poprzeczny

Rys. 7 - Rysunek budowlany betonu ucigglajgcego
Rys. 8 - Przekréj budowlany wlotu i wylotu
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