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I. DOKUMENTY 

1. Oświadczenie projektantów  

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) 
oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.: 

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w 
miejscowości Grzegorzew 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbędny do uzyskania zezwolenia na 
budowę dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu w ciągu 
drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Grzegorzew. 

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego/przepustu znajdującego się złym 
stanie technicznym, zagrażającego awarią budowlaną oraz budowę nowego przepustu na rowie melioracyjnym 
wraz z konieczną regulacją rowu i umocnieniem skarp. W ramach inwestycji planuje się również konieczne 
odtworzeniem nawierzchni na odcinku, na którym konieczna była jej rozbiórka z uwagi na możliwość 
prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych związanych z przepustem. 

Zakres robót objętych planowaną inwestycją:  

− rozbiórka istniejącej nawierzchni,  

− rozbiórka części konstrukcji istniejącego obiektu inżynieryjnego (zakres rozbiórek obejmuje część 
istniejącej konstrukcji kolidującej z nowym przepustem),  

− wykonanie nowego przepustu o długości 16 m wraz ze ścianami czołowymi na wlocie i wylocie,  

− regulacja istniejącego koryta rowu melioracyjnego, 

− umocnienie skarp rowu melioracyjnego i dna, 

− odtworzenie nawierzchni jezdni na odcinku 38 m, 

− odcinkowe odtworzenie nawierzchni chodnika po stronie wschodniej i budowę nowego chodnika po 
stronie zachodniej, 

− budowę zjazdu indywidualnego na sąsiadującą z pasem drogowym posesję, 

− przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
kolidujących z planowaną inwestycją. 

Projektowany przepust będzie budowany na działkach zlokalizowanych w powiecie kolskim, gminie 
Grzegorzew obręb Grzegorzew o nr ewidencyjnych 1412/4, 813/2 i 676/4. Dodatkowo planowane jest wykonanie 
wyrównania dna, umocnienia brzegów i umocnienie koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu. Umocnienia te 
zlokalizowane są na działkach o nr 813/2, 676/4, 810/2 i 863. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest: 

1) Umowa nr 128/PZD/ZO/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r. z Zamawiającym. 
2) Mapa do celów projektowych opracowana przez firmę GEO-JARD Jarosław Stanisławiak, marzec 2021 r. 
3) Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną określająca warunki gruntowo-

wodne pod przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości 
Grzegorzew opracowana przez firmę Geopartners, listopad 2021 r. 

4) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 
63, poz. 735 z póź. zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z 
póź. zm.). 

6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o 
zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska i innych ustaw (z póź. zm.). 

8) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z póź. zm.). 
9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U Nr 
130, poz. 1389 z póź. zm.). 

10) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska (z póź. zm.). 
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11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z póź. zm.). 

12) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.). 
13) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60). 
14) Obowiązujące normy, katalogi i zarządzenia oraz aprobaty IBDiM. 
15) Uchwała nr XIX/79/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew. 
16) Inwentaryzacja w terenie. 
17) Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym. 

3. Inwestor 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Zarząd Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 
62-600 Koło 

Zamawiającym jest: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole 
ul. Toruńska 200 
62-600 Koło 

4. Jednostka projektowania 

Pracownia Usług Projektowo-Inwestorskich 
„Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler 
ulica Tarczowa 1/1 
61-482 Poznań, 

5. Stan istniejący 

Przedmiotowy obiekt przeprowadza rów melioracyjny pod ul. Toruńską (DP 3199P) w Grzegorzewie. W 
sąsiedztwie istniejącego przepustu droga powiatowa posiada przekrój uliczny, ograniczony z obu stron 
krawężnikami betono-wymi o wymiarach 15x30 cm. W bezpośrednim sąsiedztwie krawężników zostały 
wykonane ścieki przykrawężniko-we z kostki betonowej o szerokości 20 cm. Nawierzchnia na drodze jest 
bitumiczna. Szerokość drogi mierzona w świetle krawężników wynosi 6,0 m. Po wschodniej stronie drogi znajduje 
się chodnik dla pieszych z kostki betono-wej koloru czerwonego o szerokości 1,60 m. W bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącego obiektu, chodnik ulega zwę-żeniu do szerokości 1,30 m. Zachodnia strona drogi nie 
została zagospodarowana i znajduje się na niej jedynie po-bocze gruntowe. Wody opadowe i roztopowe z drogi 
ujęte są na pośrednictwem wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej. W nieodległej przeszłości ul. 
Toruńska została wyremontowana w związku z powyższym jej stan techniczny jest dobry. Na nawierzchni nie 
stwierdzono pęknięć ani kolein.  

Po obu stronach ul. Toruńskiej znajduje się zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza. W dalszej odległości 
rozciągają się pola uprawne i łąki. 

Istniejący obiekt składa się z dwóch części. Starszą część, umiejscowioną po stronie wylotu (dolnej wody) 
stanowi bezprzegubowe sklepienie ceglane o świetle poziomym wynoszącym 2,25 m i świetle pionowym, 
mierzonym w rejonie klucza sklepienia wynoszącym 1,12 m. Grubość sklepienia ceglanego wynosi 37 cm tj. 1,5 
długości cegły. Szacuje się, że grubość pionowych ścian wynosi około 50 cm. Całość konstrukcji ceglanej oparta 
została na funda-mentach wykonanych z kamienia granitowego łączonego za pomocą zaprawy cementowej. 
Długość ceglanej części obiektu wynosi około 6,7 m, a kąt skosu przepustu z osią drogi wynosi około 90 stopni. 
Od strony wylotu wykonane zostały dwa skrzydełka kamienne o długości około 1,0 i 2,0m. Pod chodnikiem dla 
pieszych została wykonana płyta żelbetowa o długości 3,75 cm i grubości 35 cm. 

Najprawdopodobniej z powodu historycznej zmiany zagospodarowania przyległego terenu, istniejący rów 
melioracyjny został przełożony a od strony górnej wody została dobudowana druga, nowsza część obiektu, którą 
stanowią dwa równoległe ciągi żelbetowych rur prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej wynoszącej 0,80 m. 
Przebieg prefabrykowanej części przepustu jest krzywoliniowy. Dodatkowo od strony wlotu została wykonana 
murowana i otynkowana ścianka czołowa o długości 2,45 m. 

Skarpy i brzegi rowu są nieumocnione i porośnięte roślinnością. 
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Istniejący obiekt koliduje z istniejącymi sieciami: telekomunikacyjną, elektroenergetyczną średniego 
napięcia, kanalizacji sanitarnej i wodociągową. 

6. Stan projektowany 

Projektowany przepust znajduje się w km 0+019,39 (km lokalny) DP 3199P. Przepust przeprowadzać będzie 
drogę powiatową nr 3199P relacji Mąkoszyn - Przybyłów nad rowem melioracyjnym. Na obiekcie znajdować się 
będzie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po 3,00 m każdy. Na obiekcie zaprojektowano również dwa chodniki: 
zachod-ni o szerokościach 2,00 m i wschodni o szerokości 1,45 m. 

Przepust w planie zlokalizowano na odcinku prostym drogi, a kąt skrzyżowania z przeszkodą wynosi 54o. 
Zaprojektowano konstrukcję z 16 prefabrykatów skrzynkowych z betonu zbrojonego o wymiarach w świetle 

ścian 1,20x1,20 m. Fundament przepustu będzie stanowiła betonowa ława o szerokości 2,0 m i grubości 0,35 m. 
Prefabrykaty na fundamencie zostaną ułożone za pośrednictwem 5 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej 
o Rm=5 MPa. Od góry, ciąg prefabrykatów zostanie zwieńczony żelbetową płytą uciąglającą o grubości 15 cm. Na 
wlocie i wylocie zaprojektowano żelbetowe ściany oporowe z betonu C30/37 monolitycznie połączone z płytą 
den-ną i skośnymi ścianami bocznymi. 
Obiekt zaprojektowano na obciążenie klasy A wg PN-85/S-10030 oraz sprawdzono na obciążenie modelem LM1 
klasy II wg PN-EN 1991-2. 

Odwodnienie obiektu będzie realizowane za pomocą wpustów drogowych znajdujących się w istniejącej 
drodze. 

W ramach budowy przepustu planuje się dodatkowo oczyszczenie i regulację koryta rowu w okolicach 
przepustu na odcinku około 35,0 m (po minimum 20,0 m przed i 15,0 m za przepustem) oraz umocnienie skarp i 
dna. Proponuje się umocnienie dna rowu narzutem z kamienia średniego o grubości min. 20 cm na geowłókninie 
separacyjnej. Skarpy rowu należy na odcinku po około 10,0 m od przepustu umocnić brukiem z kamienia 
otoczakowego na pod-betonie C12/15 o grubości 10 cm. Na dalszych odcinkach należy wykonać umocnienie 
brzegów podwójną faszyną grubości 20 cm i skarp poprzez darniowanie (10,0 m przed i 5,0 m za). 

Parametry geometryczne obiektu:  

− położenie obiektu – w km 0+019,39 (km lokalny) DP 3199, 

− przeszkoda – rów melioracyjny, 

− klasa obciążeń    „A” wg PN-85/S-10030 (sprawdzone na LM1 klasa II wg PN-EN 1991-2) 

− kąt skrzyżowania   α = 54,0o 

− światło poziome przepustu  B = 1,20 m 

− światło pionowe przepustu  H = 1,20 m 

− długość przepustu   L = 16,3 m 

− rzędna wlotu przepustu Rwl = 97,65 m 

− rzędna wylotu przepustu Rwy = 97,50 m 

− spadek podłużny przepustu i = 0,72% 

− przekrój na obiekcie: 

− pobocze gruntowe – min. 0,50 m 

− chodnik dla pieszych – 2,00 m 

− krawężnik betonowy – 0,15 m 

− jezdnia – 2×3,00=6,00 m 

− krawężnik betonowy – 0,15 m 

− chodnik dla pieszych – 1,45 m 

− pobocze gruntowe – 0,50 m 

łączna szerokość korony jezdni: – 10,75 m 

7. Warunki gruntowo – wodne 

Na podstawie otworów badawczych wykonanych do głębokości 6,0 m p.p.t., stwierdzono, że w podłożu 
opisywanego terenu, poniżej zalegającej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, występują utwory 
czwartorzędowe, reprezentowane przez wodnolodowcowe utwory niespoiste (piaski średnie) oraz spoiste (gliny 
piaszczyste i piaski gliniaste) zlodowacenia środkowopolskiego. 

Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego gruntów wg PN - 88/B – 04481 Grunty 
Budowlane. Badanie próbek gruntów. 
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W podłożu omawianego terenu występują grunty przepuszczalne, do których zaliczono piaski średnie, piaski 
średnie przewarstwione pospółką (ID

(n)=0,58) oraz piaski średnie przewarstwione piaskiem gliniastym (ID
(n)=0,70), 

a także grunty nieprzepuszczalne, do których zaliczono gliny piaszczyste z domieszką żwiru (IL
(n)=0,20÷0,25) oraz 

piaski gliniaste z domieszką żwiru (IL
(n)=0,05). W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w kwietniu 2021 

roku, stwierdzono występowanie wody gruntowej w ob. dwóch otworach badawczych. Zwierciadło wody 
ustabilizowało się na głębokości 1,7 – 2,0 m p.p.t., tj. na rzędnej 97,62 ÷ 97,84 m n.p.m. 
Wahania zwierciadła wód gruntowych w skali roku mogą wynosić ± 1,0 m. 
Warunki gruntowe umożliwiają bezpośrednie posadowienie obiektu.  

8. Zestawienie powierzchni 

Nawierzchnia bitumiczna jezdni:     228,0 m2 
Chodniki z kostki betonowej:     100,3 m2 
Zjazd indywidualny:      24,2 m2 
Konstrukcja przepustu wraz ze ścianami na wlocie i wylocie:  35,8 m2 
Umocnienie skarp rowu melioracyjnego:    95,3 m2 
Regulacja i umocnienie dna rowu:     25,6 m2 

9. Dane informujące czy teren na którym realizowana jest inwestycja jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie zapisów MPZP 

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. Inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków jak również zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew, w rejonie planowanej inwestycji 
nie występują obszary objęte ochroną konserwatorską oraz obserwacją archeologiczną. 

10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. 

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia 

Planowana inwestycja nie jest zaliczana zarówno do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco jak i 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie jest więc konieczne przeprowadzanie oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko. Ponadto planowana inwestycja nie leży na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziałuje 
na ten obszar. 

12. Obszar oddziaływania inwestycji 

Planowana inwestycja nie powoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu, w związku z 
powyższym nie jest spodziewana zmiana oddziaływania w stosunku do istniejącego. Jedynie w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić niedogodności dla okolicznych mieszkańców w postaci wzrostu 
poziomu hałasu. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe występujące jedynie w pracy ekip budowlanych.  

13. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. 

14. Ochrona przeciwpożarowa 

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1. – plan zagospodarowania terenu 


