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I. DOKUMENTY

1. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.:

Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w
miejscowosci Grzegorzew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN

AUTORSKI IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH | SPECJALNOSC DATA PODPIS

7131-7132/137/PW/2002
do projektowania | kierowania robotami bez
mgr inz. Agnieszka ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Bosacka sieci, instalacji i urzqdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i
gazowych

PROJEKTANT 10.12.2021

SLK/1159/PWOS/06

do projektowania | kierowania robotami bez
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Agnieszka Rak | °9raniczer w speqjalnosciinstalacyjnej w zakresie | 10 12,2021
sieci, instalacji i urzqdzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

2.  Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa
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YOT:A WIELKOPOLSKI Poznad, dnia 20 listopada 2

wi 7131-7132/137/PW/2002

DG Y hd A

o nadanpiu uprawnien budowlanych

e art. 12 ust ! pke 1.6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 1 2, art. 14 ust. 1 pke 4 i ust. 3 pki. 1 i3 ustawy
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UL z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z poinisj

Zyml zZmianami)
w ozwiaziku z §3 1 §9 ust ] rozporzadremia Mmistra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
< dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 3R) stwierdza sig, Ze

pani Agnieszka Pach

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojeiecha i Krystyny
urodzona 20 wrzednia 1972 1. w Oswowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez egraniczei w specjalnodci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed: wodociagowych. i kanalizacyjaych, cieplnych, wentylacyjoych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

Jjest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wyhvarzaniem konstrukcyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

~ sprawowania kontoli technicznej utrzyrhania obicktéw budowlanych,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

~ projektowania L sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnjeniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

T
Z up. WOJEWODY
W
mgr inZ} arch. Aﬁd}zeﬁ \1\ Nowak
i i Dyrekior
i Wydzialu Rozwoju Regionalnego
Gtéwny Architekt Wojewddzki
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/ WI_ELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
=" 60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14
tel + 4861854 20 10, e-mail: biuro@woiib.org pl v woilb.org.pl
L. 0z. P-1210- (0¥ 120 Poznan, dnia 2020-03-17
Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziezy Polskiej 56c/8
62-200 Gniezno
WKP1S/0305/03
Potwierdzenie czlonkostwa

w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poéwiadcza sie, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyinym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskie]

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na listg cztonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/1S/0305/03.

Niniejsze poswiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
2 dnia 07-07-1994 r. ,Prawo Budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pbZniejszymi

Zmianami)

mgr inz. Jerzy Stforjski

(

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DLLEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONINIC DELEGATURA w LESINIE
ul Tumsks 15 ul, Zacisze 2 vl. Spoluzeeicow 3 ul Lipowa 26

02 200 GN|EZNO 62 BOA KALISZ 62 500 KONIN G54 100 LESZNO
tol -« 61426 5130, lotl + 62747 1158, Iel-agvs.ﬂ'm tol « §6 05207075,
amal: goiganotteoiib orgpl  © mal: ka2 @it oo ol emal kopinfvcab org gl e mail: [ozgnediweih org £l

DELEGATURA w PILE
ul Orowerna 19

54 920 PItA

tel B’?I.;'\O‘\ll

o mail: /! !
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® POLSKA
I I B A

=

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmym:

WHKP-5X39-FQ4-UCS *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnocéci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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SLK/OKK/7131/1158/08

DECYZJA

Katowice, dnia 14 czerwca 2006 1.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwz z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

(Dz.U. z 2005 r. Nr 98, poz. 817 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI1.OIIB

nadaje

Panu(i) Agnieszce Rak

Inz. inzynierii srodowiska

ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/11 59/PWQOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkdw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowse] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doregczenia.

Otrzymuja;

1 Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

Skiad orzekajacy OKK
-

1.
Mgr inz. Zbignjiew PzierzeWicz

2

Mgr inz. Bblestaw Jurkiewicz
3. i\ ) \MJ&

Mar inz. Tadetisz Linifski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XTU-AC7-A6D *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dabrowka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

vw.vn
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania polegajacego na rozbidrce istniejgcego obiektu mostowego i budowie przepustu w ciggu drogi
powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew. Obiekt przeprowadza przez jej korone réw melioracyjny R-B.

2. Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Toruniska 200
62-600 Koto

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1) Umowa nr 128/PZD/Z0/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r. z Zamawiajgcym.

2) Mapa do celdw projektowych opracowana przez firme GEO-JARD Jarostaw Stanistawiak, marzec 2021 r.

3) Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-
wodne pod przebudowe obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew opracowana przez firme Geopartners, sierpier 2021 r.

4) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko wraz z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (z péz. zm.).

5) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw (z péz. zm.).

6) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z pdz. zm.).

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U Nr
130, poz. 1389 z p6z. zm.).

8) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska (z péz. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdz. zm.).

10) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdz. zm.).

11) Obowigzujgce normy, katalogi i zarzgdzenia oraz aprobaty IBDiM.

12) Uchwata nr XIX/79/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew.

13) Inwentaryzacja w terenie.

14) Uzgodnienia i ustalenia z witascicielami sieci.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe dla:

e przebudowanej sieci wodociggowej Dn 75 mm stalowej w rurze ostonowej stalowej Dn 150 mm z
lokalizacjg w chodniku w dz. nr 1412/4, 992/3,
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e przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm z uwagi na kolizje z projektowanym przepustem i
zakresem drogowym.

5. Stanistniejacy i uzbrojenie obce.

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace istniejgce sieci:

— wodociggowe,

— kanalizacji sanitarnej,
— energetyczne,

— teletechniczne.

6. Rozwigzania projektowe dla przebudowanej sieci wodociggowe;j

Sie¢ wodociggowg Dn 75 mm nalezy przebudowa¢ z uwagi na kolizje z projektowanym zakresem
drogowym. Przewdd wodociggowy wykonaé o $rednicy Dz 110 mm PE100 SD11 PN10. W miejscu przejscia pod
projektowanym przepustem zaprojektowano rure ostonowg Dn 159 mm o dtugosci L = 4,0 m. Pofaczenie sieci
projektowanej z istniejagcg sieciag wodociggowa stalowg wykonaé¢ za pomocy kotnierzy specjalnych do
potaczenia rurociggdéw stalowych z PE.

Stary przewdd wodociggowy do wytgczenia z eksploatacji nalezy odcigc i jezeli bedzie to mozliwe usungc z
ziemi. Miejsca odciecia wskazano w projekcie na planie sytuacyjnym oraz na przekroju podtuznym. W
przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnych przewodow nalezy je zamuli¢ i szczelnie zaslepi¢ koncéwki, a
na inwentaryzacji powykonawczej, przekazanej do osrodka dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz do
ZUW Sp. z 0.0. w Koninie , nalezy dokona¢ oznaczenia powyzszych przewoddw jako nieczynnych.

Zapewni¢ ciggtos¢ przeptywu wody. Okresy wytgczenia przewoddéw wodociggowych z eksploatacji winny
by¢ maksymalnie skrécone - zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania s$ciekow
obowigzujgcym na terenie Gminy Grzegorzew.

Przed wtaczeniem do eksploatacji przewody wodociggowe po przebudowie nalezy poddac¢ dezynfekcji
wodg nachlorowang i przeptukad intensywnie oraz uzyskaé¢ pozytywny wynik badania wody.

Proponowana procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddanego do eksploatacji:

—  ptukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw
— dezynfekcja wtasciwa — 3 -krotny przeptyw
—  ptukanie wtérne — 2 krotny przeptyw
Po zakoniczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wtaczeniem w istniejaca sie¢ wodociggowa i oddaniem

przebudowanego wodociggu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢c kontrole mikrobiologiczng i
fizycznochemiczng. Badanie moze byé wykonane wyfacznie przez akredytowane laboratorium.

7. Rozwigzania projektowe dla przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na kolizje z projektowanym zakresem drogowym nalezy przebudowaé¢ odcinek kanalizacji
sanitarnej Dz 200 mm. Projektowany odcinek wykona¢ z rur Dz 200 mm PVC-U kl. S (lite) SN8.
Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie betonowe Dn 1000mm zgodnie z normg PN EN 1917

7.1. Studnie kanalizacyjne Dn 1000 mm

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowacd studnie wtazowe z elementow betonowych o $rednicy Dn
1000 mm zgodnie z normg PN EN 1917. Dennica studni wraz z kinetg i fabrycznie zamontowanymi przejsciami
szczelnymi winna by¢ wykonana w kontrolowanych warunkach technologicznych (w zaktadzie prefabrykacji).
Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie w zeliwny wtaz typu D-400 z Zzeliwa szarego bez zamkéw i
uszczelek wys. 15 cm (gtebokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta) lub z
zeliwa sferoidalnego wys. 15 cm z zamkiem lub ryglem i zawiasem. Wtazy nalezy posadawiaé na pierscieniach
betonowych. Stopnie do studni winny by¢ zgodne z normg PN EN 13101 (do wmurowania w pobocznice
studni). Pierwszy stopien wykonac¢ nalezy pod wtazem jako pochwytowy. Studnie powinny by¢ wyposazone w
fabrycznie osadzone przejScia szczelne i krdcéce sprzegajgce. Rzedne studni przedstawiono na profilach
podtuznych.
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7.2. taczenie rur kanalizacyjnych.

Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas taczenia rur nalezy Scisle stosowaé sie do zalecen
Producenta

7.3. Préba szczelnosci na kanalizacji sanitarne;.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen producenta
rur.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
poin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robdt w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

e wymienic istniejgce obiekty budowlane,

e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

e wymienié przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét — podaé skale, rodzaj,
miejsce i czas ich wystgpienia:

— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

—  poparzenia,

—  potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

— osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

— wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

— natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty),

— inne,

e podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét,

e okredli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

— instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i
prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na
odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwié warunki pracy, a w szczegélnosci, gdy ulegty
one zmianie,

e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie
przetozonego,

e wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,
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nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za
bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczgce rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia:

Maszyny i urzagdzenia

kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji telekomunikacyjnej,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga
by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robdt w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwad, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gdrnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,
maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢é wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe

przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

Prace szczegodlnie niebezpieczne

przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),

do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowadé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
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— w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdéw,

— nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI
OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

— wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

— powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

— swoje imie i nazwisko,

— nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

— miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

— liczbe poszkodowanych,

— co sie wydarzyto,

— w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

— nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

— nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

— powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub s$miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefondw, na ktére nalezy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........uuveiminininnnnnnnne 999

STRAZ POZARNA
POLICJA (tel. alarmowy)....
KOMISARIAT POLICJI (najblizszy)......ccccevveruene
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY
KIEROWNIK BUDOWY......ouuiinee

9. Uwagi koncowe.

e  Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

e  Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przewidzie¢ regulacje wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia wod - kan. (zasuw, witazéw studni).
Wyprowadzi¢ uzbrojenie sieci do powierzchni terenu, zabezpieczy¢ i prawidtowo oznakowac.

e Stosowac sie do wymogow zawartych w wydanych warunkach technicznych ZUW Sp. zo.o. w Koninie
e Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47).

e Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen sciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998).

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.
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e (Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

e Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze;

e Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e  Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

e Dokfadng lokalizacje urzadzern podziemnych nalezy ustali¢é przy pomocy wykopdw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wtascicieli i
uzytkownikoéw, stosujac sie do ich zalecer odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo
Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r.
poz. 726.

UWAGA:
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

10. Zestawienie materiatéw dla przebudowanej sieci wodociggowej

Wyszczegdlnienie llos¢
Rura PE 100 SDR11 PN10 Dz 110 mm 12m
Rura wodociggowa do likwidacji 14 m
Rura ostonowa stalowa Dn 154 mm 4m
Kotnierz specjalny uniwersalny do potgczenia rur PE/stal 2 szt.

11. Zestawienie materiatéw dla przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Wyszczegdlnienie llosé
Rura PVC-U kl. S Dz 200 mm ( lite) 37m
Rura kanalizacji sanitarnej do likwidacji 38 m
Rura ostonowa stalowa Dn 254 mm 6 m
Studnia betonowa Dn 1000 mm z wtazem zeliwnym 2 szt.

. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 — Plan sytuacyjny

Rys. 3 - Profil podtuzny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
Rys. 4 - Profil podtuzny przebudowy sieci wodociggowej
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