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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drog w Kole
ul. Toruniska 200
62-600 Koto

Przedmiot umowy

Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), opracowany projekt jest kompletny i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant branza telekomunikacyjna PRZEMYStAW IWANSKI

nr uprawniénh DTT-TU/02234/02/U

Sprawdzajacy branza telekomunikacyjna DAWID SZtAPKA

nr uprawnien WKP/0184/PWOT/12
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2  Kopie uprawnien budowlanych i przynaleznosc¢ do Izby
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PRE Z E'S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

zdnia % lutego 2002 r. .

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960tr.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci.
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji-technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z péin zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana -
Przemystawa . Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawnief budowianych W

telekomunikacji
Nadaj¢ Pann " gy inz. Przemyslawowi Twakskienn
_urodzonemu . 17.10.1970 r. w Poznaniu
uprawnienia budowlane w telékomu'nikac'i
do | Pro;elgtowama i kierowania robotami budowianymx

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

w zakresie - bez ograniczen

UZASADNIENIE
Na, dstawie ztozonych dok fw, przez ubiegajac bo slao u‘;}ﬁwmema budowlane w tele} ikacji £omisja Egzaminacyjna w
pos!qpnwamu kwai:f kachnym stwnerdzﬂa, ze speiml on warunki w zakresie przygolowama zawodowego mezbednego do uzyskania
up anym zakresie, biegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym

wynikiem. Wobec powyszego naleia,lo orzee jak na wstgpie

. ; :
Decyzja jest ostat w acyjnym toku in

i

Pouczenie

Stronie niezadowoloaej z decyzji stuzy w terminie 14 dni uddnf‘aJ
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenic sprawy ( arts27 53 .
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Repulacji Te'ﬂkumm}:éﬁi\“— )
ul. Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa o
Po wydaniu decyzji tia skutek wniosku, o ktorym mowa wari. 127 § i
Kpa, stmme przysluglwuc bedzie prawo _ Wniesienia  skargi
do N 1 Sadu Administracyjnego w Wi

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzii na  podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy 2 dnia 11 maja 1995 r. o

Inym Sadzie Administacyjoym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pozn. zm.).
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WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
1XBA

INZY NIEROW
BLUDOWNICTWA

OKREGOW A KOMISIA KWALIFIEACY IMA
syen. akt WOlB-OKK-TP-TW-0054-0035-151,2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | opkt 2 ustewy = doia 15 grudnia 20040 1, o samorzgdach zawodowych architoktow,
inzynierdw budovwnictwa oraz urbanistow (D U, 2 2000 r. Nr 5 poz. 42 r poim, 2m.) iarl, 12 st | pkt 1-5, art.
12 wst: 3 04, ot 13 wse |opkt |02 oraz ust. 3 04, st 14 wse | pkt 2e ustawy & dnia 7 lipea 1984 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De, U, 2 2000 ¢, Nr 243 poz 1623 2 pddn. 2m. ) oraz § 22 usl. | rozporegdzenia
Ministra Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kowiethia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji techiicanych w
budownictwie (D, LI Nr 83 poz 578 2 poén, 2.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oiTEyImLe

Pan
Dawid Sziapka

magister ingynicr
kierunek: Elcktronika 1 Telekomunikica
w zakresie sieci transportu informagji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei telekomunikacy jnej

UZASADNIENIE
W zwiazku zuwzglednieniem w ealosei Zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Posczenie
| Podstmwn do wykonywania samodzielmyeh funkeji techniczanyeh w budownictwie stnnowi wpis do centraliego rejestru
Citfwnego Inspekiora Nadzo Budewlanego oraz wpis na listg calonkow wlasciwe by samorzgdu sawodowego,
2:0d ninigjszel decyiji shiey odwelanie do Krajowej Kemisii Kwalilikacyjnej Polskie] feby Indynicciw
Budownictws w Warszawie, za podrednicowem Wiclkopelskie) Okrggowej Romisii Kwallfikacyjnes Wielkopoldag)
(rggowe Ty Indynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminic [4 dni od daty jej dorgeeenia,

Przewodniczacy
Okregowej komisji kwalifikacyjnej WOIIB

!
1

dr inz, Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specialnose telekomunikacyjne] do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiege,

- kierpwania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne) wyvtwarzania tveh elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania ebicktdw budowlanych

bez ograniczei.

Zeodnie 7 § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodezielnych funkcji technicenych w budownictwie, ninicisze
uprawnienia budowlane uprawniajay do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obickiem budowlanym w zakresie telekomunikachi
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng eraz telekomunikac)i radiowej wraz =
infrastrukiurg towarzyszges.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deistki lub
terenu w zakresic wiw specjalnodel,

Skiad orzekajacy |
Okregowej Kaomisji Kwn;'hﬂkllaq}'jr]]cj.

Przewadniczaey — dr in?. Daniel Pawlicki: oA S N

Crlonek Komisji — dr inz. Andrze] Barczynski......... ll’

Celonek Komisji - mgr inz. Szezepan M'ikurcnda:....h.......... i

Citrzymuja:
1. Pan Dawid Sziapka

64-000 Kodcian, Kurowo, ul. Poludniowa 25
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4afa



Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew
Branza telekomunikacyjna

TS Sy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numa i2a weargfikas )y m:

WEP-T23-RLG-YRN *

Fan Przemystaw lwanski o numerze ewide noyjnym WEP/IEMN432/04

arres zamieszkania Os. Czwartakimw 14,33, 62-020 Swarzedz

jest cetonkiem Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 dao 2022-05-30.

Zafwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanezo certyfikaty w dniv 2021-06-08 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej OUkrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnie art. & st 2 pstawey 2 dnia LA wrzgsnE 20001 1o padpisie @ laktroneanym |02 L2001 Re 130 paz. 1450 dane w pastac
alaktionking) apatzana bazpee amgm podpisan alabetoomczey m e ryfilkona mem prey pomocy weaznega oo fikowanago catyfikatu =5
i ncaazng poe wizg lacka mo skt kdwe praminpch dak ome ritom apatraany m podd pea m el asnagc g |

* waryfikacy poprasenedol dampe bt ninie gaym 2a8wiadosa nin maozna spiawdzid 23 pamacy nume o ivfilkacy nego 2adwiadoe ng na
strank Falskie) by Inzyneidet Budow mctia . plibag. pl lub kantaktuge s 2 bioiem wdadene) Okagawa) hy 12y me idu
Einchore ik T .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numa i2a weargfikas )y m:

WEKP-WEG-DME-ZEQ *

Fan Dawid S#tapka o numerze ewide noyjnym WEP/BT/0354/12

arres zamieszkania os. Cegielskiegn 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cetonkiem Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-02-30,

Zafwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanezo certyfikaty w dniv 2021-00-1E roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej OUkrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnie art. & st 2 pstawey 2 dnia LA wrzgsnE 20001 1o padpisie @ laktroneanym |02 L2001 Re 130 paz. 1450 dane w pastac
alaktionking) apatzana bazpee amgm podpisan alabetoomczey m e ryfilkona mem prey pomocy weaznega oo fikowanago catyfikatu =5
i ncaazng poe wizg lacka mo skt kdwe praminpch dak ome ritom apatraany m podd pea m el asnagc g |

* waryfikacy poprasenedol dampe bt ninie gaym 2a8wiadosa nin maozna spiawdzid 23 pamacy nume o ivfilkacy nego 2adwiadoe ng na
strank Falskie) by Inzyneidet Budow mctia . plibag. pl lub kantaktuge s 2 bioiem wdadene) Okagawa) hy 12y me idu
Einchore ik T .

TS Sy
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3 Czesc ogdlna

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest projekt rozbidrki istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w
ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew. Obiekt przeprowadza przez jej korone
row melioracyjny R-M Ggsawka.

3.2 Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200
62-600 Koto

3.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1) Umowa nr 128/PZD/Z0/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r. z Zamawiajgcym.

2) Mapa do celéw projektowych opracowana przez firme GEO-JARD Jarostaw Stanistawiak, marzec 2021
r.

3) Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki
gruntowo-wodne pod przebudowe obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w
miejscowosci Grzegorzew opracowana przez firme Geopartners, sierpien 2021 r.

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U.z2000r. Nr 63, poz. 735 z pdz. zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99 poz. 430 z pdz. zm.).

6) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko wraz z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (z p6z. zm.).

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw (z péz. zm.).

8) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z pdz. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U Nr 130, poz. 1389 z p6z. zm.).

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska (z péz. zm.).

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdz. zm.).

12) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 22001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6z. zm.).

13) Ustawa o drogach publicznych.

14) Obowigzujgce normy, katalogi i zarzgdzenia oraz aprobaty IBDiM.
10
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15) Uchwata nr XIX/79/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew.

16) Inwentaryzacja w terenie.

17) Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

3.4 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w ramach realizacji
catosci inwestycji pod nazwa: Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew.

Niniejsze opracowanie obejmuje usuniecie kolizji telekomunikacyjnych.

4  Opis techniczny

4.1 Stanistniejacy

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg urzgdzenia telekomunikacyjne wtasnosci Orange Polska
SA i INEA SA.
Urzadzenia INEA SA utozone sg w kanalizacji kablowej wtasno$ci Orange Polska SA.

4.2 Przebudowa urzadzen Orange Polska SA

4.2.1 Etap tymczasowy.

Istniejgcy przepust zostanie rozebrany. W zwigzku z tym konieczne jest przetozenie istniejgcych
kabli w nowa lokalizacje.
W ramach usuniecia kolizji nalezy:
* naistniejgcym ciggu kanalizacji kablowej nabudowac studnie kablowa typu SK-2,
* na konstrukcji tymczasowej zamocowac rure typu RHDPEp110/6,3mm,
e istniejgce kable XzTKMXpw 50x4x0,5 i XzTKMXpw 35x4x0,5 utozy¢ doziemnie i na konstrukcji
tymczasowej

Przebudowe wykona¢ bez przerw w tacznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary prgdem statym oraz pomiary ttumiennosci.

4.2.2 Etap docelowy

Na nowym przepuscie (pomiedzy projektowang i istniejgcg studnig kablowa) utozyé dwie rury
typu RHDPEp110/6,3mm.
Istniejgce kable typu XzTKMXpw 50x4x0,5 i XzZTKMXpw 35x4x0,5 nalezy przebudowaé do
nowego odcinka kanalizacji kablowej.
Przebudowe kabli miedzianych wykona¢ bez przerw w facznosci w oparciu o ztgcza rownolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary prgdem statym oraz pomiary ttumiennosci.

Dodatkowo nalezy wykonac regulacje wysokosci studni kablowej dostosowujgc poziom ramy i
pokrywy do projektowanych rzednych terenu.

4.3 0Ogoblne zasady wykonania prac budowlanych

4.3.1 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jesli warunki
pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany
11
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wykopdw powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrédwnane i
uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdéw uzaleznione s3 od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szerokos¢ rowu dobrac tak, aby odlegtos¢ od Sciany wykopu do urzgdzenia nie byta mniejsza niz
0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace gtebokosci i
szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i ubite.

Jesdli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokosé wykopu powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni uktadanych
urzadzen wynosito:

- 0,8 m dla kanalizacji kablowej,

- 0,8m dla kabli ziemnych,

- 1,0m dla rurociggdw kablowych i pakietéw mikrorur.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia urzadzen powinna wynosic
0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. ruramigrubosciennymiz
tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy rowno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci okoto 10
cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i
grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby
stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczad.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwaza¢, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury.
Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli
grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien
zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposdb i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig nosnos¢ dla
zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki
mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30 mm (np.
kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegélnych przypadkach
na odcinku zblizenia wykonaé przecisk pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

4.3.2 Budowa studni kablowych

Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2. Wytyczenie miejsc
posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.
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Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymatosci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na ktédke
systemowg z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach Operatora, dla Orange Polska
zastosowac pokrywy ryglowane.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikow i zielencow. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwia¢ skuteczne
odprowadzanie wody, ktdra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych S$cianach studni projektuje sie zamontowaé uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowaé nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pétka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowa nalezy wyréwnaé, wypoziomowac i zagescic. W zaleznosci
od kategorii gruntu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie
wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére beda
miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowac przed dostepem wody. Elementy taczy¢ z zastosowaniem
na ptaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie
woéd opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki
wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gorna powierzchnia ramy studni kablowej
powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio
otaczajgce;.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé¢ dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych
wymienic. Istniejgce studnie kablowe znajdujace sie w obrebie robdt wyraznie oznaczyc i zabezpieczy¢
na czas budowy przed uszkodzeniem.

4.3.3 Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na gtebokosci
gwarantujacej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury uktadac na gtebokosci min.
1,2m. Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia nieprzewidzianych
niemozliwych do usuniecia przeszkéd. Rura sktadana z odcinkdw musi by¢ na catej dtugosci szczelna i
sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne.

Rury uktadac prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W
razie potrzeby prowadzenia robdt przy niiszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj.,, gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac¢ sie dwuetapowo. Najpierw nalezy
umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno
nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chronié¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni,
elementéow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania rurociggu nalezy zwrécic
uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowg konfiguracje ciggéow rur w rowie kablowym na
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catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt ukfadany mozliwie prostoliniowo
(uporzadkowane). Wszelkie tuki wykonaé w sposéb tagodny. W trakcie uktadania rury nie mogg by¢
zaginane w sposéb zmieniajgcy ich przekréj poprzeczny. Rury wprowadzi¢c do studni kablowej
zachowujac konfiguracje ciggdw rur i zabetonowad w Scianie studni z utworzong ,,czapg” betonowg po
zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Rury
kanalizacji powinny zosta¢ uciete przy $cianie studni w odlegtosci 1-2cm od sciany (wew. studni
kablowej).

Budowe kanalizacji wykona¢ z rur RPP110/6,3mm (chodniki, trawniki) oraz RHDPEp110/6,3mm
(przejscia pod jezdniami i torowiskami). Rury taczy¢ za pomocg dedykowanych przez producenta
ztaczek. Rury kanalizacji nalezy tgczy¢ ztgczami przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajgcymi
wodoszczelnos¢ lub zgrzewania doczotowego.

4.3.4 Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktadaé¢ w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie
nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3% dtugosci trasowe].

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie moze by¢ mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami dopuszcza sie odlegtos¢ 0,5 m. Przy ztgczach
kablowych zapasy kabla nie mogg byé mniejsze niz 0,25 m z kazdej strony ztgcza. Kable nalezy
zasypywac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 20 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci, co najmniej 15 cm oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla nie
moze wynosi¢ mniej niz 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu nie moze byé mniejszy niz:

a) pod jezdnig gtéwng, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji drogowej

b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastepujgcych przypadkach:

a) w miejscach utozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupdw linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ sie przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomarariczowym z napisem ,UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYINY” w potowie gtebokosci utozenia kabla.

Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréw w studniach kablowych i
obiektach za pomocg trwatych opasek oznaczeniowych.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

i poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- potozenie ztgczy oraz zapaséw kabla.

Przebudowe wykonac bez przerw w tacznosci w oparciu o ztgcza rownolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykonaé¢ pomiary pragdem statym i pomiary ttumiennosci.

4.3.5 Kable sieci miejscowej kanatowe

Uktadanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z zachowaniem
nastepujacych postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac¢ otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji,
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a do jednego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:

- 1 kabel, jezeli Srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% srednicy otworu,

- 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich Srednic nie przekracza wielkosci Srednicy otworu

kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny sie krzyzowaé miedzy sobg, promien wygiecia kabla XzZTKMXpw od 12-krotnej jego Srednicy.

Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréw w studniach kablowych i
obiektach za pomocg trwatych opasek oznaczeniowych.

W dokumentacji powykonaweczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

i poprzecznie:

- przebieg kanalizacji pierwotnej,

- potozenie ztgczy oraz zapaséw kabla.

Przebudowe wykonac bez przerw w tacznosci w oparciu o ztgcza rownolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykonaé pomiary prgdem statym i pomiary ttumiennosci.

4.3.6 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do ewentualnego zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej nalezy
zastosowac rury dwudzielne typu HDPE o Srednicach 160mm, w przypadku gdy wystarczajgca bedzie
rura o mniejszej $rednicy (120, 110mm) mozna jg zastosowaé. Rury dwudzielne nalezy uktadac na
gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy
uktada¢ z zaktadka min. 0,5 m., Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw, taczenia odcinkdw rur
uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

4.3.7 Roboty rozbiérkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujgcych sieci.

Wyroby i materiaty z demontazu nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
dostarczy¢ wtascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajgcego. W przeciwnym przypadku stanowig
one witasnosé Wykonawcy i winny by¢ odtransportowane na jego skfad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania
odpadow wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww.
przepiséw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy przekazaé¢ do
Inwestora. Kopie kart przekazania odpaddéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowanych odcinkdéw istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia
terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkdéw kanalizacji, rurociggdw, studni i kabli itp. nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentami Wykonawcy i SSTWiIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawié elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyroéwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z warto$ciami zawartymi
w projekcie branzy drogowej.

5 Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
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Woda zarobowa do betondw.

Beton

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary
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Kruszywa do betonu

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
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Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej
o powtoce ofowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowe] z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg lub polwinitowg

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 3: Uszczelnienia przejs¢
instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wym. ogdlne
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesé 21: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 22: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesé 23: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 24: Wymagania
szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesé 25: Wymagania
szczegotowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 2: Bezpieczenstwo swiattowodowych
systemdw telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i wymagania
Ogodlne wymagania. Kable swiattowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowej oraz
bezposrednio w ziemi)

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2: Kable do uktadania wewngtrz pomieszczen.
Wymagania szczegdétowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa.
Telekomunikacyjne kable swiattowodowe napowietrzne

Kable swiattowodowe. Czesé 3: Wymagania szczegétowe. Kable do stosowania na
zewnatrz pomieszczen
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PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004
PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93

Branza telekomunikacyjna

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2-11: Kable swiattowodowe do uktadania wewnatrz
pomieszczen. Szczegdtowe wymagania dotyczace kabli jedno- i
dwuswiatfowodowych stosowanych do okablowania budynkéw

Kable swiattowodowe - Czes$¢ 3-21: Kable swiattowodowe zewnetrzne -
Szczegotowe wymagania dotyczgce telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych
napowietrznych, samonosnych stosowanych do okablowania zabudowan

Kable swiattowodowe. Czes¢é 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metoda wdmuchiwania

Kasety spojen witdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2-8: Ztacza
mikroduktéw, dla swiattowoddéw wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2-5: Hermetyczne
ostony ztgczowe typu 1 dla kategorii Si A, dla $wiattowodéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen witdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne
dla swiattowodowych kablowych oston ztgczowych, oston ztgczowych oraz ztgczy
mikroduktéw.

Kable swiattowodowe. Czes¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.

Kable swiattowodowe. Czes¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczaca telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace kabli rozdzielczych wieloswiattowodowych

Kasety spojen witdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 3-2: Spoina
mechaniczna wtékna jednomodowego

Kable swiattowodowe. Czes¢ 1-2: Wymagania wspélne. Podstawowe metody badan

Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych. Czeé¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumiennoéé
jednomodowych swiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czes$¢ 1: Instalacje swiattowodowe

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badar i
pomiaréw. Postanowienia ogdlne i przewodnik

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiaréw. Czes¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennos¢

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badar i
pomiarow.

Czes¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztgczy swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdlne i wprowadzenie
Ztacza do swiattowodéw i kabli swiattowodowych. Cze$¢ 1: Specyfikacja ogdlna
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -

Wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-
85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne
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ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14

ZN-OPL-005-2/17

ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/20

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

Branza telekomunikacyjna

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytagcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne
Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania
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ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w

Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowar w

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach

jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.

6

Wymagania i badania

Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien sporzadzié: Plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy wymienié zakres robét w kolejnosci ich realizacji
(na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymienic istniejgce obiekty budowlane,

wymienic¢ elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi,

wymienic¢ przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét — podac skale, rodzaj,

miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadkii kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

podad sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,

okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i

prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na

odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
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kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy oméwié¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty
one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ wszystkich pracownikéow o
zmianie warunkdw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic¢ o tym fakcie
przetozonego,

wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za
bezpieczne wykonywanie tych prac,

podaé¢ informacje dotyczgce rodzajéw materiatédw niebezpiecznych, sposdb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

podaé wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg byé wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami,
w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robat,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotdw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

- w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt
przetozonemu,
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maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowad,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujgcych maszyn.

Roboty telekomunikacyjne
w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem nie
zblizanie sie do znajdujgcych sie pod napieciem elementéw kolejowej sieci trakcyjnej na odlegtosé
mniejszg niz bezpieczna,
wykonywanie robét nalezy wykonywac na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét,
wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopdw prébnych i okresleniem
przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcych sieci, a takze sposobu wykonywania tych robét,
jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu,
sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,
przestrzegad ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

Prace szczegolnie niebezpieczne
przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdéw,
nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI

LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
swoje imie i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
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co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadbaé¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomié PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefondw, na ktdre nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......ccoeeeieeeiececnnns 999
STRAZ POZARNA......coevereeeeerereteerereerereseveanesanes 998
POLICJA (tel. alarmowy)......cccceceveeeeciveeeeciieeeeae 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.........cocve...
KIEROWNIK BUDOWY......cocviiiiiiiiiniiiiciiee

Uwagi koncowe

Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych przebudowg urzadzen nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robét na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac:

- termin planowanego rozpoczecia prac i zakonczenia prac,

- lokalizacje,

- informacje o wykonawcy robét,

- certyfikat jakosci z serii ISO9000 lub réwnowazny,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynieréw,
- zakres i harmonogram robét,

- numer uzgodnienia ZUD i numer uzgodnienia.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowaé z pracami ziemnymi tak, by nie bylo koniecznosci odtwarzania
nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;j.

Przestrzegad zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgca infrastrukturg podziemng nalezy zachowaé odstepy
izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejacej
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji
powykonawczej.

Opracowat:

mgr inz. Przémystaw lwanski
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8 Tabele
8.1 Zestawienie podstawowych materiatdw Orange Polska SA
L.p. Nazwa wyrobu Jedn. | llos¢
1 2 3 4
Kanalizacja kablowa
1 Studnia kablowa typu SK-2, rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. B125 ot 1
600x1000mm z wietrznikiem i logiem Orange Polska
2 |Rura RHDPEp110/6,3mm m 34
Kable o zytach miedzianych
1 | Kabel typu XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 45
2 | Kabel typu XzTKMXpw 35x4x0,8 m 45
3 Ostona ' te.rmokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 100 par z kpl. 4
wyposazeniem
4 | Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 70 par z wyposazeniem kpl. 4
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9  Zafaczniki

9.1 Warunki techniczne Orange Polska S.A. z dnia 28-06-2021

9.2 Protokét z narady koordynacyjnej
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Pracownia Ustug Projektowo Inwestorskich
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT Srebrny Deszcz, Krzysztof Fidler

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul.Tarczowa 1/1

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz 61-482 Poznan

tel.: 42 614 62 59

rédz, 28 czerwiec 2021 r.

Numer pisma:  TTIDKLU/MG.215-28477/21

Temat:

WT na usunigcie kolizji sieci OPL "Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w DP nr. 3199P

na ul. Torunskiej dz. nr. 992/3, 810/2, 813/2 w miejscowosci Grzegorzewo

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo jak w femacie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca

doziemna siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku
z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1

Wykonaé przetozenie sieci OPL kolidujgcej z planowang inwestycjg (dane do przebudowy w zatgczniku).
Woszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach planowanych zjazdéw doziemne odcinki sieci telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie doziemnej sieci
teletechnicznej.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydziat

go Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Zlotych.
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nienaniesionej na planie, nalezy powiadomi¢ przedstawiciela CPL Deostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga
Techniczna Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywal sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonaweczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul.
Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petne;
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w £odzi
przy ul. Batuckiego 10/12. (sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42614 62 59. Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlanc — montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjne] nalezy realizowac po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wilascicielski |
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiege | odbioru koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Wniosek dotyczacy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wnicsek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUiIPoznan@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zascbami Siecii IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcq dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach .

Zakorczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Inwestor po zakorczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
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e komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan crientacyjny oraz szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
4) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protoketu odbicru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ c$wiadczenie Inwestora ¢ braku wymogu wydania decyzji jak
wyze|. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z bfednie podanych informaciji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

s 7 czynnosci przekazania przetozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

s Protokd! odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sq przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku

z prowadzonag dziatalnosciag operacyjna.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozoneg] infrastruktury

telekomunikacyjne;j.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg na stronie www.orange.pl/wnicsekonadzor.

Z powazaniem

/

L=
—

Mirostaw Gajewski / ,/j;,/
!

Gtéwny Specjalista dé;/Zasobéw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasoba?fll,i”llnfrastruktury i Obstugi Klienta
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Koto, dnia 2021-09-17
Starosta Kolski
62-600 Koto
ul. Sienkiewicza 21/23

ODPIS PROTOKOtU Z POSIEDZENIA NARADY
KOORDYNACYINEJ NR 123/2021

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pdzin. zm. )
dnia 2021-09-17 W Starostwie Powiatowym w Kole

{Data) {Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej}

zakonczono narade koordynacyjng.
Wynik narady: jednomysiny i pozytywny

Sposdh przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
- udziat z wykorzystaniem srodkdéw komunikacji elektronicznej

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Barttomiej Koriczak Przewodniczacy narady koordynacyjnej
{Imig i nazwisko przewedniczgcego narady} {Stanowisko stuzhowe przewodniczacego narady}
dziatajgcy z upowaznienia Nr 0Z.077.1.128.2019 wydanego przez

Staroste Kolskiego

{Nazwa organu wydajacego upowaznienie}
Termin zakoriczenia narady: 2021-09-17

1. Przedmiot narady koordynacyinei:

Znak Sprawy GK.6630.123.2021

Rodzaj projektowanej sieci | Projekt sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, telekemunikacyjne;j,
uzbrejenia terenu wodociggowej - m. Grzegorzew, dz. nr 1412/4, 992/3

Potozenie projektowanej

Radei retsel m. Grzegorzew, dz. nr 1412/4,992/3
sieci uzbrojenia terenu

Imie i nazwisko
lub inne dane Pracownia Ustug Projektowo - Inwestorskich "Srebrny Deszcz" Krzysztof Fidler

identyfikujace 61-482 Poznan, ul. Tarczowa 1/1, Polska
wnioskodawce
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2. Stanowiska i podpisy uczestnikdw narady dotyczgce zgtoszonego wniosku oraz
informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :
w zalgczeniu

3. Podstawowe uwagii zalecenia:

1. Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Przedmictem narady jest wylacznie usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rozwiazania techniczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. W zblizeniu z istniejacq siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosdci a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié przedmiotowa branze w trakcie
realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na
ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskac indywidualnie w odpowiednim organie.

3. Przediozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji dotyczacych
obowiazujgcych warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie
zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami prawa
budowlanego. W przypadku przedtuzajacego sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w
wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kole o aktualnosci projektu (dotyczy
to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem unikniecia kolizji.
Uzgodniony cbiekt podlega wytyczeniu przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego, po
zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

4. Niniejsze uzgodnienie wykenano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu. W trakcie narady nie podlega ocenie
stan prawny nieruchomosci i potozenie punktéw granicznych, przedmiotem narady jest skoordynowanie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Jedli propozycja tego usytuowania jest przedstawiona
na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych podwiadczonej za zgodnoéé z oryginatem przez projektanta
(art. 28b ust. 3 ustawy Pgik), Starosta nie ma podstaw do odmowy przeprowadzenia narady
koordynacyjnej. Jednakze juz na etapie wykonania MDCP oraz projektowania, zgodnie z §31 ustawy PGiK
wykonawca analizuje doktadnodéé potozenia punktéw granicznych dziatki na ktérej przewiduje sie
usytuowanie projektowanego zamierzenia. Jedli z analizy wynika, Ze w zasobie brak jest danych
okreslajacych potozenie punktéw granicznych tej granicy z doktadnoscia whasciwa dla szczegétéw 1 grupy, a
punkty graniczne nie s3 oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowia jednoznacznie
identyfikowalnych elementéw szczegétéw terenowych, to przed okredleniem ich potozenia w drodze
pomiaru nalezy dokonaé ustalert w trybie przepiséw §37-39 rozporzadzenia egib.

5. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie
w my$l Art.15 i 48 Ust.1 pkt.3, ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
z dnia 2020.11.19). Podczas wykonywania prac, nalezy przy pomocy jednostki wykonawstwa geodezyjnego
wykonujacej obstuge obiektu odszukaé wszystkie punkty w zakresie inwestycji i skutecznie chronié je przed
Zniszczeniem.

W przypadku zniszczenia znakéw geodezyjnych nalezy zlecié ich odtworzenie na whasny koszt.
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Stanowiska uczestnikéw narady:

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i
Lp. |nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1. |Energa-Operator SA z siedzibg w
Gdansku. Oddziat w Kaliszu. Rejon
Dystrybucji Koto

Mariusz Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

1. Przy pracach na przedmiotowym obszarze
nalezy zachowaé wymagania norm

{m.in. PN-E-05125-1:1998, PN-EN 50423-1 i N SEP-E-
004) przepisdw , np. w zakresie: uziemien oraz
ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy rowniez
uwzglednic przepisy w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192
poz. 1883 z 2003 r.)

2. Przed wykonywaniem robot budowlanych
przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z linig kablowa nalezy uzgodnié¢
warunki bezpiecznego wykonania prac z je]
uzytkownikiem.

3. Prowadzenie prac w poblizu i przy
skrzyzowaniu z elektroenergetyczna linig kablowa
moze by¢ wykonywane tylko przy wytaczonych spod
napiecia urzadzeniach elektroenergetycznych. W tym
celu Inwestor planowane] inwestycji winien wystapic
do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Torunska nr 96 o
zgode i ustalenie warunkdow czasowego wytaczenia
linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor
winien liczy€ sie z poniesieniem kosztow wytaczenia
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

4. Na zatgczonym planie sytuacyjnym
planowanej inwestycji naniesione sg trasy
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

5. Ewentualna zmiana przedstawionego na
zatgczonym planie sytuacyjnym projektu podlega
ponownemu uzgodnieniu.

6. W przypadku uszkodzenia elementéw sieci
elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robédt, wykonawca inwestycji
zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia szkody
i pokrycia catkowitych kosztéw naprawy oraz
utraconych korzysci majatkowych.

2. |Exatel SA nie dotyczy
Mariusz Bystrosz Nie dotyczy
3. |Hawe Telekom Sp.z 0.0. nie dotyczy
Bartosz Pietka Nie dotyczy

3
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INEA S.A. Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dziert 17.09.2021, we
wskazane] lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane;]
przez projektanta lub podczas robédt ziemnych, na
urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA
S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Naczelnik / Geodeta Powiatowy;,
Wydziat Geodezji, Kartografii i
Katastru

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu, 61-859 Poznan, ul. Grobla
15

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0. w Kaliszu

Patryk Rutecki

pozytywne bez uwag

Brak uwag

PKP Energetyka S.A. PKP Energetyka
- Obstuga Sp. z 0.0. Obszar
Serwisowy Centralny

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

10.

Polska Spédtka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat. Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu. Rejon Dystrybucji Gazu
Konin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

11.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 17.09.2021, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
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projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane]
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

12.

Zaktad Ustug Wodnych w Kole

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejs

cowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imig i
nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Urzad Gminy w Grzegorzewie

Grzegorz Wawrzyniak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Urzad Gminy w Kole

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Inne

podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych podmiotéw, ktore
mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty :

Stanowisko/tres¢ uwagi

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie -
Nadzér Wodny Koto

Joanna Sobieraj

pozytywne bez uwag

Powiatowy Zarzad Drog w Kole

Magdalena Antosik

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej, Starostwo
Powiatowe w Kole, Wydziat Geodezji,
Kartografii i Katastru

Barttomiej Konczak

pozytywne z uwagami

Stosowac sie do zalecen (strona 2 protokotu).
Zachowat ostroznosé przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
terenu. W razie uszkodzen spowodowanych pracami
nalezy niezwtocznie powiadomic zarzadce sieci i
odpowiednie stuzby. W przypadku napotkania na
przewody, kanaty i urzagdzenia lub niezidentyfikowane
budowle podziemne nie naniesione na mape do

33



Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew

Branza telekomunikacyjna

celéw projektowych, nalezy natychmiast zgtosic
Inspektorowi nadzoru lub odpowiednim stuzbom.

4. |Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych
w Kole

Andrze] Zateski

pozytywne z uwagami

Wystepuja kolizje z urzadzeniami melioracyjnymi. Na
etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy
dokona¢ uzgodnienia, przedktadajgc go w
Rejonowym Zwigzku Spdtek Wodnych w Kole, ul.
Prusa 14.

5. |Wojewddzki Urzad ochrony
zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w
Koninie

Emilia Habecka-Rosiak

pozytywne z uwagami

Ko.WN/WA.5152.491.41.2021

W zwigzku z wnioskiem GK.6630.123.2021
(123/2021) dotyczacym planowanej do realizacji
inwestycji polegajacej na budowie sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia, sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej i sieci
wodociggowe]j w granicach dz. nr 1412/41992/3 (ul.
Torunska) w obrebie Grzegorzew uprzejmie
informuje sie jak nizej:

- nieruchomos¢ w granicach dz. nr 1412/4 (ul.
Toruniska) w obrebie Grzegorzew znajduje sie poza
historycznym uktadem urbanistycznym dawnego
miasta Grzegorzewa, na przedmiotowe;]
nieruchomoéci nie znajdujg sie obiekty budowlane i
stanowiska archeologiczne objete prawng ochrong
konserwatorska;

- nieruchomos¢ w granicach dz. nr 992/3 w obrebie
Grzegorzew jest potozona w obszarze historycznego
uktadu urbanistycznego dawnego miasta
Grzegorzewa chronionego zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Grzegorzew, uchwalonego Uchwata Nr XIX/79/2004
Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2004 roku
{Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2199)
oraz w strefie wystepowania stanowiska
archeologicznego - st. nr 52 obr. AZP 57-45/172
ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z
powyzszym historyczny uktad urbanistyczny i
stanowisko archeologiczne podlegajg prawne]
ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. bi pkt 3 lit. a oraz art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z pdzniejszymi
zmianami). Skutkiem powyZszego na prowadzenie
robdt ziemnych na wskazanej wyzej nieruchomosci
konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5
cytowane] wyzej Ustawy. Natomiast w stosunku do
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robdt budowlanych zwiazanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji w obszarze historycznego
uktadu urbanistycznego dawnego miasta
Grzegorzewa niewpisanego do rejestru zabytkéw, a
objetych ochrona konserwatorska na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w przypadkach ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe lub konieczne jest
zgtoszenie robdt budowlanych, ocena
dopuszczalnosci okreslonych robét budowlanych
nalezy do organu architektoniczo-budowlanego.
Niniejsze stanowisko posiada wytacznie charakter
merytoryczny i nie zastepuje pozwolenia, o ktérym
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Whioskodawca oraz przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo gecdezyjne i kartograficzne.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz.U.2020.276), niecbecnos¢ na
naradzie koordynacyjnej pedmiotu nalezycie zawiadomicnege o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkedy do jej przeprowadzenia.
Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe;j
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych
na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, {..), w przypadku gdy
stanowiska uczestnikow tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j.
Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kio wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne 1 urzgdzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze

grzywny.
4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoscl albo pozbawienia wolnoscl do lat dwdéch.

5 O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy

wnioskowac do cdpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ ochrenie przyredy {t.j. Dz.U.2018.1614 z péin.
m.).

{imie i nazwisko, stanowisko stusbowe | podpis

Narady
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10 Rysunki

10.1 Plan orientacyjny rysunek nr TO1
10.2 Plan sytuacyjny rysunek nr T02
10.3 Schemat przebudowy kabli Orange Polska SA rysunek nr T03
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