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1. Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Michat Wotoszynski

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktdrego dotyczy niniejsza informacja jest projekt budowlany
rozbiorki istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w
miejscowosci Grzegorzew. Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robdt branzy mostowej i
branz towarzyszacych.

Kolejnosc realizacji poszczegélnych robét przedstawia sie nastepujaco:

1.  Przygotowanie placu i zaplecza budowy;

2. Rozbidrka nawierzchni;

3.  Roboty ziemne majace na celu odstonigcie istniejgca konstrukcje;

4.  Prace rozbidrkowe przy istniejacej konstrukcji;

5.  Roboty ziemne pod nowg konstrukcje;

6. Tymczasowe przetozenie koryta rowu i obnizenie zwierciadta wody;

7.  Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej;
8.  Wykonanie fundamentéw pod przepust;

9.  Utozenie elementéw prefabrykowanych;

10. Uszczelnienie stykow prefabrykatéw;

11. Wykonanie $cian oporowych na wlocie i wylocie z przepustu oraz warstwy betonu uciaglajgcego;
12. Pokrycie odziemnych powierzchni izolacjg cienkowarstwowg;

13. Zasypanie przepustu;

14. Regulacja koryta;

15. Plantowanie i umocnienie skarp brzegdéw i dna;

16. Utozenie warstw nawierzchni drogowej;

17. Utozenie warstw nawierzchni pod chodnikami i zjazdem indywidualnym;

18. Zabezpieczenie powierzchni betonowych;

19. Uprzatniecie okolicznego terenu;

2.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co najmniej w
zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia wlasciwej wentylacji,
e zapewnienia tagcznosci telefonicznej,
e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw
Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetnic
W sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z poditgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

e 5,0 m—dlalinii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

e 10,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
e 15,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0 m od odbiornikédw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdéb zapewniajgcy
bezpieczeristwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnié dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,
c¢) 301-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,

utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

e  positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

e positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace: zwigzane z wysitkiem
fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
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powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje
to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki
na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

e jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
e pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno—sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzagdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

2.2. Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e elektroenergetyczne,
e gazowe,
e telekomunikacyjne,
e wodociggowe i kanalizacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej
od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska. Bezpieczne nachylenie s$cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woéwczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gitebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowanag.

2.3. Roboty budowlano-montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopow, brak zabezpieczenia otwordéw
technologicznych)

e przygniecenie pracownika betonowymi elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej
strony 0 6,0 m).

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie montazu rur betonowych oraz prefabrykowanych elementéw betonowych, nalezy
stosowad podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéow lub wyrobdéw jest zabronione.

2.4. Roboty budowlane.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw betonowych, pracownicy powinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:
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gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skorg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

2.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb

e postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno—ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

3. Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycji wyposazony jest w istniejacg infrastrukture naziemng i podziemna w postaci:

e sieci telekomunikacyjnej
e sieci wodociggowej

e sieci elektroenergetycznej
e sieci kanalizacji sanitarnej

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Czasowo beda prowadzone prace w otwartych, gtebokich wykopach, w sasiedztwie wody ptynacej. Aby
umozliwi¢ mozliwos$¢ przemieszczania mieszkarncom, powinno sie wydzieli¢ ciggi komunikacyjne odseparowane
od miejsca prowadzenia robdt. Dodatkowo, nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie
wstepu na teren budowy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce prace:

Wykopy, prefabrykowane elementy drég i ulic oraz uzbrojenia terenu (podczas transportu i montazu).
Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wystepujg zagrozenia podczas wytadunku
materiatéw budowlanych, mozliwos¢ potracenia i najechania pracownika maszyng budowlang.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkéw
transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
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Niedozwolona jest amputacja szkieletowych korzeni drzew istniejgcych powodujaca zachwianie statyki
drzewa w konsekwencji przewrdcenie sie drzewa na uzytkownikow pasa drogowego lub na teren osiedla. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zabezpieczyé teren i wyznaczyc¢ strefy robdt recznych w poblizu
istniejgcego drzewostanu by nie dopuscic zagrozenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢é udokumentowane na piSmie przez
prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia
budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

a) instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy.

b) instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
zycia i zdrowia pracownikow.

c) szkolenia bhp okresowe

d) instruktaz postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e) instruktaz bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

f) instruktaz stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

g) instruktaz w zakresie ochrony zieleni w obrebie prowadzonej inwestycji (poinformowanie o
zagrozenia wynikajacych z nieprawidtowo prowadzonych prac i konsekwencjach karnych
wynikajacych z przepiséw prawa powszechnego) dla wszystkich pracownikéw — Wykonawcéw jak
i podwykonawcdw, poszczegdlnych branz (drogowej, elektrycznej, budowlanej i innych)

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyiszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e  obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
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7.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wyhnikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

7.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

b)

c)

d)

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczernstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

brak nadzoru i/lub instruktazu w zakresie ochrony zieleni istniejgce;j

brak dokonania weryfikacji w zakresie skutecznos$ci ochrony, zabezpieczenia terendw zieleni

7.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a)

b)

c)
d)

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtfasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego:

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 177



Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Informacja BIOZ

e dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e znaé wszelkie zapisy i uzgodnienia przekazane przez zarzadce terenu w zakresie ochrony zieleni
istniejgcej jak rowniez stosowac sie do przedmiotowych uzgodnien a w przypadkach wystgpienie
nieprzewidzianych sytuacji, dokona¢ zgtoszenia w celu wypracowania rozwigzan w porozumieniu z
zarzadca terenu.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy, wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu
prac szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki
profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtédwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podczas wykonywania robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe oznakowanie robdt drogowych
w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po
zakonczeniu prac — szczegdlnie poprzez oswietlenie barierek w godzinach nocnych. Z uwagi na bezpieczenstwo,
wykopy w poblizu istniejgcych instalacji nalezy wykonywac recznie, zgodnie z zaleceniami gestorow sieci.
Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych, wykonywac recznie, po ich uprzednim wytgczeniu
spod napiecia.

Poza tym szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e  Wykonywanie poszczegdlnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane.

e Prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe oraz aktualne badania lekarskie.

e Uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i
potrzeba.

e Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,

e Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy
(daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze).

e Sktadowanie i magazynowanie materiatéw budowlanych z podziatem na poszczegdlne branze z
zachowaniem bezpiecznych odlegtosci.

e Okresowg kontrole urzgdzen elektrycznych, biezgce kontrole instalacji elektrycznej i odgromowe;j.

e Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego bezpieczne metody
pracy.

e  Wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,

e Zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen.

e Wyposazenie w instrukcje bhp.

e Prowadzenie robdt zgodnie z zasadami bhp.

e Odpowiednig zabudowe stanowiska pracy.
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Dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytacznie przez upowaznione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje.

Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku pozaru oraz
instrukcje ogdlna p. pozarowa.

Wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej)

Zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych.

Zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do szpitala,
pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

Dbanie o fad i porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych korzystajg
pracownicy.

Dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapédw budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyziszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktdére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

Michat Wotoszynski
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Koto, dnia 2021-09-17
Starosta Kolski
62-600 Koto
ul. Sienkiewicza 21723

ODPIS PROTOKOtU Z POSIEDZENIA NARADY
KOORDYNACYJNEJ NR 123/2021

W sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 1., poz. 2052 z pdin. zm. )
dnia 2021-09-17 w Starostwie Powiatowym w Kole

|Dana) |Marwa jednostki, adres prreprowadzenia narady kaardynacyjnej)

zakoriczono narade koordynacyjng.
Wynik narady: jednomyslny i pozytywny

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
- udziat z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Barttomiej Koriczak Przewodniczacy narady koordynacyjnej
[Imig | nazwisko preewcdniczgoega narady] [Stanowiske shuzbowe preewodniczgcepgo narady)
dziatajacy z upowainienia Nr 02.077.1.128.2019 wydanego przez

Staroste Kolskiego

{Mazwa erganu wydajgoepo upowainienie)

Termin zakoriczenia narady: 2021-09-17

1. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Znak Sprawy GK.6630.123.2021

Rodzaj projektowanej sieci | Projekt sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, telekemunikacyjnej,
uzbrojenia terenu wodociggowe] - m. Grzegorzew, dz. nr 141274, 992/3

Polozenie projektowanej

o . m. Grzegorzew, dz. nr 14124, 992/3
sieci uzbrojenia terenu

Imie i nazwisko
lub inne dane Pracownia Ustug Projektowo - Inwestorskich "Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler

identyfikujace 61-482 Pozna#, ul. Tarczowa 1/1, Polska
whioskodawce
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2. Stanowiska i podpisy uczestnikéw narady dotyczace zgioszonego wniosku oraz
informacja o padmiotach zawiadomionych o naradzie, ktdre w niej nie uczestniczyly :
w zafgczeniu

3. Podstawowe uwapi i zalecenia:

1. Wykonaf zgodnie z warunkami technicznymi. Przedmiotem narady jest wylacznie usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rozwigzania techniczne naledy wykonaé zgodnie 2 obowigzujaeymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. W zhlizeniu z istniejacy siecig uzbrojenia podziemnego wykop naleiy wykonac recznie, z zachowaniem
szczegalnej ostroinosci a w przypadku wystapienia kolizji powiadomic przedmiotows branze w trakcie
realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na
ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskad indywidualnie w odpowiednim organie.

3. Przedloiony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem nf/w uwag oraz informacji dotyczacych
obowigzujacych warunkdw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie
zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. W przypadku przediuzajacego sie ckresu realizacji inwestycji naledy uzyskac informacje w
wydziale Geadezji Kartografil i Katastru w Starostwie Powlatowym w Kole o aktualnese projektu [dotyezy
to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem unikniecia kolizji.
Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego, po
zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié wykonanie geodezvine] inwentaryzacji powykonawcze] (w
przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

4, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tredé mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawierac projektdw
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu., W trakcie narady nie podlega ocenie
stan prawny nieruchomodci | poloienie punktdw granicznych, przedmiotem narady jest skoordynowanie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. ledli propozycja tego usytuowania jest przedstawiona
na kopii aktualnej mapy do celow projektowych poswiadczone] za zgodnosE z oryginatem przez projektanta
{art. 28b ust. 3 ustawy Pgik), Starosta nie ma podstaw do odmowy przeprowadzenia narady
koordynacyinej. Jednakze juz na etapie wykonania MDCP oraz projektowania, zgodnie z §31 ustawy PGIK
wykonawea analizuje dokladnosé poloienia punktdw granicznych dziatki na ktére] przewiduje sie
usytuowanie projektowanego zamierzenia. Jesli z analizy wynika, Ze w zasobie brak jest danych
ckreslajacych potoienie punktdw granicznych tej granicy z doktadnoscig wiasciwa dla szczegotow | grupy, a
punkty graniczne nie 53 oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowigy jednoznacznie
identyfikowalnych elementow szczegotow terenowych, to przed okresleniem ich potozenia w drodze
pomiaru nalety dokonad ustalert w trybie przepisdw §37-39 rozporzadzenia egib.

5. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie
womysl Art. 15§ 48 Ust.1 pkt.3, ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
z dnia 2020.11.19). Podczas wykonywania prac, nalely przy pomocy Jednostki wykonawstwa geodezyjnego
wykonujacej obstuge obiektu odszukad wszystkie punkty w zakresie inwestycji | skutecznie chronié je przed
zniszczeniem.

W przypadku zniszczenia znakow geadezyinych naleiy zlecié ich odtworzenie na whasmy koszt.
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Stanowiska uczestnikéw narady:

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i
nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tresc uwagi

1.

Energa-Operator SA z siedzibg w
Gdansku. Oddziat w Kaliszu. Rejon
Dystrybuci Kato

Mariusz Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

1. Przy pracach na przedmioctowym obszarze
naleiy zachowad wymagania narm

(m.in. PN-E-05125-1:1998, PN-EN 50423-1 7 N SEP-E-
004) przepisdw , np, w zakresie: uziemien oraz
ochrony przeciwporaieniowej. Naleiy réwniez
uwzglednié przepisy w sprawie dopuszezalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192
poz. 1883 z 2003 r.)

2. Przed wykonywaniem robot budowlanych
przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z linig kablowg nalezy uzgodnic
warunki bezpiecznego wykonania prac z jej
uiytkownikiem.

3. Prowadzenie prac w poblizu i przy
skrzyzowaniu z elektroenergetyczng linia kablowa
maie byé wykonywane tylko przy wytaczonych spod
napiecia urzgdzeniach elektroenergetycznych, W tym
celu Inwestor planowane] inwestycji winien wystapic
do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul. Toruriska nr 96 o
zgode i ustalenie warunkdw czasowego wytaczenia
linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor
winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow wytaczenia
istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych.

4, MNa zalgczonym planie sytuacyjnym
planowane] inwestycji naniesione s3 trasy
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

k. Ewentualna zmiana przedstawionego na
zataczonym planie sytuacyjnym projektu podlega
ponownemu uzgodnieniu,

6. W przypadku uszkodzenia elementow sieci
elektroenergetyczne] podcezas wykonywania
planowanych robdt, wykonawea inwestycji
zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia szkody
i pokrycia catkowitych kosztdw naprawy araz
utraconych korzyici majatkowych.

Exatel 5A

Mariusz Bystrosz

nie dotyczy

Nie dotyczy

Hawe Telekom 5p. z 0.0.

Bartosz Pietka

nie dotyczy

Nie dotyczy
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INEA 5.A. Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 34, 62-081
Przeimierowo

Aleksandra Michatek

pozytywne 7 uwagami

INEA 5.A. Wysopotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-031
Przetmierowa, informuje, iz na dzien 17.09.2021, we
wskazane]j lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
INEA S.A. bedaca w kolizjl z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej
prze: projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, halezy je zabezpieczyd | powiadomié INEA
5.4, (tel. 6122222 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Maczelnik / Geodeta Fowiatowy,
Whdziat Geodezji, Kartografii i
Katastru

pozytywne bez uwag

Maletycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Operator Gazociagdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu, 61-859 Poznan, ul. Grobla
15

lanusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska 5.A.

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Oswietlenie Uliczne i Drogowe 5p. z
0.0. w Kaliszu

Patryk Rutecki

pozytywne bez uwag

Brak uwag

FKP Energetyka 5.A. PKP Energetyka
- Obstuga Sp. z 0.0. Obszar
Serwisowy Centralny

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

10.

Polska Spdtka Gazownictwa Sp. 2 0.0.
Oddziat. Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu. Rejon Dystrybucji Gazu
Konin

pozytywne bez uwag

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

11.

Wielkopolska Siec Szerokopasmowa
S.A.

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

WSS 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeimierowo, informuje, i na dzien 17.09.2021, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym

4

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler

str. 186



Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci

Grzegorzew —

Protokot Narady Koordynacyjnej

projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzgdzenia WSS 5.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, naleiy je zabezpieczyd i powiadomid WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00} w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

12,

Zakfad Ustug Wodnych w Kaole

pazytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wéjt/burmistrz wedtug wlasciwosécei miejscowe;:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imig i
nazwisko osoby upowainionej przez
organ:

Stanowisko/tresé uwagi

Urzad Gminy w Grzegorzewie

Grzegorz Wawrzyniak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Urzad Gminy w Kole

pazytywne bez uwag

Naleiycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Inne

podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych podmiotow, ktore
moga by zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
araz Imiona i nazwiska osdab
upowaznionych przez te podmioty :

Stanowisko/tresé uwagi

Fanstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie -
Madzér Wodny Koto

Joanna Sobieraj

pozytywne bez uwag

Powiatowy Zarzad Drdg w Kole

Magdalena Antosik

pazytywne bez uwag

Brak uwag

Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej, Starostwo
Powiatowe w Kole, Wydziat Geodezji,
Kartografii i Katastru

Barttomiej Konczak

pozytywne z uwagami

Stosowac sie do zalecer (strona 2 protokotu).
Zachowac ostroZznosc przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. W razie uszkodzen spowadowanych pracami
naleiy niezwlocznie powiadomic zarzadce sieci i
odpowiednie stuiby. W przypadku napotkania na
przewody, kanaty i urzadzenia lub niezidentyfikowane
budowle podziemne nie naniesione na mape do
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celdw projektowych, nalezy natychmiast zgtosic
Inspektorowi nadzoru lub odpowiednim stuzbom.

4. |Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych
w Kole

Andrzej Zateski

pozytywne z uwagami

Wystepujg kolizje z urzgdzeniami melioracyjnymi. Na
etapie wykonywania projektu budowlanego naleiy
dokonad uzgodnienia, przedktadajgc gow
Rejonowym Zwiazku Spotek Wodnych w Kole, ul.
Prusa 14.

5. |Wojewddzki Urzad achrony
zabytkdw w Poznaniu, Delegatura w
Koninie

Emilia Habecka-Rosiak

pozytywne z uwagami

KoWMN/WA5152.451.41.2021

W zwigzku 7z wnioskiem GK.5630.123.2021
(123/2021) dotyczgcym planowanej do realizacji
inwestycji polegajgcej na budowie sieci
elektroenergetyczne] niskiego napigcia, sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej i sieci
wodociagowej w granicach dz. nr 141274 992/3 (ul.
Torunska) w obrebie Grzegorzew uprzejmie
informuje sie jak nizej:

- nieruchomosé w granicach dz. nr 1412/4 {ul.
Toruriska) w obrehie Grzegorzew znajduje sie poza
historyeznym ukladem urbanistycznym dawnego
miasta Grzegorzewa, na przedmiotowe]
nieruchomaosci nie znajduja sie obiekty budowlane i
stanowiska archeologiczne objete prawng ochrong
konserwatorsksy;

- nieruchomosé w granicach dz. nr 992,/3 w obrebie
Grzegorzew jest pofoiona w obszarze historycznego
uktadu urbanistycznego dawnego miasta
Grzegorzewa chronionego zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Grzegorzew, uchwalonego Uchwatg Nr XIX/79/2004
Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2004 roku
(Dz. Urz, Woj, Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2193)
oraz w strefie wystepowania stanowiska
archeologicznego - st. nr 52 obr. AZP 57-45/172
ujetego w grninne] ewidencji zabytkdw. W zwiazku z
powyiszym historyezny uktad urbanistyezny i
stanowisko archeologiczne podlegaja prawnej
ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. bi pkt 3 lit. a oraz art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r,, poz. 710 z pdiniejszymi
zmianami). Skutkiem powy#szego na prowadzenie
robot ziemnych na wskazane] wyzej nieruchomaosci
konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5
cytowane] wyZej Ustawy. Natomiast w stosunku do
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Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Protokot Narady Koordynacyjnej

robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg
przedmictowej inwestycji w ohszarze historycznego
ukiadu urbanistycznego dawnego miasta
Grzegorzewa niewpisanego do rejestru zabytkow, a
objetych ochrong konserwatorska na podstawie
miejscowego planu zagospodarawania
przestrzennego, w przypadkach ktorych jest
wymagane pazwolenie na budowe lub konieczne jest
zgtoszenie robdt budowlanych, acena
dopuszczalnodci okredlonych robét budowlanych
nalezy do organu architektoniczo-budowlanego.
Miniejsze stanowisko posiada wytgcznie charakter
merytoryczny i nie zastepuje pozwolenia, o ktdrym
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Whioskodawca oraz przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu
prieprowadzenia narady koordynacyjnej zgednie z ustawa Prawo gecdezyine i kartograficzne,

Informacje dodatkowe:

1 Zgodnie z art. 28ba wst. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [tj. Dz.U.2020.276), nieobecnoic na
naradzie koordynacyjnej podmictu naleiycie zawiadomionego o jej misjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Przyjmuje sig, ie podmiot ten nie skiada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu |...).

2 Zgodnie z & 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowe]j bazy GESUT (Dr.U.2015.1938), powiatows baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych
na podstawie danych lub infarmacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..}, w proypadku gdy

stamowizka uczestnikow tej narady sa jednomysine | pozytrwne.

3 Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1939 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.W.2020.276): znaki gecderyijne, urzadzenia zabezrpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegsja ochronie; kto whrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgee te znaki

oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiaichwych organdw o zniszczeniu, wszkodzeniv lub przemieszczeniu

znakdwr

gecderyjnych, prawimetryczrych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajgoych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze

EMTyWy.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie

wystawia podlega przywnie, karze ograniczenia wolnodci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na wsunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] imwestycji naleiy
wnioskowat do odpowiedniego organu wtrybie przepisow ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r. 0 ochronie preyrody (L. Dz.U.2018.1614 2 pdin.

Im.).

Elektronicznie
podpisany przez

Barttomiej Koriczak

[ | nazwisho, stancwisko dulbowe | podpls

Preswodriceysegs Narady Kooedynacyjnei]
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. BRANZA MOSTOWA
1. Warunki dotyczace przebudowy przepustu wydane przez Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych z
dnia 11.02.2021 r.

Rejonowy
Zwigzek Spéiek Wodnych
62-600 Koto, ul. Prusa 14
tel. 63 272 04 09, Reg. 000764683
NIP 666-00-09-252

Lp. I1b/19/2021 Koto, dnia 11.02.2021r

Pracownia Uslug Projektowo-Inwestorskich
Srebrny Deszcz
61-482 Poznan
ul. Tarczowa 1/1

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2021r. dotyczace opracowania projektu
obejmujacego ,.Rozbidrke istniejgcego obiektu mostowego i budowe przepustu w ciagu
drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Torunskiej w Grzegorzewie™ informujemy, ze réw
R-B , na ktérym znajduje si¢ w/w przepust jest w naszej administracji.

Przy projektowaniu $wiatla nalezy zachawaé obecne przekroje lub je zwiekszyé.
Rzedna dna wlotu i wylotu zgodnie istniejgcymi. W projekcie nalezy uwzgledni¢
umocnieanie skarp i dna na diugosci po 10 mb z kazdej strony.

Ponadto informujemy, ze nie posiadamy danych hydrologicznych oraz wymagamy
przedstawienia projektu celem jego zatw}erdzenia.
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2. Uzgodnienie projektu przez Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych z dnia 20.10.2021 r.

Kejonow)
Zwigzek Spoétek Wodnych
62-600 Kolo, ul. Prusa 14
tel. 63 272 04 09, Reg. 000764683
NIP 666-00-09-252

Lp. 11b/99/2021 Kolo, dnia 20.10.2021r

Pracownia Uslug Projektowo-Inwestorskich
SREBRNY DESZCZ Krzysztof Fidler
61-482 Poznan, ul. Tarczowa 1/1

dotyczy: uzgodnienia opracowania Projektu ,,Rozbiérka istniejycego obiektu mostowego
i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Torunskiej
w Grzegorzewie.

Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Kole uzgadnia przedstawiony projekt-
Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciagu drogi powiatowej
nr 3199P na ulicy Torunskiej w Grzegorzewie bez uwag

K]erow&i}« Rejonoyego Zwigzku
SpéteKYY; ‘ 101e
mgr inz. Angy2) 2a 1
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3. Uzgodnienie projektu przez Powiatowy Zarzad Drég w Kole z dnia 11.06.2021 r.

POWIATOWY ZARZAD DROG

52 62-600 Kolo ® 63 2610576 e-mail
ul. Torufiska 200 Fax 63 2610576 sekretariat(@pzdkolo.pl
WWW.MO.DI
PZD/221/DT/168/2021 Koto, dnia 11.06.2021 r.

Pracownia Uslug Projektowo —
Inwestorskich ,,Srebrny Deszcz”
Krzysztof Fidler

ul. Tarczowa 1/1

61-482 Poznari

Za potwierdzeniem odbioru

W nawigzaniu do przestanych w dniu 01.06.2021 r. rozwigzan projektowych ,, Rozbiorki
istniejgcego obiektu mostowego i budowy przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P na ul.

Torunskiej w Grzegorzewie” Powiatowy Zarzad Drég w Kole akceptuje i uzgadnia przyjete

rozwiazania.
YREKTOR
Powiatf 7 Zarzadu Drég
z Kujawa
Otrzymuja:
1. Adresat j. w.,
2. PZD/DT aa.

Sporzgdzita: Anna Orchowska /ﬁ/
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.  BRANZA SANITARNA
1. Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. z dnia 19.05.2021 r.

ZAKLAD USLUG WODNYCH Spolka z o.0.
62-300 Konin, ul. Nadbrzezna 6a
tel. 063 2428833; 24288635; 2407873, fax (163 2445716
www.zuwkonin.pl

Kolo, dnia 19.05.2021 r.
ZUW-TT3/W/135/21

Pracownia Uslug Projektowo-
Inwestorskich SREBRNY DESZCZ
ul. Tarczowa 1/1

61-482 Poznan

Dotyezy opracowania dokumentacji na "Rozbidrke istniejgcego obiektu
maostowego i budowe przepustu w cigeu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Torunskiej

w Grzegorzewie,

Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie OT Koo potwierdza, iz teren
objety projektem posiada infrastrukture wodociggows: sie¢ wodociagowa z rur
stalowych @z 79 mm zlokalizowana liniowo w pasie drogowym ( chodnik) dz. ew.
nr 992/3 , 1412/4 zgodnie z zataczong mapa do celéw projektowych, oraz: sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV ¢ 200 z przykanalikami PCV ¢ 160.

# sie¢ wodociagowa z rur stalowa @z 79 mm zlokalizowana z prawej strony pasa
drogowego w ciagu chodnika drogi powiatowej na glebokosci ok 1,5 m p.p.t. w
izolowanej rurze ostonowej stalowej DN 150 mm, bedzie stanowila kolizje z
projektowanym obiektem i wymaga przebudowy sieci.

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi rura PCV DN 200 mm.
zlokalizowana zgodnie z przebiegiem wkreslonym na mapie w jezdni grogi
powiatowe]j ponizej dna istnigjacego przepustu drogowego ( srednia glebokosé
ok 2,5-3,0 m. p.p.t. ). Sie¢ kanalizacyjna nie powinna stanowi¢ kolizji.

Y

W zwigzku z kolizja sieci wodociagowej z projektowang inwestycja Zaktad Ustug
Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie OT Koto podaje warunki techniczne na przebudowg
sieci wodociggowej w projektowanym obrebie.

1. Wymagania realizacyjne:

» Zaprojektowac ponizej dna projektowanego przepustu jednootworowego
rurociag z rur PE posiadajgcych ceche PN10 o $rednicy nie mnigjszej niz
110 mm w rurze oslonowej. Polaczenie projektowanego odcinka sieci
wodociagowe] z istniejaca siecia z rur stalowych za pomocg oryginalnych
ztgezy rurowo- kotnierzowych / rurowych redukeyjnych.

Zachowa¢ wzajemne odleglosci od budowli i urzadzen podziemnych:
istniejacych i planowanych.

v

OT / Konin 063 2428853; OT / Turek 063 2784846; OT / Kolo 063 2720432
ul. Nadbrzeina 6a, 62-300 Konin; ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek; ul. Dgbska 40a, 62-600 Kolo
NI 663 RN 134 apetal zakladeny 847 000, 21
Sepel Refonowy FPozna dzial Crospodarezy KRS 0000165179
BEBE A Oflonin 6 1090 1199 0000 GL0G 1900 2760
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1l. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
1. Warunki techniczne Orange Polska S.A. z dnia 28.06.2021 r.

orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Pracownia Ustug Projektowo Inwestorskich
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Srebrmy Deszcz, Krzysztof Fidler

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul.Tarczowa 1/1

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6dZ 61-482 Poznan

tel.: 42 614 62 59

£6dz, 28 czerwiec 2021 r.

Numer pisma: TTIDKLU/MG.215-28477/21
Temat: WT na usuniecie kolizji sieci OPL "Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w DP nr. 3199P

na ul. Torunskiej dz. nr. 992/3, 810/2, 813/2 w miejscowosci Grzegorzewo

Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na pismo jak w temacie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku

z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych

urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna

uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykona¢ przetozenie sieci OPL kolidujacej z planowana inwestycja (dane do przebudowy w zataczniku).
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach planowanych zjazdéw doziemne odcinki sieci telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronna gruboscienna;

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowac¢ normatywne przykrycie doziemnej sieci
teletechnicznej.

4. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

7. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej

ange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem v (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XII Wydzial ! ajowego Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calogci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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nienaniesionej na planie, nalezy powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga
Techniczna Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

8. Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul.
Batuckiego 10/12.

9. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi
przy ul. Batuckiego 10/12. (sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42 614 62 59. Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

11.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

13. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptathego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Wniosek dotyczacy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUIilPoznan@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢c wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach .

14. Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15.  Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
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+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 8 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny oraz szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
4) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe| decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

* Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
Z prowadzona dziatalnoscig operacyjna.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski

Gtéwny Specijalista

Zarzadzanie Zasoba Ji’llnfrastruktury i Obstugi Klienta
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2. Uzgodnienie Orange Polska S.A.

orange”

Orange Polska S.A. Pracownia Ustug Projektowo — Inwestorskich
Domena Hurt ,Srebmy Deszcz" Krzysztof Fidler
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Tarczowa 1/1

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 61-482 Poznan

i Obstugi Klienta
ul. Baluckiego 10/12, 93-273 £édz
tel.: 42 658 99 71

kodz ,data 20-10-2021

Numer pisma: TTISILU/PR.215-46210/21
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego - Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w
ciagu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew Przebudowa urzadzeri wlasnosci ORANGE POLSKA SA

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy pn. Rozbidrka istniejacego
obiektu mostowego i budowa przepustu w ciagu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew -
Przebudowa urzadzen wtasnosci ORANGE POLSKA SA.

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia zadania do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne
jest przediozenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajacej, kopie zgtoszenia zamiaru
robét budowlanych oraz prawa dysponowania gruntem.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje dla celow projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzan ani nie
moze by¢ podstawa dla roszczen finansowych wobec Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

L,M

Gtowny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zat. PBW.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat jowego Rejestru pod numerem ; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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3. Warunki techniczne INEA S.A. z dnia 09.09.2021 r.

nead

WTINEA - 5891 Wysogotowo, 09.09.2021 r.

Pracownia Ustug Projektowo-Inwestorskich
Srebrny Deszcz

Krzysztof Fidler

ul. Tarczowa 1/1

61-482 Poznan

Dotyczy: Opracowanie Projektu obejmujacego ,Rozbidrke istniejagcego obiektu mostowego i budowe

przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Toruniskiej w Grzegorzewie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo

w odpowiedzi na Paiistwa wiadomos¢ z dnia 03.09.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robdt na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Kabel umieszczony jest w kanalizacji OPL.

Infrastrukture stanowig kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw
prébnych.

4. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

5. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

6. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

7. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

8. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEAS.A. (tel.
612222211, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

(Og/o«yznlz' (mdzie ol inlerneln

INEA S.A
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejono
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIII Wydziat Gospodarcz

oznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl

Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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9. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

10. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez INEA S.A.

11. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24 do 6%).

12. Ewentualne prace zwiazane z przebudowq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEAS.A.).

13. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

14. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

15. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

16. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

17. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

18. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcag wiasnosc INEA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysokga jakos$c
prac oraz posiada duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

19. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Adcowune.  Lowalebs

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

(Dabfzgf (udzie o inlernelo

INEA S.A
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

vy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
ziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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4. Uzgodnienie INEA S.A. z dnia 20.10.2021 r.

Fiberhost.
WTINEA -6084 Wysogotowo, 20.10.2021 r.
Powiatowy Zarzad Drog w Kole
ul. Torunska 200
62-600 Koto
Dotyczy: Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P

w miejscowosci Grzegorzew.

Fiberhost S. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 29.09.2021, uzgadnia przedtozony projekt na
okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Fiberhost S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przemierowo
NIP 7791002618 REGON 630239680

0000058938

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnieri:
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 437 402

fiberhost.com

Fiberhost S.A.

por
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V. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
1. Warunki techniczne Energa - Operator S.A. nr R/21/041340 z dn. 20.05.2021

Energa e BT /Dy,

)
& { k

T 801404 404
T +48 58 767 43 50

290n 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

operator
POWIATOWY ZARZAD DROG
w KOLE
wpl. 26 05, 2021
— 4 Do Ppwiatowy Zarzad Drog
v, LoQ0....... ..., Torutska 200
Znak  EOP-4MMP-002874-2021 62-600 Kolo
NIK
Dot Przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-
Operator SA

Kalisz, 20 maja 2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa pisemny wniosek w zalgczeniu przesylamy okreslone Warunki
Przebudowy Sieci nr R/21/041340 oraz projekt umowy w sprawie usunigcia kolizji planowanej
przebudowy mostu i budowy przepustu w ciagu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Torunskiej w
Grzegorzewie, ktorej wykonanie koliduje z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng ENERGI —
OPERATOR SA.

Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonana na podstawie umowy
cywilno-prawnej, ktora Podmiot wchodzacy w kolizje winien zawrze¢ z ENERGA - OPERATOR Spétka
Akcyjna Oddziat w Kaliszu. Zawarcie umowy winno nastapi¢ przed przystapieniem do realizacji
przedmiotowego zadania.

Przestany projekt umowy zaktada wykonanie kosztem i staraniem Podmiotu wehodzacego w
kolizje dokumentacji projektowej na zakres prac przedstawiony w przedmiotowych warunkach
usuniecia kolizji, ktorg nastepnie nalezy przekaza¢ Przedsigbiorstwu energetycznemu celem fizycznej
realizacji w terenie przebudowy lub dostosowania sieci elektroenergetycznej. Podmiot wchodzacy
w kolizje zostanie obcigzony kosztami przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w formie opfaty
za usuniecie kolizji.

Prosimy nie wpisywac daty zawarcia umowy. Jednostronnie podpisane 2 egzemplarze umowy
prosimy odestat na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, 62-800 Kalisz,
Al. Wolnosci 8.

INFORMACJA DODATKOWA

W zatgczeniu do niniejszego pisma przesytamy druk ,Porozumienia w sprawie ustanowienia
sluzebno$ci przesylu dla urzadzen projektowanych i istniejacych”. Informujemy przy tym, iz stuzebno$c
przesylu (uregulowana w art. 305' i nast. KC) stanowi podstawowy tytut prawny zwigzany z
usytuowaniem infrastruktury elektroenergetycznej. Prosimy, aby podpisania ww. Porozumienia
przez Wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowana bedzie lokalizacja przebudowywanych /
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych, dokonaé na etapie realizacji dokumentacii
projektowej, co umozliwi Stronom weryfikacje ostatecznego zakresu planowanej przebudowy i tym
samym wiasciwe zredagowanie tresci sluzebno$ci przesytu. Po opracowaniu dokumentacji techniczno-
prawnej oraz obustronnym podpisaniu porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesylu,
zgodnie z treécig przediozonego porozumienia, zostanie ustanowiona notarialna stuzebno$¢ przesytu.
Koszty sporzadzenia aktu notarialnego pokrywa Spétka ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

kalisz@energa-operalor.pl nrkonta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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Jednoczesnie informujemy, iz zalacznikiem do porozumienia (jak roéwniez do aktu notarialnego
ustanawiajacego stuzebnos¢ przesylu) bedzie mapa z dokumentacji projektowej z zakresem
projektowanej przebudowy (usuniecia kolizji).

Ponadto informujemy, Zze w zwiazku z tym, Zze na zagospodarowywane] dzialce znajdujg sie
czynne urzgdzenia elektroenergetyczne nN 04 kV i SN 15 kV, wykonywanie wszelkich prac
zwigzanych z zagospodarowaniem dzialek nalezy wykonywac po spelnieniu zalecen i przepisow
zawartych ponizej:

1. Przy zabudowie nieruchomosci nalezy zachowaé wymagania zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowe;.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialow lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglo$ci liczonej w poziomie od skrejnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3 mdla linii 0 napieciu znamionowym do 1 kV,
—  5mdlalinii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV.

3. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

4, Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pézniejszymi zmianami, w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenistwa i
higieny pracy, po zakofczeniu budowy niedopuszczalne jest skiadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczac w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 2 mdlalinii o napigciu znamionowym do 1 kV,
— S 'mdlalinii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

5. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosciach, liczac w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszych niz okreslone w pkt. 2,
moze by¢ wykonywane tylko przy wylaczonych spod napiecia urzgdzeniach
elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic do
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie warunkéw czasowego
wylaczenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien liczyé sig z
poniesieniem kosztéw wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

6. Ewentualna zmiana przedstawionego na zalaczonym planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu posiadanej dziatki, podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu.

7. W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robot, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
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Numer. R/21/041340

Miejscowose: Kalisz

Data (dzien, miesiac, rok): 20-05-2021 r.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddzial w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

1. Obiekt wchodzacy w kolizje:

Nazwa:

Przebudowa mostu i budowa przepustu w ciagu drogi powiatowej nr 3199P na ul.
Torunskiej w Grzegorzewie.

Adres (nr dziatki): Grzegorzew, ul. Toruriska, dz. nr 992/3, 1412/4.
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

— linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschod — Dabie [nr ciagu: SN7-07004/18], odcinek pomiedzy
stacjg transformatorowa SN/nN nr 71125 i stupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN Koto Wschéd - Dabie,

— linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschod — Dabie [nr ciagu: SN7-07004/18], odcinek pomiedzy

stacjami transformatorowymi SN/nN nr 71125171129,

— linia napowietrzna nN 0,4 kV AsXSn 4x50 mm?, stanowigca fragment obwodu nr 01 zasilanego ze stacji
transformatorowej SN/nN nr 71125.

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow

stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;:

3.1. Urzadzenia WN i SN:

a) istniejace linie kablowe SN 15 kV nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych, kanatow kablowych na
przebudowywanym skrzyzowaniu lub przebudowa¢ na odcinku wystepujacej kolizji w sposob kablowy poprzez
wyniesienie jej poza obszar kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na odcinku przebudowy
nalezy zastosowac kable typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25 12/20 kV,

b) propozycja przebudowy podlega wstepnemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

3.2. Stacja transformatorowa: Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nN:

c) istniejaca linie napowietrzng nN 0,4 kV nalezy przebudowa¢ na odcinku wystepujacej kolizji w sposob
napowietrzny zachowujac minimaine odleglosci przewodéw przebudowywanej linii napowietrznej nN od
planowanej zabudowy. W linii napowietrznej SN 15 kV nalezy m.in. zastosowa¢ uziemienie stupow w

wymaganych miejscach,

d) w razie takiej koniecznosci dopuszcza si¢ przebudowe odcinka linii napowietrznej nN w sposob kablowy
poprzez wyniesienie jej poza obszar kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dziatki. Na odcinku
przebudowy nalezy zastosowaé kabel typu typu NA2XY (YAKXS) o przekroju min. 4x120 mm2.

e) propozycja przebudowy podlega wstepnemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
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34. Infrastruktura obca: na obwodzie nr 01 zasilanym ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 71125 zainstalowana
jest infrastruktura o$wietlenia ulicznego. W zwigzku z powyzszym na etapie prac projektowych nalezy
poinformowa¢ wilasciciela w/w infrastruktury o projektowanych zamierzeniach i planowanych rozwigzaniach
technicznych oraz uzgodni¢ szczegdly dotyczace tych rozwigzan w zakresie infrastruktury o$wietleniowe;.

3.5. Demontaze: w razie przebudowy linii napowietrznych poprzez ich skablowanie nalezy wowczas zdemontowac
zbedne po przebudowie fragmenty istniejacych elektroenergetycznych linii napowietrznych.

4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
c)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Uziemiony przez dtawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 60,2 A dla GPZ Kolo Wschod
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN: 287 MVA dla GPZ Koto Wschod,
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN: 0,15 s

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne.

5. Wyzej wymieniona czg$¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajgcej zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki/-ek, o ktérej-ych mowa w pkt 1 warunkéow przebudowy sieci,
przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.

6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy,
ktéry podlega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zatacznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i
formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszg byé zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia
zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”.

6.5. W celu minimalizacji czaséw wylaczen istniejacych Odbiorcow na przedmiotowym terenie dla umozliwienia
przebudowy linii SN 15 KV prace w sieci elektroenergetycznej SN nalezy wykona¢ wykorzystujac maksymalnie
zastosowanie technologii prac PPN. Szczegdty w tym zakresie nalezy uzgodnié na etapie projektowania (Biuro
projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac (Wykonawca robdt) w Rejonie Dystrybucji iflub
Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢ aktualny odpis z ksiggi wieczystej dla dzialki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkéw przebudowy sieci.

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w Wydziale
Przytaczen ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji  siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okre$lonych w tej umowie.

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler str. 218



Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Warunki i Uzgodnienia

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy wygasa z chwilq wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

11. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacia.

12. Warunki przebudowy sieci sq wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
OPRACOWAL.:

Inzynier Wiodacy ds. Przylaczen
Andrzej Ciekalski

Otrzymuija;
1) Whioskodawca.
2) 4MMP.
3) 47TMMP.
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2. Uzgodnienie koncepcji przebudowy kolizji z dnia 09.11.2021 r.
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T +48 58 767 4350
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Do Pracownia Ustug Projektowo-Inwestorskich
Srebrny Deszcz Krzysztof Fidler
Ul. Tarczowa 1/1
61-482 Poznan

Znak  EOP-4MMD-001805-2021 /AK

Dot koncepcji usunigcia kolizji sieci el-en. SN
wzwigzku z rozbiorkq istn. obiektu mostowego
i budowy przepustu wciagu drogi powiatowej
nr3199P na ulicy Torufiskiej w Grzegorzewie -

R/21/041340
Kalisz, 9 listopada 2021 roku

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo, ktére wplynela do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu
15.10.2021 roku w sprawie uzgodnienia koncepcji technicznej usuniecia kolizji z sieciq
elektroenergetyczng w zwigzku z planowang rozbiorkg istniejacego obiektu mostowego i budowy
przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Torunskiej w Grzegorzewie, realizowanej na
podstawie Warunkow Przebudowy Sieci nr R/21/041340 z dnia 20.05.2021 roku uprzejmie informujemy,
iz ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu akceptuje zaproponowang koncepcije, przedstawiong
na zatgczonym planie projektowym pod warunkiem, ze dla proj. infrastruktury elektroenergetycznej tytuty
prawne zostang pozyskane zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi na podstawie
,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych”. Dla projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, w ciggach pieszo-
jezdnych stanowigcych drogi publiczne, nalezy uzyskaC decyzje administracyjng o umieszczeniu
urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogowym.

Ponizej przedstawiamy zastrzezenia, do ktdrych nalezy sie zastosowac podczas opracowywania
dokumentacji projektowej:
1. Na planie projektowym nalezy jednoznaczne wskaza¢ lokalizacje muf kablowych SN, przy czym mufy
kablowe winny by¢ usytutowane w gruncie.
2. W przypadku konieczno$ci wytgczenia stacji SN/nn na czas realizacji prac, stacje objete wytaczeniem
nalezy zasili¢ poprzez agregaty pradotworcze.

W zwigzku z wprowadzeniem w ENERGA-OPERATOR SA nowego standardu technicznego
dot. projektowania i budowy sieci SN i nn nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych jego zapisy zgodnie
z punktem 1.3.

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogélna koncepcja przyjetego do projektowania rozwigzania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacji
istniejacych lub potrzeby uzupetnienia brakujacych szczegdtowych danych w opisie technicznym
lub na planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk stupowych, profili podtuznych i poprzecznych,
numeracji stupow, obostrzen, uziemien, typu i przekroju linii elektroenergetycznych, obliczen
technicznych, schematéw itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego
sprawdzania dokumentacji projektowe;.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
www.energa-operator.pl Kapitat zakfadowy/wptacony 1 356 110 400 zi
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Przypominamy m.in. o koniecznosci:

— stosowania rozwigzan technicznych zgodnych z normami, przepisami branzowymi oraz Standardami
Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA,

— stosowania urzadzen zgodnych z wykazem materiatéw zweryfikowanych w procesie prekwalifikacji
wg aktualnej listy opublikowanej na stronie internetowej ENEGRA-OPERATOR SA, a w przypadku
gdy projektowane urzadzenia/komponenty nie przynaleza do kategorii (rodziny) elementéw
poddanych prekwalifikacji wowczas winny by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi
w ENEGRA-OPERATOR SA,

— przedtozenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsiebiorstwie energetycznym kompletnego
opracowania projektowego wykonanego zgodnie z warunkami przebudowy (usunigcia kolizji) sieci
elektroenergetycznej oraz Umowg w sprawie usunigcia kolizji (stanowigca zatacznik do ww.
warunkow).

Informujemy jednoczesnie, iz przed przediozeniem dokumentaciji projektowej do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzyskaC zatwierdzenie pozyskanych tytutéw
prawnych do nieruchomosci gruntowych objetych przedmiotowym przedsiewzigciem inwestycyjnym.
Witym celu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Nieruchomosci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu dotaczajac uzupetniong ,Tabele tytutdw prawnych” (stanowigcq zatacznik nr 7
do Wytycznych dla Wykonawcdw wersja 03 z dnia 21.02.2018 r), zgromadzone tytuty prawne
oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z czescig formalno - prawng dokumentaciji projektowej,
opisem technicznym i planem projektowym z uzyskang pieczecig uzgodnieniowg Wydziatu Dokumentacii
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
e telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
e za pomoca formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
e poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
o listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
e W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie si¢ na znak pisma ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gérnej czesci pisma po lewej stronie)
e Sprawe prowadzi: Pani Aneta Krygier, T: 62 500 23 04, e-mail: aneta.krygier@energa-operator.pl

*Opfata za pofaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostepne na www.energa-operator.pl

OWazaiefL s by /
Podpisano przez:

Aneta Krygier

Date / Data:
2021-11-09

11:43

Niniejszy dokument winien stanowi¢ integraing cze$¢ dokumentacji projektowej, w zwiazku z czym nalezy go powieli¢ (kserokopia) i dofaczy¢
do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

Zafacznik: plan projektowy - 1 kpl.

klo: 4MMPR, 47MMD, 4MMN, 4MMD- a/a
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3. Zatwierdzenie tytutow prawnych do nieruchomosci z dnia 12.11.2021 r.

T 801404 404
T +48 58 767 43 50

n 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Do Pracowania Ustug Projektowo-
Inwestorskich Srebrny Deszcz
Krzysztof Fidler

ul. Tarczowa 1/1
61-482 Poznan

Znak  EQP - 4AMMN - 003927 - 2021/AC

Dot.  Zatwierdzenia __ tytutbw  prawnych
do  nieruchomosci  pozyskanych

w ramach zadania R/21/041340

Kalisz, .....47...11.2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 04.11.2021 r., uzupetniong w dniu 10.11.2021r.
w sprawie zatwierdzenia uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci, w zakresie dokumentacii
dotyczacej usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej SN w zwigzki z rozbiorkg istn. obiektu mostowego
i budowy przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Torunskiej w m. Grzegorzew”, Wydziat
Nieruchomosci  Energetycznych informuje, Ze uzgadnia sie przediozone tytuly prawne
do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano przeprowadzenie ww. inwestycji, pod warunkiem:

e uzyskania zgody wiasciciela dziatek nr 992/3, 1412/4 potozonych w obrebie Grzegorzew
na udostepnienie nieruchomosci dodatkowo w celu przeprowadzenia prac zakladajacych
przebudowe istniejacych linii kablowych SN;

e uwzglednienia w dokumentacji projektowanej zapisow wynikajacych z Decyzji Zarzadu
Drog Powiatowych w Kole znak: PZD/544/PD/225/2021 z dnia 27.10.2021 .

Tabelaryczne zestawienie zatwierdzonych tytutow prawnych wraz z parafowang przez Wydziat
Nieruchomosci Energetycznych mapg nalezy dotaczy¢ do dokumentacii techniczno-prawnej.

Informujemy réwniez, iz uzgodnienie tytutbw prawnych przez Wydziat Nieruchomosci
Energetycznych nie zwalnia Panstwa od odpowiedzialnosci w  zakresie rzetelnoSci
i kompletnosci zalgczonych tytutow prawnych bedacych jednym z elementéw przedmiotowej
dokumentacii.

Z powazaniem,

Specjab"‘ i
ds. Nieru® "F )

Grzego } Olejnikzak

Do wiadomosci:
4MMD

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
kalisz@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
VII Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z!
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4. Uzgodnienie Energa - Operator S.A. z dnia 20.12.2021 r.

< Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Kalisz, 20 - 12 - 2021 roku

Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Pracownia Ustug Projektowo-
Inwestorskich Srebrny Deszcz
Krzysztof Fidler

ul. Tarczowa 1/1

61-482 Poznan

UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nr uzgodnienia:
Dokumentacja:

Miejscowosé:

Ulica:

Dziatki

Gmina:

Zakres

uzgodnienia:
Przedmiotem uzgodnienia
jest cze$¢ zadania:
Uzgodniono:

Uwagi:

EOP-4MMD-002067-2021 (4AMMD/MR/U/174/21)

Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej SN w zwiagzku z rozbiorka istn.
obiektu mostowego i budowy przepustu w ciagu drogi powiatowej
nr 3199P (WPS nr R/21/041340)

Grzegorzew

Torunska

992/3, 1412/4

Grzegorzew

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i
standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

FAK-/ NIE

TAK | NIE (z zastrzezeniem uwzglednienia nw. uwag)

1. W opracowaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ zastosowanie agregatu pradotworczego dla stacji
transformatorowej T471125 o mocy 250 kVA.

T: (62) 500 26 06

2. W kosztach realizacji zadania nie nalezy uwzglednia¢ kosztow zwigzanych z wytaczaniem i zataczaniem napiecia
w sieci elektroenergetycznej, natomiast w kosztorysie nalezy uwzgledni¢ wymagane koszty pracy agregatu
pradotwérczego - jako pozycja uproszczona.

T: (62) 500 24 10

3. Zaprojektowane uszczelnienia na rurach ostonowych, o czym mowa w tresci opisu technicznego nalezy rowniez
uwzgledni¢ w kosztorysie inwestorskim.

T: (62) 500 24 18

4. Opracowanie projektowe nalezy ujednolici¢ w zakresie przekroju proj. rur ostonowych.
5. Na PZT nalezy poda¢ dtugosci proj. linii kablowych SN oraz rur ostonowych.

T: (62) 500 23 71

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA

F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 kalisz@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc

KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapital zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 zi
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) Energa

operator

Informacje dodatkowe:

1. Forma papierowa opracowania projektowego winna by¢ zgodna z =zatwierdzong wersja elektroniczng
(uwzgledniajac ww. uwagi) oraz w ilosci zgodnej z zapisami warunkow przebudowy (usunigcia kolizji) sieci
elektroenergetyczne] ENERGA-OPERATOR SA nr R/21/041340 i zawartej umowy kolizyjnej.

T: (62) 500 23 71
Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.
Wszystkim czesciom skiadowym zakresu zadania TAK NIE [ nie dotyczy
udzielono uzgodnienia bez uwag: komentarz: -

Zatwierdzit

Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Krzysziof
Rubas

Date / Data: 2021-
12-20 10:02

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie roboét budowlanych okreslone] w ustawie z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy, norm i bhp.

Niniejszy dokument winien stanowi¢ integraing czes¢ dokumentacii projektowej, w zwiazku z czym nalezy go powielié (kserokopia) | dolgczy¢ do
wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

Podstawa uzgodnienia przez 4MMD: Proces ARIS nr 02.15

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powotanie sig na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gornej
czedci pisma po lewej stronie).

Kontakt:

Mariusz Rubas, tel. 62 500-23-71, e-mail: mariusz.rubas@energa-operator.pl.

klo:

4AMZ1, AMMPR, 47MMD, 4MMN, 4MMD - afa

212
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