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4 ¢cm — w-wa scieralna z mieszanki SMA 0/8 mm
8 cm — kostka betonowa kolor czerwony 5 cm — w-wa wigzqca z bet. asfaltowego AC 0/16 mm 8 cm - kostka betonowa kolor czerwony
- - - Balustrada stalowa ¢
Balustrada stalowa z J cm - podsypka piaskowa 7 cm - podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 0/22 mm 3 cm — podsypka piaskowa ek F=1.10 m. 1560 m
rurek H=1.10 m. L=6.0 m 10 cm - ulepszone podioze z gruntu stabiliz. 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 10 cm - ulepszone podtoze z gruntu stabiliz. na fundorr{encie 'C1 ) /15
na fundamencie C12 /15 A cementem o Rm=2.50 MPa 7 kruszywem C90/3 cementem o Rm=2.50 MPa & . wym. 30x30x80 dm
o wym. 30x30x80 cm 15 cm - ulepszone podioze z mieszanki mineralnej stabilizowanej o - -
R . Umocnienie skarpy kamieniem
Umocnienie skarpy kamieniem Geosiatka z wtbkien szklanych spoiwem hydraulicznym C3/4 lub gruntu stab. cementem i otoczakowym na podbet. C12/15
N , otoczakowym na podbet. C12/15 o 0 wytrz. 100 kN/m o Rm=5.00 MPa 99,850 Izolacja cienkowarstwowa Umocrienie sk Karmieni Otw. nr 1
Ww. nr . } 99.801 ) o [99.8 : mocnienie _skarpy kamieniem A ALLLLLLEE
Umocnienie_skarpy kamieniem lzolacja_cienkowarstwowa w75, 1 I 9.4 00 646 8.8 93.689 e 99.620 99.600 E;qg :Zsls;r(‘)no e otoczakowym na podbet. C12/15 99,62
000 S804 otoczakowym na podbet. C12/15 na zimno R+2P e B N = = = = J: - - < gr. 10 cm, na di. 100 m 000 <
' gr. 10 cm, na di. 10.0 m 99.300 '\ J99.400 9942 | LE 2 : — = - J\g
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2.70 Umocnienie dna_narzutem | 96.750 57_050 _ la7.090. 96990 _’_F 97.070 =i Umocnienie dna_narzutem Gp
kumiennym gr: min 20 C[n . C20/25 qr. 15 cm Fundament — blok bet. 020/25 = 2 worswy.geOtlfanmy separacyjne) _ : <~ 96.940, W-wa podbetonu s kamiennym qr. min 20 ¢m IL=0.20
na geowldkninie separacyjnej 96.730 wym. 40x60x200 cm 96.400 1 cm - izolacja gruba z papy zgrzewalnej | 18 cm - rygiel dolny prefabrykatu przepustu C35/45 Fundament — blok bet. €20/25 41_ na geowldkninie separacyjnej 3.10
na d. 10.0 m = &3 15 cm - betonowa plyta zespalajgca C30/37 i 5 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5.0 MPa o wym. 40x60x200 cm 96.620 na dt. 10.0 m
Kanalizacja kablowa SN 18 cm - rygiel gomy prefabrykatu przepustu C35/45 35 cm - fundament betonowy C20/25 96.6 - .
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Pracownia Ustug
Projektowo-Inwestorskich

Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 3199P na ul. Torunskiej w Grzegorzewie
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