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1. Kolizja SN w miejscowosci Grzegorzew DP 3199P

Przedmiotem opracowania jest projekt kolizji linii podziemnej SN-15 kV w zwigzku z rozbidrka istniejgcego
obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew. Obiekt
przeprowadza przez jej korone réw melioracyjny R-B.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

2.1. Cel i zakres pracowania

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zakresu istniejgcej kolizji projektowanego obiektu
mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci Grzegorzew z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng oraz sposobu jej rozwigzania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych:

e linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschdd — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek

pomiedzy stacjg transformatorowa SN/nN nr 71125 i stupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN Koto
Wschdd — Dabie — odcinek pod projektowanym przepustem;

e linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschdéd — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek
pomiedzy stacjami transformatorowymi SN/nN nr 71125 i 71129 — odcinek pod projektowanym
przepustem;

¢ linia napowietrzna nN 0,4 kV AsXSn 4x50 mm?, stanowigca fragment obwodu nr 01 zasilanego ze stacji
transformatorowej SN/nN nr 71125 — nie podlega przebudowie, roboty budowlane beda prowadzone
przy zachowaniu odlegtosci wymaganych zgodnie z Rozporzadzeniami [14] i [15].

2.2. Uszczegétowienie zakresu projektu

Wymiana pojedynczego stupa SN: nie dotyczy

Linia napowietrzna SN: nie dotyczy

Roztagcznik napowietrzny SN: nie dotyczy

Linia kablowa SN: 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm? / 3x20 m

Linia kablowa SN: 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm? / 3x20 m

Mufy kablowe: POLJ-24/1x 120-240 / 12 szt.

Gtowice kablowe: nie dotyczy

Ograniczniki przepiec: nie dotyczy

Ztacze kablowe SN: nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn: W przypadku czasowego wytgczenia stacji przewiduje
sie zasilanie agregatem pradotwdrczym o mocy 250 kVA

Transformator: nie dotyczy

Wymiana pojedynczego stupa nn: nie dotyczy

Linia napowietrzna nn: nie dotyczy

Przytacze napowietrzne: nie dotyczy

Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Przytacze kablowe: nie dotyczy

Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Linia kablowa nn: nie dotyczy

Kablowa rozdzielnica szafowa: nie dotyczy

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: nie dotyczy

Przecisk: nie dotyczy

Przewiert: nie dotyczy

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler

str. 5
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

3.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci z Ustawa PB

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn.:

Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w
miejscowosci Grzegorzew

w zakresie

Branzy ELEKTROENERGETYCZNE)J

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169) z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN
AUTORSKI MIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH I SPECIALNOSC DATA PODPIS
WKP/0364/POOE/10

do projektowania bez ograniczeri w

PROJEKTANT mgr inz. Natalia Steinke specjalnosciach instalacyjnej w zakresie | 10.12.2021

sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

WKP/0177/POOE/04
do projektowania bez ograniczeri w
SPRAWDZAIJACY | mgr inz. Andrzej Oleszak specjalnosciach instalacyjnej w zakresie | 10.12.2021
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

3.2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o zgodnosci ze Standardami Energa Operator

Oswiadczamy, ze Projekt Techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Zatacznikiem nr 36 do procedury Standardy
techniczne w Energa Operator S.A,, Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn, wyd. trzecie, 14
lipca 2021

ZESPOL NUMER UPRAWNIEN
AUTORSKI IMIE I NAZWISko BUDOWLANYCH | SPECJALNOSC DATA PODPIS
WKP/0364/POOE/10

do projektowania bez ograniczerh w

PROJEKTANT mgr inz. Natalia Steinke specjalnosciach instalacyjnej w zakresie | 10.12.2021

sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

WKP/0177/POOE/04
do projektowania bez ograniczert w
SPRAWDZAIJACY | mgr inz. Andrzej Oleszak specjalnosciach instalacyjnej w zakresie | 10.12.2021
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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4. Uprawnienia

4.1. Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-265/2010 Poznati, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Natalia Dorota Steinke

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 05 marca 1968 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalififacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......[\.%. L./ A/
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Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci

Grzegorzew — Projekt techniczny

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Natalia Dorota Steinke jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZ
Okregow
Wielkopolskiej O

WODNICZACY
Komisji Kwalifikacyjnej
gowej Izby Inzynierdw Budownictwa

a{rMﬁki

dr ing

Otrzymuja:
1. Pani Natalia Dorota Steinke

62-020 Swarzedz, ul. Kaczorowskiego 33 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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4.2. Zaswiadczenie projektanta

® POLSKA
N I & B A
- -

= INZYNIEROW

Ny
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GEH-A5W-HKM *

Pani Natalia Dorota Steinke o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0346/09

adres zamieszkania ul. Kaczorowskiego 33 A, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4.3. Uprawnienia sprawdzajgcego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Sl

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EP-7131-201/03/2004 Poznat, dnia 14 czerwca 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzn.
zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu

Andrzejowi Oleszak
magistrowi inzynierowi
kierunek: Elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 listopada 1974 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0177/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Oleszak
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktykg zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

-

m—
5

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
2 R
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: \}............. | P

Czlonek Komisji — mgr inz Marian Karcz: ....[........ W ¢ e

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .2
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Oleszak jest
upowazniony w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZ
WODNICZACY
Wi ’?kr@g_qwe; Komisji Kwaffﬂ?acyjnej
e o/lsmej‘OKregoweJ Izby Inzynierow Budownictwa
A e P
mgr inz. Jan Lemapski
Otrzymuja;:

1.Pan Andrzej Oleszak
ul. Potwiejska 15
64-000 Koscian
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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4.4. Zaswiadczenie sprawdzajacego

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AAM-BIF-7F| *

Pan Andrzej Oleszak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0167/05
adres zamieszkania Stare Oborzyska ul. Swierkowa 2, 64-000 Koécian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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5. Podstawa opracowania

5.1. Warunki przebudowy kolizji nr R/21/041340 z dn. 20.05.2021

1801404 404
T +48 58 767 43 50

290n 190275904-00043
NIP 583.000-11-90

Energa e BT /Dy,

oper ator
POWIATOWY ZARZAD DROG
w KOLE
wpl. 26 05, 2021
= 1 Do Ppwiatowy Zarzad Drog
var J6Q0........ ... 1 Torutska 200
Znak  EQP-4MMP-002874-2021 62-600 Kolo
NIK
Dot Przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-
Operator SA

Kalisz, 20 maja 2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa pisemny wniosek w zalgczeniu przesylamy okreslone Warunki
Przebudowy Sieci nr R/21/041340 oraz projekt umowy w sprawie usunigcia kolizji planowanej
przebudowy mostu i budowy przepustu w ciagu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Torunskiej w
Grzegorzewie, ktorej wykonanie koliduje z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng ENERGI —
OPERATOR SA.

Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonana na podstawie umowy
cywilno-prawnej, ktora Podmiot wchodzacy w kolizje winien zawrze¢ z ENERGA - OPERATOR Spotka
Akcyjna Oddzial w Kaliszu. Zawarcie umowy winno nastapi¢ przed przystapieniem do realizacji
przedmiotowego zadania.

Przestany projekt umowy zakfada wykonanie kosztem i staraniem Podmiotu wchodzacego w
kolizie dokumentacji projektowej na zakres prac przedstawiony w przedmiotowych warunkach
usuniecia kolizji, ktorg nastepnie nalezy przekaza¢ Przedsigbiorstwu energetycznemu celem fizycznej
realizacji w terenie przebudowy lub dostosowania sieci elektroenergetycznej. Podmiot wehodzacy
w kolizje zostanie obcigzony kosztami przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w formie optaty
za usuniecie kolizji.

Prosimy nie wpisywac daty zawarcia umowy. Jednostronnie podpisane 2 egzemplarze umowy
prosimy odesta¢ na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, 62-800 Kalisz,
Al. Wolnosci 8.

INFORMACJA DODATKOWA

W zatgczeniu do niniejszego pisma przesylamy druk ,Porozumienia w sprawie ustanowienia
stuzebno$ci przesytu dla urzadzen projektowanych i istniejacych”. Informujemy przy tym, iz stuzebno$c
przesylu (uregulowana w art. 305' i nast. KC) stanowi podstawowy tytut prawny zwigzany z
usytuowaniem infrastruktury elektroenergetycznej. Prosimy, aby podpisania ww. Porozumienia
przez Wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowana bedzie lokalizacja przebudowywanych /
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych, dokona¢ na etapie realizacji dokumentacii
projektowej, co umozliwi Stronom weryfikacje ostatecznego zakresu planowanej przebudowy i tym
samym wiasciwe zredagowanie tresci stuzebnosci przesytu. Po opracowaniu dokumentacji techniczno-

prawnej oraz obustronnym podpisaniu porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesylu,
zgodnie z trescig przediozonego porozumienia, zostanie ustanowiona notarialna stuzebno$¢ przesytu.
Koszty sporzadzenia aktu notarialnego pokrywa Spétka ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

kalisz@energa-operator.pl nrkonta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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Energa

operator

Jednoczesnie informujemy, iz zalacznikiem do porozumienia (jak roéwniez do aktu notarialnego
ustanawiajacego stuzebnos¢ przesylu) bedzie mapa z dokumentacji projektowej z zakresem
projektowanej przebudowy (usuniecia kolizji).

Ponadto informujemy, Zze w zwiazku z tym, Zze na zagospodarowywane] dzialce znajdujg sie

czynne urzgdzenia elektroenergetyczne nN 04 kV i SN 15 kV, wykonywanie wszelkich prac
zwigzanych z zagospodarowaniem dzialek nalezy wykonywac po spelnieniu zalecen i przepisow
zawartych ponizej:

1.

Przy zabudowie nieruchomosci nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialow lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 3 mdla linii 0 napieciu znamionowym do 1 kV,

— 5 mdlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pézniejszymi zmianami, w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenistwa i
higieny pracy, po zakofczeniu budowy niedopuszczalne jest skiadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczac w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 2 mdlalinii o napigciu znamionowym do 1 kV,

— S 'mdlalinii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.
Prowadzenie prac bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosciach, liczac w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszych niz okreslone w pkt. 2,
moze by¢ wykonywane tylko przy wylaczonych spod napiecia urzgdzeniach
elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic do
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie warunkéw czasowego
wylaczenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien liczyé sig z
poniesieniem kosztéw wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.
Ewentualna zmiana przedstawionego na zalaczonym planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu posiadanej dziatki, podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu.

W przypadku uszkodzenia elementéw sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robot, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
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Numer. RI21/041340 Miejscowosé: Kalisz

Data (dzien, miesiac, rok): 20-05-2021 r.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

1. Obiekt wchodzacy w kolizje:

Npaeel Torunskiej w Grzegorzewie.

Adres (nr dziatki): - Grzegorzew, ul. Toruriska, dz. nr 992/3, 1412/4.
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

Przebudowa mostu i budowa przepustu w ciagu drogi powiatowej nr 3199P na ul.

— linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschod — Dabie [nr ciagu: SN7-07004/18], odcinek pomiedzy
stacjg transformatorowa SN/nN nr 71125 i stupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN Koto Wschéd - Dabie,

— linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschod — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek pomigdzy

stacjami transformatorowymi SN/nN nr 7112571129,

— linia napowietrzna nN 0,4 kV AsXSn 4x50 mm?, stanowigca fragment obwodu nr 01 zasilanego ze stacji

transformatorowej SN/nN nr 71125.

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typéw

stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1. Urzadzenia WN i SN:

a) istniejace linie kablowe SN 15 kV nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych, kanatow kablowych na
przebudowywanym skrzyzowaniu lub przebudowac na odcinku wystepujacej kolizji w sposob kablowy poprzez
wyniesienie jej poza obszar kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na odcinku przebudowy
nalezy zastosowac kable typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25 12/20 kV,

b) propozycja przebudowy podlega wstepnemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

3.2. Stacja transformatorowa: Nie dotyczy.
3.3. Urzadzenia nN:

c) istniejaca linie napowietrzng nN 0,4 kV nalezy przebudowa¢ na odcinku wystepujacej kolizji w sposob
napowietrzny zachowujac minimalne odlegloéci przewodéw przebudowywanej linii napowietrznej nN od
planowanej zabudowy. W linii napowietrznej SN 15 kV nalezy m.in. zastosowaC uziemienie stupow w

wymaganych miejscach,

d) w razie takiej koniecznosci dopuszcza sie przebudowe odcinka linii napowietrznej nN w sposob kablowy
poprzez wyniesienie jej poza obszar kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dziatki. Na odcinku
przebudowy nalezy zastosowaé kabel typu typu NA2XY (YAKXS) o przekroju min. 4x120 mm2.

e) propozycja przebudowy podlega wstepnemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
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34. Infrastruktura obca: na obwodzie nr 01 zasilanym ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 71125 zainstalowana
jest infrastruktura o$wietlenia ulicznego. W zwigzku z powyzszym na etapie prac projektowych nalezy
poinformowa¢ wilasciciela w/w infrastruktury o projektowanych zamierzeniach i planowanych rozwigzaniach
technicznych oraz uzgodnic szczegoly dotyczace tych rozwigzan w zakresie infrastruktury oswietleniowej.

3.5. Demontaze: w razie przebudowy linii napowietrznych poprzez ich skablowanie nalezy wowczas zdemontowac
zbedne po przebudowie fragmenty istniejacych elektroenergetycznych linii napowietrznych.

4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
¢)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Uziemiony przez ditawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 60,2 A dla GPZ Kolo Wschéd
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego: 5s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN: 287 MVA dla GPZ Koto Wschod,
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN: 0,15 s

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne.

5. Wyzej wymieniona czg$¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajgcej zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki/-ek, o ktérej-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy sieci,
przebudowane elementy sieci bedg wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.

6.  Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy,
ktéry podlega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zatacznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i
formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza byé zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia
zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”.

6.5. W celu minimalizacji czasow wyltaczen istniejgcych Odbiorcow na przedmiotowym terenie dla umozliwienia
przebudowy linii SN 15 kV prace w sieci elektroenergetycznej SN nalezy wykona¢ wykorzystujac maksymalnie
zastosowanie technologii prac PPN. Szczegdty w tym zakresie nalezy uzgodnié na etapie projektowania (Biuro
projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac (Wykonawca robdt) w Rejonie Dystrybucji iflub
Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢ aktualny odpis z ksiegi wieczystej dla dziafki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkéw przebudowy sieci.

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyska¢ w Wydziale
Przytaczen ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

9. Zawarcie umowy o przebudoweg sieci w zwigzku z usunigciem Kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.
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10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania ninigjszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw
przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy wygasa z chwilq wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

11. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacia.

12. Warunki przebudowy sieci sq wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
OPRACOWAL.:

Inzynier Wiodacy ds. Przylaczen
Andrzej Ciekalski

Otrzymuija;
1) Whioskodawca.
2) 4MMP.
3) 47TMMP.
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6. Uzgodnienie PZT z Energa Operator S.A.

6.1. Uzgodnienie koncepcji przebudowy EOP-4MMD-001805-2021/AK z dn. 9.11.2021

Energa

operator

Do Pracownia Ustug Projektowo-Inwestorskich
Srebrny Deszcz Krzysztof Fidler
Ul. Tarczowa 1/1
61-482 Poznan

Znak  EOP-4MMD-001805-2021 /AK

Dot koncepcji usuniecia kolizi sieci el-en. SN
wzwigzku z rozbiorkg istn. obiektu mostowego
i budowy przepustu wciagu drogi powiatowej
nr3199P na ulicy Torunskiej w Grzegorzewie -

R/21/041340
Kalisz, 9 listopada 2021 roku

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo, ktére wptyneta do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu
15.10.2021 roku w sprawie uzgodnienia koncepcji technicznej usunigcia kolizji z siecig
elektroenergetyczng w zwigzku z planowang rozbiorkg istniejacego obiektu mostowego i budowy
przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Torunskiej w Grzegorzewie, realizowanej na
podstawie Warunkow Przebudowy Sieci nr R/21/041340 z dnia 20.05.2021 roku uprzejmie informujemy,
iz ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu akceptuje zaproponowang koncepcije, przedstawiong
na zatgczonym planie projektowym pod warunkiem, ze dla proj. infrastruktury elektroenergetycznej tytuty
prawne zostang pozyskane zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi na podstawie
,Procedury nabywania praw do nieruchomoéci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych”. Dla projektowane] infrastruktury elektroenergetycznej, w ciggach pieszo-
jezdnych stanowigcych drogi publiczne, nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng o umieszczeniu
urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogowym.

Ponizej przedstawiamy zastrzezenia, do ktdrych nalezy sie zastosowac podczas opracowywania
dokumentacji projektowe;:
1. Na planie projektowym nalezy jednoznaczne wskazaé lokalizacje muf kablowych SN, przy czym mufy
kablowe winny by¢ usytutowane w gruncie.
2. W przypadku konieczno$ci wytgczenia stacji SN/nn na czas realizacji prac, stacje objete wytaczeniem
nalezy zasili¢ poprzez agregaty pradotwoércze.

W zwigzku z wprowadzeniem w ENERGA-OPERATOR SA nowego standardu technicznego
dot. projektowania i budowy sieci SN i nn nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych jego zapisy zgodnie
z punktem 1.3.

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogoélna koncepcja przyjetego do projektowania rozwigzania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacii
istniejacych lub potrzeby uzupetnienia brakujacych szczegétowych danych w opisie technicznym
lub na planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk stupowych, profili podtuznych i poprzecznych,
numeracji stupéw, obostrzen, uziemien, typu i przekroju linii elektroenergetycznych, obliczen
technicznych, schematéw itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego
sprawdzania dokumentacji projektowe;.

T 801404 404 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
T +48 58 767 43 50 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455 B
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
tegon 190275904-00043 kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z}
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Energa

operator

Przypominamy m.in. o konieczno$ci:

— stosowania rozwigzan technicznych zgodnych z normami, przepisami branzowymi oraz Standardami
Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA,

— stosowania urzadzen zgodnych z wykazem materiatéw zweryfikowanych w procesie prekwalifikacji
wg aktualnej listy opublikowanej na stronie internetowej ENEGRA-OPERATOR SA, a w przypadku
gdy projektowane urzadzenia’lkomponenty nie przynalezg do kategorii (rodziny) elementéw
poddanych prekwalifikacji wowczas winny by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi
w ENEGRA-OPERATOR SA,

— przediozenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsigbiorstwie energetycznym kompletnego
opracowania projektowego wykonanego zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) sieci
elektroenergetycznej oraz Umowg w sprawie usuniecia kolizji (stanowigca zatacznik do ww.
warunkéw).

Informujemy jednoczes$nie, iz przed przediozeniem dokumentaciji projektowej do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzyska¢ zatwierdzenie pozyskanych tytutow
prawnych do nieruchomosci gruntowych objetych przedmiotowym przedsigwzigciem inwestycyjnym.
W tym celu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Nieruchomos$ci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu dotaczajac uzupetniong ,Tabele tytutéw prawnych” (stanowigca zatgcznik nr 7
do Wytycznych dla Wykonawcéw wersja 03 z dnia 21.02.2018 r), zgromadzone tytuty prawne
oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z cze$cig formalno - prawng dokumentacji projektowe;,
opisem technicznym i planem projektowym z uzyskang pieczecig uzgodnieniowg Wydziatu Dokumentacii
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
o telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
e za pomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
e poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
¢ listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
e W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie si¢ na znak pisma ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gérnej czesci pisma po lewej stronie)
e Sprawe prowadzi: Pani Aneta Krygier, T: 62 500 23 04, e-mail: aneta.krygier@energa-operator.pl

*Optata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegotly dostepne na www.energa-operator.pl

owazagiem. ; y
Podpisano przez:

Aneta Krygier

Date / Data:
2021-11-09

11:43

Niniejszy dokument winien stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacii projektowej, w zwiazku z czym nalezy go powieli¢ (kserokopia) i dofaczy¢
do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

Zafacznik:  plan projektowy - 1 kpl.

klo: 4MMPR, 47MMD, 4MMN, 4MMD- a/a
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6.2. Zatwierdzenie tytutéw prawnych do nieruchomosci EOP-4MMD-001805-2021/AK z dnia
12.11.2021r.

T 801404 404
T +48 58 767 43 50

n 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Do Pracowania Ustug Projektowo-
Inwestorskich Srebrny Deszcz
Krzysztof Fidler

ul. Tarczowa 1/1
61-482 Poznai

Znak EQOP - 4MMN - 003927 - 2021/AC

Dot Zatwierdzenia _ tytutow  prawnych
do nieruchomosci pozyskanych
w ramach zadania R/21/041340

Kalisz, .....87....11.2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 04.11.2021 r., uzupetniong w dniu 10.11.2021r.
w sprawie zatwierdzenia uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci, w zakresie dokumentacii
dotyczacej usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej SN w zwigzki z rozbiorkg istn. obiektu mostowego
i budowy przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P na ulicy Torunskiej w m. Grzegorzew”, Wydziat
Nieruchomosci  Energetycznych informuje, Ze uzgadnia sie przediozone tytuly prawne
do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano przeprowadzenie ww. inwestycji, pod warunkiem:

e uzyskania zgody wiasciciela dziatek nr 992/3, 1412/4 polozonych w obrebie Grzegorzew
na udostepnienie nieruchomosci dodatkowo w celu przeprowadzenia prac zaktadajgcych
przebudowe istniejgcych linii kablowych SN;

e uwzglednienia w dokumentacji projektowanej zapisow wynikajacych z Decyzji Zarzadu
Drog Powiatowych w Kole znak: PZD/544/PD/225/2021 z dnia 27.10.2021 r.

Tabelaryczne zestawienie zatwierdzonych tytutdw prawnych wraz z parafowang przez Wydziat
Nieruchomosci Energetycznych mapa nalezy dotaczy¢ do dokumentacii techniczno-prawnej.

Informujemy réwniez, iz uzgodnienie tytutbw prawnych przez Wydziat Nieruchomosci
Energetycznych nie zwalnia Panstwa od odpowiedzialnosci w  zakresie rzetelnosci
i kompletnosci zatgczonych tytutow prawnych bedacych jednym z elementow przedmiotowej
dokumentacii.

Z powazaniem,

7
Spec_iahf' i
ds. Nierushosm ‘ff er,

Grzegork Olejnikzak

Do wiadomosci:

4MMD

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VII Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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6.3. Uzgodnienie Energa - Operator S.A. EOP-4MMD-001805-2021/AK z dnia 20.12.2021 r.

< Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Kalisz, 20 - 12 - 2021 roku

Wydziat Dokumentacji Energetycznej

Pracownia Ustug Projektowo-
Inwestorskich Srebrny Deszcz
Krzysztof Fidler

ul. Tarczowa 1/1

61-482 Poznan

UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nr uzgodnienia:
Dokumentacja:

Miejscowos¢:

Ulica:

Dziatki

Gmina:

Zakres

uzgodnienia:
Przedmiotem uzgodnienia
jest cze$¢ zadania:
Uzgodniono:

Uwagi:

EOP-4MMD-002067-2021 (4AMMD/MR/U/174/21)

Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej SN w zwiazku z rozbioérkg istn.
obiektu mostowego i budowy przepustu w ciagu drogi powiatowej
nr 3199P (WPS nr R/21/041340)

Grzegorzew

Torunska

992/3, 1412/4

Grzegorzew

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i
standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

TFAK-/ NIE

TAK | NIE (z zastrzezeniem uwzglednienia nw. uwag)

1. W opracowaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ zastosowanie agregatu pradotworczego dla stacji
transformatorowej T471125 o mocy 250 kVA.

T: (62) 500 26 06

2. W kosztach realizacji zadania nie nalezy uwzglednia¢ kosztow zwiazanych z wytaczaniem i zataczaniem napigcia
w sieci elekiroenergetycznej, natomiast w kosztorysie nalezy uwzgledni¢ wymagane koszty pracy agregatu
pradotworczego - jako pozycja uproszczona.

T: (62) 500 24 10

3. Zaprojektowane uszczelnienia na rurach ostonowych, o czym mowa w tresci opisu technicznego nalezy rowniez
uwzgledni¢ w kosztorysie inwestorskim.

T: (62) 500 24 18

4. Opracowanie projektowe nalezy ujednolici¢ w zakresie przekroju proj. rur ostonowych.
5. NaPZT nalezy poda¢ diugosci proj. linii kablowych SN oraz rur ostonowych.

T: (62) 500 23 71

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA

F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 kalisz@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc

KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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<% Energa

operator

Informacje dodatkowe:

1. Forma papierowa opracowania projektowego winna by¢ zgodna z zatwierdzong wersja elektroniczng
(uwzgledniajac ww. uwagi) oraz w ilosci zgodnej z zapisami warunkéw przebudowy (usunigcia kolizji) sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr R/21/041340 i zawartej umowy kolizyjnej.

T: (62) 500 23 71
Uzgodnienie wazne jest 2 |ata od daty jego wydania.
Wszystkim czesciom sktadowym zakresu zadania FAK NIE / nie dotyczy
udzielono uzgodnienia bez uwag: komentarz: -

Zatwierdzit

Signed by /
Podpisano przez:

cemenycme Mariusz Krzysztof

- Rubas

Date / Data: 2021+
12-20 10:02

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowiazujacych przepiséw budowy, norm i bhp.

Ninigjszy dokument winien stanowi¢ integraing czes¢ dokumentacji projektowej, w zwiazku z czym nalezy go powieli¢ (kserokopia) i dolaczyé do
wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

Podstawa uzgodnienia przez 4MMD: Proces ARIS nr 02.15

W przypadku odpowiedzi na ninigjsze pismo prosimy o powolanie sig na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gome;j
czesci pisma po lewej stronie).

Kontakt:

Mariusz Rubas, tel. 62 500-23-71, e-mail: mariusz.rubas@energa-operator.pl.

klo:

AMZI, AMMPR, 47MMD, 4MMN, 4MMD - a/a

212
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7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr 123/2021 z dn. 17.09.2021

Koto, dnia 2021-09-17
Starosta Kolski
62-600 Koto
ul. Sienkiewicza 21/23

ODPIS PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY
KOORDYNACYJINEJ NR 123/2021

W sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pdin. zm. )
dnia 2021-09-17 W Starostwie Powiatowym w Kole

{Data) |Nazwa jednostk, adres preeprovwadienia narady kaardynacyjnej)

zakonczono narade koordynacyjng.
Wynik narady: jednomysiny i pozytywny

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
- udziat z wykorzystaniem srodkdw komunikacji elektronicznej

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Barttomiej Koriczak Przewodniczacy narady koordynacyjnej
[Imiz | nazrwisks prrawedniczaoega narady] [Stanowisks shbowe przewndniczacega narady)
dziatajacy z upowainienia Nr 02.077.1,128.2019 wydanego przez

Staroste Kolskiego

{Mazwa erganu wydajgcepo upowainienia)

Termin zakoriczenia narady: 2021-09-17

1. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Znak Sprawy GK.6630.123.2021

Rodza] projektowanej sieci | Projekt sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej,
uzbrojenia terenu wodociggowe]j - m. Grzegorzew, dz. nr 1412/4, 992/3

Polozenie projektowanej

ecls L m. Grzegorzew, dz. nr 1412/4, 992/3
sieci uzbrojenia terenu

Imie i nazwisko
lub inne dane Pracownia Uslug Projektowo - Inwestorskich "Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler

identyfikujace 61-482 Poznah, ul. Tarczowa 1/1, Polska
whnioskodawce
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2. Stanowiska | pedpisy uczestnikéw narady dotyczace zgloszonego wniosku oraz
informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktdre w niej nie uczestniczyty :
w zafgczeniu

3. Podstawowe uwagi i zalecenia:

1. Wykonac zpodnie z warunkami techmicznymi. Przedmiotem narady jest wylacznie usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rozwigzania techniczne naleiy wykonad zgodnie 2 obowigzujgeymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. W zhlizeniu z istniejacy siecig uzbrojenia padziemnego wykop naleiy wykonacd recznie, z zachowaniem
szczegllnej ostroznodci a w przypadku wystgpienia kolizji powiadomié przedmiotowa branie w trakcie
realizacji inwestycji. Zgodg na wejscie na teren uliczny oraz w wypadku kelizji z drzewami zgode na
ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie w odpowiednim organie.

3, Przedloiony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji dotyczgcych
obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie
zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowi3zujgcymi przepisami prawa
budowlanego, W przypadku przediuzajacego sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskac informacjg w
wydziale Geodezjl Kartografil i Katastru w Starostwie Powlatowym w Kole o aktualnosci projektu [dotyczy
to nowych projektdw i zmian zaistnialych na mapach w zasobie gecdezyjnym) celem unikniecia kolizji.
Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego, po
zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié wykonanie geodezyjne] inwentaryzacii powykonawczej (w
przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

4. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tredé mapy zasadniczej, ktdra mole nie zawierad projektdw
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu, W trakcie narady nie podlega ocenie
stan prawny nieruchomosci | polozenie punktéw granicznych, przedmiotem narady jest skoordynowanie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Jedli propozycja tego usytuowania jest przedstawiona
na kopii aktualnej mapy do celow projektowych poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez projektanta
{art. 28b wust. 3 ustawy Pgik), Starosta nie ma podstaw do odmowy przeprowadzenia narady
koordynacyinej. Jednakze juz na etapie wykonania MDCP oraz projektowania, zgodnie z §31 ustawy PGIK
wykonawca analizuje doldadnoit polofenia punktdw granicznych dzialki na ktdrej przewiduje sie
usytuowanie projektowanego zamierzenia. Jedli z analizy wynika, Ze w zasobie brak jest danych
okreslajacych potozenie punktdw granicznych tej granicy z doktadnoscig wiasciwa dla szczegolow | grupy, a
punkty graniczne nie 53 oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowiy jednoznacznie
identyfikowalnych elementow szczegdtow terenowych, to przed okresleniem ich potoienia w drodze
pomiaru naleiy dokonad ustaler w trybie przepisdw §37-39 rozporzadzenia egib.

5. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie
womys| Art.15 i 48 Ust.1 pkt.3, ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989 Dz. U, z 2020 . poz. 2052
z dnia 2020.11.19). Podczas wykonywania prac, naleiy przy pomocy jednostki wykonawstwa peodezyjnego
wykonujgcej obstuge obiektu odszukac wszystkie punkty w zakresie inwestycji | skutecznie chroni€ je przed
zniszezeniem.

W przypadku zniszczenia znakow geodezyinych nalety zlecic ich odtworzenie na whasny koszt.
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Stanowiska uczestnikéw narady:

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i
nazwisko osoby, ktara ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tresé uwagi

1.

Energa-Operator 5A z siedzibg w
Gdarisku, Oddzial w Kaliszu. Rejon
Dystrybucji Koto

Mariusz Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

1. Przy pracach na przedmiotowym obszarze
nalezy zachowad wymagania norm

{rm.in. PN-E-05125-1:1998, PN-EN 50423-11 N SEP-E-
004) przepisdw , np. w zakresie: uziemien oraz
ochrany przeciwporazeniowej. Naleiy rdwniez
uwzgledni¢ przepisy w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych (Dz. U, Nr 192
poz. 1883 z 2003 r.)

2, Przed wykonywaniem robot budowlanych
przy uiyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z linig kablowg naleizy uzgodnic
warunki bezpiecznego wykonania prac z jej
uiytkownikiem.

3. Prowadzenie prac w poblizu | przy
skrzyzowaniu z elektroenergetyczng linia kablowg
maie byé wykonywane tylko przy wylaczonych spod
napiecia urzgdzeniach elektroenergetycznych, W tym
celu Inwestor planowane]j inwestycji winien wystapic
do Rejonu Dystrybucji w Kole, ul, Toruriska nr 96 o
zgode i ustalenie warunkdw czasowego wytgczenia
linii elektroenergetyczne| na okres budowy. Inwestor
winien liczyc sie z poniesieniem kosztow wytgczenia
istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych.

4, Ma zatgczonym planie sytuacyjnym
planowane] inwestycji naniesione s3 trasy
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

k. Ewentualna zmiana przedstawionego na
zalaczonym planie sytuacyjnym projektu podlega
ponownemu uzgodnieniu,

6. W przypadku uszkodzenia elementdw sieci
elektroenergetyczne] podcezas wykonywania
planowanych robdt, wykonawca inwestyc]i
zabowiazany jest do odwrothego naprawienia szkody
i pokrycia catkowitych kosztdw naprawy oraz
utraconych korzyici majgtkowych.

Exatel SA

Mariusz Bystrosz

nie dotyczy

Mie dotyczy

Hawe Telekom 5p. z 0.0.

Bartosz Pietka

nie dotyczy

Mie dotyczy
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INEA 5.A. Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 34, 62-081
Przemierowo

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

INEA 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeimierawo, informuje, iz na dzien 17.09.2021, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
IMEA S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym
prajektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, naley je zabezpieczyd | powiadomid INEA
S5.A.(tel. 68122222 11, fax 61 222 11 11} w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Maczelnik / Geodeta Powiatowy,
Wydzial Geodegzji, Kartografii i
Katastru

pozytywne bez uwag

Maletycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Operator Gazociggdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A, Oddziat w
Poznaniu, 61-859 Poznai, ul. Grobla
15

Janusz Wesoftowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Palska 5.A.

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0. w Kaliszu

Patryk Rutecki

pozytywne bez uwag

Brak uwag

PKP Energetyka S.A. PKP Energetyka
- Obstuga Sp. 2 0.0. Obszar
Serwisowy Centralny

pozytywne bez uwag

MNalefycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

10.

Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat. Zakiad Gazowniczy w
Foznaniu. Rejon Dystrybucji Gazu
Konin

pozytywne bez uwag

Maletycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

11.

Wielkopolska Siec Szerckopasmowa
5.A.

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

WSS 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbhowa 84, 62-081
Przeimierowo, informuje, iZ na dzien 17.09.2021, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS 5.A. bedgca w kolizji z opracowywanym

4
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projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzgdzenia WSS 5.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, naleiy je zabezpieczyd i powiadomic WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

12,

Zaktad Ustug Wodnych w Kale

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wiajt/burmistrz wedtug wlasciwosci miejscowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imie i
nazwisko osoby upowainionej przez
organ:

Stanowiskoftresé uwagi

Urzad Gminy w Grzegorzewie

Grzegarz Wawrzyniak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Urzad Gminy w Kole

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Inne

podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych podmiotow, ktare
moga byt zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
araz Imiona i nazwiska osahb
upowaznionych przez te podmioty :

Stanowiskoftresé uwagi

Paristwowe Gospadarstwa Wodne
Wody Polskie -
Madzdr Wodny Kofo

Joanna Sobieraj

pozytywne bez uwag

Powiatowy Zarzad Drdg w Kole

MMagdalena Antosik

pazytywne bez uwag

Brak uwag

Przewodniczacy Marady
Koordynacyjnej, Starostwo
Powiatowe w Kole, Wydziat Geodezji,
Kartografii i Katastru

Bartlomiej Konczak

pozytywne z uwagami

Stosowac sie do zalecen (strona 2 protokotu].
Zachowac ostroznosc przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. W razie uszkodzen spowodowanych pracami
nalezy niezwlocznie powiadomic zarzadce sieci |
odpowiednie stuzby. W przypadku napotkania na
przewody, kanaty i urzadzenia lub niezidentyfikowane
budowle podziemne nie naniesione na mape do
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celow projektowych, nale#y natychmiast zgtosic
Inspektorowi nadzoru lub odpowiednim stuzbom.

4. |Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych
w Kale

Andrzej Zateski

pozytywne z uwagami

Wystepujg kolizje z urzadzeniami melioracyjnymi. Na
etapie wykonywania projektu budowlanego naleiy
dokonad uzgodnienia, przedkiadajgc gow
Rejonowym Zwiazku Spétek Wodnych w Kole, ul.
Prusa 14,

5. |Wojewddzki Urzad ochrony
zabytkdw w Poznaniu, Delegatura w
Koninie

Emilia Habecka-Rosiak

pozytywne z uwagami

Ko WN/WA.5152.491.41.2021

W zwigzku z wnioskiem GK.6630.123.2021
(123,/2021) dotyczacym planowanej do realizacji
inwestycji polegajgcej na budowie sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia, sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej i sieci
wodociagowej w granicach dz. nr 1412/41992/3 (ul.
Torunska) w obrebie Grzegorzew uprzejmie
informuje sig jak nizej:

- nieruchomosd w granicach dz. nr 1412/4 (ul.
Toruriska) w obrebie Grzegorzew znajduje sie poza
historyeznym uktadem urbanistyczrym dawnego
miasta Grzegorzewa, na przedmiotowe]
nieruchomaosci nie znajduja sie obiekty budowlane i
stanowiska archeologiczne objete prawng ochrona
konserwatorska;

- nieruchomosd w granicach dz. nr 9923 w obrebie
Grzegorzew jest pofoiona w obszarze historycznego
uktadu urbanistycznego dawnego miasta
Grzegorzewa chronionego zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Grzegorzew, uchwalonego Uchwata Nr XIX/79/2004
Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2004 roku
(Dz. Urz. Woj]. Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2199)
oraz w strefie wystepowania stanowiska
archeologicznego - st. nr 52 obr, AZP 57-45/172
ujetego w gminne] ewidencji zabytkdw, W zwiazku z
powyiszym histaryczny uktad urbanistyczny i
stanowisko archeologiczne podlegajg prawnej
ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. bi pkt 3 lit. a oraz art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r,, poz. 710 z poiniejszymi
zrnianami). Skutkiem powy#szego na prowadzenie
robat ziemnych na wskazane] wyzej nieruchomosci
konieczne jest uzyskanie porwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5
cytowanej wyiej Ustawy. Natomiast w stosunku do
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robot budowlanych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowe] inwestycji w obszarze historycznego
ukladu urbanistycznego dawnego miasta
Grzegorzewa niewpisanego do rejestru zabytkow, a
objetych ochrong konserwatorska na podstawie
migjscowego planu zagospodarawania
przestrzennego, w przypadkach ktdrych jest
wymagane pozwolenie na budowe |ub konieczne jest
zgtoszenie robdt budowlanych, ocena
dopuszczalnoici okretlonych robdt budowlanych
nale?y do organu architektoniczo-budowlanego.
Niniejsze stanowisko posiada wytacznie charakter
merytoryczny i nie zastepuje pozwolenia, o ktdrym
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Whioskodawca oraz przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wst. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nieobecnos na
naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
Przyjmuje sig, 28 podmict ten nie sklada zastrzeien do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu |...}.

2 Zgodnie z & 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnodci materialne-technicznych
na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..}, w proypadku gdy
stanowizska uczestnikdw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.0.2020.276): znaki geodezyjne, urzgdzenia zaberpiecrajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegsjg ochronie; kto whrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle triangulacyjne, a takiz nie zawiadamia wiaschwych organdw o zniszczeniu, uszkodzenio lub prremieszczeniu znakow
gecdezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgoych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze

ErTYWNY.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, wszkadza, prresuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5 0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycii naledy
wnioskowat do od powiedniege organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie preyrody (tj. Dz.U.2018.1614 z pazn.
zm.).

Elektronicznie
podpisany przez
Barttomiej Konczak

[imig | nazwisho, stanowisko stuibowe | podpis

Presvundrigegeegn Naridy Keordynaeyinej)
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8. Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY

9.
9.1.

Decyzje administracyjne

Decyzja Nr PZD/225/2021 z dn. 27.10.2021 — Powiatowy Zarzad Drég

POWIATOWY ZARZAD DROG

D4 62-600 Koto ® 63 2610576 e-mail
ul. Toruriska 200 Fax 63 2610576 sekretariat@pzdkolo.pl
www.pzdkolo.pl
PZD/544/PD/225/2021 Koto, dnia 27.10. 2021r.

DECYZJA Nr PZD/225/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3,4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ) po
rozpatrzeniu wniosku:
Pracowni Ustlug Projektowo Inwestorskich ,,Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler, ul. Tarczowa
1/1, 61— 482 Poznan reprezentowanej przez Michata Woloszynskiego -Petnomocnika
Powiatu Kolskiego — Powiatowego Zarzadu Drog w  sprawie warunkow technicznych i
uzgodnienia lokalizacji dwdch studni kablowych oraz o$miu oston z rur DVK o $r 110mm
stuzagcych do przeprowadzenia 6 kabli elektroenergetycznych sredniego napigcia
NA2XS(F1)2Y 1x240RMC/25mm (2 z 8 rur stanowig kanaly rezerwowe) z uwagi na kolizje
z projektowanym przepustem na odcinku okolo 20m w rejonie posesji nr 15 w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3199P —ul. Torunska w Grzegorzewie.

ZEZWALAM

Powiatowi Kolskiemu, ul. Sienkiewicza 21/23, 62- 600 Koto na rzecz Energa Operator S. A.,
Oddziat w Kaliszu, ul. Aleja Wolnosci 8, 62 — 800 Kalisz na lokalizacje dwoch studni
kablowych oraz o$miu oston z rur DVK o $r 110mm stuzacych do przeprowadzenia 6 kabli
elektroenergetycznych $redniego napigcia NA2XS(F1)2Y 1x240RMC/25mm (2 z 8 rur
stanowig kanaly rezerwowe) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3199P —ul. Torunska w
Grzegorzewie w rejonie posesji nr 15 na obligatoryjnych warunkach:

1. proponowana lokalizacj¢ w/w urzadzen  w pasie drogowym w/w drogi powiatowej
w m. Grzegorzew, uzgadnia si¢ jak na planie sytuacyjnym w skali 1:500,

2. projektowane dwie studnie kablowe oraz osiem oston z rur DVK o $r 110mm
stuzacych do przeprowadzenia 6 kabli elektroenergetycznych $redniego napigcia
NA2XS(F1)2Y 1x240RMC/25mm (2 z 8 rur stanowig kanaty rezerwowe dopuszcza
si¢ zlokalizowa¢ w pasie drogowym w/w drogi powiatowej z dostosowaniem jego
szczegotowej lokalizacji w terenie w takim miejscu aby nie kolidowato z
urzgdzeniami drogowymi, osnowg geodezyjng terenu i drzewostanem,

3. projektowane studnie oraz oslony z rur DVK o $r 110mm nalezy zaprojektowa¢ i
wykona¢ w pasie drogowym na calej jego szerokosci w rurze oslonowej na
glebokosci minimum 1,00 m od rz¢dnej dna rowu ze zlokalizowaniem komér
roboczych w pasie drogowym metoda przewiertu, nie powodujac utrudnien w
ruchu kolowym,

4. wykonawca robét winien zachowa¢ wszelka ostrozno$é podczas prowadzeniu
robét przy liniach telekomunikacyjnych i swiatlowodowych,.

5. dodatkowe zakresy prac zwigzane z prowadzeniem robot a nieprawidlowa
technologig wykonawstwa obcigza w calosci wykonawce,

6. nalezy dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w/w urzadzen ,

7. wykonanie studni oraz oston z rur DVK o §r 110mm w pasie drogowym jak i ich
przyszfe utrzymanie obcigza w catosci i jest w obowigzku wiasciciela urzadzenia.

Zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku remontu lub

przebudowy drogi wymagajacej przelozenia urzadzenia/obiektu, koszt tego przelozenia

ponosi jego wiasciciel lub jego nastgpca prawny.

8. Na etapie wykonawstwa wlasciciel urzadzenia zobowigzany jest do wystapienia 2z
wnioskiem do zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, ust.5,13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.).
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PZD/225/2021 strona 2

UZASADNIENIE
Odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci
zadanie Strony

POUCZENIE
Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na umieszczeniem urzadzenia, o
ktéore wlasciciel urzadzenia jest zobowigzany wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do
Powiatowego Zarzadu Droég w Kole o umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z
funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koninie za posrednictwem
dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Kole dzialajgcego w imieniu Zarzadu Powiatu
Kolskiego (art. 127 i nastgpne K.p.a).

1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec si¢ prawa do

whniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia Organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez Strone, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. Zrzeczenie si¢ odwotania powoduje, iz strona nie bedzie mogla
zaskarzy¢ decyzji do Wojewdodzkiego Sadu Administracyjnego.

Dokument podpisany
przez Grzegorz

zup. fi’% ;}\Enm Kujawa
mar i SY{Rawa Data: 2021,10.27
Powiatowego Z3rzadu Drég w Kole 14:09:09 CEST

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie
art. 4 Zalgeznik, Czesé 11, ust. 44, rubryka 4 ,,Zwolnienia” pkt. 9
ustawy 7 dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej

Otrzymuja:
Za porwierdzemem adbioru.

1. Pracownia Ushig
Projektowo- Inwestorskich
»Srebrny Deszcz” Krzysztof Fidler
ul. Tarczowa 1/1
61 — 482 Poznan

2. PZD w Kole DT w/m: PD a/a

Do wiadomosci:

1. Energa Operator S.A.
Oddziat w Kaliszu
ul. Aleja Wolnosci 8
62 — 800 Kalisz

Sporzadzita: Grazyna Kazmierska
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

WOJT
GR’!IN{ G“"j‘:gjf‘?"n}r
Plac 1000-leci

a Poliskiego 1
Grzegorzew

Grzegorzew, dnia 29 wrzesnia 2021 r.
RDS.6727.48.2021

INFORMACJA

Informuje, ze nizej wymienione dzialki polozone w miejscowosci
GRZEGORZEW , gm. Grzegorzew

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grzegorzew,  zatwierdzonym  Uchwala Rady Gminy  Grzegorzew
Nr XIX/79/2004 z dnia 28 maja 2004 roku, ogtoszonq w Dzienniku
Urzedowym Wojewédztwa Wielkopolskiego Nr 110 z dnia 14 lipca 2004 r. poz.
2199.

znajduja si¢ na terenach oznaczonych symbolem :

MNj - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z mozliwoscig
lokalizacji nieuciazliwych ustug stanowigcych uzupekienie
przeznaczenia podstawowego

(dziatki nr 810/2, 812, 863, 1111/3, 2036/2)

w - wody otwarte ( dzialki nr 676/4, 813/2))

DP - droga powiatowa z obiektami towarzyszacymi zwiazanymi
z eksploatacja oraz obstuga podréznych i pojazdow
(992/3, 1412/4 ).

W zalaczeniu wypis 1 wyrys 2z planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Grzegorzew.

Pobrano oplate skarbowa w kwocie
50,00 zt zgodnie z zalacznikiem do ustawy
z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j
( 4.Dz.U. z 2020 , poz.1546 ze zm./

Bozena Dominiak
i

|

wyk. DG
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|
URZAD GMINY [

Za zgodnosé kse ii |
7 GRZEGORZEWIE "OSC kserokopii
W GRZ! 7 x ¢ Z oryginatem WOJT )_MINY

dnia 028.09.020;2,(_\/ Bozena Dominiak

x
\

Plac 1000-lecia Par
62-640 (

RIASE. {fax A3

tel. 63 2
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R/RL

R/IZC
R/ EW
RZ

RL
N/RL
w

Wz
TAG1

TAG2

MR

MRj

MN;j

- uprawy polowe przeznaczone pod zalesienie, dozwolona moderni-
zacja | rozbudowa istniejgcej zabudowy roiniczej, dozwolona rozbudo-
wa istniejgcej zabudowy mieszkaniowej w granicach istniejacej dziatki.

- uprawy polowe - rezerwa terenu pod rozbudowe cmentarza.

- uprawy polowe z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni  wiatrowych.
- uzytki zielone, tereny fak | pastwisk - bez prawa zabudowy.

- lasy w rozumieniu ustawy o lasach .

- nieuzytki przeznaczone do rekultywacji lesne;.

- wody otwarte.

- stawy gospodarcze.

- zabudowe zwigzanag z dziatainoscia gospodarczg uciazliwa (prze-
myst, urzgdzenia produkcji budowlanej, centra technologiczne. sktady,
magazyny, hurtownie) , dozwolona lokalizacja zaplecz administracyjno-
technicznych i socjalnych oraz infrastruktury techniczne;.

- zabudowe zwigzang z dziatalnoscig gospodarczg nieuciazliwa, obstu-
gg rolnictwa, rzemiostem, z dopuszczeniem lokalizacji budynkow
mieszkalnych jako uzupetnienie przeznaczenia podstawowego.

- zabudowe mieszkaniowg i gospodarczg zwigzang z gospodarkg rol-
ng, hodowlang i ogrodnicza, z mozliwoscia lokalizacji nieucigzliwych
zaktadow rzemiesiniczych oraz nieuciazliwych usfug, stanowigcych
uzupetnienie przeznaczenia podstawowego.

- zabudowe mieszkaniowg | gospodarczg zwigzang z gospodarka rol-
ng, hodowlang i ogrodniczg oraz zabudowe mieszkaniowg jednoro-
dzinna, z mozliwoscig lokalizacji nieuciazliwych zaktadéw rzemiesini-
czych oraz nieucigzliwych ustug, stanowigcych uzupeinienie przezna-
czenia podstawowego.

- zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, z mozliwoscia lokalizacji
nieucigzliwych usfug, stanowigcych uzupeinienie przeznaczenia pod-
stawowego.

MNj/TAG2- zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, z mozliwoscia lokalizacji

A
u

uo
uz

us
ul

nieucigzliwej dziatalnosci gospodarcze;.

- zabudowe zwigzang z administracja.

- zabudowe zwigzang z nieuciazliwg dziatainoscig ustugowa, z wyla-
czeniem zakiadow rzemiesiniczych, dozwolona lokalizacja mieszkan
stanowigcych uzupelnienie przeznaczenia podstawowego.

- zabudowe zwigzang z dziatainoscig oswiatows, dozwolona lokalizacja
mieszkan stanowigcych uzupetnienie przeznaczenia podstawowego.

- zabudowe zwigzang z opiekg zdrowotng i ochrong socjalng, dozwolo-
na lokalizacja mieszkan stanowigcych uzupeinienie przeznaczenia
podstawowego. :

- zabudowe zwiazang ze sportem i rekreacja.

- zabudowe zwigzang z ustugami o charakterze publicznym , zapewnia-
jacymi porzadek, bezpieczenstwo i ochrone przeciwpeozarowa dozwo-
lona lokalizacja mieszkan stanowigcych uzupeinienie przeznaczenia
podstawowego. ‘

- zabudowe sakralnz i towarzyszaca zwiazang z obstuga kuitu religij-
nego.

- cmentarze czynne, dozwolona lokalizacja obiekicw sakralnych 1
cmentarnych oraz parkingow

- urzadzenia zaopatrzenia w wode - stacja wodociagowa

URZAD GMINY

2 mne WGRIEGSORZEWIE £a zgodnosc kserokopli WOJ/T MINY

Plac 10

tel. 63

00-lecia Panstwa Polskiego 1 Z oryginatem

Fioss ws sz a3 030U/ Bozena Bominiak
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3. Najmniejsze odlegtosci (od zewnetrznej krawedzi jezdni) negatywnego oddzia-
fywania zwigzanego z ruchem drogowym dla obiekiu budowlanego z po-
migszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynoszg .,

2. 50,0 m dla jednokondygnacyjnych budynkéw mieszkaniowych | uzy-
tecznosci publicznej,
b. 70,0 m dla wielokondygnacyjnych budynkéw mieszkaniowych i uzytecz-
nosci publicznej.

4. Najmniejsza odlegios¢ (od zewnetrznej krawedzi jezdni) negatywnego oddzia-
tywania zwigzanego z ruchem drogowym dla obiektu budowlanego z po-
mieszczeniami nie przeznaczonymi'na pobyt ludzi wynosi 25,0 m.

2. Drogi powiatowe oznaczone na rysunku planu symbolem DP przewidziane do
modernizacji i dostosowania do parametréw klasy Z i L.

1. Przeznaczone dla wszystkich uzytkownikéw drég, charakteryzujace sie tym,

ze:

a. posiadajg dwupasmowg jezdnie dwukierunkowa,

b. majg zapewnione potaczenia z drogami publicznymi na skrzyzowaniach,
c. dostgpno$c¢ do drog jest nieograniczona.

2. Najmniejsza odlegtos¢ obiektu budowlanego od zewnetrznej krawedzi
jezdni pasa ruchu wynosi: :
a. 8,0 m na terenie zabudowy wsi,

b. 20,0 m poza terenem zabudowy.

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach zarzad drogi moze wyrazi¢ zgode
na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odlegto$ci mniejszej niz

okreslona.
3. Drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem DG przewidziane do
modernizacji i dostosowania do parametrow L.

1. Przeznaczone dla wszystkich uzytkownikéw drdg, charakteryzujace sie

tym, ze:

a. posiadajg dwupasmowsg jezdnie dwukierunkows,

b. majg zapewnione potaczenia z drogami publicznymi na skrzyzowaniach,

c. dostepnos¢ do drég jest nieograniczona.

2. Najmnigjsza odlegtos¢ obiektu budowlanego od zewnetrznej krawedzi pasa
“Tucht wynosi: 5
a. 6,0 m na terenie Zabudowy wsi,
b. 15,0 m poza terenem zabudowy.
3. W szczegdinie uzasadnionych przypadkach zarzad drogi moze wyrazi¢ zgode

na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odiegtosci mniejszej niz
okreslona.

§5
Zasady ksztattowania ukfadu transportu drogowego i komunikacji samocho-
dowei. .
1. Droga krajowa oznaczona na rysunku planu symbolem DK.
1. Dla terendw przylegtych przewiduje sie mozliwo$¢ wigczenia do drogi tylko
przez nastepujgce skrzyzowania:
a. droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)335 i (16)365 w Grzegorzo-
wie,

b. droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)336 w Grzegorzewie,

c. droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)358 w Bartogach,

d. droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)339 w Borystawicach

Zamkowych,

5 Gmina Grzegorzew - MPZP

URZAD GMINY Za zgodnos¢ kserokopii  WOJT GMINY
W GRZEGORZEWIE z oryginatem

Plac 1000-Ic fistwa Polskie Bozena'Dominiak
va Pelskiego 1 P &g : Og .M\/ .

Ex
62 LUrzegorzew

tel. 63 2712255, fax 63 271 82 22
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d. dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji budynkéw w granicy lub w odlegtosci
mniejszej niz 3 m,

e. w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektow budowianych dopuszcza sie
odstgpienie od warunkdéw dla obiektéw projektowanych.

2. Parametry zabudowy dziafek siedliskowych:

a. wysokos¢ budynkéw mieszkainych max. do jednej kondygnacji podziemnej i
dwaéch kondygnaciji nadziemnych z poddaszem,

b. wysokos¢ budynkéw zwigzanych z produkcig rolng i ustugowych max. jedna
kondygnacja nadziemna z poddaszem,

3. Parametry zabudowy dziatek mieszkaniowych:

a. powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40% powierzchni dziatki,

b. minimum 30% powierzchni dziatki nalezy pozostawi¢ jako powierzchnie bio-
logicznie czynng,

c. wysokos¢ budynkéw mieszkalnych do max. jednej kondygnacji podziemne;j i
dwdch kondygnacji nadziemnych z poddaszem,

4. Zasady podziatu na dziatki budowlane:

a. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg powinny
mie¢ powierzchnie nie mniejsza niz 800m?,

b. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mleszkanlowo — ustugowg
powinny mie¢ powierzchnie nie mniejsza niz 1000m?,

c. duze dziatki mogg podlegaé podziatowi pod warunklem zachowania frontu
dziatki o szerokosci minimum 22 m, zapewnienia dostepu do drogi publicz-
nej.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MNj obowigzujg naste-
pujace ustalenia:
1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a. zakaz zabudowy zagrodowej,

b. zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywac sie musi z uwzglednieniem warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

c. funkcje ustugowe mogg by¢ realizowane w obiektach wolnostojacych lub
pomieszczeniach w budynku mieszkalnym,

d. gabaryty i charakter nowych obiektow muszg stanowi¢ kontynuacje formy
architektonicznej i charakieru zabudowy w odniesieniu do obiektéw zreali-
zowanych badz realizowanych w sgsiedztwie.

e. W przypadku Iokahzaql ustug na dziatkach budowlanych obowigzek zabez-
pieczenia miejsc parkingowych dla interesantéw, z uwzglednieniem potrzeb
0sob niepetnosprawnych,

f. dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji budynkéw w granicy lub w odlegtosci

mniejszej niz 3 m,

g. w przypadku rozbudowy istniejacych obiektéw budowianych dopuszcza sie

odstgpienie od warunkéw dla obiektéw projektowanych.
2. Parametry zabudowy:

a. powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40% powierzchni dziafki,

b. minimum 30% powierzchni dziatki nalezy pozostawi¢ jako powuerzchnle bio-
logicznie czynng,”

c. wysokos¢ budynkéw mieszkalnych max. do jednej kondygnaciji podziemnej i
dwéch kondygnacji naziemnych z poddaszem.

3. Zasady podziafu na dziatki budowlane:

a. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowd powinny

mieé¢ powierzchnie nie mniejsza niz 800m?,

16 &’rﬁha'&??ewpzp ¥ ocdniost kearokosi woJ MINY

z oryginatem Bozena Dominiak

dnia Q{Zg -Og QOQA\/

Plac 1000-lecia P
62-64

tC‘ f) VTIRIOSS

Pracownia ustug projektowo — inwestorskich ,Srebrny deszcz” Krzysztof Fidler

str. 39



Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3199P w miejscowosci
Grzegorzew — Projekt techniczny

b. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mleszkamowo — ustugowag
powinny mie¢ powierzchnie nie mniejsza niz 1000m?,

c. duze dziatki mogg podlega¢ podziatowi pod warunklem zachowania frontu
dziatki o szerokosci minimum 22 m dla zabudowy wolnostojacej, zachowania
frontu dziatki o szerokosci minimum 16 m dla zabudowy blizniaczej, zacho-
wania frontu dziatki o szeroko$ci minimum 8 m dla zabudowy szeregowej,
zapewnienia dostepu do drogi publiczne;.

4. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami MNj/TAG2 i TAG2 obo-
wigzuja nastepujace ustalenia:
1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a. zakaz zabudowy zagrodowej,

b. zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywac sie musi z uwzglednieniem warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

c. dziatalno$¢ gospodarcza moze by¢ realizowana w obiektach wolnostojgcych
lub pomieszczeniach w budynku mieszkalnym,

d. gabaryty i charakter nowych obiektéw musza stanowi¢ kontynuacje formy
architektonicznej i charakieru zabudowy w odniesieniu do oblektow zreali-
zowanych badz realizowanych w sasiedztwie.

e. w przypadku lokalizacji ustug na dziatkach budowianych, obowigzek zabez-
pieczenia miejsc parkingowych dla interesantéw, z uwzglednieniem potrzeb
0s6b niepetnosprawnych,

f. dopuszcza sie mozliwosc lokalizacji budynkow w granicy lub w odlegtosci
mniejszej niz 3 m,

g. w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektéw budowlanych dopuszcza sie
odstgpienie od warunkow dla obiektow projektowanych.

2. Parametry zabudowy:

a. powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40% powierzchni dziatki,

b. minimum 30% powierzchni dziatki nalezy pozostawi¢ jako powierzchnie bio-
logicznie czynnag,

c. wysokos¢ budynkéw mieszkalnych max. do jednej kondygnacji podziemnej i
dwaéch kondygnacji nadziemnych z poddaszem,

3. Zasady podziatu na dziatki budowlane:

a. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg powinny
mie¢ powierzchnie nie mniejsza niz 800m?,

b. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mleszkamowo — ustugowg
powinny mie¢ powierzchnie nie mniejszg niz 1000m?,

c. duze dziatki mogg podlega¢ podziatowi pod warunklem zachowania frontu
dziatki o szerokosci minimum 22 m, zapewnienia dostepu do drogi publicz-
nej.

d. podziat na dziatki budowlane zalezny od potrzeb inwestorow realizujgcych
zabudowe zwigzang z usfugami,

e. wielko$¢ dziatek musi by¢é dostosowana do speinienia warunkoéw okreslo-
nych w pkt. 1.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem TAG 1 obowuqzulq naste-
pujace ustalenia: -~

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: ,

a. zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywac sie musi z uwzglednieniem warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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11. Stan istniejacy

11.1. Opis stanu istniejacego

Istniejgca ulica Torunska (DP 3199P) w Grzegorzewie na wysokosci budynku nr 15 przecieta jest
przepustem drogowym prowadzacym row melioracyjny. Szerokos¢ drogi mierzona w Swietle kraweznikow
wynosi 6,0 m, nawierzchnia jest bitumiczna.

Po stronie wschodniej znajduje sie chodnik dla pieszych wraz z istniejgca infrastruktura: sie wodociggowa
oraz elektroenergetyczna — linia napowietrzna nN-0,4 kV o podwdjnej funkcji: oswietleniowej (konstrukcja
dzierzawiona przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza od Energa Operator S.A.) oraz zasilajacej dla
okolicznych budynkdw mieszkalnych. Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej typu MBST 15/630 nr 71125.
W kierunku przepustu prowadzony jest obwdd nr 01, w kierunku przeciwnym obwadd nr 02. W bezposrednim
sgsiedztwie stacji transformatorowej 71125 posadowiony jest stup nr 1/1. Odcinek od stacji do stupa w postaci
linii kablowej, dalej linii napowietrznej z zamontowanymi na stupach, powyzej linii oprawami oswietleniowymi
oraz przytagczami napowietrznymi do budynkéw posadowionych przy ulicy Torunskiej. Ze stupa wirowanego nr
1/1 typu E-10,5/10 wybudowanych jest 5 przytaczy napowietrznych. Kolejny stup w obwodzie jest stupem
starego typu ZN-10. Na stupie ZN-10 wybudowane s3 trzy przytacza napowietrzne, powyzej linii napowietrznej
zamontowana jest oprawa oswietleniowa. Przewody linii — izolowane. Linia napowietrzna nie podlega
przebudowie.

Po stronie zachodniej znajduje sie pobocze gruntowe. W poboczu znajdujg sie linie: telekomunikacyjna
oraz dwie linie SN-15 kV. Obydwie linie kablowe, na odcinku pod projektowanym przepustem podlegajg
przebudowie.

Wody opadowe i roztopowe z drogi ujete sg na posrednictwem wpustow ulicznych do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Stan istniejacy pokazano na rys. 1.

11.2. Podstawowe dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Dane istniejacej sieci elektroenergetycznej:
—  sposob pracy punktu neutralnego sieci — uziemiony przez dtawik kompensacyjny
— napiecie znamionowe sieci — 15 kV
—  Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — 60,2 A dla GPZ Koto Wschod
—  Czas wytgczenia zwarcia doziemnego —5 s
- Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN: 287MVA dla GPZ Koto Wschdéd
—  Czas wyltaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN 0,15 s
—  System ochrony od porazen — uziemienie ochronne.

11.3. Inwentaryzacja

Na Rys. E-01 pokazano widok przepustu podlegajgcego przebudowie oraz infrastruktury energetycznej
w bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego przepustu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

1.

Rozbiorki

Demontazowi podlega kabel YHAKXS 1x120 mm2 — 120 m.
Materiaty z demontazu, po uprzednim uzgodnieniu, nalezy przekaza¢ wtascicielowi.

Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY

Linia nn (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

Przytacza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE

DOTYCzZY
Ochrona od porazen w sieci nn — NIE DOTYCZY
Obliczenia techniczne — NIE DOTYCZY

Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono, ze dla
celdw realizacji zadania polegajacego na przebudowie kolizji SN nalezy przyjac pierwszg kategorie geotechniczna.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Wielkos¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanego przez projektowane urzgdzenia wynosi:
chodnik: 20*0,160 = 3,2000 m? dla jednej rury DVK160,

tacznie: 2,2*8 = 25,6000 m?.
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28. Kolizje

28.1. Stan projektowany
28.1.1. Opis kolizji elektroenergetycznej SN

Przebudowie podlegajg dwie linie kablowe SN-15 kV:

e linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm?2 Koto Wschod — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek
pomiedzy stacjg transformatorowa SN/nN nr 71125 i stupem linii napowietrznej SN nr 44 w linii SN Koto
Wschdd — Dabie (1);

e linia kablowa SN 15 kV 3xYHAKXS 1x120 mm? Koto Wschéd — Dabie [nr ciggu: SN7-07004/18], odcinek
pomiedzy stacjami transformatorowymi SN/nN nr 71125 71129 (2).

Projektuje sie odcinek linii kablowej SN-15 kV — przebieg linii pokazano na Rys. 1 — plan zagospodarowania
terenu.

Projektuje sie kabel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm?2. Projektowany odcinek linii kablowej nalezy
potgczy¢ z linig istniejgcg przy pomocy muf kablowych typu POLJ-24/1x 120-240. Dtugos¢ projektowanego
odcinka linii — 20 m. Odcinek linii kablowej pod projektowanym przepustem nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
DVK160 koloru czerwonego i odpornosci na sciskanie nie mniejszej niz 750 N, w ukfadzie tréjkatnym — kazda zyte
niezaleznie. Rury ostonowe nalezy utozy¢ na catym przebudowywanym odcinku. Wyloty rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz przed zamulaniem — do zabezpieczenia nalezy wykorzystac np. rury
termokurczliwe lub dedykowany system uszczelnien (np. Gabo). Nie dopuszcza sie uszczelniania rur piankg
poliuretanowa. Obydwie linie kablowe nalezy utozy¢ réwnolegle obok siebie zachowujgc odlegtos¢ co najmniej
10 cm.

Projektowany kabel typu 3xNAXS(F)2Y 1x240RMC/25 mm2 nalezy uktada¢ z zachowaniem nastepujacych
wymagan szczegélnych:

— Minimalny dopuszczalny promien giecia kabla — 0,6 m,

— Dopuszczalny promien zatomu —1,2 m,

— Maksymalna sita ciggniecia kabla za zyte gtéwng — 7,1 kN (pojedynczo) lub 14,2 kN (trzy réwnolegle),

— Maksymalna sita ciggniecia kabla za powtoke — 5,5 kN (pojedynczo) lub 11,0 kN (trzy réwnolegle),

—  Maksymalna wartosc¢ sity kgtowej — 1,4 kN.

28.1.2. Linia kablowa

28.1.2.1. Wymagania ogdlne dla projektowanej linii kablowej

Projektowany kabel SN-15 kV uktada¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie [22],
a w szczegdlnosci:
e  Gtebokos$¢ uktadania kabli - mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy poziomem gruntu, a powitokag kabla
umieszczonego jako gorny wierzchotek tréjkata lub géornej krawedzi rury ostonowe;j:
-  wziemi—0,8m,
— poddrogg—1,0m;
e Wysokos¢ podsypki z piasku (gliniasty lub pylasty, zabrania sie stosowania zwiru) — 0,1 m, kabel przykry¢ 0,1
m piasku;
e Temperatura zewnetrzna oraz temperatura samego kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5°C

e Oznaczenie trasy kabla:
— wazdtuz uktadanego kabla, na catej dtugosci, nalezy utozy¢ folie w kolorze czerwonym
— wysokosc¢ uktadania folii ostrzegawczej: 0,25 do 0,35 m nad kablem
—  wymiary minimalne folii ostrzegawczej: grubos¢ minimum 0,5 mm, szerokosci 30 cm. Nie dopuszcza sie
stosowania folii cienszych niz 0,5 mm;
e  Skrzyzowania —w miare mozliwosci wykonywac pod katem 90 stopni;
e  Zapasy kabla:
—  w celu skompensowania przesuniec¢ gruntu kabel uktadaé w wykopie faliscie z 3% zapasem,
—  w miejscach przewidzianych pod mufy nalezy zostawi¢ zapas kablowy, ktéry po obu stronach powinien
tacznie wynosi¢ 4 m.

e Oznaczenie:
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— na catej dtugosci linii kablowej nalezy stosowac oznaczniki kablowe rozmieszczone w odlegtosci nie

wiekszej niz5m,

— oznaczniki umieszcza¢ w miejscach charakterystycznych oraz przy mufach,
— napisy na oznacznikach muszg byc¢ trwate i zawiera¢ nastepujace informacje: numer ewidencyjny kabla,

typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla i wartos¢
napiecia znamionowego. Oznaczniki nalezy mocowa¢ do kabla w ukfadzie poziomym opaskami
samozaciskowymi o szerokosci min. 4 mm. Do oznaczenia nalezy uzy¢ tabliczek wykonanych z tworzywa
sztucznego o grubosci minimum 1 mm w odlegtosci 1 m od wskazanych wyzej elementéw infrastruktury
oraz na pozostatych odcinkach —co 5 m. Opis na tabliczce musi by¢ trwaty, np. wykonanych w technologii
grawera laserowego, wypalania, wybijania. Nie dopuszcza sie stosowania tabliczek opisowych w postaci
zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem.

Rury ostonowe —w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca infrastruktura.

Ponadto:

Przed przystgpieniem do wykopania wykopu pod kable trase winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac ziemnych, nalezy dokonac przekopdw prébnych celem
sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanego kabla.

W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, w tym elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem zasad BHP.

Odkryte kable elektroenergetyczne na czas robét nalezy zabezpieczy¢.
Po zakonczeniu robdt powierzchnie gruntéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na obecnos$¢ w bezposrednim sasiedztwie projektowanych kabli SN obcej infrastruktury nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage na zachowanie normatywnych odlegtosci.

W przypadku koniecznosci wytgczenia stacji transformatorowej T471125 SN/nN na czas realizacji prac, stacje
nalezy zasili¢ poprzez agregat prgdotwdrczy o mocy 250kVA.

W tabeli 28.1. podano najmniejsze normatywne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu.

Lp. Rodzaje skrzyzowar lub zblizer : Najmniejsza.dopustzczalna c'>dleg’roéé [cm.]. '
Pionowa na skrzyzowaniu | Pozioma przy zblizeniu
Kabla elektroenergetycznego nN z kablami
1 elektroenergetycznymi SN 25
(1 kV < Un < 30kV)

Kabla elektroenergetycznego SN
2 (1 kV < Un < 30 kV) z kablami tego samego 15 10

przedziatu napie¢ znamionowych

Kabla elektroenergetycznego o napieciu
3 znamionowym do 30 kV z kablami innych 25
uzytkownikow tego samego przedziatu napiec

4 Kabla z mufami réznych kabli Nie dopuszcza sie Jak. Lp. 1-3

Tab. 28.1. Najmniejsze normatywne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu.

W tabeli 28.2. podano odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi od urzadzen podziemnych.

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego —kable o Un <30 kV

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

Pionowa na skrzyzowaniu Pozioma przy zblizeniu

Czesci podziemne linii napowietrznych

. Ni ie krzyz C 40
(ustdj, podpora) ie moga sie krzyzowaé

Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne,

Lo . 25 + Srednica rurociggu
gazowe z gazami niepalnymi

Min 25 + $rednica rurociggu

Rurociagi z gazami i cieczami palnymi . .
aslze painy —wg. uzgodnien z witascicielem

Sciany budynkéw i inne budowle (przyczétki) Nie mogg sie krzyzowacé 50

Tab. 28.2. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utoZzonych w ziemi od urzqdzern podziemnych.
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28.1.2.2. Wymagania szczegodlne dla linii kablowej uktadanej metoda wykopu otwartego

e Kable nalezy uktada¢ w uktadzie tréjkatnym spinajac je opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum
5 mm nie rzadziej niz co 2 m;

e Folie ostrzegawczg nalezy ukfadaé centralnie nad linig kablowa, powinna wystawa¢ jednakowo poza
krawedzie zewnetrzne kabla;

e  Przy uktadaniu kabla dopuszcza sie rezygnacje z podsypki na dnie przygotowanego rowu, w ktérym bedzie
uktadany ten kabel pod warunkiem, ze na dnie bedzie grunt rodzimy nie zawierajgcy kamieni ani innych
przedmiotdw o ostrych krawedziach.

e Wykonawca zobowigzany jest wykonac zdjecia robét na etapach:

— przygotowany do utozenia kabla réw kablowy — nie rzadziej niz co 10 m przesuwajac sie wzdtuz
uktadanego kabla, trzymajac aparat pod katem 30 stopni;

— czynnosé z powyzszego punktu powtdrzy¢ po utozeniu folii ostrzegawczej;

—  Zdjecia powinny obrazowad takze:
a) wskazania gtebokosci utozenia kabla,
b) utozenie kabla na kazdym skrzyzowaniu z infrastrukturg podziemng,
c) sposob utozenia kabla na zatomach.

e Podczas uktadania linii kablowej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ochrone kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi — powtoki lub izolacji kabla.

28.1.3. Rury ostonowe

W miejscach skrzyzowan Ilub =zblizen kabel nalezy zabezpieczyé rurg ostonowa. Na odcinkach
przekraczajgcych 5 m — pod przepustem — kazdg zyte nalezy zabezpieczy¢ niezaleznie.

Zewnetrzna obliczeniowa srednica projektowanego kabla NA2XS(FI)2Y 1x240RMC/25 mm2 wynosi 42 mm.

Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna by¢ wieksza 1,5 razy od zewnetrznej érednicy kabla
energetycznego. Do zabezpieczenia kabla nalezy uzy¢ rur ostonowych DVK o $rednicy 160 i wytrzymatosci na
Sciskanie 750 N w kolorze czerwonym. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi,
rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowej. Nad rurami, w odlegtosci 0,25 — 0,35 m ostonowymi nalezy utozyé tasme ostrzegawcza koloru
czerwonego. Rury ostonowe nalezy uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1%.

Ze wzgledu na warunki pracy projektuje sie dla kazdej linii kablowej dodatkowg rure ostonowg DVK 160
petnigca funkcje rezerwy.

28.1.4. Osprzet kablowy

e Do potaczenia projektowanego kabla nalezy wykorzysta¢ mufe kablowga typu POLI-24/1x 120-240 lub inng
rownowazng;

e Kable nalezy tgczy¢ wytgcznie przy uzyciu osprzetu kablowego zgodnego z Standardami Technicznymi Energa
Operator S.A;;

e Montaz osprzetu moze by¢ wykonany tylko przez pracownikéw przeszkolonych do montazu danego typu
osprzetu kablowego;

e Montaz osprzetu powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta;

e W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nalezy stosowaé zabezpieczenia przed tymi
czynnikami, np. ostony, namioty

28.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla linii SN-15 kV jako ochrone od porazen przewiduje sie:

e ochrona podstawowa — izolacja robocza do 20 kV

e ochrona dodatkowa — uziemianie ochronne.

Ochrona przeciwporazeniowa linii kablowej musi by¢ bezwzglednie dostosowana do systeméw ochrony
przeciwporazeniowej stacji zasilajgcej/odbiorczej oraz odbiornikdw, do ktérych ta linia jest wprowadzana - linie
istniejace.

Przed zatgczeniem dokonac¢ odpowiednich sprawdzen i pomiaréw — wyniki potwierdzi¢ protokotami
z pomiaréw i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
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28.3. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa
Budowlanego, posiadac Certyfikaty i Aprobaty Techniczne. Wszystkie zastosowane materiaty muszg zby¢ zgodne
ze Standardami Technicznymi Energa Operator S.A.

Podane w projekcie typy kabli sg zgodne z warunkami przebudowy sieci nr R/21/041340 z dn. 20.05.2021.
Wybdr Producenta nalezy do Wykonawcy, akceptacji dokonuje Zamawiajacy uwzgledniajagc wytyczne
i standardy Enea Operator S.A.

28.4. Wykaz podstawowych materiatéw

1)
2)
3)
4)
5)

28.5. Wykaz wspoétrzednych punktéw charakterystycznych

Kabel NA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm? 12/20 kV

Rury ochronne DVK160 750 N czerwone - podstawowe
Rury ochronne DVK160 750 N czerwone — rezerwa

Mufa kablowa POLJ-24/1x 120-240

Folia kalandrowana koloru czerwonego

120 m
120 m
40m

12 szt.

W Tab. 28.3. pokazano wspdtrzedne muf w miejscach wskazanych na Rys. E-02

Lp. X Y
1 5785902,79 6550186,77
2 5785916,74 6550185,03

Tab. 28.3. Wykaz wspdtrzednych punktéw charakterystycznych.

28.6. Sprawdzenia kabla podczas prac budowlano-montazowych

Podczas odbioru kabla nalezy dokonac sprawdzen polegajgcych na:

1.

kontroli wizualnej kabla na bebnie transportowym:

e sprawdzenie zgodnosSci cechowania — kabel zgodny z wymogami normy PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable
elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV

wiacznie

e weryfikacja stanu powtoki pod katem uszkodzen

e sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed wnikaniem wilgoci

sprawdzeniu $rednicy zewnetrznej kabla — min. $rednica kabla 44,0 mm, srednice potwierdzi¢ wykonujac 3
pomiary w punktach oddalonych od siebie 0 300 mm £100 mm przy uzyciu suwmiarki umozliwiajacej odczyt

z doktadnoscig 0,01 mm

sprawdzenie prawidtowosci $rednicy rdzenia bebna transportowego — dla kabla NA2XS(F)2Y 1x240/25
minimalna Srednica rdzenia wynosi 800 mm.

28.7. Badania odbiorcze linii kablowej

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji zyty roboczej kabla;

sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej oraz powrotnej kabla;
préby napieciowe szczelnosci powtoki zewnetrznej kabla;

proby napieciowe izolacji zyty roboczej kabla.

28.8. Odbiory robét

Warunki odbioru robét budowlanych:

prace zanikowe nalezy zgtasza¢ z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem — odbidr potwierdzi¢ protokotem

wykonanie zdjec zgodnie z opisem p. 8.2.2.
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e wykonanie wymaganych pomiardéw — wyniki nalezy potwierdzi¢ protokotem (p. 14).
29. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY
30. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projektuje sie kabel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25 mm?2. Projektowany odcinek linii kablowej nalezy
potaczy¢ z linig istniejgcg przy pomocy muf kablowych typu POLJ-24/1x 120-240. Dtugos¢ projektowanego
odcinka linii — 20 m. Odcinek linii kablowej pod projektowanym przepustem nalezy utozyé w rurze ostonowej
DVK160 koloru czerwonego i odpornosci na sciskanie nie mniejszej niz 750 N, w ukfadzie tréjkatnym — kazda zyte
niezaleznie. Rury ostonowe nalezy utozy¢ na catym przebudowywanym odcinku. Wyloty rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz przed zamulaniem — do zabezpieczenia nalezy wykorzystac np. rury
termokurczliwe lub dedykowany system uszczelnien (np. Gabo). Nie dopuszcza sie uszczelniania rur piankg
poliuretanowa. Obydwie linie kablowe nalezy utozy¢ réwnolegle obok siebie zachowujac odlegtos¢ co najmniej
10 cm.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Linia kablowa SN projektowana jest na dziatkach 992/3 i1 1412/4 — obszar oddziatywania inwestycji w zakresie
branzy elektroenergetyka zamyka sie w granicy dziatek na ktérych jest projektowana i nie zmienia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

33. Uwagi

e W przypadku uszkodzenia elementdw sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania planowanych robét,
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia catkowitych kosztéw
naprawy.

e Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych beda w catosci obcigzaé
Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

e Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach oraz do
przestrzegania zapisow we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowiacych integralng cze$¢ Projektu
Budowlanego.

e W projekcie uwzgledniono wytyczne i warunki wskazane w Decyzji Nr PZD/225/2021 z dn. 27.10.2021 przez
Powiatowego Zarzadu Drég, ul. Toruriska 200 w Kole — ze wzgledu na warunki terenowe zrezygnowano z
posadowienia studni kablowych.

34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Rys. E-04 Szczeg6t A — montaz muf kablowych.

35. PZT

Na Rys E-02 pokazano plan zagospodarowania terenu.

Rys. E-02 Plan zagospodarowania terenu

36. Schematy jednokreskowe

37. Inne rysunki

Rys. E-03 Przekrdj kabla
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38. Informacja BIOZ

38.1. Informacje ogodlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ z uwzglednieniem
specyfiki planowanej inwestycji oraz warunkéw prowadzenia robot budowlanych na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r. z poz. zm., tj.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i form planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi.

Przygotowany plan powinien zosta¢ pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce odpowiedzialnego za
zagadnienia BHP.

38.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegélnych robét

Harmonogram robét dostosowaé do realizacji zadania podstawowego

Roboty wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

* roboty przygotowawcze: rozbiorka obiektu, wykonanie korekty terenu, pomiary geodezyjne (zgodnie z
harmonogramem robo6t podstawowych)

e zabezpieczenie na czas budowy istniejgcych linii kablowych
e przygotowanie terenu do utozenia rur ostonowych

¢ montaz muf kablowych

e utozenie rur ostonowych z wciggnietymi kablami

e wykonanie dokumentacji fotograficznej

e zasypanie warstwg ziemi rodzimej

e ufozenie folii kalandrowanej czerwonej

¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej

e inwentaryzacja geodezyjna

e  zasypanie warstwa ziemi i utwardzenie.

38.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa dla
zdrowia ludzi

e RoOw melioracyjny — mozliwos¢ podtopienia, badz utoniecia (koniecznos¢ stosowania poreczy i asekuracji)
e Linie kablowe SN — mozliwo$¢é porazenia (konieczno$¢ stosowania sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej)

e Linie napowietrzne nN - mozliwos¢ porazenia (koniecznosc stosowania sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej
oraz przestrzegania wymogow bhp, w tym Rozporzadzen [14] i [15] w zakresie sytuowania miejsc pracy i
sktadowania materiatow).

38.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych

e roboty prowadzone przy roztadunku kabla z bebna,
e roboty prowadzony w poblizu czynnych liniach kablowych SN,
* roboty prowadzone w poblizu czynnych linii napowietrznych nN,

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wyzszej niz 3,0 m,

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
e montaz prefabrykatow,

e roboty prowadzone w temperaturze do -5°C,
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* roboty zwigzane z uktadaniem gorgcych mas asfaltowych i izolacji na goraco,
* roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:

* roboty prowadzone z wody lub pod woda.

38.5. Uwagi realizacyjne

a) Catosc robdt nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym, normami, przepisami,
STWIORB, Standardami Technicznymi i wytycznymi Energa Operator S.A. oraz z aktualng sztuka i wiedzg
techniczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.

b) W przypadku koniecznosci wytaczenia stacji transformatorowej T471125 SN/nN na czas realizacji prac,
stacje nalezy zasili¢ poprzez agregat pradotwdrczy o mocy 250kVA.

c) Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne.

d) Ciezki sprzet moga obstugiwaé wytgcznie pracownicy posiadajagcy odpowiednie uprawnienia.

e) Stosowane maszyny i urzadzenia musza posiadac certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub deklaracje
zgodnosci z PN.

f)  Miejsce pracy powinno by¢ wydzielone, oznakowane i ogrodzone.

g) Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne.

h) Zgodnie z Rozporzadzeniem [14] nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

e 3 mdla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,
e 5 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz
z tadunkiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem [15] po zakoriczeniu budowy niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczagc w poziomie od
skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

e 2 mdla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,
e 5 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosciach,
liczac w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszych niz:

e 2 mdla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,
e 5 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.
moze by¢ wykonywane tylko przy wytgczonych spod napiecia urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Harmonogram wytaczen nalezy uzgodni¢ z wtascicielem sieci elektroenergetycznej.
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