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SLK/1159/POWS/06inż. Agnieszka Rak

Projektował
Uprawnienia do

projektowania b. o. w
specjalności instal.

Specjalność

Inwestor / Zamawiający

w Kole
ul. Toruńska 200

62-600 Koło

PodpisNr uprawnieńBranżaImię, nazwiskoFunkcja

Sanitarna 7131-7132/137/PW/2002

Tom - 2021-10Data opracowania -Skala S-05Numer rysunku

Tytuł
rysunku

Branża StadiumSanitarna Projekt techniczny

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu

Jednostka projektowa

"Srebrny Deszcz"

ul. Tarczowa 1/1
61-482 Poznań

Sprawdził

mgr inż. Agnieszka Bosacka

Projektowo-Inwestorskich
Pracownia Usług

Krzysztof Fidler

Powiatowy Zarząd Dróg

drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie

ZESTAWIENIE STUDNI

Sanitarna
Uprawnienia do

projektowania b. o. w
specjalności instal.

Lp Ozn. studni Średnica Rz. włazu Rz. dna Głębokość
1 KS-2 1000 99,60 97,15 2,45
2 KS-3 1000 99,54 97,26 2,28


