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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
PRZEBUDOWA UL. KOSCIUSZKI W m. DABIE - PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE
USUNIECIA KOLIZJI UKLADU DROGOWEGO Z ISTN. SLUPEM LINII NAPOWIETRZNE]
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Barttomiej Stachowiak
Nr uprawnien WKP/0157/POOE/14

Specjalnosc instalacyjna
w sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych






II. Kserokopia uprawnien i wpisu do OIIB, warunki techniczne






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-125/2014 Poznar, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartlomiej Rafal Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1987 r. w Szamotufach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0157/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Bl

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartlomiej Rafat

Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawmema budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami techmcznym1 zasilania
i sterowania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskl..../

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczymku

(/ ¥
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: [/( \

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Rafat Stachowiak

60-163 Poznan, ul. Sieradzka 16/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSHKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:
WEP-V53-1F5-TIL *

Pan Barttomiej Rafat Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0240/14

adres zamieszkania Poznan ul. Watbrzyska 7C/702, 60-198 Poznan (Poznan-Grunwald)

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnodc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE Ko

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza zioéenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli ztodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswizdczeniem woli zodonym w formie pisermnne;.)
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= Energa

‘ mer. RI221066939 Missoowase: Turek | Dsta: 27-09-2022¢

1.

2

operator

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

Obiekt wehodzacy w kolizje:
Mazwa: droga powiatowa

Adres (nr dzialki): Dabie ul. Kosciuszki | Narutowlcza dz. 117401 gm. Dabie

Istnigjace urzadzenia elekiroenengetyczne podiegajace przebudowie:
2.1 nr stacji transformatorowej 15/0,4kV: 60649,

2.2. nr obwodu napowietrznego nn: 2;

- linia napowietrzna nn wykonana przewodem AL 4x50mmé oraz AsXSn 4x120mme,
2.3, nr obwodu napowietrznego nn: 3;

« linia napowietrzna nn wykonana przewodem AL 3x50+35mme,

2.4, nr obwodu napowlietrznego nn: 4;

- linia napowietrzna nn wykonana przewodem AL 3x50+35mme,

2.5. istniejace przylacza:

- napowietrzne, wykonane przewodem AsXSn 4x16mm? | AsXSn 4x25mmi,,

Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie spasobu przebudowy i typdw
stosowanych elementdw projeklowane] infrastruktury elektroensrgetyczne):

3.1, Urzadzenia WN i SN: nie dotyczy
3.2, Stacja transformatorowa: nie dofyczy

3.3, Urzadzenia nn:

- istniejacy shup linii napowietrznej nn nr 2-3-4/3 przebudowaé, przestawié poza ohszar kolizji,
- Istniejace przylacza napowietrzne zasilane od przedmiotowego stupa przelozyé na nows lokalizac)e.

3.4, Materialy z demontaZu nalezy przekazat do Rejonu Dystry bucji w Turku.
3.5. Dodatkowych uzgodnien dokonad w spiice Oswietienie Uliczne i Drogowe sp. 2 0.0. oraz z whascicielem sieci
telekomunikacyjne] zamontowane] na linii napowietrzne] nn.

Dane dofyczges siecl oraz paramelry w Zakresie elektroensmetyczne) automatyki zabezpieczeniows] | systemowej;

4.1, Datyczy sieci o napieciu do 1 kKV:
) Uklad sieci TH-C
b} Mapiecie znamionows siaci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywista warlost pradu zwarciowego oblicza projekiant,

d] System ochrony od poragen samoczynne wylgczenie zasilania
4.2, Dotyczy sieci o napieci powyie) 1 kY

a) Sposdb pracy punkty neutralnego sieci - nie dotyczy

b} Mapiecie Znamionowe sieci - nig dotyczy
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¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego sooa

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego e dotyczy

e) Moc zwarciowa na szynach SN15 kV w stacji WN/SN - nie dotyczy

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacii WN/SN - nie dotyczy

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g) gc%nm n:chrony od porazen uziemienie nie dotyczy
5 Wyzej wymieniona czest istniejges infrastruktury elekiroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej

ENERGA-OPERATOR SA, w zwiazku z tym réwnieZ po jej przebudowse, umozliwiajacej zrealizowanie budowy drogi
powiatowe, o ktorej mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci beda wiasnoécia
ENERGA-OPERATOR SA.

6. Wymagania dotyczace dokumentacii projektowe:

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowat projekt budowlano-wykonawczy,
kibry podlega uzgodnieniu w RD Turek przed przystapieniem do realizacii przebudowy.

6.2. Wersje roboczg koncepcji rozwiazania tachnicznego przebudowy sieci nale2y uzgodnic z RD Turek

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dolaczyé odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami | wtadzami terenowymi, na kiorych zlokalizowane beda elementy przebudowane] infrastruktury
elektroenergetycznej (wzorzec stosownego oéwiadczenia w  zalaczeniu) oraz odpis  decyz)i
uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

—  wzdluz granic i ciggbw pieszo jezdnych,
~  prostopadie do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciagami komunikacyinymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzef | sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowat wymagania wynikajace z obowiazujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresle: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowe).

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig napowietrzna, dokumentacja projektowa winna
zawierat m.in. profil przebudowanege odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegolistniejacego
zagospodarowania dziatki-ek, oktorych mowa w pkt 1 ninigjszych warunkow, wraz z okreslonymi
najmnigjszymi odlegiosciami przewodow linii napowietrznej od najdalej wysunigtych czedei proj. obiektéw na
wiw dziatkach, co umozliwi dokladng weryfikacje zakresu dokumentacii projektowej pod katem zachowania
wymagan pedyktowanych wiasciwyml przepisami, w tym w szczegbinosci postanowieniami norm
PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto naleZy rowniez przewidzie¢ wiasciwy stopief
obostrzenia zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. W przypadku wyboru rozwiazania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacia projektowa winna zawierac
m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowah z infrastruktura techniczng wraz z zaznaczonymi
odleglosciami czgéei infrastruktury krzyzujacej sie z proj. odcinkami linii elektroenergetycznych, co umoziiwi
dokladng weryfikacje zakresu dokumentacii projektowej pod katem zachowania wymagan podyktowanych
wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdlinosci postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.8. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od punktow

stalych.
6.9. Przy opracowaniu dokumentacji projektowe] nalezy korzystat z rozwiazan typowych i powtarzalnych.
6.10. Zastosowane urzadzenia | materialy musza posiadat stasowne atesty i certyfikaty.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczyc:
nie dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w Rejonie
Dystrybucyi w Turku

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w 2zwigzku z usunieciem kolizji z siecia elektroenergetyczna stanowi podstawe
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do razpoczecia realizaci prac budowlano-montazowych, na zasadach okreglonych w tej umowie,

10, Zawarla umowa o praebudows sieci w zwigzku 2 usunieciem kolizji z siecia elekiroenergetyczna (w oknesie
obowigzywania ninigjszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych wanankaw
przebudowy sieci. Wainost umowy wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich postanowied
UMWY,

11, Ewentualne odwotanie od ninlejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigea od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja,

12. Warunki preebudowy sieci sa wazne 2 lata od dnia ich okreglenia,

ZATWIERDZI:

CHrZymuje 1] Wnioskodaweca
2) RDw Turku - aia.
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III. Czesc opisowa

1. Dane ogolne:

1.1.

Obiekt

Linia napowietrznej nn 0,4 kV

1.2.

Zadanie

Opracowanie dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE USUNIECIA KOLIZJI UKtADU
DROGOWEGO Z ISTN. SLUPEM LINII NAPOWIETRZNE]J w ramach zamierzenia budowlanego:

Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE

1.3.

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Kole
Ul. Torunska 200
62-600 Koto

1.4.

Numery dziatek

DZ. NR :1193/5 ark. mapy 4

DZ. NR : 1174/1 ark. mapy 5

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300904_4 DABIE
OBREB EWIDENCYJNY 0001 DABIE

2.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz.881 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 tekst jednolity
z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami,

ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnosci energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1258),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku i sposobdéw sprawdzania tych
poziomdw (Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 69 tekst jednolity z

pozniejszymi zmianami),
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e norma Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich nr N-SEP-0045:2002 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
¢ Aktualizowana mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500,
e Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce
w budownictwie,
e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drdg i obiektow inzynierskich,
e Projekt branzy drogowej,
e Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR S.A.,
3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3402P w miejScowosci
Dabie.
4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. W chwili obecnej droga posiada jezdnie z MMA.
Na poczatkowym odcinku drogi (od ul. Kolskiej do ul. Sienkiewicza) zlokalizowany jest
jednostronny chodnik o zmiennej szerokosci z ztym stanie technicznym. Na pozostatym odcinku
drogi zlokalizowane sg obustronne chodniki o zmiennej szerokosci w ztym stanie technicznym. Na
w/w chodnikach rosng drzewa i krzewy, ktdre powodujg rozsadzenie istniejgcej nawierzchni
chodnikéw i kraweznikow. Zaréwno w/w drzewa jak i krzewy zostang wyciete. W stanie
istniejgcym jeden z stupdw istniejgcej linii napowietrznej znajduje sie przy krawedzi

projektowanej drogi, w bezposrednim sasiedztwie skrzyzowania ulicy Kosciuszki i Narutowicza.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej (na pewnych odcinkach drogi)

- naziemna sie¢ Swiattowodowa

4.2. Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem (zielen koliduje jedynie z zagospodarowaniem terenu w zakresie branzy

drogowej), ktdre zostang usuniete.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Zakres projektu

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV w zakresie przestawienia

jednego stupa z wykorzystaniem zerdzi istniejgcej wirowanej typu E w miejsce nie kolidujace z
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projektowg inwestycjg, oraz wymiane dwodch stupdw przelotowych na narozne— zostang
pobudowane nowe stupy linii napowietrznej nn 0,4 kV, z zastosowaniem zerdzi typu E, w miejscu

stupdw istniejgcych.

5.2. Linia napowietrzna nn 0,4 Kv
Zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji do projektowania przewidziano przestawienie
kolidujgcego stupa linii napowietrznej nn 0,4 kv, obwdéd 2, 3 i 4, w zwigzku
Z powyzszym nalezy:

e zdemontowaC istniejgcy stup linii napowietrznej nn 0,4 kV nr II/III/IV/3,
obwadd 2, 3, 4,

e zdemontowany stup ustawi¢ w nowym niekolidujgcym miejscu,

e przewody istniejgcych linii napowietrznych, po ewentualnym przedtuzeniu przetozy¢ na
stup w nowej lokalizacji,

e istniejgce przylacza napowietrzne przetozy¢ na stup w nowej lokalizacji, jedno przytacze
napowietrzne wymieni¢ na nowe tego samego typu o wiekszej dtugosci,

e pobudowac nowe stupy linii napowietrznej nn 0,4 kV, w miejsce zdemontowanych stupéw
przelotowych, pobudowac¢ nowe, z zastosowaniem Zerdzi wirowanej typu E. Zastosowac
stupy N-10,5/6 w miejscu istniejacych. Na w/w stupach zawiesi¢ zdemontowane
przewody, typu 3 x AL 50 + 35 + 25 mm2 z demontazu (w przypadku zbyt matej ilosci
przewodu z demontaz nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego typu).

Przebudowe istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV zaprojektowano na podstawie Albumu linii
napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi o} przekrojach
35-50 mm? na zerdziach wirowanych — LSNS Tom I, STELEN, Poznan.

Naprezenia projektowanych przewoddéw linii nn 0,4 kV zaprojektowano w oparciu o naciggi
podstawowe oraz maksymalne zwisy przewodoéw wg. Tabeli 2.1 w/w albumu dla dtugosci przeset
od 35 do 50 m.

Na przestawianym stupie nr II/III/IV/3, typu O-12/10 dla ochrony przepieciowej zabudowac
komplet ogranicznikdw przepie¢ typu 2 x 4 x GXO LOVOS 5/440-1. Stup uziemic
w taki sposdb, aby wartos¢ rezystancji uziemienia wynosita maksymalnie 10 Q.

Dla posadowienia projektowanych stupéw przyjeto dobrano fundamenty typu U1 oraz U2 kopane
z zastosowaniem ustojowych ptyt prefabrykowanych, ustojowych elementéw stalowych,
zasypywane gruntem rodzimym.

Na budynku nr 21 nalezy zmieni¢ sposob zawieszenia przytacza napowietrznego na budynku,
poprzez zastosowanie w miejscu obecnego przytaczenia przytagcza nn nowego wysiegnika
rurowego zgodnie z zatgczong do opracowania kartg katalogowg - celem podwyzszenia skrajni
przewodu nad jezdnig ul. Kosciuszki.

Szczegoty projektowanej linii napowietrznej pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. nr
2).
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6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla jest samoczynne wytgczanie zasilania.

7. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona przez uprawnionego geodete wytyczenia trasy
w terenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkow
kraweznikowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

8. Obliczenia
Stup nr II/III/1V/3

Na stupie zwieszone beda:

- odporowe — przewody 4 x AL 50 mm? - linia gtdwna

- odporowe — przewody 2 x 3 x AL 50 mm? - linia gtéwna

- odporowe — przewody 2 x 1 x AL 35 mm? - linia gtéwna

- odporowe — przewody AsXSn 4x120 mm? - linia gtéwna

- odporowe — przewody AsXSn 2x25 mm? - linia o$wietlenia

- odporowe — przewody 3 x AL 25 mm? - linia o$wietlenia

- krancowe — przewody 2 x AsXSn 4x16 mm? - przylacze
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Sprawdzenie obcigzen:
Fo > V(Fu + Fuy)

Fux = pr + prx + Fus + Fwi

Stup:

Fuy = Noy + Fupy + Fu
Hak:  F, 2N,

Dane do obliczen:

Np axaso = 1314 daN
Np 1xa3s = 250 daN

Np 1xa2s = 200 daN

Np asxsnaxi20 = 840 daN
Np asxsnaxes = 163 daN
Np asxsn2xi6 = 225 daN

pr 1x AL 50 = 0,388 daN/m
Fuwp Asxsn ax120 = 1,61 daN/m
Fwp asxsn 2x25 = 0,72 daN/m
Fwp asxsn ax16 = 0,87 daN/m
pr 1x AL 35 = 0,315 daN/m
FWp ixaL2s = 0,275 daN/m
Fws = 50 daN

Fu = 22 daN

Oznaczenia:

F.1 — nacigg przewodu 3xAL50, 1xAL35, 1xAL25
Fn, — naciag przewodu 3xAL50, 1xAL35, 1xAL25
Fox — wartosci sktadowej od naciggu przytaczy
prostopadtej

do linii w osi x

F,y — wartosci sktadowej od naciggu przytaczy
prostopadtej

do linii w osi y

F, — sita parcia wiatru na lampe osw. ulicznego
Fusx I Fwsy — sita od parcia wiatru na stup

Fws — sifa od parcia wiatru na stup

Fup —suma sit parcia wiatru na przewody

Obliczenia dla stupa odporowego obwodu
IV:

Puw = VA? + B?

A = ((Fny + Fp)*cos a/2 + Fys + F1 + Fpy + Fyp
= 587,46 daN

B = ((Fn1 - Faa)*sin a/2 + Fp = 225 daN

Puw = 629,1 daN < 1000 daN

Warunek dla obwodu IV zostat spetniony

Oznaczenia:

F.i — naciag przewodu AsXSN 4x120, AsXSn
2x25

Fn2 — naciag przewodu 4xAL50, 1xAL25

Fox — wartosci sktadowej od naciggu przytaczy
prostopadtej

do linii w osi x

F,, — wartosci sktadowej od naciggu przytaczy
prostopadtej

do linii w osi y

F, — sita parcia wiatru na lampe o$w. ulicznego
Fusx | Fwsy — sita od parcia wiatru na stup

Fws — sifa od parcia wiatru na stup

Obliczenia dla stupa odporowego obwodu
III:

Puw = VA? + B?

A = ((Fn1 + Fop)*cos a/2 + Fys + F1 + Fpy + Fyp
= 484,64 daN

B = ((Fn1 - Fn2)*sin a/2 + Fyx = 735,83 daN

Puw = 881,1 daN < 1000 daN

Warunek dla obwodu III zostat spetniony
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Fwp —suma sit parcia wiatru na przewody

Dobrano zerdz wirowang z demontazu typu: O-12 / E-10

Zgodnie z wykonanymi obliczaniami warunek spetniony

9. Opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych proj. obiekty budowlane zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie jako proste, a grunt okresla sie jako przydatny na
potrzeby budowy projektowanego obiektu. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie
przewiduje sie wzajemnego oddziatywania projektowanego obiektu z podiozem i wodami
gruntowymi oraz obiektami sagsiadujgcymi, jak i zanieczyszczenia gruntéw. Projektowany obiekt
budowlany oraz sposdb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandw
uszczelniajgcych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopéw i nasypéw oraz
oczyszczania gruntdw. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych”.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
- cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejgcych
wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Nalezy
dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca
jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardow.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowal oraz przekazaé protokolarnie
zarzadzajgcemu.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Stachowiak
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III. CZESC RYSUNKOWA

e RYS. 1 PLAN ORIENTACYJINY

e RYS. PLAN SYTUACYINY - USUNIECIE KOLIZJI UKLADU DROGOWEGO Z ISTN. SLUPEM LINII
NAPOWIETRZNEJ

e RYS. 3 PROFILE PRZESEt W ZWIAZKU Z USUNIECIEM KOLIZJI UKtADU DROGOWEGO Z
ISTN. SLUPEM LINIT NAPOWIETRZNE]

® RYS. 4 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY_STAN ISTNIEJACY_STAN PROJEKTOWANY

e MOCOWANIE PRZYtACZA ZA POMOCA WYSIEGNIKA RUROWEGO NA SCIANIE BUDYNKU,
KARTA KATALOGOWA
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