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Starostwo Powiatowe w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koto

dot.: budowy instalacji o$wietleniowej drogowego w m. Dabie ul. Tadeusza Ko$ciuszki.

Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okre$la techniczne warunki budowy instalacji o$wietleniowej drogowego

w m. Dabie ul. Tadeusza Ko$ciuszki zasilanej ze stacji transformatorowej nr 60649.
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Zaprojektowa¢ kablowa linie o$wietleniowa.

Projektowane instalacje zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz
4x25mm? z istniejacej instalacji oéwietlenia drogowego zasilanej ze stacji 60649 stanowiska 2/3/4/3, 2/7, 2/11,
4/9i4/14.

Na projektowanych kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej,
trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

Zaprojektowaé stupy o$wietleniowe aluminiowe, przeznaczone do wkopu, zabezpieczone w dolnej czesci
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki z wysiegnikami lub bez wysiegnikéw, o wysokosci montazu
opraw 6 m, o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), z dwoma otworami kablowymi, wysoko$¢ od podfoza
do wneki stupowej od 500mm do 600mm, wielkos¢ wneki stupowej min. 80mm/400mm, pokrywa wneki
stupowej licujaca ze stupem (tworzaca jednolita powierzchnieg), o grubosci scianki min. 3 mm.

Stupy zlokalizowa¢ tak, aby znajdowaty sie one od strony najazdu pojazdéw z wngkami stupowymi od strony
chodnika.

Projektowane stupy nalezy oznakowa¢ aluminiowymi, zéttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami firmy
Multi-tab. Treé¢ tabliczek ustali¢ z Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. Tabliczki nalezy zamontowac
na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasma stalowa, nierdzewna.

Kable w stupach taczy¢ za pomoca izolowanych ztacz kablowych z wktadka bezpiecznikowa typu DO1 lub DO2.
Istniejacy punkt zapalania w razie potrzeby przystosowac do zwigkszenia mocy.

Z uwagi na zasilanie projektowanej instalacji z konstrukcji stanowigcej wtasnos¢ Energa-Operator S.A. nalezy
zastosowac sie do uwag zawartych w piémie EOP/KD/4/2022/11/00116 z dnia 16-11-2022 r., ktérego kopia
stanowi integralng cze$¢ niniejszych warunkdw.

Zaprojektowad oprawy ze zrédtami $wiatta typu LED z optyka dla przejs¢ dla pieszych np. DPR i DPL, wyposazone
w system zdalnego zarzadzania o$wietleniem Citytouch z abonamentem na 10 lat firmy Signify, posiadajace
Il klase ochrony przeciwporazeniowej i stopien szczelnosci min. IP66 dla catej oprawy. Oprawy musza posiadad
trwatoéé #rédet éwiatta minimum 100 tys. godzin przy zachowaniu strumienia swietlnego minimum 90%,
temperature barwowa 5700 K, skutecznos¢ swietlng minimum 150 Im/W.

Oéwietlenie przejé¢ dla pieszych (rozmieszczenie latarni oraz dob6r mocy opraw, ich kata montazu) nalezy
zaprojektowaé¢ na podstawie Wymagarn Technicznych Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego — ,Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych - Wytyczne
Prawidtowego O$wietlenia Przejé¢ dla pieszych”. Obliczenia poszczeg6inych przejé¢ dla pieszych nalezy wykonac
w programie DIALux EVO co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do obliczen oswietleniowych przyjaé
wspdtczynnika konserwacji réwny 0,8 oraz klase oswietleniowa dla warunkéw drogowych.

Projektowane oprawy zasili¢ w latarniach przewodami typu YKY o przekroju 2,5mm?2450/750V.

Utrzymac uktad zasilania typu TN-C.

Projektowane urzadzenia oswietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowaé w pasie drogowym lub
na innych terenach publicznych.

Zaprojektowane i wykonane oswietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy.

Zastosowac system ochrony od porazeri zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.
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17. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace do zastosowania na
terenie kraju.

18. Prace winna wykonywa¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.

19. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci.

20. Catos$c prac tacznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem.

21. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajagce wymagaja dokonania odbioru
przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).

22. O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomié Spétke z 14 dniowym
wyprzedzeniem, przedktadajagc harmonogram wykonywania robdt z podaniem wnioskowanych terminéw
dokonania odbioru robét zanikajacych

23. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujagcym sprawdzeniom przez Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozy¢:
- W wersji papierowej w 2 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzgdzen
oswietleniowych, karty katalogowe przyjetych opraw oswietleniowych
- w wersji elektronicznej: plik *.evo wykonanych obliczen o$wietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia wykonania robdét budowlanych, nalezy przedtozy¢ w wersji papierowej 2 egz. kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.

Okreslony w zatgczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaktada wniesienie w postaci aportu
rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatéw
w Spétce.

Inwestor wykonane roboty zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ do odbioru technicznego do Spétki, zataczajac
kompletng dokumentacje powykonawcza.

Waznos¢ warunkow ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.

Zastepca Dyrekigra
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