Inwestor: Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA Data:

ul. Borowa 4 06.2023

62-200 Gniezno

Powiatowy Zarzad Drog w Kole
Ul. Torunska 200
62-600 Koto

Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE
PROJEKT BUDOWLANY

Lokalizacja inwestycji:
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Dabie
Miejscowos¢: Dabie
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
DZ. NR : 951/1 ark. mapy 3
DZ.NR :1207/2,1192/1,1164/2 ark. mapy 4
DZ. NR :1207/1, 1174/1, 1107/1 ark. mapy 5
DZ.NR: 1422/3,1609/3, 1622/15, 1620/5 ark. mapy 6
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300904_4 DABIE
OBREB EWIDENCYJINY 0001 DABIE

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
Specjalnos¢ Inzynieryjna Drogowa do projektowania bez ograniczen

Podpis:

Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Podpis

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Barttlomiej Stachowiak
Nr uprawnien WKP/0157/POOE/14
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Podpis

Projektant branzy teletechnicznej:
inz. Jarostaw Szczodrowski
Nr uprawnien DT-WBT/02354/02/U
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturag towarzyszaca

Podpis
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) o$wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY dla zamierzenia budowlanego ,, Przebudowa ul. Ko$ciuszki w m. DABIE” zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
Do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej

Podpis:

Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Podpis:

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Barttomiej Stachowiak
Nr uprawnien WKP/0157/POOE/14
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

Podpis:

Projektant branzy teletechnicznej:
inz. Jarostaw Szczodrowski
Nr uprawnien DT-WBT/02354/02/U
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Podpis:
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WIELKOPOLSKA
4 OKREGOWA

N IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Clownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkaw wiasciwe izby samorzgdu zawodawego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzynicadw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnel Wielkopolskicj
Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredeig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 . poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic biegu terminu do wnicsicnia odwotania strona moze zrzec $i¢ prawa do waicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzig.

§ 2. Z dnicm dorgezenin onganowi administraci publicane] odw ic o o iu sig prawa do wniesienin odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowanis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

e |

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y 53

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej ninicjszymi
uprawnicniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnos$ci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... f ..........
Czionek Komisji —dr hab. inz, Andrzej Ban:zyﬂski-/ £
Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........w

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEP-473-C98-YIN *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0296/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gnigzno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-05-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-059-07 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektronicznej formy crynnosci prawnej wystarcza dodenie oiwiadcenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleitroniczmym.

§ 2. Diwiadzenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswisdzeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

11



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania konroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykenywania nadzor: budowlanego,

~ projektowania i sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

z ul;.\wg)n—wow

o

mgr xnz arch. Aﬁd&'ze?i\ Nowak

\ _ Dyrektor
Wyd.zi&li{ Rozwoju Regionalnego
¢ Giéwny Architekt Wojewddzki

Sohsiitrs o
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel +48 61854 20 10, e-mail: biyro@wollb.org ol AW, waiib, grg ol
L. Dz P-1210- (0 F7 120 Poznaf, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziezy Polskiej 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/15/0305/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Intynieréw Budownictwa

Poswiadcza sie, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajgca uprawnienia budowlane
o numerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskiej
Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.
Na liste cztonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Niniejsze po$wiadczenie nie jest zaéwiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
Z dnia 07-07-1994 r. Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péZniejszymi
zmianami)

Z powazaniem
Prze
Wielkopt_:ils [ lzby

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DELEGATURA w GNMIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONIME DELEGATURA w LESZNIE DELEGATURA w PILE

ul Tumska 15 ul, Zaclaze 2 ul. Spoizieheaw 3 ul Lipowa 26 ul. Browema 18

G2 200 GMIEZNG B2 B0 KALISZ G500 HOMIN G4 100 LESTNO B4.920 Plea

tel + 81 426 51 30, rel « 82757 11 50, tal »83 2453 34, bl 8 65 520 70 75, bel v B7 215 5038,

& mai: gileznodeol il ong. i & il falls ol bom ol o mail: popingwcalt gl & maik [esgnodnvoiib, orgunl e mail: pllagiveitorg
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BUDCOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEP-RIE-34C-3EL *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 24/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do mchowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza dodenie ofwiadcenia woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswisdzeniem woli Zioéonym w formie pisemnej.)

14



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-125/2014 Poznaf, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartlomiej Rafal Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1987 r. w Szamotutach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0157/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

[S
a

Boen &

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

NicTW
v mC
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartlomiej Rafat

Stachowiak jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: /

‘t ..........
C (/[/
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......\, l ( A\ \\ ........

Otrzymujg:
1. Pan Bartlomiej Rafat Stachowiak

60-163 Poznan, ul. Sieradzka 16/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

WHKP-V53-1F5-TIL*

Pan Barttomiej Rafat Stachowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0240/14

adres zamieszkania Poznan ul. Watbrzyska 7C/702, 60-198 Poznan (Poznan-Grunwald)

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza fodenie oiwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 ofwisdozeniem woli zlodonym w formie pisemne;j.)
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszicy
w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych
UZASADNIENIE

Na podstawic zlazonych dokumemiow, przez ubicgajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacii Komisja Egramimacyyna w
postgpowania kwalifikecyjnym stwierdzita, 2¢ speinil on waruaki w zakresic przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania
uprawnich we waioskowanym zakresic. Jednoczesnic ubicgajacy sig zlozyl cgzamin pezed Komisiq Egzaminacyjmy 2 pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczan w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

?msmzmnq'mmumd !

op rozpatrzenie speawy (et 127 §8IWY
§2 Kpa) do Prezcsa Urspdu i Tekkomundacy JFi
ul. Kesprzaka 1820 01211 Warszana
Po wydaniu decyzpi na skutek wmosku, 0 Kidrym mowa X
Kpa, swonic pezyslogiwal  bedzie  prawo 01|

Naczelmym Sadeie Adminstracyjoyms - Dell 2 1995 ¢ )
pox 388 2 phin. zm.)
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Zaswiadczenie
o mumerze wergtikaognym:
POM-1TQ-E8BH-9BT *

Pam Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/ET/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inifynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosda oywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

ZaswiadCzenie zostzlo wygenerowane elekfronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Krzysztof wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej zby Infynierdw Budownictwa.

Zgoani= zart 754 Ko
§ 1. Do zechownnia elekironicne] formy coynnasc prawne] wystanca slodenies oswisdczenia woli w postac elektronicns] i opatrzenie go

Ewnifikowarym podpisem elektroricznym.
§ L Cwimcceenie woll hoone w formie elestronicone) jast rownoweine 2 oswisdoeniem woll 2hodonym w formis pisemrei

* Weryfikacjs poprewnosc danych w ninisjszym miwisdeniu moina sprewdsic 78 pomocy numery wenyfikacyinego madwisdoenia na
strorie Poiskis) laby Indynierce Budowrichen wwwopiin.ongol lub kontskbujec sie @ burem wimtcwe] Okrezowsj kby ncymiercw
BudoaTicham.
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III. Opis techniczny

1. Dane ogdlne:
1.1. Obiekt
Droga Powiatowa nr 3402P — ul. Kosciuszki w m. Dabie. Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

1.2, Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE

1.3. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Kole
Ul. Torunska 200

62-600 Koto

1.4. Numery dziatek

DZ. NR : 951/1

ark. mapy 3

DZ. NR :1207/2, 1192/1, 1164/2

ark. mapy 4

DZ. NR :1207/1, 1174/1, 1107/1

ark. mapy 5

DZ. NR : 1422/3, 1609/3, 1622/15, 1620/5
ark. mapy 6

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300904_4 DABIE
OBREB EWIDENCYJINY 0001 DABIE

2. Podstawa opracowania

Mapa do celdéw projektowych w skali 1 : 500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr430 z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb w/w projektu
Szczegotowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, zatgcznik do rozporzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Pomiary wiasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3402P w miejscowosci Dabie.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. W chwili obecnej droga posiada jezdnie z MMA. Na

poczatkowym odcinku drogi (od ul. Kolskiej do ul. Sienkiewicza) zlokalizowany jest jednostronny chodnik o

zmiennej szerokosci z ztym stanie technicznym. Na pozostatym odcinku drogi zlokalizowane sg obustronne

chodniki o zmiennej szerokosci w ztym stanie technicznym. Na w/w chodnikach rosng drzewa i krzewy, ktére
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powodujg rozsadzenie istniejgcej nawierzchni chodnikow i kraweznikdéw. Zaréwno w/w drzewa jak i krzewy

zostang wyciete.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono wystepowanie na
terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej (na pewnych odcinkach drogi)

- naziemna sie¢ Swiattowodowa

4.2. Istniejaca zielen
W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym

zagospodarowaniem, ktdre zostang usuniete.

5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen,
zakwalifikowanie budowy pod wzgledem geotechnicznym

Na zlecenie Inwestora wykonana zostata doktadna ekspertyza majgca na celu okresSlenie warunkow
gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy ul. KosSciuszki w m. Dabie. Wykonane zostaty takze badania
no$nosci istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Badania wykonano przy pomocy analizy pomiaru ugie¢ zgodnie z
normg BN-70/8931-06 ,Drogi samochodowe — pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym”.

Badania istniejacej nawierzchni, warunki geotechniczne

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 11 otworéw geotechnicznych przez
nawierzchnie istniejgcej konstrukcji, do gtebokosci 3,00 m p.p.t. lokalnie 3,30 m p.p.t.. tgcznie wykonano
33,30 mb wiercen.

Warunki geotechniczne okreSla sie jako proste pod warunkiem wybrania stabonos$nych nasypow
niekontrolowanych i gruntéw organicznych i prochnicznych. Od powierzchni terenu rozpoznano konstrukcje
istniejgcej nawierzchni, tj. warstwy bitumiczne, podbudowy z kruszywa tamanego oraz bruk (kocie tby).
Ponizej istniejgcej nawierzchni nawiercono wspoétczesne nasypy niekontrolowane oraz budowlane (z piaskéw
drobnych lub piaskéw $rednich w stanie $rednio zageszczonym). Zaznacza sie, ze nasypy hiekontrolowane
uznaje sie za grunty stabonosne podlegajace wybraniu, natomiast nasypy budowlane mogg postuzy¢ do
ponownej budowy projektowanego obiektu. Lokalnie rozpoznano réwniez grunty holocenskie w postaci gleb
(piaski prochniczne) o migzszosci maksymalnej 0,20 m oraz grunty organiczne (namuty i namuty piaszczyste)

0 migzszosci maksymalnej 0,20 m. Rozpoznane grunty prdchniczne i organiczne okresla sie jako stabonosne,

ktére powinny zostac usuniete na etapie wykonawstwa i nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.

Ponizej opisanych gruntdw rozpoznano drobne warstwy plejstocenskich, niespoistych gruntéw pochodzenia
wodnolodowcowego w postaci piaskow drobnych lub piaskdow $rednich w stanie Srednio zageszczonym.
Glebiej nawiercono dominujgce plejstocenskie, spoiste i mineralne grunty pochodzenia lodowcowego, o
uziarnieniu glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, o konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej na

pograniczu plastycznej. Grunty rodzime — plejstocenskie piaski mineralne i plejstocenskie gliny zwatowe

uznaje sie za grunty nosne.
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Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono na podstawie parametrow wiodacych (Ip, IL). Ze wzgledu
na geneze i parametry wiodgce gruntéow wystepujgcych w podtozu, wydzielono cztery grupy gruntéw. W
obrebie grupy, w przypadku zrdznicowania litologicznego i wytrzymatoSciowego, wyodrebniono warstwy
geotechniczne.

Grupa | — obejmuje holocenskie nasypy.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskdw drobnych prochnicznych i gruzu

ceglanego, w stanie Srednio zageszczonym.

WARSTWA IB1 - nasypy budowlane wykonane z piaskdw drobnych, w stanie $rednio

zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia ID sr. = 0,60.

WARSTWA IB2 - nasypy budowlane wykonane z piaskdw $rednich, w stanie $rednio

zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia ID sr. = 0,60.

Grupa Il — obejmuje holocenskie grunty prochniczne i organiczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne prdchniczne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia ID sr. = 0,40.

WARSTWA IIB — namuly piaszczyste i namuty.

Grupa Il — obejmuije plejstocenskie grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

WARSTWA IIIA — piaski drobne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia ID ér. = 0,52.

WARSTWA IIIB — piaski $rednie, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia ID ér. = 0,58.

Grupa IV — obejmuje plejstocenskie, mineralne, spoiste grunty pochodzenia lodowcowego

konsolidacji ,B”. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA IVA — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o konsystencji twardoplastycznej lub

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci IL sr. = 0,24.

WARSTWA IVB — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o konsystencji twardoplastycznej,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci IL sr. = 0,11.

Badania istniejgcej nawierzchni, warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Zgodnie z tabelg 5.3. S.
Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania,
wystepujg grunty o charakterze Srednio lub wysoko przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntow
IB1, IB2, III) oraz nisko przepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntdéw IV). W okresie, w ktérym
prowadzono prace terenowe (grudzien 2022 r.), w czasie wiercen, do gtebokosci rozpoznania
zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci intensywnych saczen $rédglinowych, ktére
zanotowano w otworze nr 11 na gt. 2,00 m p.p.t. Woda z saczenia ustabilizowata sie na gt. 1,10 m p.p.t.
Badania nosnosdi istniejacej nawierzchni, badania ugiec konstrukcji nawierzchni

Badania wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie BN-70/8931-06. Krok pomiaru ugieé
przyjeto zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, w punktach przez Niego wyznaczonych. Temperatura
nawierzchni asfaltowej pomierzona w kilku punktach kontrolnych wynosita 1,6°C + 1°C. Pomiary
rozpoczynane byty po uprzednim doktadnym ustawieniu statywu ugieciomierza belkowego rownolegle do osi

jezdni w taki sposob, aby macka statywu znajdowata sie pomiedzy oponami typu ,balony” blizniaczego kota
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tylnej osi samochodu ciezarowego. Odczyt wartosci odczytywany byt z czujnika zegara marki Vogel Germany
z doktadnoscia do jednej podziatki, nastepnie kierowca pojazdu ciezarowego odjezdzat z miejsca
pomiarowego na min. 10,0 m. Drugi odczyt wykonano po ustabilizowaniu sie czujnika w czasie zgodnym z
wymaganiami normy BN-70/8931-06. Odczyty notowano do formularza badania ugie¢ sprezystych
nawierzchni. W obliczeniach ugie¢ sprezystych nawierzchni, ujeto wszystkie wymagane wspdtczynniki
pomiarowe zgodne z BN-70/8931-06, tj. wspdtczynnik temperaturowy, wspdtczynnik sezonowosci,
wspdtczynnik podbudowy oraz korekte ze wzgledu na dtugos¢ ramion ugieciomierza.
fp = 1,00 — wspdtczynnik podbudowy przyjety na podstawie przewiertow przez konstrukcje

nawierzchni;
fs = 1,25 — wspotczynnik sezonowosci przyjety na podstawie opracowan GDDKIA (2004 r.) —

listopad;
ft = 1,37 — wspdtczynnik temperaturowy wyznaczony z wzoru ft=1+0,02(20-T), gdzie T — temp.

nawierzchni asfaltowej.
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Zbiorcze zestawienie ugiec sprezystych nawierzchni — strona prawa jezdni

(od ul. Kolskiej do ul. 11-go listopada)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI
Fatacznik 4
Mazwa badanego elementu: Mazwa budowy:
Mawierzchnia drogowa o bitumicznej Przebudowa ulicy Kosciuszki
warstwie Scieralne). Dabie pow. kolski
woj. wislkopolskis
ul. Kosciuszki m. Dabie badania wykonano 20.11_2022
_ _ g =, | = & = ow | o Ugiecie
£ s| 51 %| 3|} e g = [EE Eé Eg sprezyste
3 = S| 8| 5| € |3f3|28|8:|058 S | pod kotem
sl o | & | & gg | g8 % 5 % L g 5 g g | sow
Iokalny e Eenkeimana -} ° i 2 £ ° £ g £ [mmi]
strona prawa, odezyty co 50.0m
1| 0O P |23m|1770|0&00| 1.2 1.8 127 | 100 | 1,25 | 1,00 205
2 | 050 P |e2v0| 7020|0200 D52 | 1.8 127 | 100 | 1,25 | 1,00 0,99
3| 04100 P | 5780|5420 | 0,260 | 072 | 1.8 127 | 100 | 125 | 1,00 1,23
4 | OH150| P |4430| 2500|0240 182 | 18 127 | 100 | 1,25 | 1,00 286
5| 04200 P |2e30|2020|0200| 1.6 1.8 127 | 100 | 1,25 | 1,00 273
6 | 04250 P |1.100| 0850|0450 0.0 1.8 127 | 100 | 1,25 | 1,00 1,53
7| 0X300, P |1280| 0770|0510 102 | 168 | 137 | 100 | 125 | 100 1,74
8| 0+350| P |3s30|22s0)o0550] 14 1.8 1,27 | 100 | 125 | 1,00 1,88
9 | 04400 P |2320| 1880 |0640| 128 | 18 | 137 | .00 | 1,25 | 1,00 218
10| O+450 P |7o50| 7560|0300 o078 [ 18 [ 137 | w00 | 125 | 100 1,33
11| 0500 | P (7270|7140 0,130 | 0,26 [ 1.8 1,27 | 100 | 125 | 1,00 0,44
12 | 04550 | P [10.250|10,120) 0220 | 044 [ 16 | 137 | 100 | 126 | 100 0,75
13| 0+B800| P [o@s0|osvo ) ooso| o4z [ 18 | 137 | 100 | 125 | 100 0,20
14| O+650) P |poeol|esvolooso| o1 [ 18 | 137 | 100 | 125 | 100 017
15| O700) P |spe0)| 8420 0200] 04 [ 18 | 137 | 100 | 125 | 100 0,68
16| 0750 P 4700|1550 ) o240 o045 [ 18 | 137 | 100 | 125 | 100 0,82
17| 0800 P (4620|4300 0230 046 [ 18 | 137 | 100 | 126 | 100 0,78
18| 0850, P |3370| 2110 0260) D52 | 1.8 1,27 | 100 | 1,25 | 1,00 0,89
19| 0900, P | 4530|4300 0230 D46 | 1.8 1,27 | 100 | 1,25 | 1,00 0,78
20| OMH950| P (6230|6070 0160 | 022 | 1.8 1,27 | 100 | 1,25 | 1,00 055
Ugiecie Srednie: Usr= .22 mm Su= 0758
Ugiecie miarodajne: U = Uér + 250 2 81 mm

Ugiecie sprezyste skornygowane: okl =Um -fp-fs- f
Uobl= 4,804

fp=1
fs= 1
ft= 1

00 - wepdtczyninik podbudowy
.25 - wspolczynnik sezonowosd - dla miesiaca listopada wg GDDKIA - 2004

.37 - wspolczynnik temperaturcwy
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Zbiorcze zestawienie ugie¢ sprezystych nawierzchni — strona lewa jezdni

(od ul. 11-go listopada do ul. Kolskiej)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

Zatacznik 4
Mazwa badanego elementu: Mazwa budowany:
Mawierzchnia drogowa o bitumicznej Przebudowa ulicy KoSciuszki
warstwie Scieralnej. Dabie pow. kolski
woj. wielkopolskie
ul. Kesciuszki m. Dabie badania wykonano 28.11_2022
= 1. [oe il i [fe |23 22] 2o
£ = = | 8 |2k, 3| 5% |55 E_é = § sprezysie
9 x S| 8| ¥ | ¢ (38528 | 5558 S | pod kotem
sl o |8 | %2 EE_ “| g% g 5 g. o2 % 5 g. g | som
lokalny be¥i Eenkmmara N A 3 = [mm]
strona lewa, odezyty oo 50.0m
1 0450 L |2810| 2350|0250 05 1,6 137 | 1,00 | 125 | 1.00 0,85
2| O/H100) L |s5ee0| 5520 | 0,240 | 082 | 1.8 137 | 1,00 | 125 | 1.00 1,16
3 ) OH180| L |(e270| 7020 | 0,250 | 07 1.6 137 | 100 | 125 | 1.00 1,15
4 | 0200 L |s310|5720| 0500 1,18 | 1.8 1,37 | 1,00 | 1,25 | 1,00 20
5| 042650 L (2450|2110 0340 | 088 | 1.8 137 | 1,00 | 1,25 | 1,00 1,16
6 | O4300| L |1910| 1630|0280 D56 | 1.8 137 | 1,00 | 1,25 | 1,00 0,895
7| O#350) L | 5530|5400 0130 026 | 16 | 137 | 100 | 125 | 1.00 0,44
S | O400) L |s150|6020 | 0120) 024 | 16 | 937 | 100 | 125 | 1.00 0,41
9 | 04450 | L (321w 2800|0410 082 | 16 | 137 [ 100 | 125 | 100 1,40
10| O+500) L | 4690|4570 o0920] 024 | 18 | 137 | 100 | 1,25 | 1,00 0,41
11| Of4550| L |9.130|esmolo280] 052 | 18 | 137 | 100 | 1,25 | 1,00 0,89
12| 0+600] L |4o00|3s830]lo470] o34 | 18 | 137 | 100 | 125 | 1,00 0,58
13 ] 0f+650| L |27o0| 25700430 026 | 18 | 137 | 100 | 125 | 1,00 0,44
14 | O#700| L |4se0|4730l0430) 026 | 16 | 137 | 100 | 126 | 100 0,44
15| O#750| L |s=3ao|spenloq40) 022 | 16 | 137 | 100 | 126 | 100 0,48
16| O#B00| L |4580| 4400|0000 012 | 168 | 137 | 100 | 125 | 100 0.3
17| O+850) L |7410| 72000420 024 | 18 | 137 | 100 | 125 | 1,00 0,41
18| 0900 L 2910|3810 | 000| 02 1.8 | 137 | 100 | 125 | 100 0,34
19| 04950 L (7230|711 o120 024 | 1.8 | 137 | 100 | 125 | 100 0.4
20| 1000 L |2770f2830| 0,440 ) D22 [ 1.8 1,37 | 1,00 | 1.25 | 1.00 0,48
Ugiecie Srednie: Usr= {074 mm Su= 0,452
Ugiecie miarodajne: Um = Usr + 2Su 1,64 mm
Ugiecie sprezyste skorygowane: Uckl=Um-fp-fs- fi

Uobl= 2816

fp= 1,00 - wepdlezyninik podbudowy
fs= 1,25 - wepdlczynnik sezonowosa - dla miesiaca listopada wg GODKiA - 2004
ft= 1,37 - wspdlczyninik temperaturowy
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa drogi nie wptywa na jej uksztattowanie w planie. Trasa drogi pozostaje bez zmian. Ze wzgledu

na fakt, Zze droga przebiega na catej swej dtugosci w terenie o zwartej zabudowie nie ulega zmianie profil
podiuzny drogi.

W ramach przebudowy drogi w miejscu istniejgcych zdegradowanych chodnikéw pobudowane zostang nowe
chodniki o szerokosci 2,00 m z lokalnymi przewezeniami do 1,25 m. W poczatkowym odcinku drogi (od ul.
Kolskiej do ul. Sienkiewicza) pobudowany zostanie nowy chodnik po stronie prawej o szerokosci 2,00 m z
lokalnymi przewezeniami do 1,25 m. Istniejgce krawezniki zostang wymienione na nowe. Istniejgca jezdnia z

MMA zostanie poddana remontowi.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej w Srodkowym
odcinku drogi. Projektowane przejscia dla pieszych zostang doswietlone poprzez dedykowane o$wietlenie

przejs¢ dla pieszych. Na catym odcinku drogi pobudowany zostanie takze kanat technologiczny.

Istniejacy stup linii napowietrznej nn kolidujgcy z uktadem drogowym (skrzyzowanie ul. Kosciuszki z ul.
Narutowicza) zostanie przesuniety na skraj chodnika. Istniejgce przytacza napowietrzne nalezy przetozy¢ na
stup w nowej lokalizacji, jedno przylgcze napowietrzne wymieni¢ na nowe tego samego typu o wiekszej

dtugosci.

6.1. Odwodnienie drogi

Z uwagi na przebudowe ul. Kosciuszki w m. Dabie zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania kanalizacji
deszczowej na odcinku drogi nie posiadajagcym kanalizacji (odcinek ud ul. Sienkiewicza do ul. 3-go Maja).
Ponadto przewidziano uzupetnienie wpustéw na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z ul. Wyszynskiego) a takze na
wniosek Gminy Dabie zaprojektowano przetgczenie dwoch par wpustéow z odcinka ul. Kosciuszki (odcinek
drogi pomiedzy ul. 3-go Maja a Kard. St. Wyszynskiego). Projektowany 1 odcinek kanalizacji deszczowej
wigczy¢ do istniejacej kanalizacji w ul. Kosciuszki na wysokosci dziatki nr 1206/1. Projektowane odcinki 2 i 3
kanalizacji deszczowej wiaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. 3-Maja @ 315 mm (do studni
KD-7-zgodnie z zatwierdzonym projektem wg odrebnego opracowania).

Istniejgcy kanat kd na odcinku A-B-KD-13 zaslepi¢ lub zlikwidowaé. Istniejgce wpusty na tym odcinku
przetaczyé do zaprojektowanego odcinka @ 315 mm KD-10-KD12. W celu catkowitego wytgczenia z
eksploatacji, odcinka A-B-KD13 nalezy na koncu nabudowa¢ studnie 21000 mm (oznaczong na planie jako
KD-13).

Kanaty odprowadzajgce w sposdb grawitacyjny wody deszczowe z projektowanej drogi na zaprojektowano z
rur PVC-U klasy S Dz 315/9,2 mm. Przykanaliki odprowadzajgce wody deszczowe z wpustow oraz
odwodnienia liniowego, wykonac¢ z rur Dz 200/5,9 mm.

Wpusty drogowe na pozostatych odcinkach przebudowywanej drogi poddac nalezy regulacji wysokosciowej

oraz gruntownie oczyscic.

6.2. Doswietlenie przejsc¢ dla pieszych
Z uwagi na przebudowe ul. Kosciuszki w m. Dagbie zaprojektowano dos$wietlenie przejs¢ dla pieszych. Oprawy
o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na stupach o wysokosci 6,0m (np. SAL dla I strefy wiatrowej lub

rownowazne) z wysiegnikami o dtugosci wysiegu ramienia 1,5m i kacie nachylenia 5°. Montaz
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i zabezpieczenie antykorozyjne stupdow wykona¢ zgodnie =z zaleceniami producenta stupow
i wlasciciela oswietlenia). Do os$wietlenia projektowanego terenu zastosowano oprawy spetniajgce
wymagania normy PN-EN 3201. W projekcie przyjeto zastosowanie opraw o stopniu ochrony IP 66, ze
zrodtem Swiatta LED, otwierang bez uzycia narzedzi, przeznaczong do montazu na wysiegniku (np.
UNISTREET GEN 2 réwnowazna). Oprawy dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych muszg zostaé wyposazone w

system sterowania CityTouch firmy Signify.

6.3. Kanatl technologiczny

Zakres wykonywanego w ramach projektu Przebudowy ul. Kosciuszki w m. Dabie kanatu technologicznego

obejmuje:

= studnia kablowa prefabrykowana typu SKR-2 - 4 szt.;

= studnia kablowa prefabrykowana typu SKO-2g - 19 szt,;

= kanatu technologicznego (KTu - 154m, KTp -913m) - 1067,0 m.
= rury ochronne ( przepusty ) typu HDPE 140/8.0 -133,0 m.

6.4. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- dtugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: 987, 42 m

- kategoria drogi — powiatowa

- klasa techniczna drogi — Z

- kategoria ruchu KR3

- szeroko$¢ jezdni — 7,00 m

- szeroko$¢ chodnika — 2,00 m (lokalnie 1,25 m)

- szeroko$¢ zjazdow — zmienna

- nawierzchnia chodnika i zjazdéw: kostka betonowa

- nawierzchnia istn. jezdni - masa mineralno-asfaltowa

6.5. Konstrukcje nawierzchni
6.5.1. Konstrukcja chodnika:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary (STAROBRUK*)
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

* na odcinku historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Dabia

6.5.1. Konstrukcja zjazdow:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy (STAROBRUK*)
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

* na odcinku historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Dabia

6.5.2. Konstrukcja jezdni: Remont
Ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni drogi istniejacg jezdnie nalezy podda¢ gruntownemu
remontowi. Na podstawie powyzszych wnioskéw oraz z uwagi na fakt, ze na ul. Kosciuszki wystepuje
znaczny ruch pojazdow ciezkich zaleca sie aby istniejgcg nawierzchnie drogi poddac rozbidrce na catym

projektowanym odcinku i wykona¢ nowa konstrukcje drogi na kategorie ruchu KR3.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Gérne warstwy nawierzchni (KR3 Typ A2%):

- warstwa Scieralna z mieszanki SMA11S gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
Warstwy dolne konstrukgji lub ulepszonego podtoza TYP7 dla G32

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0 MPa gr. 22 cm

- warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 <=2,0 MPa gr. 20 cm

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. (tj. Dz.U.2019r. poz. 1839).
Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong przyrodnicza. Ucigzliwos¢
inwestycji zawiera sie w granicach nieruchomosci (dziatki pasa drogowego).
Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:
e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,
e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu
e projektowane uzytkowanie obiektéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie
terenu.

¢ Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

8. Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na terenie podlegajgcym prawnej ochronie
konserwatorskiej poniewaz znajduje sie w strefach:

- historycznego uktadu urbanistycznego miasta Dabia, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
409/WIkp/A z decyzjg Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 01.09.2006 r.

- zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr 10 w miejscowosci Dabie, ob.AZP 59-46/110

9. Obszar oddzialywania obiektu

Analizujac obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz.
124 w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Z pozniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie §14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020
poz. 470 z pdzn. zm.) art. 43 oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.

! 'Wg tablicy 9.2 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, zatgcznik do
rozporzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
2 Wg tablicy 8.3 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, zatacznik do
rozporzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .
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10. Sieci podziemne, naziemne — ew. przebudowy/regulacje!
W pasie drogowym zlokalizowana jest przy jezdni napowietrzna sie¢ elektryczna nn oraz siec¢ teletechniczna.

Pod planowang do wykonania jezdnig i chodnikami zlokalizowane sg sieci uzbrojenie podziemnego
wymienione w punkcie 4.1. Zaleca sie aby prace w miare mozliwosci prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem
zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m
celem doktadnej lokalizacji istniejacych kabli.
Istniejgce sieci podziemne w miejscach przej$¢ poprzecznych przez zjazdy nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi. Studnie teletechniczng na wlocie ul. Narutowicza wymieni¢ na nowa typu ciezkiego. Istniejgce
hydranty naziemne zlokalizowane w chodniku nalezy przebudowac na doziemne.
Kolidujgcy z uktadem drogowym stup linii napowietrznej przestawi¢ na skraj chodnika.
Wszelkie zasuwy, studnie nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do proj. rzednych nawierzchni. Studnie
teletechniczng na wlocie ul. Narutowicza wymieni¢ na nowg typu ciezkiego.
Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy ponosi
wykonawca robot drogowych.
11.Uwagi ogdlne
Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczefstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt realizacyjnych
oraz oznakowac i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem osob trzecich. Na podstawie informagiji
o0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /kierownik budowy/ dla w/w budowy
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Caty zakres robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdinych rodzajéw robdt, obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie. S3 to
wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

warunki techniczne

e warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ dokladnego wyliczenia i
opisu wszystkich materiatéw, szczegotow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robot.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢
szczegbty, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czeSciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonac¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed zlozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegoOtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdéw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okre$lenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszym

opracowaniu.

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA 1:500 ....ccoiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 37
PRZEKROJ NORMALNY, 1:50/10 ......cuiiieieieieieeeieeeeteeeetste ettt sttt stsssssssstese s ssssesessssssessssssssessananas 39
PRZEKROJ PODLUZNY, SKALA 1:100/1000 ......coevvireeiiieeeeeiieeeeeeietseesessessessessssssesessssssesessssssesssssssssssssnas 41
PRZEKROJ PODLUZNY SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SKALA 1:100/500........cccoevreereriieeerererseeeeenanas 43
SCHEMAT UtOZENIA KOSTKI STAROBRUK, SKALA —......ooviiieiceieietceetee ettt eteseesess s stenssaenseneneas 45
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan zagospodarowania terenu — skala 1:500
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3. Przekroj normalny, 1:50/10
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4. Przekroj podtuzny, skala 1:100/1000
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5. Przekroj podtuzny sie¢ kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500
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6. Schemat utozenia kostki STAROBRUK, skala -
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Inwestor: Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Powiatowy Zarzad Drég w Kole MS BIURO PROJEKTOWE
. MICHAL SROKA Data:
Ul. Torunska 200
ul. Borowa 4 06.2023

62-600 Koto 62-200 Gniezno

Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE

V. Zalaczniki

Lokalizacja inwestycji:
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Dabie
Miejscowosc¢: Dabie
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
DZ. NR : 951/1 ark. mapy 3
DZ.NR :1207/2,1192/1,1164/2 ark. mapy 4
DZ. NR :1207/1, 1174/1, 1107 /1 ark. mapy 5
DZ.NR: 1422/3,1609/3, 1622/15, 1620/5 ark. mapy 6
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300904_4 DABIE
OBREB EWIDENCYJINY 0001 DABIE
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