. Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Inwestor:

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA Data:

ul. Borowa 4 06.2023

62-200 Gniezno

Powiatowy Zarzad Drog w Kole
Ul. Toruniska 200
62-600 Koto

Przebudowa ul. Ko$ciuszki w m. DABIE
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BRANZA DROGOWA

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Dabie
Miejscowosc¢: Dabie
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
DZ. NR :951/1 ark. mapy 3
DZ.NR :1207/2,1192/1,1164/2 ark. mapy 4
DZ.NR :1207/1, 1174/1, 1107/1 ark. mapy 5
DZ.NR: 1422/3,1609/3, 1622/15, 1620/5 ark. mapy 6
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300904_4 DABIE
OBREB EWIDENCYJINY 0001 DABIE

Projektant branzy drogowej: Podpis

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej







1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

e Inz. 20. 1. Pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku ).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Podstawy rzeczowe

Projekt pn. : Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét

2. INFORMACIE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy sg:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- remont jezdni, budowa chodnikdw, zjazdéw

3. CZESC OPISOWA

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdt powinno,
biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, ocenic:
Przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac
¢ Mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
o Inwestycja wigze sie z wykonaniem robdt:
e - roboty przygotowawcze
e - roboty ziemne

e - remont jezdni, budowa chodnikéw, zjazdéw

3.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono wystepowanie na
terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna



- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej (na pewnych odcinkach drogi)

- naziemna sie¢ $wiattowodowa

3.3. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

o prowadzenie robdt pod ruchem na pewnym odcinku drogi

» wspOtpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym,

3.4. Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj,
miejsce i czas wystagpienia

Przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystgpienia:
e prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania kierowcow w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt drogowych ,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz Srodkow transportu niezbednego do
przemieszczania znacznych ilosci materiatéw,

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robdt
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z
pozn. zm. ) , okres$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pdzn.
zm.) . Instruktaz pracownikow winien obejmowac :

e zapoznanie pracownikdw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robdt,

* zapoznanie pracownikéw z technologiag wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

¢ podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania sie podczas
zagrozen,

« poinformowanie kazdego pracownika jakie Srodki ochrony osobistej winien posiadac,

e zapoznane pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez stuzby BHP,

 oSwiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury technicznej
( mediéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej organizacji
ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji



maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

e praca w odziezy ochronnej,

o stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,

« zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

» wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

e rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,

» stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

» prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

 kwalifikacje pracownikéw,

e aktualne Swiadectwa zdrowia,

e aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

 nadzdr nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie przygotowanie i
doswiadczenie,

« zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

¢ zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby ciezar
przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

4. CZYNNOSCI ORGANIZACYINE

4.1. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania
zarowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposob
umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest
przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

e Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji.
Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w
przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany
wymagdajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia
lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz osob odpowiedzialnych , numery ich telefondw oraz telefondw alarmowych, ktére powinny zostaé

umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



5. USTALENIA KONCOWE
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera imienne przypisanie, potwierdzone wiasnorecznym

podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan
BIOZ nie moze zawierac ustalenn niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci : Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 — Policja

999 — Pogotowie ratunkowe

112 - Z telefonu komdrkowego

opracowat:

mgr inz. Michat Sroka



