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1. Czesc¢ opisowa

1.1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” dla branzy telekomunikacyjnej dla projektu:

»Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE”

1.2.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez uprawnionego

geodete na mape do celdéw projektowych.

Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono wystepowanie na

terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej (na pewnych odcinkach drogi)

- naziemna sie¢ Swiattowodowa

1.3.
zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac
ziemnych mozna spodziewac sie rzadkich kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktore beda
prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy
rowniez zwrdci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatow
stosowanych na budowie.

1.4.
budowlanych

Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot

PRAWDOPODOBI _ POSTEPOWANIE
ZDARZENIE ENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAF_’|EN|A
ZDARZENIA ZAGROZENIA
1% nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej

Skrzyzowanie

zatrucie gazem

(zgodnie z

pomocy

e " mate uzgodnieniem) . ] .
Z gazociggiem buch - zabezpieczy¢ (oznakowacd)
i~ &rednie wy - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
C duze pozar - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
0sob trzecich
" nie wystepuje - wyciek: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie | -~ male zatrucie (zgodnie z pomocy
Z ropociggiem ' wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowacd)
(" srednie - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
~ pozar . ., Co
" duze - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie

recznie w obecnosci
0s6b trzecich

stuzby

Skrzyzowanie
z wodociggiem

i nie wystepuje

" mate

- wyciek wody:

- utoniecie

- roboty pod nadzorem

(zgodnie z
uzgodnieniem)

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢ (oznakowac)




- lokalizacja obiektu

miejsce zagrozenia

¢ Srednie robot konywane
- y Wyl i . . _—
* duze recznie w obecnosci s*iazvt;nadomlc odpowiednie
0s6b trzecich y
Prage ) " nie wystepuje - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | - udzielenie pierwszej
w kanalizacj - - upadek z - sprawdzenie pomocy
teletechnicznej | € mate wysokosci obecnosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
¢ $rednie - uszkodzenie |- roboty w obecnosci stuzby
& duze ciata 0s0b trzecich
- barierki
zabezpieczajace
- Srodki ochrony
indywidualnej
Prace_w pasie {+ nie wystepuje - ruch pociggoéw: | - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
kolejowym . . . pomocy
e potracenie przez | - kamizelki
L mate ; . . .
pociag ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
¢ $rednie - wyznaczenie oséb | TEISCE wypadku
C duze (po jednej na strone) | - zawiadomi¢ odpowiednie

w celu ostrzegania o
zblizajgcym sie

stuzby

pociggu
Prace w pasie  nie wystepuje - r_uch _ - kamizelki - udzielenie pierwszej
drogowym komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
" mak - potragcenie - zabezpieczenie - zabezpieczy¢
przez znakami i tablicami (oznakowac) miejsce
. . uczestnikéw informacyjnymi . - L
i~ érednie ruchu 2godnie 7 - zaW|adom|c.odp0W|edn|e
uzgodnieniem stuzby
" dwe
Prace pod | ¢ nie wystepuje - porazenie - roboty pod - udzielenie pierwszej
napowietrznymi pradem nadzorem pomocy
liniami ~ - roboty wykonywane | - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi | ¢ mak y wykonyw o9p
zgodnie z stuzby
— . uzgodnieniem
" $rednie

s duze




Skrzyzowanie ¢ nie wystepuje - porazenie - roboty pod - udzielenie pierwszej
z kablem pradem nadzorem pomocy
energetycznym . : .
i urzgdzyenia)r/ni " malke (zgodnie z - zabezpieczy¢
energetycznymi uzgodnieniem) (oznakowac) miejsce
™~ $rednie - lokalizacja obiektu zagrozenia
- roboty wykonywane | - zawiadomi¢ odpowiednie
& du recznie w obecnosci stuzby
* duze 0s6b trzecich
Prace
na wysokosciach . . o .
( nie wystepuje - upadel§ z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosci . ., S
- stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
" malk - uszk_odzenle - linka stuzby
ciata . .
zabezpieczajgca
" Srednie - drabina
—~ 1. - wspétpracownik do
" duze asekuracji
Skrzyzowania (* nie wystepuje - utoniecie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Z rzekami szalowanie wykopéw pomocy
i ciekami N . . . - S
wodnymi " malke - wspoipracowplk do | - zawiadomi¢ odpowiednie
asekuracji stuzby
i~ érednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
 due informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

- Odnosne zaznacz x

Zasady ogolne instruowania pracownikow oraz srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikdw z zakresu BHP oraz
udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikdw wyposazy¢é w kamizelki ostrzegawcze
(dot. tylko pracujgcych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci $rodkow
ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikow wyposazyc
w telefon komérkowy oraz apteczke ze $rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé pracownikow o mozliwosci
wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych
prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz

obowiazku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjnej.




Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie
drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace
wystepujgce w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji

ruchu.

1.5. Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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inz. Jarostaw Szczodrowski
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