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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych






II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB, warunki techniczne
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H5K-J1B-4WW *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)
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Urzad Miejski w Dabin
Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dabie
tel. 63 2710073 fax. 63 2710086
e - mal: sekretariat@gminadabie.pl

Dabie 31.10.2022T.

12P.7226.17.2022

MS BIURO PROJEKTOWE
ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

W nawigzaniu do pisma w sprawie wydania warunkdw odprowadzenia wod opadowych

w zwiazhu z realizacia dokumentacji projektowej pn.  Przebudowa ul. T. Kosciuszli w m. Dghie”

(droga powiatowa nr 3402P) ustalasie , co nastepuje:

1)

1]

2]
3)

4)

3]
&)

Otrzymuja:
1. Adresat,

2.

Wody opadowe z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3420F - ulicy Kodciuszki w Dgbiu
nalezy odprowadzit do istniejacego kolektora deszczowego @300, zlokallzowanego w
pasie drogi powiatowe] na wysokodel dzialki ewidencyjne] nr 1206/1 oraz do
planowanego do realizacji w 2023 roku kolektora deszczowego @250, zlokallzowanego
w pasle drogl powiatowej ul. 3-go Maja dziatka ewidencyjna nr 1164/2,

miejsce wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej: sie¢ kanalizac)l deszezowe| @300,
dziatka ewidencyjna nr 1174/1 w miejscowosci Dgble, na wysokodci dziathi
ewidencyjnej 12062 oraz tolektor deszczowy @250, planowany do realizacji w 2023
roku zlokalizowany w pasie drogi powiatowe] ul. 3-go Maja dziatka ewidencyjna nr
11642

Instalacje sieci kanalizacji deszczowej, wykonat na podstawie opracowanego projektu.
Zachowad wzgledne odleglodci od urzadzen podziemnych istniejgcych i planowanych
wedlug norm branzowych.

Projelt budowy wymaga uzgodnien z Urzedem Miejskim w Dabiu oraz Powiatowym
Zarzgdem Drig w Kole,

Warunki, o kttrych mowa, tracg swoja waknost po uptywie 2 lat.

Wydane warunki nie naruszmjg praw osdb trzecich.

BEURM I.b—']—Rw;—__—_-}
__—Tomass Ludwicki

afa.
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III. Opis techniczny

1. Dane ogolne:
1.1. Obiekt

Droga Powiatowa nr 3402P — ul. Kosciuszki w m. Dabie

1.2. Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: Przebudowa ul. KosSciuszki w m. DABIE

1.3. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
Ul. Torunska 200

62-600 Koto

1.4. Numery dzialek

DZ. NR : 951/1

ark. mapy 3

DZ. NR :1207/2, 1192/1,1164/2

ark. mapy 4

DZ. NR :1207/1, 1174/1, 1107/1

ark. mapy 5

DZ. NR : 1422/3, 1609/3, 1622/15, 1620/5

ark. mapy 6

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300904_4 DABIE

OBREB EWIDENCYJNY 0001 DABIE

2. Podstawa opracowania

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.
462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdznigjszymi
Zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

17



- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164,
poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
Zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

-, Inzynieria ruchu” WKit Warszawa 1999r.;

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cze$¢ I i I1”, GDDP Warszawa 2001r.;

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zesp6t projektowy;

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3402P w miejscowosci
Dabie.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. W chwili obecnej droga posiada jezdnie z MMA.
Na poczatkowym odcinku drogi (od ul. Kolskiej do ul. Sienkiewicza) zlokalizowany jest
jednostronny chodnik o zmiennej szerokosci z ztym stanie technicznym. Na pozostatym odcinku
drogi zlokalizowane sg obustronne chodniki 0 zmiennej szeroko$ci w ztym stanie technicznym. Na
w/w chodnikach rosng drzewa i krzewy, ktdre powodujg rozsadzenie istniejgcej nawierzchni

chodnikéw i kraweznikdw. Zaréwno w/w drzewa jak i krzewy zostang wyciete.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej (na pewnych odcinkach drogi)

- naziemna sie¢ Swiattowodowa

18



4.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem, ktdre zostang usuniete.

5. Rozwigzania projektowe

Z uwagi na przebudowe ul. Kosciuszki w m. Dabie zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania
kanalizacji deszczowej na odcinku drogi nie posiadajgcym kanalizacji (odcinek ud ul. Sienkiewicza
do ul. 3-go Maja). Ponadto przewidziano uzupetnienie wpustéw na skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z
ul. Wyszynskiego) a takze na wniosek Gminy Dabie zaprojektowano przetgczenie dwdch par
wpustdw z odcinka ul. Kosciuszki (odcinek drogi pomiedzy ul. 3-go Maja a Kard. St.
Wyszynskiego).

Projektowany 1 odcinek kanalizacji deszczowej wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji w ul. Kosciuszki
na wysokosci dziatki nr 1206/1. Projektowane odcinki 2 i 3 kanalizacji deszczowej witgczy¢ do
projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. 3-Maja g 315 mm (do studni KD-7-zgodnie z
zatwierdzonym projektem).

Istniejgcy kanat kd na odcinku A-B-KD-13 zaslepi¢ lub zlikwidowaé. Istniejgce wpusty na tym
odcinku przefgczy¢ do zaprojektowanego odcinka @ 315 mm KD-10-KD12. W celu catkowitego
wytgczenia z eksploatacji, odcinka A-B-KD13 nalezy na koncu nabudowa¢ studnie 1000 mm (
oznaczong na planie jako KD-13).

Kanaty odprowadzajgce w sposob grawitacyjny wody deszczowe z projektowanej drogi na
zaprojektowano z rur PVC-U klasy S Dz 315/9,2 mm. Przykanaliki odprowadzajgce wody
deszczowe z wpustow oraz odwodnienia liniowego, wykonac z rur Dz 200/5,9 mm.

Wpusty drogowe na pozostatych odcinkach przebudowywanej drogi podda¢ nalezy regulacji

wysoko$ciowej oraz gruntownie oczyscic.

5.1. Roboty montazowe i prace ziemne

Dla wykonania montazu przewoddéw kanalizacyjnych o $rednicy do Dz315mm, Dz200 mm
przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m,
odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajace,
mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykop wytacznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynno$ciami wstepnymi, a przede
wszystkim  przygotowaniem petnego asortymentu materiatbw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur PVC
mozna uklada¢ przy temp. Powietrza od 0- do +30-C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w temp.
nie nizszej niz +5-C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnac przez dokopanie reczne. Rury
muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podioza na catej dtugosci w co najmniej 2 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac

kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw takich jak np.
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kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki mozna wykorzystywaé grunt
rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikngé osiadania gruntu
pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy
wykona¢ z takich materiatdw by spetnita wymagania struktury nad rurociggiem. Zasypanie
wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane przewody nalezy wykonac recznie. Pozostatg
cze$¢ zasypki mozna wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetnienia wykopu i zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wtazéw na studzienkach inspekcyjnych

dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

5.2. Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o Srednicy
DN1000 mm (w $wietle) betonowe. Studnie DN1000 mm wykona¢ jako wiazowe, betonowe
w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ fgczone za pomocg uszczelki.
Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Wiazy kanatowe
zaprojektowano jako wiazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400. Na studniach nalezy
zastosowac zwezki lub ptyty mimosrodowe z wiazem zlokalizowanym w $rodku pasa ruchu

drogowego jezdni.

5.3. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o $rednicy
DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelki na zasadzie pidro-
wpust. Jako elementy odbierajagce sptywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie Zeliwnych wpustdéw ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierécieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazyé w pierscienie
odcigZajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

5.4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa
W ramach budowy kanalizacji wystepowa¢ bedq nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie wykopow o Scianach pionowych.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

e roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.

¢ roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
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Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewniC sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

5.5. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki tak, aby byly oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu. Rozstaw przejsc
minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych.
Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

5.6. Obliczenia ilosci odprowadzanych wod deszczowych

Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru:
Q=Fxqgxyxg

gdzie: F — powierzchnia zlewni [ha]

q — natezenie deszczu nawalnego [dm>/s ha]

v - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

¢ - wspodtczynnik opdznienia sptywu

Natezenie deszczu nawalnego okreslono wg wzoru Btaszczyka:
470 x ¥C
Qam = tO‘T = 130dm3/s X ha

am

gdzie: C - liczba lat przypadajgcych na jeden deszcz o natezeniu g lub wiekszym C = 5 lat
tym — Czas trwania deszczu ty,,=15 min
Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla drég wynosi g = 1,0
Wspdtczynnik opdznienia sptywu ¢ dla analizowanej zlewni przyjeto 0,8.
Maksymalny sekundowy zrzut wod opadowych i roztopowych wynosi
Q=Fxqxyxg¢ [m)s]
Sredni opad atmosferyczny w rejonie wynosi Q . & = 600 mm/r.
Roczny sptyw z powierzchni odwadnianych obliczona wg wzoru:
Qi = HX F, [m/r]
Dla odcinka nr 1
Fz = 3705 m2 = 0,37 ha, Fzr = 3149,2 = 0,31 ha
Q max sek = 0,0125 m?%/s
Qi = 1889,5 [m/r]
Dla odcinka nr 2
Fz=1735m2 = 0,17 ha, Fzr = 1474 = 0,14 ha
Q max sek = 0,0199 m*/s
Qu = 884,4 [m?/r]
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W rejonie Kota $redni iloS¢ dni z opadem z wielolecia 1982 — 2017 to ok. 155,8 dni w roku. Na
potrzeby niniejszego pracowania przyjeto ilo$¢ dni w roku z opadem, a tym samym ilo$¢ dni,

kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wdd na poziomie 180 dni.

Opracowata:

Agnieszka Bosacka
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
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3. Profil podtuzny kanalizacji, skala 1/100:500
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4. Zestawienie studni, skala -
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5. Zestawienie wpustow, skala -
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