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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19






II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdéin. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna

otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkaw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej [zhy Inzynicadw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskici Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec $1¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administragji publicznej, ktory wydat dccyac.

§ 2. Z dnicm dorgezenin organows ad ucji publi | odwicd ia o o iu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowanis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barcayskiy/... ....|
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... /1. ..\ M

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:
WEKP-473-C98-YIN *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0256/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-07 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7TE* K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza dodenie cdwiadozenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleftronicnym.

§ 2. Dswiadzenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswisdzeniem woli dofonym w formie pisemnej.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogolne:
1.1. Obiekt

Droga Powiatowa nr 3402P — ul. Kosciuszki w m. Dabie

1.2. Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: Przebudowa ul. KosSciuszki w m. DABIE

1.3. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
Ul. Torunska 200

62-600 Koto

1.4. Numery dzialek

DZ. NR : 951/1

ark. mapy 3

DZ. NR :1207/2, 1192/1

ark. mapy 4

DZ. NR :1207/1, 1174/1, 1107/1

ark. mapy 5

DZ. NR : 1422/3, 1609/3, 1622/15, 1620/5
ark. mapy 6

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300904_4 DABIE
OBREB EWIDENCYJNY 0001 DABIE

2. Podstawa opracowania
e Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

e OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb w/w projektu

e Szczegbtowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

e Umowa o wykonanie prac projektowych.

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych, zatgcznik do

rozporzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.

e Pomiary wtasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3402P w miejscowosci

Dabie.
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4. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. W chwili obecnej droga posiada jezdnie z MMA.

Na poczatkowym odcinku drogi (od ul. Kolskiej do ul. Sienkiewicza) zlokalizowany jest
jednostronny chodnik o zmiennej szerokosci z ztym stanie technicznym. Na pozostatym odcinku
drogi zlokalizowane sg obustronne chodniki o zmiennej szerokosci w ztym stanie technicznym. Na
w/w chodnikach rosng drzewa i krzewy, ktére powodujg rozsadzenie istniejgcej nawierzchni

chodnikéw i kraweznikdw. Zardwno w/w drzewa jak i krzewy zostang wyciete.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej (na pewnych odcinkach drogi)

- naziemna sie¢ Swiattowodowa

4.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem, ktére zostang usuniete.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi nie wptywa na jej uksztalttowanie w planie. Trasa drogi pozostaje bez zmian.
Ze wzgledu na fakt, ze droga przebiega na catej swej dlugosci w terenie o zwartej zabudowie nie
ulega zmianie profil podtuzny drogi.

W ramach przebudowy drogi w miejscu istniejgcych zdegradowanych chodnikéw pobudowane
zostang nowe chodniki o szerokosci 2,00 m z lokalnymi przewezeniami do 1,25 m. W
poczatkowym odcinku drogi (od ul. Kolskiej do ul. Sienkiewicza) pobudowany zostanie nowy
chodnik po stronie prawej o szerokosci 2,00 m z lokalnymi przewezeniami do 1,25 m. Istniejace

krawezniki zostang wymienione na nowe. Istniejgca jezdnia z MMA zostanie poddana remontowi.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowej w
$rodkowym odcinku drogi. Projektowane przejscia dla pieszych zostang doswietlone poprzez
dedykowane os$wietlenie przejs¢ dla pieszych. Na catym odcinku drogi pobudowany zostanie takze

kanat technologiczny.

Kolidujgcy z uktadem drogowym stup linii napowietrznej (skrzyzowanie ul. Ko$ciuszki z ul.

Narutowicza) zostanie przebudowany wg odrebnej dokumentacji technicznej.

5.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — powiatowa
14



- klasa techniczna drogi — Z

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ jezdni — 7,00 m

- szeroko$¢ chodnika — 2,00 m (lokalnie 1,25 m)

- szerokos¢ zjazdow — zmienna

- nawierzchnia chodnika i zjazddw: kostka betonowa

- nawierzchnia istn. jezdni - masa mineralno-asfaltowa

5.2. Konstrukcje nawierzchni
5.2.1. Konstrukcja chodnika:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

5.2.1. Konstrukcja zjazdow:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

5.2.2. Konstrukcja jezdni: Remont
Ze wzgledu na zty stan techniczny nawierzchni drogi istniejgcg jezdnie nalezy poddac
gruntownemu remontowi. Na zlecenie Inwestora wykonana zostata doktadna ekspertyza majaca
na celu okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy ul. Kosciuszki w m.
Dabie. Wykonane zostaly takze badania nos$nosci istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Badania
wykonano przy pomocy analizy pomiaru ugie¢ zgodnie z normg BN-70/8931-06 ,Drogi
samochodowe — pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym”.

Badania istniejgcej nawierzchni, warunki geotechniczne

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajagcego wykonano 11 otwordw
geotechnicznych przez nawierzchnie istniejgcej konstrukcji, do gtebokosci 3,00 m p.p.t. lokalnie
3,30 m p.p.t.. £acznie wykonano 33,30 mb wiercen.

Warunki geotechniczne okreéla sie jako proste pod warunkiem wybrania stabonosnych nasypow
niekontrolowanych i gruntéw organicznych i préchnicznych. Od powierzchni terenu rozpoznano
konstrukcje istniejacej nawierzchni, tj. warstwy bitumiczne, podbudowy z kruszywa tamanego
oraz bruk (kocie tby).

Ponizej istniejgcej nawierzchni nawiercono wspdtczesne nasypy niekontrolowane oraz budowlane
(z piaskow drobnych lub piaskow Srednich w stanie $rednio zageszczonym). Zaznacza sie, ze
nasypy niekontrolowane uznaje sie za grunty stabonosne podlegajagce wybraniu, natomiast
nasypy budowlane mogg postuzyé do ponownej budowy projektowanego obiektu. Lokalnie
rozpoznano rowniez grunty holocenskie w postaci gleb (piaski prochniczne) o migzszosci

maksymalnej 0,20 m oraz grunty organiczne (namuly i namuly piaszczyste) o migzszosci
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maksymalnej 0,20 m. Rozpoznane grunty prochniczne i organiczne okresla sie jako stabonosne,

ktére powinny zosta¢ usuniete na etapie wykonawstwa i nie powinny stanowi¢ podtoza

budowlanego.
Ponizej opisanych gruntéw rozpoznano drobne warstwy plejstocenskich, niespoistych gruntéw

pochodzenia wodnolodowcowego w postaci piaskéow drobnych lub piaskéw s$rednich w stanie
$rednio zageszczonym. Gtebiej nawiercono dominujgce plejstoceniskie, spoiste i mineralne grunty
pochodzenia lodowcowego, o uziarnieniu glin piaszczystych i piaskow gliniastych, o konsystencji

twardoplastycznej i twardoplastycznej na pograniczu plastycznej. Grunty rodzime — plejstocenskie

piaski mineralne i plejstocenskie gliny zwatowe uznaje sie za grunty nosne.

Wartosci parametréw geotechnicznych okresSlono na podstawie parametréw wiodacych (Ip, IL). Ze
wzgledu na geneze i parametry wiodgce gruntdw wystepujacych w podtozu, wydzielono cztery
grupy gruntdbw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego i
wytrzymatosSciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje holocenskie nasypy.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskdw drobnych prochnicznych i gruzu
ceglanego, w stanie Srednio zageszczonym.

WARSTWA IB1 — nasypy budowlane wykonane z piaskéw drobnych, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ib sr. = 0,60.

WARSTWA IB2 — nasypy budowlane wykonane z piaskéw $rednich, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID sr. = 0,60.

Grupa Il — obejmuje holocenskie grunty prochniczne i organiczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne prochniczne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogélnionym
stopniu zageszczenia ID sr. = 0,40.

WARSTWA IIB — namuty piaszczyste i namuty.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.
WARSTWA IIIA — piaski drobne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID ér. = 0,52.

WARSTWA IIIB — piaski $rednie, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID ér. = 0,58.

Grupa IV — obejmuje plejstocenskie, mineralne, spoiste grunty pochodzenia lodowcowego
konsolidacji ,B". Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA IVA — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o konsystencji twardoplastycznej lub
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci IL sr. = 0,24.

WARSTWA IVB — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o konsystencji twardoplastycznej,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci IL ér.= 0,11.
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Badania istniejacej nawierzchni, warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowag hydrogeologiczng. Zgodnie z tabely
5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym terenie, do
gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze s$rednio lub wysoko przepuszczalnym
(grunty piaszczyste — grupa gruntéw IB1, IB2, III) oraz nisko przepuszczalnym (grunty spoiste —
grupa gruntéw IV). W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (grudzien 2022 r.), w
czasie wiercen, do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w
postaci intensywnych sgczen Srédglinowych, ktére zanotowano w otworze nr 11 na gt. 2,00 m
p.p.t. Woda z saczenia ustabilizowata sie na gt. 1,10 m p.p.t.
Badania nosnosci istniejgcej nawierzchni, badania ugiec konstrukcji nawierzchni
Badania wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie BN-70/8931-06. Krok pomiaru
ugiec przyjeto zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w punktach przez Niego wyznaczonych.
Temperatura nawierzchni asfaltowej pomierzona w kilku punktach kontrolnych wynosita 1,6°C +
1°C. Pomiary rozpoczynane byly po uprzednim doktadnym ustawieniu statywu ugieciomierza
belkowego réwnolegle do osi jezdni w taki sposdb, aby macka statywu znajdowata sie pomiedzy
oponami typu ,balony” blizniaczego kota tylnej osi samochodu ciezarowego. Odczyt wartosci
odczytywany byt z czujnika zegara marki Vogel Germany z doktadnoscig do jednej podziatki,
nastepnie kierowca pojazdu ciezarowego odjezdzat z miejsca pomiarowego na min. 10,0 m. Drugi
odczyt wykonano po ustabilizowaniu sie czujnika w czasie zgodnym z wymaganiami normy BN-
70/8931-06. Odczyty notowano do formularza badania ugie¢ sprezystych nawierzchni. W
obliczeniach ugie¢ sprezystych nawierzchni, ujeto wszystkie wymagane wspdtczynniki pomiarowe
zgodne z BN-70/8931-06, tj. wspdtczynnik temperaturowy, wspdtczynnik sezonowosci,
wspotczynnik podbudowy oraz korekte ze wzgledu na dtugos¢ ramion ugieciomierza.
fp = 1,00 — wspodtczynnik podbudowy przyjety na podstawie przewiertow przez konstrukcje
nawierzchni;
fs = 1,25 — wspdtczynnik sezonowosci przyjety na podstawie opracowan GDDKIA (2004 r.) —
listopad;
ft = 1,37 — wspdtczynnik temperaturowy wyznaczony z wzoru ft=1+0,02(20-T), gdzie T — temp.

nawierzchni asfaltowej.
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Zbiorcze zestawienie ugie¢ sprezystych nawierzchni — strona prawa jezdni

(od ul. Kolskiej do ul. 11-go listopada)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI
Zatacznik 4
Mazwa badanego elementu: MNazwa budowy:
Mawierzzhnia drogowa o bitumiczne] Przebudowa ulicy Koscuszki
warstwie Scieralne]. Diabie pow. kolski
woj. wilkopolskie
ul. Kosciuszki m. Dabie badania wykonano 20.11.2022
_ _ ] =, | = & = | o= Ugiecie
£ O I 2%, 55| E= E%E %g Eg sprezysie
i = 5| 8 RS I %ﬁ %:} % ga pod kotemn
n Q E g gg a E E 5 9 £ ] E 50 kM
lokalny ke B=ni=mara = € g 2 ? ° 2 g g Tmen]
strona prawa, cdezyty co 50.0m
1| 0O P |2zm0|1770| 0600 1.2 1.8 1,27 | 1,00 | 125 | 1,00 205
2 | 050 P |ezro|7o80|0200| D52 | 1.8 1,27 | 1,00 | 125 | 1,00 0,959
3| 0100 P | 5780 | 5420|0360 072 | 1.8 1,27 | 1,00 | 125 | 1,00 1,23
4 | OH150| P |4430| 3500|0240 188 | 1.8 1,27 | 1,00 | 125 | 1,00 2,86
5| 0200 P | 2830|2030 | 08200 1.6 18 | 1,37 | 100 | 125 | 1,00 273
G | O250] P |1,100| oes0| o450 | o0 18 | 1,37 | 100 | 125 | 1,00 153
7 | OX300| P |1280| 0770 o510 102 [ 1.8 | 137 | 100 [ 125 | 100 1,74
8| O350| P [asaolaoe0losso] 14 | 18 | 137 | 100 | 125 | 100 1,88
O | 0400 P 2320|1680 oe40| 128 | 18 | 127 | 100 | 125 [ 100 218
10 | 0450 P [veso0| 7560 o3o0) o7s [ 18 | 137 | 100 | 125 | 100 1,33
11| 0500 P [v2fo| 71400030 026 [ 18 | 137 | 100 | 125 | 100 0,44
12| 0550 P [1o250{90.1230) 0220 044 [ 18 | 137 | 100 | 125 | 100 075
13| O4600]| P |oga30|esvo|ooso| oaz2 | 18 | 137 [ 100 | 125 | 100 0,20
14| 04650 P | so20| 8870 ooso| o4 16 | 137 | 100 | 125 | 1,00 047
15| 0700 P | 8620|8420 | o200| 04 [ 18 | 137 [ 100 | 125 | 100 0,68
16| 0750 P | 1700|1550 | o240 | oss [ 18 | 137 [ 100 | 125 | 100 0,82
17| O4B800| P | 4620 42300| 0230 | o6 [ 18 | 137 [ 100 | 125 | 100 0,78
18| 0O4850| P |33 |31w)o260)| 052 [ 16 | 137 | 100 | 126 | 1,00 089
19| 0900 | P [4530 (4300|0230 046 | 16 | 137 | 100 | 126 | 100 0,78
20| 04850 P (6230|6070 060| 032 | 16 | 137 | 100 | 1,26 | 1,00 055
Ugiecie Srednie: Usr= .23 mm Su= 0758
Ugiecie miarodajme: Um = Usr+ 25u 281 mm
Ugiecie sprezyste skorygowane: obl =Um -fp-fs- ft
Uobl= 4,804

fp= 1,00 -wspdlezyninik podbudowy
fs= 1,25 - wspolczynnik sezonowosd - dla miesiaca listopada wyg GDDKIA - 2004
ft= 1,37 -wepdlezyninik temparaturcwy
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Zbiorcze zestawienie ugie¢ sprezystych nawierzchni — strona lewa jezdni

(od ul. 11-go listopada do ul. Kolskiej)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI
Zatacenik 4
Marwa badanego elementu: MHazwm budoen:
Mawierzchnia drogowa o bitumiczne] Przebudowa ulicy KoSciuszki
warstwie Scieralnej. Dabie pow. kolski
waoj. wielkopolskie
ul. Ketciuszki m. Dabie badania wykonano 28.11.2022
- = £ Ec-| = = oy | Ugiecie
£ s| 5|33} e |8 Sl E=|52¢| & % E g sprezysie
C x S| 8| B | ¢ 383|28|q|058 S | pod kotem
#|lo | 8| & gg_ “| g8 % 5 % o2 g. & % g | o
lokalmy el Eenkeimara 2 ® i 2 2 ° 2 g 2 [rmim]
strona lewa, odezyty co 50.0m
1 050 L |2810|2380|0250| 05 1.8 1,37 | 100 | 125 | 1.00 0,85
2| 04100 L |[s5ee0| 5520|0240 | 082 | 1.8 1,37 | 100 | 125 | 1.00 1,16
3| 04150 L |&270| 7020 | 0260 | 07 1.8 1,27 | 100 | 125 | 1.00 1,19
4 | O0200| L |6310|5720| 0500 1,18 | 1.8 1,27 | 100 | 1,25 | 1,00 2M
5 | 0260 L (2450|2110 0340 | 062 | 1.8 1,37 | 100 | 1,25 | 1,00 1,16
6 | 04300 L (1010|1830 | 0280 | D56 | 1.8 1,37 | 100 | 126 | 100 0,95
7 | O#350) L |s5530|5400]| 0130 026 | 18 | 137 | 100 | 125 | 1.00 0,44
6 | O4400| L |s150|6020]| 0120 024 | 18 | 137 | 100 | 125 | 1.00 0,41
9 | O[4450| L (3210 2800|0410 | 082 | 18 | 137 [ 100 | 125 | 100 1,40
10| O500| L |4p90| 4570 0020) 024 | 18 1,37 | 100 | 1,25 | 1,00 0,41
11| O550) L |o130|es70lo280| 052 18 | 1,237 | 100 | 1,25 | 1,00 0,89
12| O600) L |4o00|3830)o0470| 034 | 18 | 1237 | 100 | 125 | 1,00 0,58
13| O4650) L |27o0| 25700430 026 | 18 | 137 | 100 | 125 | 1,00 0,44
14| OH700| L |4sge0)| 47300430 026 | 18 | 137 | 100 | 125 | 100 0,44
15| OH7a0| L |s=z30|spe0loq40) 028 | 18 | 137 | 100 | 125 | 100 048
16| OHB00| L |4580| 4400|0000 018 | 18 | 1,37 | 100 | 125 | 100 0,31
17| OHB50 ) L |7410| 72000420 024 | 18 | 137 | 100 | 125 | 1,00 041
18| 0900 L (2010|3810 0000| 0.2 1.8 | 137 | 100 | 125 | 100 0,34
19| 04950 | L (7230|710 |o0020 | 024 | 1.8 | 137 | 100 | 125 | 100 041
20 1H000" L |2770| 2830 | 0.140 | 022 | 1.8 1,37 | 100 | 125 | 1,00 0,43
Ugiecie srednie: Usr= 0,74 mm Su= 0,453
Ugiecie miarodajne: Um =Usr+ 25u 1,64 mm
Ugiecie sprezyste skorygowane: Uobl=Um-fp-fs5- f

Uebl= 2816

fp= 1.00 - wepdlezyninik podbudowy
fo= 1,25 - wspdlezyninik sezonowosd - dla miesiaca listopada wg GDDKIA - 2004
ft= 1.37 -wspdlczyninik temperaturowy
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Whnioski:

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej, mapy do celdéw projektowych, wizji lokalnej w
terenie oraz badan no$nosci istniejgcej nawierzchni stwierdzono:

- istniejaca jezdnia jest obecnie w bardzo ztym stanie technicznym (liczne spekania, deformacje
poprzeczne i podtuzne nawierzchni, liczne faty);

- w jezdni zlokalizawana jest znaczna ilos¢ medidow oraz pod proj. jezdnig ul. Kosciuszki
projektowana jest sie¢ wodociggowa. Przy wykonywaniu istniejgcych sieci naruszone mogty
zostac lub zostang naruszone (w przypadku proj. sieci wodociggowej) dolne warstwy podbudowy
€O znacznie zmniejsza ich nosnos¢. Znajduje to odzwierciedlenie na wykresach zatgczonych ugiec
sprezystych;

- grubosc¢ pakietu warstw asfaltowych wynosi 7-15 cm;

- ponizej warstw asfaltowych, w niektorych otworach badawczych wystepujg warstwy kruszywa o
migzszosci Sredniej 6-18 cm;

- praktycznie we wszystkich otworach badawczych pod istniejgcg nawierzchnig zewidencjonowano
wystepowanie podbudowy w postaci tzw. ,kocich tbow”;

- wyniki ugie¢ nawierzchni strony prawej jezdni wskazujg na znaczng degradacje podbudowy ze
wzgledu na wysokie wyniki ugie¢ (szczegdlnie widoczne na odcinku 0+000,00 do ok. 0+650,00);

- wyniki ugie¢ nawierzchni strony lewej jezdni wskazujg na znaczng degradacje podbudowy ze
wzgledu na wysokie wyniki ugie¢ (szczegdlnie na odcinku 0+000,00 do ok. 0+650,00);

- zarowno dla strony prawej jak i strony lewej jezdni wartosci ugie¢ obliczeniowych przekraczajg
znacznie wartosci graniczne dopuszczalne dla kategorii ruchu KR3 (strona prawa Ugy.=4,804;
strona lewa Uy, =2,816). Dla KR3 graniczne wartosci ugie¢ obliczeniowych (dopuszczalnych) z
pomiaréw belkg Benkelmana pod obcigzeniem 100 kN/o$ (50 kN/koto blizniacze) wynosi 0,60

mm?.

Na podstawie powyzszych wnioskéw oraz z uwagi na fakt, ze na ul. KoSciuszki wystepuje
znaczny ruch pojazdow ciezkich zaleca sie aby istniejgcg nawierzchnie drogi poddaé rozbiérce na

catym projektowanym odcinku i wykonac nowg konstrukcje drogi na kategorie ruchu KR3.

Projektowana konstrukcja nawierzchni to:

Gérne warstwy nawierzchni (KR3 Typ A2%):

- warstwa Scieralna z mieszanki SMA11S gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm

! Wg tablicy 6 Katalog Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych
KPRNPP-2013, Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Drdg i
Mostdw, sierpien 2013 r.

2 \Wg tablicy 9.2 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, zatacznik do
rozporzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

22



- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

Warstwy dolne konstrukcji lub ulepszonego podioza TYP7 dla G3*

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0 MPa gr. 22 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 <=2,0 MPa gr. 20
cm

6. Obszar oddzialywania obiektu

Analizujac obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pdzn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.

7. Sieci podziemne, naziemne — ew. przebudowy/regulacje!

W pasie drogowym zlokalizowana jest przy jezdni napowietrzna sie¢ elektryczna nn oraz sie¢
teletechniczna. Pod planowang do wykonania jezdnig i chodnikami zlokalizowane sg sieci
uzbrojenie podziemnego wymienione w punkcie 4.1. Zaleca sie aby prace w miare mozliwosci
prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem
korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m celem dokfadnej lokalizaciji istniejgcych kabli.
Istniejace sieci podziemne w miejscach przejs¢ poprzecznych przez zjazdy nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi. Studnie teletechniczng na wlocie ul. Narutowicza wymieni¢ na nowg typu
ciezkiego. Istniejgce hydranty naziemne zlokalizowane w chodniku nalezy przebudowac na
doziemne.

Kolidujgcy z ukladem drogowym stup linii napowietrznej (skrzyzowanie ul. KosSciuszki z ul.
Narutowicza) zostanie przebudowany wg odrebnej dokumentacji technicznej. Wszelkie zasuwy,
studnie nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do proj. rzednych nawierzchni. Studnie teletechniczng
na wlocie ul. Narutowicza wymieni¢ na nowa typu ciezkiego.

Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robét drogowych.

8. Uwagi ogdlne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt
realizacyjnych oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe robdt przed dostepem osob trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢é plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.

3 Wg tablicy 8.3 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, zatacznik do
rozporzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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Caly zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie. S3 to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdéw

budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawieraC doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtdw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robét.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich

zamontowania i dostarczenia.
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Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegdty, ktdére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach
dokumentaciji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie

ujetych w niniejszym opracowaniu.

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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PLAN SYTUACYJNY — SKALA 1:500 .. .cuuuuuuuiuiuiuiuiiiiiniiiiiieieiiiiieaeaeaeneaeaeneneaeaeaeeeneaeneanaeeean.. 31
PRZEKROJ NORMALNY, 1:50/10.....ccucuiiiieeeieieiieeeeeeeeeeseeeeeeeeseseesee s ssstesssssssessessssssesssssnenans 33
PRZEKROJ PODLUZNY, SKALA 1:100/1000 .......ccvevierieeeeieieeeeeeeereeeeeesseeseesesesseesesssssessssnenens 35
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
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3. Przekréj normalny, 1:50/10
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4. Przekroj podituzny, skala 1:100/1000
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