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PROJEKTOWANY KABEL nn

DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
PROJEKTOWANA LAMPA 

NOWA LOKALIZACJA

ISTNIEJĄCY SŁUP LINII ENERGETYCZNEJ 

LIKWIDACJA

ISTNIEJĄCY SŁUP LINII ENERGETYCZNEJ 

branży elektrycznej
Projektant 

Numer uprawnień WKP/0157/POOE/14

mgr inż. Bartłomiej Stachowiak

mgr inż. Agnieszka Bosacka

7131-7132/137/PW/2002Numer uprawnień

branży sanitarnej
Projektant 

inż. Jarosław Szczodrowski

DT-WBT/02354/02/UNumer uprawnień

branży telekom.
Projektant 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 DĄBIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300904_4 DĄBIE
DZ. NR : 1422/3, 1609/3, 1622/15,1620/5 ark. mapy 6

DZ. NR :1207/1, 1174/1,1107/1 ark. mapy 5

DZ. NR :1207/2, 1192/1,1164/2 ark. mapy 4

DZ. NR :951/1 ark. mapy 3

P.3009.2022.1308

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY OPERATU:

04.08.2022 r.

ZAWIERAJĄCEGO WYNIK POZYTYWNY WERYFIKACJI:
DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU 

POD NUMEREM: GK.6640.1244.2021

DO ZASOBÓW GEODEZYJNYCH 

ORYGINAŁEM MAPY ZGŁOSZONEJ 
TREŚĆ MAPY ZGODNA Z

PROJEKT BUDOWLANY


