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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
w ciggu ulicy Kosciuszki w miejscowosci Dabie, gmina Dabie, powiat kolski, wojewdédztwo
wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2022 roku badan terenowych byto
ustalenie ugie¢ obliczeniowych istniejgcej nawierzchni na ww. odcinku, ktéry podlega¢ ma
przebudowie wraz z oceng warunkéw gruntowo-wodnych i analizg konstrukcji nawierzchni

drogowe;j.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzgdzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania geologiczno-
inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. PaczyniskiB., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy Instytut
Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatow
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z dnia 13 marca
2017 r., poz. 1657);

2. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 i 1276
tekst jednolity);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

4. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;
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e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;
e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1.Prace terenowe

e Wiercenia geotechniczne

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 11 otworéw
geotechnicznych przez nawierzchnie istniejgcej konstrukcji, do gtebokosci 3,00 m p.p.t.
lokalnie 3,30 m p.p.t.. tacznie wykonano 33,30 mb wiercen. Miejsca wykonania badan zostaty
zaznaczone na dofgczonej mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2). Rzedne otwordéw
geotechnicznych wyznaczono na podstawie danych lidarowych dostepnych dla badanego
obszaru w korelacji z mapa dostarczong przez Zamawiajacego. Na etapie wykonawczym /
robét ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

e Badania nosnosci konstrukcji nawierzchni drogowej (ugiecia sprezyste)

Zakres prac obejmowat wykonanie pomiarow ugieé¢ sprezystych nawierzchni w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Badania wykonano przy pomocy analizy pomiaru ugieé
zgodnie z normg BN-70/8931-06 ,,Drogi samochodowe — pomiar ugieé¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym”.

Niniejsze opracowanie zawiera:
e Metodyke badain nosnosci nawierzchni ugieciomierzem oraz wiercei
geotechnicznych;
e Wyniki badan nosnosci —tabelaryczne zestawienie ugie¢ nawierzchni drogowej
oraz wykres ugiec¢ dla badanego odcinka drogi;
e Wynikowe karty otwordéw geotechnicznych;
e Wynikowy przekrdéj geotechniczny przeprowadzony przez punkty badawcze;
e Tabele parametrow geotechnicznych obejmujgcg nawiercone grunty.
Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
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obiektow budowlanych, warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania dzieli
sie na:

1) proste — wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;

2) ztozone — wystepujace w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych,
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty
organiczne inasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wdéd gruntowych w poziomie
projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych;

3) skomplikowane — wystepujgce w przypadku warstw gruntdw objetych wystepowaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych,
sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntéw ekspansywnych i zapadowych, na
obszarach szkéd goérniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu,
w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki gruntowe okresla sie jako proste pod
warunkiem wybrania stabonosnych gruntéw organicznych, préchnicznych i nasypow
niekontrolowanych i sugeruje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego (Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem
podejmie Projektant. W trakcie badan ,in situ” podfoza gruntowego rodzaj (litologie)
wystepujgcych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wierceid zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.
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4. METODYKA BADAN

4.1. Wiercenia geotechniczne
W czasie wiercen prowadzono na biezgco analize makroskopowg gruntéw
wydobywanych z otwordw geotechnicznych. Wykonywano réwniez pomiary i obserwacje
zwierciadta wody gruntowej az do momentu ustabilizowania sie jego poziomu w otworze.

W trakcie gtebienia otworéw geotechnicznych, osoby sprawujgce staty dozér
geologiczny prowadzity pomiary, obserwacje i badania opisane w ponizszych rozdziatach. Do
obowigzkéw dozoru geologicznego nalezato takze prowadzenie dokumentacji wiercenia,
tj. sporzadzanie metryk, przekrojéw roboczych, itp. Po osiggnieciu koficowe] gtebokosci
wiercenia oraz wykonaniu czynnosci opisanych wczesniej, otwory badawcze zlikwidowano w
oparciu o decyzje dozoru geologicznego. Likwidacje otwordw prowadzono przez ich zasypanie
urobkiem i ubijanie gruntéw, zachowujgc kolejnos$¢ litologiczng przewierconych warstw.
Zasypywanie otworéw i ubijanie urobku wykonywano odcinkami nie wiekszymi niz 50 cm

(pamietajgc o odizolowaniu zwierciadet wéd gruntowych).

4.2. Ugiecia sprezyste istniejgcej nawierzchni drogowej

Badania wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
BN-70/8931-06. Krok pomiaru ugie¢ przyjeto zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
w punktach przez Niego wyznaczonych. Temperatura nawierzchni asfaltowej pomierzona
w kilku punktach kontrolnych wynosita 1,6°C + 1°C.

Pomiary rozpoczynane byly po uprzednim dokfadnym ustawieniu statywu
ugieciomierza belkowego rownolegle do osi jezdni w taki sposdb, aby macka statywu
znajdowata sie pomiedzy oponami typu ,balony” blizniaczego kota tylnej osi samochodu
ciezarowego. Odczyt wartosci odczytywany byt z czujnika zegara marki Vogel Germany
z doktadnoscia do jednej podziatki, nastepnie kierowca pojazdu ciezarowego odjezdzat
Z miejsca pomiarowego na min. 10,0 m. Drugi odczyt wykonano po ustabilizowaniu sie czujnika
w czasie zgodnym z wymaganiami normy BN-70/8931-06. Odczyty notowano do formularza
badania ugieé sprezystych nawierzchni. W obliczeniach ugie¢ sprezystych nawierzchni, ujeto
wszystkie wymagane wspdtczynniki pomiarowe zgodne z BN-70/8931-06, tj. wspotczynnik
temperaturowy, wspoétczynnik sezonowosci, wspodtczynnik podbudowy oraz korekte ze

wzgledu na dtugos¢ ramion ugieciomierza.
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. fp = 1,00 — wspodtczynnik podbudowy przyjety na podstawie przewiertdw przez konstrukcje
nawierzchni;

. fs = 1,25 — wspdtczynnik sezonowosci przyjety na podstawie opracowan GDDKIA (2004 r.) —
listopad;

. ft = 1,37 — wspodtczynnik temperaturowy wyznaczony z wzoru ft=1+0,02(20-T), gdzie T —temp.

nawierzchni asfaltowe;j.

5. WARUNKI SRODOWISKOWE

5.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sie w ciggu ulicy Kos$ciuszki w miejscowosci Dgbie w gminie Dabie,
powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie. Teren badan z niewielkg deniwelacjg terenu,
stanowigcy droge miejskg. Wokot budynki mieszkalne i handlowo-ustugowe.

Celem przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2022 roku badan terenowych byto
ustalenie ugieé obliczeniowych istniejacej nawierzchni na ww. odcinku, ktéry podlega¢ ma
przebudowie wraz z oceng warunkéw gruntowo-wodnych i analizg konstrukcji nawierzchni

drogowe;].

5.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Obszar miasta i gminy Dabie potozony jest w obrebie Wysoczyzny Ktodawskiej
(pdétnocna czes¢ gminy wraz z miastem) i Kotliny Kolskiej (potudniowy fragment). Teren ten
charakteryzuje sie rzezbg mtodoglacjalng. Réznica wysokosci w obrebie catej gminy wynosi ok.
39m, z najnizszej potozone sg tereny w dolinach rzecznych (94m n.p.m.) a najwyzej potozony
punkt znajduje sie w pdétnocno wschodniej czesci gminy i wynosi 133 m n.p.m. Na terenie
gminy nie wystepujg naturalne zagrozenia mogace wptywac na rzezbe terenu. Brak jest
zagrozen wynikajgcych z masowych ruchow ziemi — brak osuwisk wpisanych do rejestru
terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi oraz trenéw na ktérych wystepujg te ruchy.
Niemniej wskazane jest prowadzenie obserwacji krawedzi Pradoliny, szczegdlnie w obrebie
terenéw zamieszkanych, ze wzgledu na mozliwos¢ nasilenia sie erozji gruntu (np. w wyniku
intensywnych opaddéw lub uzytkowania terenu).

Na budowe geologiczng terenu decydujagcy wptyw miata dziatalno$é ladolodu

skandynawskiego oraz jego wdd roztopowych. W krajobrazie wyrdznia sie dwie podstawowe
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formy zwigzane z dziatalnoscig lgdolodu, jakimi sg wysoczyzna potozona na potnoc od Neru,
zbudowana z glin zwatowych bedgacych pozostatosciag moreny czotowej oraz potudniowa czesc

gminy lezaca w obrebie Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

6.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste pod warunkiem wybrania stabonosnych
nasypow niekontrolowanych i gruntéw organicznych i prochnicznych. Od powierzchni terenu
rozpoznano konstrukcje istniejgcej nawierzchni, tj. warstwy bitumiczne, podbudowy
z kruszywa tamanego oraz bruk (kocie tby).

Ponizej istniejgcej nawierzchni nawiercono wspoétczesne nasypy niekontrolowane oraz
budowlane (z piaskdw drobnych lub piaskdw S$rednich w stanie srednio zageszczonym).
Zaznacza sie, ze nasypy niekontrolowane uznaje sie za grunty stabonosne podlegajace
wybraniu, natomiast nasypy budowlane mogg postuzy¢é do ponownej budowy
projektowanego obiektu. Lokalnie rozpoznano réwniez grunty holoceniskie w postaci gleb
(piaski prochniczne) o migzszosci maksymalnej 0,20 m oraz grunty organiczne (namuty

i namuty piaszczyste) o migzszosci maksymalnej 0,20 m. Rozpoznane grunty prdchniczne

i organiczne okresla sie jako stabonosne, ktore powinny zosta¢ usuniete na etapie

wykonawstwa i nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.

Ponizej opisanych gruntéw rozpoznano drobne warstwy plejstoceniskich, niespoistych
gruntéw pochodzenia wodnolodowcowego w postaci piaskéw drobnych lub piaskéow srednich
w stanie $rednio zageszczonym. Gtebiej nawiercono dominujgce plejstocenskie, spoiste
i mineralne grunty pochodzenia lodowcowego, o uziarnieniu glin piaszczystych i piaskdéw
gliniastych, o konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej na pograniczu plastycznej.

Grunty rodzime — plejstocenskie piaski mineralne i plejstocenskie gliny zwatowe uznaje sie za

grunty nosne.

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie parametréw wiodgcych
(I, 1.). Ze wzgledu na geneze i parametry wiodgce gruntéw wystepujacych w podtozu,
wydzielono cztery grupy gruntdw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.
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Grupa | — obejmuje holocenskie nasypy.

WARSTWA |A — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskdw drobnych préchnicznych i gruzu
ceglanego, w stanie $rednio zageszczonym.

WARSTWA [B1 — nasypy budowlane wykonane z piaskéw drobnych, w stanie $rednio

zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia lp &. = 0,60.

WARSTWA 1IB2 — nasypy budowlane wykonane z piaskéw srednich, w stanie $rednio

zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia lp &. = 0,60.

Grupa Il — obejmuje holocenskie grunty prdchniczne i organiczne.

WARSTWA IIA — piaski drobne préchniczne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia lp &. = 0,40.

WARSTWA 1IB — namuty piaszczyste i namuty.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

WARSTWA |lIA — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia lp¢. = 0,52.

WARSTWA [lIB — piaski srednie, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia lp . = 0,58.

Grupa IV — obejmuje plejstocenskie, mineralne, spoiste grunty pochodzenia lodowcowego

konsolidacji ,B”. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA VA — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o konsystencji twardoplastycznej lub

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I ¢. = 0,24.

WARSTWA IVB — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o konsystencji twardoplastycznej,

0 uogodlnionym stopniu plastycznosci I g. = 0,11.
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 6). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 5).

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych pod warunkiem wybrania stabono$nych nasypéw

niekontrolowanych i gruntéw organicznych i préchnicznych.

6.2. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym
terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze srednio lub wysoko
przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntéw IB1, IB2, Ill) oraz nisko przepuszczalnym
(grunty spoiste — grupa gruntow V).

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (grudzien 2022 r.), w czasie wiercen,
do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
intensywnych sgczen $rodglinowych, ktére zanotowano w otworze nr 11 na gt. 2,00 m p.p.t.

Woda z sgczenia ustabilizowata sie na gt. 1,10 m p.p.t. Szczegdty przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na marzec 2022 r.

2 Rzedna . GLEBOKOSC ZWIERCIADLA

o <z <

= £ <

'6 S & g nawiercone rzedna ustabilizowane rzedna saczenia rzedna Charakter

= m n.p.m. uo L

g = [mp.p.t.] | [mn.p.m.] [m p.p.t.] [mnpm.] | [mp.pt] | [mn.pm.] zwierciadta
OTWORY GEOTECHNICZNE (marzec 2022 r)

1 102,3

2 103,6

3 104,4

4 104,8

5 105,5 14.12.2022 do gtebokosci rozpoznania brak z.w.g.

6 106,2

7 107,2

8 106,5

9 105,8
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10 104,9

saczenie,

11 104,9 - - 1,10 103,80 2,00 102,90 -
ustabilizowane

Stan wdd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw. Badania
terenowe wykonano w okresie $Srednim pod wzgledem ilosci opadéw. Poziom wody gruntowej
uzalezniony jest od poziomu w pobliskich ciekach wodnych lub zbiornikach wody
powierzchniowej. Zwraca sie réwniez uwage na fakt, ze woda opadowa infiltrujgca badany
teren, po przedostaniu sie do osrodka gruntowego, moze zasila¢ wody podziemne, jednak jej
maksymalny zasieg w rozpoznanych warunkach gruntowych siega¢ moze jedynie stropu
gruntdw o nizszej wodoprzepuszczalnych, tj. glin, co powodowaé moze uplastycznienie
a nawet uptynnienie stropowej warstwy tych osaddéw.

W zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opaddw poprzedzajgcych prace ziemne,

nalezy spodziewad sie sgczen na réznych gtebokosciach.

7. BADANIA UGIEC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest wzdtuz ulicy Kosciuszki w m. Dabie,
wojewddztwo wielkopolskie. Teren badani stanowi droga asfaltowa w srednim stanie
technicznym. Wyniki wykonanych ugie¢ nawierzchni drogi przedstawiono w zatgczniku 4

w formie tabelarycznego zestawienia zbiorczego oraz wykresu punkt pomiarowy — ugiecie.

8. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych badan terenowych bylo rozpoznanie warunkéw podioza
gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy istniejgcej drogi — ulicy Kosciuszki
w miejscowosci Dgbie, gmina Dabie, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste pod warunkiem wybrania
stabonosnych nasypéw niekontrolowanych i gruntéw organicznych i prochnicznych
i przyjmuje sie | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, zgodnie z:
Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych. Ostateczng decyzje w ww. sprawie podejmuje Projektant.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa IB1, IB2, lll) zalicza sie do
gruntéw niewysadzinowych, natomiast grunty spoiste (grupa 1V) zalicza sie do gruntéw
wysadzinowych, w tym bardzo wysadzinowych. Wysadzinowo$¢ nasypow
niekontrolowanych (grupa IA) powinna by¢ okreslona na podstawie szczegétowych badan
laboratoryjnych (wskaznik piaskowy, granulometria). Nie zaleca sie ponownego
wykorzystania rozpoznanych nasypdéw niekontrolowanych.

> W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (grudzien 2022 r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
intensywnych sgczen $rédglinowych, ktére zanotowano w otworze nr 11 na gt. 2,00 m
p.p.t. Woda z sgczenia ustabilizowata sie na gt. 1,10 m p.p.t. Szczegdty przedstawiono
w tab. 1.

- Obecnos¢ wod gruntowych na badanym terenie jest Scisle zwigzana z aktualng sytuacjg
pogodowa. W okresach, kiedy opady atmosferyczne beda intensywniejsze, mozna
spodziewac sie intensywniejszych sgczen srddglinowych w gruntach spoistych na réznych
gtebokosciach. Nalezy o tym pamietaé szczegdlnie na etapie prac ziemnych i wzigé¢ pod
uwage koniecznos¢ wypompowywania wod z wykopow.

- Woda opadowa infiltrujgca w badany teren, po przedostaniu sie do osrodka gruntowego,
moze zasila¢ wody podziemne, jednak jej maksymalny zasieg w rozpoznanych warunkach
gruntowych siegaé¢ moze jedynie stropu gruntéw o nizszej wodoprzepuszczalnosci, tj. glin,
co powodowa¢ moze uplastycznienie a nawet uptynnienie stropowej warstwy tych
osadow.

- Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowa hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inZynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na
badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze srednio lub
wysoko przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntow IB1, IB2, Ill) oraz nisko
przepuszczalnym (grunty czwartorzedowe spoiste — grupa gruntéow V).

> Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi Hz = 0,80 — 1,00 m.

- Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza

ma charakter punktowy.
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- Otwarte wykopy nalezy chronié¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntdw piaszczystych i uplastycznienie (lub
uptynnienie) spoistych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$nosé.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu
na charakterystyke podfoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypy) - w kazdym
innym miejscu migzszo$¢ nasypow i ich gtebokos¢ zalegania moze by¢ zréznicowana.
Nalezy réwniez liczy¢ sie z tym, ze nasypy moga réwniez wystepowaé w rdéznych
przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych robét
porzgdkowych i robét ziemnych.

- Zaznacza sie, ze nasypy niekontrolowane uznaje sie za grunty stabonosne podlegajace
wybraniu, natomiast nasypy budowlane mogg postuzy¢ do ponownej budowy

projektowanego obiektu.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

“1 s BIURO

PROJEKTOWE

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

TEMAT

PRZEBUDOWA UL. KOSCIUSZKI
W m. DABIE

TYTUt RYSUNKU

PLAN ORIENTACYJNY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ.NR:951/1
ark. mapy 3
DZ. NR :1207/2,1192/1
ark. mapy 4
DZ.NR :1207/1, 1174/1, 1107/1
ark. mapy 5
DZ.NR:1422/3,1609/3, 1622/15, 1620/5
ark. mapy 6
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300904_4 DABIE
OBREB EWIDENCYJNY 0001 DABIE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
braszr?}?jl:ggwej mgr inz. Michat Sroka
Numer uprawnien WKP/0135/POOD/19
DATA NUMER
OPRACOWANIA SKALA ARKUSZ RYSUNKU
10.2022 | 1:10 000 - 1
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MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1

Zat.Nr: 3.1

Rejon: ul. Kosciuszki
Miejscowosc¢: Dabie

Obiekt: przebudowa drogi
Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka

Rzedna: 102.30 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 3.00 m

Gmina: Dabie Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr £. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewddztwo: wielkopolskie
frer) > >5 ®©
. : © — —_ b= [{e] = “ = c
21882 % E _ | E So%| SE | 8 E g8
8| %ce | @ © ° kel Opis Litologiczny —Z’E S —QE 31 £l 2o 5 |5 £
g | 883 | & g o g 2221857 2 € |83
s | 6:8| 3 Z a €58 | E= = a5 =3
= (%] n )]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
c — nawierzchnia bitumiczna BoB
§ E——— \nawierzchnia bitumiczna BROUK B ” B B
° SASAN .07 \godbudowa z kruszywa tamanego
| Tr A 0.19| \ stabilizowanego mechanicznie IN[PdH+c] sMg szg IA
0062 o> .33 ocie tby Pd fSa 0.50 A
s 0.60\\ nasyp niekontrolowany, czarny z piasku
1.0 / J 0.80 drobnego préchnicznego z domieszkg
Ry ruzu ceglanego
E’ S iasek drobny, brgzowy 0.15 tpl | VB
% _F L / glina piaszczysta, bragzowa
g8 S 1.60| glina piaszczysta, brgzowa w
J|¢ / ] 0.25 tplipl | IVA
s, S Gp saCl
e / A 2.00| glina piaszczysta, brazowa
Ry& 0.15
= / . 2.40 glina piaszczysta, bragzowa tpl | IVB
0.05
3.0 3.00

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. | grubos¢ [m] warstwa
1 0.02 Nawierzchnia bitumiczna
2 0.05 Nawierzchnia bitumiczna
3 0.12 Podbudowa z kruszywa tamanego
4 0.14 Bruk - kocie tby

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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ustugi geologiczne i geotechniczne 2
Rejon: ul. Kosciuszki Obiekt: przebudowa drogi
Miejscowosc¢: Dabie Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka rr{ G -~
Gmina: Dabie Wiercenie: PGIG ManGeo Mateusz Marka Rzgdna: 103.60 m n.p.m. Glgbokos¢: 3.00 m
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr £. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewddztwo: wielkopolskie
rer) = =] ®©
. 3 © _ —_ = © = . El c
21882 §| E _ | E Sag| 5% | 8 E gl
S| ¥oE | 2 o © kel Opis Litologiczny %% S| 2% 31 8| 2 2 5|5 £
£ g2z 8 2 %8 223852 & c |58
= |68 a5 @ « EZ8 1 EZ | 2 3|8
2 n %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14
s nawierzchnia bitumiczna NAK _ _ )
8 \nawierzchnia bitumiczna BRUK -
£ podbudowa z kruszywa famanego PdH hufSa 0.40 A
T 3} tabilizowanego mechanicznie kocie tby
iasek drobny préchniczny, ciemnoszary
e iasek drobny, brazowy Pd fSa 0.50 | szg | IIIA
1.0 DR glina piaszczysta, brazowa
kel o .
3, .
N A
] - 3
5|50 /)
318 A Gp saCl w | 0.25 tpl/pl | IVA
3|8 .
) S
a—20 S
' glina piaszczysta, brgzowa
2.20 przewarstwiona piaskiem gliniastym
i A4 GpllPg | saClclsa 0.15 tpl | VB
3.0 T 3.00

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. | grubos¢ [m] warstwa
1 0.05 Nawierzchnia bitumiczna
2 0.03 Nawierzchnia bitumiczna
3 0.08 Podbudowa z kruszywa tamanego
4 0.15 Bruk - kocie tby

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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ustugi geologiczne i geotechniczne 3
Rejon: ul. Kosciuszki Obiekt: przebudowa drogi
Miejscowos¢: Dabie Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka rr{ -~
Gmina: Dabie Wiercenie: PGIiG ManGeo Mateusz Marka Rzgdna: 104.40 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr £. Dabkiewicz Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewoddztwo: wielkopolskie
frerd =} S ®
. © o © — —_ - © -— e 3 c
°©c| §8E | 2 K o o Opis Litologiczny = E’& 1 €] 2| o 5 | % E
9o [0 | ® ) o 3 2% 85| o c |53
=5 | = 7 & ESX|EQ | = S |23
= &R g n o S¥c| §3 = N 8
N %) o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14
g nawierzchnia bitumiczna HAH ] _ _
S awierzchnia bitumiczna BRUK -
LT | podbudowa z kruszywa tamanego PdH hufSa 0.40 A
r tabilizowanego mechanicznie
ocie tby
!asek drobny préchniczny, szary Pd fSa 050 | szg | IIA
1.0 piasek drobny, brgzowy
e
(o4
N
% § - 1.40 glina piaszczysta, brgzowa
HE w
2, Y4
©le 4 0.25 tplipl | IVA
—2.0 / .
Ry Gp saCl
/ - 2.30 glina piaszczysta, brgzowa
e 0.15 tpl | IVB
07 3.00

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. grubos¢ [m] warstwa

1 0.04 Nawierzchnia bitumiczna

2 0.04 Nawierzchnia bitumiczna

3 0.06 Podbudowa z kruszywa tamanego
4 0.14 Bruk - kocie tby

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zat.Nr: 3.4

Rejon: ul. Kos$ciuszki
Miejscowosc¢: Dabie

Obiekt: przebudowa drogi
Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka

Rzedna: 104.80 m n.p.rr{. Giebokos¢: 3.00 m

Gmina: Dabie Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewddztwo: wielkopolskie
frery) =} > ®©
o a @© —_ — e Q| = o) 3 c
©c | §E | 2 © S o Opis Litologiczny 5o g EE 8 5 | 2 o) o |Bs
g | 895 | B T a 3 So0% |85 | 2 §|S¢e
= | ok | 3| ? o €E=8 €5 | = s 1>3
= & S}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 | 14
< - nawierzchnia bitumiczna NAW
8 \uawierzchnia bitumiczna POD - - i,
2 R awierzchnia_bitumiczna BRUK
— ™ ° 5 . awierzchnia bitumiczna
2 ) 12 podt?gdowa z kruszywa Igmapego Ps+Z | grmSa szg | B
s, .30 tabilizowanego mechanicznie
1.0 .52 ocie tby
- 0.90 piasek $redni zdomieszka zwiru,
& rgzowy
g <l glina piaszczysta, brgzowa tplipl | IVA
=8
N | ©
Ols
& 2.0 Gp saCl
2.10| dlina piaszczysta, brazowa
[ tpl | IVB
3.0 3.00

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. | grubos¢ [m] warstwa
1 0.03 Nawierzchnia bitumiczna
2 0.04 Nawierzchnia bitumiczna
3 0.02 Nawierzchnia bitumiczna
4 0.03 Nawierzchnia bitumiczna
5 0.18 Podbudowa z kruszywa tamanego
6 0.22 Bruk - kocie tby

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zat.Nr: 3.5

Rejon: ul. Kos$ciuszki
Miejscowos¢: Dabie

Obiekt: przebudowa drogi
Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka

Rzedna: 105.50 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 3.00 m

Gmina: Dabie
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewodztwo: wielkopolskie
frer) =1 >S5 ®©
w S o @© —_ — e Q© | = NS 3 c
o | 38L& | 2 © S o Opis Litologiczny ] E’E 1 €] 2| o o | B<
g| 885 | & S a g 20| 857 2 c |88
s | 8 s | @ 7 iy UE>), =g (% s S a1 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
c \anierzchnia bitumiczna NAW - N - -
8 awierzchnia bitumiczna BRUK, -
3 NN \awierzchnia bitumiczna kocie tby nB[Ps+Z]| nFi 0.60| szg | 1B2
1T ORI \qasyp budowlany, brgzowy z piasku PdH hufSa 045| - 1A
. e Sredniego z domieszkg zwiru piasek .
2020°0% . \drobny préchniczny, szary piasek Pd+Z griSa 085 | szg | lIA
1.0 / .’ 0.60 robny, zétto-brgzowy z domieszkg
- Sy 0.90 Zwiru
ﬂg* S lina piaszczysta, brgzowa Gp saCl 0.25 tplipl | IVA
€ ~ A
¥ e . w
RER:! Lt 0 glina piaszczysta, brgzowa
& / - 1.80| przewarstwiona piaskiem gliniastym
a 20 Rya
| / Ry Gp//Pg | saClclsa 0.15 tpl | IVB
3.0 3.00

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. grubos¢ [m] warstwa
1 0.04 Nawierzchnia bitumiczna*
2 0.06 Nawierzchnia bitumiczna*
3 0.05 Nawierzchnia bitumiczna*
4 0.07 Bruk - kocie tby

* warstwa ulegta zniszczeniu, pozostata w koronce wiertnicy do przewiertu nawierzchni

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zat.Nr: 3.6

ustugi geologiczne i geotechniczne 6
Rejon: ul. Kosciuszki Obiekt: przebudowa drogi
Miejscowosc¢: Dabie Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka ] rr{ G .
Gmina: Dabie Wiercenie: PGIiG ManGeo Mateusz Manka Rzgdna: 106.20 m n.p.m. Glgbokosc: 3.00 m
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr £. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewddztwo: wielkopolskie
frer) =} =1 ®
. 4 © — — =z 9| = . S c
2385 § E . E 228 30 | & L
o | §9E | 2 = S 5 Opis Litologiczny 26S| 223 8| 2| 2o 5 %%
2 2.2 2 © 2 o N S 935 | 2 o k=) S |Se
= 08|83 © s E28 E5F | = 5 >3
4] ) o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
F nawierzchnia bitumiczna NAW
pAt 0.15 podbudowa z kruszywa tamanego POD - -
c 9/\ Y stabilizowanego mechanicznie
gr MY 0.46| nasyp budowlany, brgzowy z piasku
é %jé drobnego z domieszkg zwiru i kamieni
* PAZAZ NB[Pd+Z,K] nFi 0.60 | szg
—1.0 K
P d4
B A,
N / 1.30 glina piaszczysta, brazowa
= Sya Gp saCl
3 S
8 .+~ 1.70] piasek gliniasty, brazowy 0.20
8loo e Pg clSa
82
2 tpl
o 2.20 glina piaszczysta, brgzowa
el przewarstwiona piaskiem gliniastym
Gp//Pg | saClclsa 0.15
3.0 3.00

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. | grubos¢ [m] warstwa
1 0.15 Nawierzchnia bitumiczna*
2 0.31 Podbudowa z kruszywa tamanego

* warstwa ulegta zniszczeniu, pozostata w koronce wiertnicy do przewiertu nawierzchni

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zat.Nr: 3.7

Rejon: ul. Kos$ciuszki
Miejscowosc¢: Dabie

Obiekt: przebudowa drogi

Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka
Wiercenie: PGIG ManGeo Mateusz Manka

Rzedna: 107.20 m n.p.ﬁ. Gtebokos¢: 3.00 m

Gmina: Dabie
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr £. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewddztwo: wielkopolskie
= — 2 o 2 N ot
2 838 | § E E 50855 | 3 2 o8
© < = = = = | g4 5 9
S| oL | 2 P S 5 Opis Litologiczny 253|228 5| 2| 2| 5 %€
K3 2.2 = ® g o Q 80| 8 > | 2 £ | 8g
2 %) T3 o
1 2 3 _ 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14
I nawierzchnia bitumiczna NAW
g ] \nawierzchnia bitumiczna BRUK - - -
= S \kawierzchnia bitumiczna
i ocie fby Pd+Z | grfSa 055 | szg | IIA
et S piasek drobny, zotto-brgzowy z g ' 9
S domieszkg zwiru
1.0 S glina piaszczysta, brgzowa
° . .
N v 0.25 tpl/pl
Q| c / . - pl/p
| @+ S
®© 8 L .9
& —2.0 Ry 1.90 glina piaszczysta, bragzowa Gp saCl IVA
| / & 0.20 tpl
3.0 3.00

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. | grubos¢ [m] warstwa
1 0.03 Nawierzchnia bitumiczna
2 0.06 Nawierzchnia bitumiczna
3 0.07 Nawierzchnia bitumiczna
4 0.19 Bruk - kocie tby

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zat.Nr: 3.8

Rejon: ul. Kosciuszki
Miejscowos$¢: Dabie

Obiekt: przebudowa drogi

Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka

Rzedna: 106.50 m n.p.n{. Gtlebokos¢: 3.00 m

Gmina: Dabie Wiercenie: PGIiG ManGeo Mateusz Marnka
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewoddztwo: wielkopolskie
fran) 3 S5 [
. ; © — —_ = © | = . S c
2982 &) g | _ | E 5081 5% | 3 2 el
S| oL | 2 © o kel Opis Litologiczny l—;z S E’E 31 5| 2| o 5| %<
g 83| & g o g 20| 857 & c |82
= | 68| 5| © « EZ8 E5 | 2 3|3
3 (%) %) o
1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
g nawierzchnia bitumiczna NAW i} _ _ )
3 \nawierzchnia bitumiczna BRUK
> awierzchnia bitumiczna )
B R} awierzchnia bitumiczna Ps+Z | grmSa 0.60 | szg | lIB
e © 15 ocie tby
c A .28 \Eiasek $redni zdomieszkg zwiru, Pg//Gp |clSasacl 0.15 tpl | IVB
—1.0 Say .70 rgzowy
- /.1 0.90 piasek glini_asty, b_rqzowy
& ey rzewarstwiony gling piaszczystg
£ § L s glina piaszczysta, brazowa 0.25 tpl/pl | IVA
@ . T
38 o w
oo Ry
2 .
20 o 1.90| glina piaszczysta, brazowa Gp saCl
i / 0.15 tol | IVB
3.0 3.00

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. grubos¢ [m] warstwa
1 0.05 Nawierzchnia bitumiczna
2 0.03 Nawierzchnia bitumiczna
3 0.05 Nawierzchnia bitumiczna
4 0.02 Nawierzchnia bitumiczna
5 0.13 Bruk - kocie tby

7y

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zat.Nr: 3.9

Rejon: ul. Kos$ciuszki
Miejscowosé: Dabie

Obiekt: przebudowa drogi
Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka

Rzedna: 105.80 m n.p.rr{. Gtebokos$é: 3.00 m

Gmina: Dabie Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewddztwo: wielkopolskie
frar) =} =1 @
w® o © — — e © | = O 3 c
°| 3¢E| 2 = s 5 Opis Litologiczny s6S| 23| 8| 2|2 | 5 8§
2 Q2 > © N Qo9 | 84 | 2 c |89
= | 8§38 5| © & EFY EP | & 5| =3
= n ' c/>)‘ o))
1 2 3_ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14
g nawierzchnia bitumiczna NAW i ) )
o] Nawierzchnia bitumiczna BRUK
awierzchnia bitumiczna kocie tby .
r \piasek drobny, z6to-brazowy z Pd+Z | grfSa 055 szg | A
.31 \gomiesqu Zwiru
0.60 iasek gliniasty, brgzowy
1.0 przewarstwiony gling piaszczystg Pgl//Gp |clSasacl
E, glina piaszczysta, brgzowa
E § | 1.30 przewarstwiona piaskiem gliniastym 0.20 VA
©
HE w
S 2 Gp//Pg |saClclsa tpl
—2.0
glina piaszczysta, brgzowa
2.30
Gp saCl 0.15 IVB
3.0 3.00

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW

Lp. grubos¢ [m] warstwa
1 0.02 Nawierzchnia bitumiczna*
2 0.03 Nawierzchnia bitumiczna*
3 0.03 Nawierzchnia bitumiczna*
4 0.23 Bruk - kocie tby

* warstwa ulegta zniszczeniu, pozostata w koronce wiertnicy do przewiertu nawierzchni

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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M A N C E O Ggg?géHoN-ll-(‘.!:vZ?\lIEléo ZatNr: 3.10

ustugi geologiczne i geotechniczne 10
Rejon: ul. Kosciuszki Obiekt: przebudowa drogi
Miejscowos¢: Dabie Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka n-{ G -~
Gmina: Dabie Wiercenie: PGIiG ManGeo Mateusz Manka Rzgdna: 104.90 m n.p.m. Glgbokosé: 3.00 m
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr . Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewddztwo: wielkopolskie
frer) =] =] ©
. : © . —_ = © | = “ =] c
21 g383|s| | _ | E So¥ SF | 3 £ g8
S| $2E | 2 © ° kel Opis Litologiczny g§ S| 2% 31 5| 2| 5 |%E
2| 285 | % ) a g 22% 85| @ c |33
= | k8| 5| @ s EZ8|E5 | 2 3 >3
= %) ) S)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| < nawierzchnia bitumiczna NAW _ _ _
S \ '}y\/g .03 \nawierzchnia bitumiczna kocie tby BRUK
(_‘(3’ ﬁ/\\/(‘ A1 \Uasyp budowlany, brqzqu z‘piask‘u ] NB[Pd+Z,K] nFi 0.60 | szg | IB1
27 V% 0.24| drobnego z domieszka zwiru i kamieni
= — 0.60 amut piaszczysty Nmp Or - 1B
] .1 _0.80 iasek drobny, brgzowy Pd fSa 0.50 | szg [ A
10 -~ 2 000 “-piasek gliniasty, brazowy
C oy . Pg clSa
B e glina piaszczysta, brgzowa
g | / -4 130 0.25 tplipl | IVA
g c . e ) Gp saCl w
N| ¢ s
8 -7 glina piaszczysta, brgzowa
&12.0 Ay 1.90 przewarstwiona piaskiem gliniastym
o e
i / & GplIPg | saClclsa 0.15 tol | IVB
3.0 300

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. grubos¢ [m] warstwa
1 0.03 Nawierzchnia bitumiczna
2 0.08 Nawierzchnia bitumiczna
3 0.13 Bruk - kocie tby

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




MANCEO

v
9
ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1"

Zat.Nr: 3.11

Rejon: ul. Kosciuszki
Miejscowos$é: Dabie

Obiekt: przebudowa drogi
Zleceniodawca: MS Biuro Projektowe Michat Sroka
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka

Rzedna: 104.90 m n.p.rr{. Gtebokosé: 3.30 m

Gmina: Dabie
Powiat: kolski Dozér geol.: mgr t. Dabkiewicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
Wojewddztwo: wielkopolskie
frar =] > ©
. : © . —_ = o | 2 . E c
21888 s E | - | E so8 SE | 8 E g3
S| oL | 2 ° o 5 Opis Litologiczny g’% 52281 8 2|1 2| 5% %
S| 88| B g a 8 20| 857 & c |88
s | 828 & » & EZy| E= = a =3
2 %) T & o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nawierzchnia bitumiczna NAW
wawierzchnia bitumiczna POD - - -
?)//\ awierzchnia bitumiczna -
§ r :/\\;'é .14 \godbudowa z kruszywa tamanego nB[Ps+Z]| nFi 0.60 | szg | 1B2
2 LLrLA  0.36 tabilizowanego mechanicznie
T ~te1 0.70 \2asyp budowlany, brazowy z piasku PdH hufSa 0.40| - A
—1.0 L ~o’| 0.90 '['ednli(ego ﬁdomi?sﬁka Zwiru Ps//Pd | mSafsa 0.55 | szg | IlIB
10 — 1 110 iasek drobny prochniczny, szary :
o : piasek $redni, brazowy przewarstwiony Nm Or 8
o | / 1.30 iaskiem drobnym
S Ry amut
§ y vyl glina piaszczysta, brgzowa Gp saCl 025 tplipl | IVA
S| _tao |4 !
2.00 ~~ s[ = / - 2.00| glina piaszczysta, brgzowa
2 S przewarstwiona piaskiem gliniastym
ok e
/ Gpl/Pg |saClclsa 0.15 tpl | IVB
—3.0 s
3.30

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIERCONYCH WARSTW
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Lp. grubos¢ [m] warstwa

1 0.02 Nawierzchnia bitumiczna

2 0.07 Nawierzchnia bitumiczna

3 0.06 Nawierzchnia bitumiczna

4 0.22 Podbudowa z kruszywa tamanego

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

Zalacznik 4
Nazwa badanego elementu: Nazwa budowy:
Nawierzchnia drogowa o bitumicznej Przebudowa ulicy Kosciuszki
warstwie Scieralne;j. Dabie pow. kolski
woj. wielkopolskie
ul. Kosciuszki m. Dabie badania wykonano 29.11.2022
- | = 55 |Es| % |fc |25 | %z | Uoiece
£ s | | | & |E6.| 2| S=|S5e| S8 | S8 | sprenyste
S| 0% ||l 8| 8| § [is5|22|8¢2 (888 88|83 |podkotem
» | © o £ |85 | 8| 82 |88% 8¢ | 8% 50 kN
S 2 o 3 7 (o) ) o 8
lokalny belki Benkelmana g° | F = = S0 | =2 Tmm]
strona prawa, odczyty co 50.0m
1 0]H0 P |2370|1,770]| 0,600 | 1,2 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 2,05
2 0]+50 P |8,270| 7,980 | 0,290 | 0,58 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,99
3 0|H100 | P | 5,780 5,420 | 0,360 [ 0,72 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,23
4 0|H150 [ P | 4,430 3,590 | 0,840 [ 1,68 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 2,86
5 0|H200 | P | 2,830]2,030]|0,800| 1,6 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 2,73
6 0|H250| P | 1,100] 0,650 | 0,450 | 0,9 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,53
7 0|H300| P | 1,280] 0,770 | 0,510 [ 1,02 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,74
8 0|H350 | P |3,830]3,280| 0,550 | 1,1 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,88
9 0|H400 [ P | 2,320 1,680 | 0,640 [ 1,28 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 2,18
10 | O[H450| P [ 7,950 7,560| 0,390 | 0,78 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,33
11 0|H500 | P | 7,270| 7,140 | 0,130 [ 0,26 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,44
12 | 0[H550| P [10,350(10,130| 0,220 | 0,44 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,75
13| O[H600| P [9,930(9,870] 0,060| 0,12 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,20
14 | 0[+650| P |8,920( 8,870 | 0,050 | 0,1 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,17
15| O[+H700| P |[8,620(8420]|0,200| 04 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,68
16 | O[H750| P [ 1,790 1,550 | 0,240 | 0,48 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,82
17 | O[H800| P |[4,620( 4,390| 0,230 | 0,46 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,78
18 | 0O[+850| P | 3,370 3,110 0,260 | 0,52 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,89
19| O[H900| P | 4,530 4,300] 0,230 | 0,46 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,78
20| O[H950| P | 6,230/ 6,070 0,160 | 0,32 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,55
Ugiecie srednie: Usr= 1,23 mm Su= 0,788
Ugiecie miarodajne: Um = U$r + 2Su 2,81 mm

Ugiecie sprezyste skorygowane: Uobl=Um -fp - fs - ft

Uobl =

fp= 1,00 - wspdtczynnik podbudowy
fs = 1,25 - wspodtczynnik sezonowosci - dla miesigca listopada wg GDDKIA - 2004
ft= 1,37 - wspdtczynnik temperaturowy

4,804
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE

UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI
Zalacznik 4

Nazwa badanego elementu:
Nawierzchnia drogowa o bitumicznej

warstwie Scieralne;j.

ul. Kosciuszki m. Dabie

Nazwa budowy:

Przebudowa ulicy Kosciuszki

Dabie pow. kolski
woj. wielkopolskie

badania wykonano 29.11.2022

| = | . lss |Bs| 2. |Ex |29 | Eg | Voee

g g N N 8 |EE_| 32| S5 (S5l S8 | S8 | sprezyste

S| 0% ||l 8| 8| § [is5|22|8¢2 (888 88|83 |podkotem
» | © o £ |85 | 8| 82 |88% 8¢ | 8% 50 kN

S 2 o 3 Q] (e} 9 Q o 8
lokalny belki Benkelmana g° | F = = S0 | =2 Tmm]
strona lewa, odczyty co 50.0m
1 0]+50 L [2610]2,360(0,250| 0,5 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,85
2 0|H100 | L | 5,860 5,520 | 0,340 [ 0,68 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,16
3 0|H150 | L |8,270]|7,920] 0,350 | 0,7 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,19
4 0]H200| L |6,310] 5,720 | 0,590 [ 1,18 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 2,01
5 0]H250 | L | 2450 2,110 0,340 [ 0,68 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,16
6 0|H300| L | 1,910] 1,630 0,280 | 0,56 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,95
7 0|H350| L |5,530] 5,400 0,130 [ 0,26 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,44
8 0|H400 | L |6,150] 6,030 | 0,120 [ 0,24 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,41
9 0|H450 [ L | 3,210] 2,800 0,410 [ 0,82 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 1,40
10 | O[H500| L [4,690(4,570] 0,120 | 0,24 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,41
11 0]H550 | L | 9,130 8,870 0,260 [ 0,52 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,89
12 | O[H600| L | 4,000 3,830| 0,170 | 0,34 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,58
13| O[H650| L | 2,700 2,570] 0,130 | 0,26 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,44
14 | O[+H700| L |[4,860( 4,730] 0,130 | 0,26 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,44
15| O[H750| L | 8,230 8,090 0,140 | 0,28 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,48
16 | O[H800| L |[4,580( 4,490| 0,090 | 0,18 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,31
17 | O[H850| L [7,410(7,290] 0,120 | 0,24 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,41
18 | O[+900| L |3910(3,810(0,100| 0,2 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,34
19| O[H950 | L [7,230(7110]0,120| 0,24 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,41
20 | 1[+000'| L | 2,770 2,630] 0,140 | 0,28 1,6 1,37 1,00 1,25 1,00 0,48
Ugiecie srednie: Usr= 0,74 mm Su= 0,453
Ugiecie miarodajne: Um = U$r + 2Su 1,64 mm

Ugiecie sprezyste skorygowane: Uobl=Um -fp - fs - ft

Uobl =

fp= 1,00 - wspdtczynnik podbudowy
fs = 1,25 - wspodtczynnik sezonowosci - dla miesigca listopada wg GDDKIA - 2004
ft= 1,37 - wspdtczynnik temperaturowy

2,816
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m n.p.t.

108+
107
106-|
105

104+

Skala
103

1000
75 ]

102+
101+

100+

m n.p.t.
6 —108
5 106.20 "
—107
4 105.50 11
0.00 —
0.15 NAW 104.90
3 104.80 "¢345 0,46 POD _- 106
104.40 PAZA |
2 §~J};\ D=0.60 nFi
S — N S ep=025sacl s e _ f ) 105
103.60 0.00 Pd+Z 1D=0.55grfSa "_,1_70 Gp 1L=0.20 saCl ﬁm _ mgg Néw :
V4 [Pd+ZK] ID=0.60 nFi (B1) I @ \\&\0.70 nB[Ps+Z] ID=0.60 nFi -
1 Gp 1L=0.25 saCl A 88 NTRR o0 7z - = —~— (1A =£70%0 pdH ID=0.40_hufSa o
T T - = &y . O @ ""1110 Ps//Pd_ID=0.55 mSa
0230 - . #1130 79 040 € L ;_—,1.30 Nm Or
' : 04 7Y, Gp IL=0.25 saCl = |
e =i R Gp//Pg 1L=0.15 saClclsa 190 P 7sa7 /. Gp 1L=0.25 saCl B
Pd ID=0.50 fS Gt 3.0 CL -- 2 12,00 103
=11 A /| GpllPg IL=0.15 saClclsa o
@ N[PdH+c] sMg A Gt ~3 0 L
.. 0.80 Pd ID=0-50"fSa L3, : |
Gp 1L=0.15 saCl - RS’ Gt 3.3 | 101
A 160 — =
e =
S 00 GP IL=0.25 saCl — — |
200 PP EEY20
7/ 240 OP IL=015 saCl Gt 3.0 | 100
ﬂ Gp IL=0.05 sa .
Gt 3.0 99
o8
103.0m 103.0m 84.0m 105.0m 65.0m 105.0m 110.0m 102.0m 104.0m 101.0m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MAN PGIG ManGeo ustugi geologiczne i geotechniczne Zat.Nr
i geaogicane | geteccne ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 5
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 20.12.2022) mgr inz. Justyna Webe Przekl’Oj geOteChnlczny I-I
Weryfikowal Dabie, ul. Kosciuszki , 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zalacznik nr 6
OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu przebudowy ulicy Kosciuszki w miejscowosci Dabie,
gmina Dabie, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie

Tabela wartosci parametréw fiz.-mechanicznych (n warto$¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test
Geotechnical parameters (x) na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge
Numer Modut
warstwy Symbol Wilgotnosé Gestos¢é Wspétcz. Grupa Spéjnosé | Kat tarcia Edometryczny modut | pierwotneg
geotech- Rodzaj gruntu geologicznej Stan gruntu naturalna objetosciowa Filtracji nosnosci wewnetrzn Scisliwosci o
nicznej frakcja gtéwna konsolidaciji wg S. podioza ego odksztatce
gruntu Pisarczyk edometer moduls nia
Number State of soil Water bulk density (Gruntozna apparent primary
of wg PN-B-02480:1986 | Symbol of content of soil inz_tsi;”r’;’kie) cohesion angel of | pierwotny | wtérny deforma-
stratum wg PN-EN ISO consolidation I/l Y intercept shearing tion
14688:1:2006 K resistance modulus
wartos¢ srednia Wn P [m1l°s] Cu ¢ Mo M Eo
Type of soil wart. min. - wart. max. [%] [T/m3] [kPa] [°] [MPa] [MPa] [MPa]
nN
1A Mg - szg WIP - grunty wymagajace indywidualnego podejscia na etapie budowy, nie zaleca sie ich ponownego wykorzystania
nB (Pd) 0,60 . . 1,510 .
1B1 nF (fSa) - ~0.600.60" szg 16 (w)* | x 1,75 (w) X 15410 30°90 74 93 55
nB (Ps) 0,60 . . (1,5- .
1B2 nFT (mSa) - ~0.600.60 szg 14 (w)* | x 1,85 (w) X 5)*10° G1 - 33°60 112 125 95
PdH 0,40 . \ 1,510 ‘
A P 040040 szg 18 (w) X 1,70 (w) X 15410 29°00 50 62 36
Nm, Nmp
11B or - Grunty stabonosne podlegajace wybraniu
Pd 0,52 . . 1,5%10°3 .
1A Sa 050055 szg 16 (w) X 1,75 (w) X 1,510 30°50 64 80 48
- G1 -
1B i _0%8 sz 14 (w)* | x 1,85 (w)* X (1,5 33°50° 109 121 91
mSa 0,55-0,60 g ’ 5)*10°3
Gp, Pg
IVA _024 | ool | gy | 2,15 X 30,10 17950 33 45 25
saCl, clSa 0,20-0,25 tpl 1,510 o4
Gp, Pg 011 1,510
IVB —_——| tpl 12 X 2,20 X 35,07 19°90° 47 62 35
saCl, clSa 0,05-0,15

*mw / w/ nw — grunty mato wilgotne / wilgotne / nawodnione

MAN



OBJASNIENIA

SYMBOLI |

CGRUNTY NASYPOWE- ARTIFICIALFILL /EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOIST E— NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

IIp - Pytpiaszczysty

I -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzta

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Grz- Glina pylasta zwiezta
I -1t

Ip -Itpiaszczysty

Iz -Iipylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy andsilty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOIST E- NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Pn - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po -Pospotka

7 -Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namul piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kredajeziorna

wh - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH

NA PRZEKROJACH | PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE - ADDITIONAL SIGNS

+

i

/
CaCO3
zagl

zap
K
Ko
Tt
71
D
H
Gb
B
C
w
A 4

w
pzw
tpl
pl
mpl

In
szg

- domieszki additives

- przewarstwienia interbedding

- pogranicze gruntu soil limit

- weglan wapnia calcium carbonate

- grunt zagliniony soil with clay addition

- grunt zapylony soil with silt addition
- Kamienie boulders

- Otoczaki cobbles

- Thuczen crushedrock

- Zuzel slag

- Drewno wood

- Humus topsoil

- Gleba fertile soil

- Beton concrete

- Cegla bricks

- poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej

- free water table

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j
- stabilised water table

- grunt nawodniony
- saturated soil

- grunt nawodniony wprzewarstwieniach
- saturated soil in interbeddings

- strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
- stopien zaggszczenia

- density index

- stopien plastycznos$ci
- liquidity index
STANY GRUNTOW SPOISTYCH — ST ATE OF SOI LS(COHESIVE SOILS)
- zwarty solid
- pOlzwarty semi - solid
- twardoplastyczny hard plastic
- plastyczny plastic
- migkkoplastyczny soft plastic
STANY GRUNT OW NIESPOIST YCH - STATE OF SOILS(NON - COHESIVE SOILS)
- luzny loose
- éredniozaggszczony semi - dense
- zaggszczony dense

z9
bzg

- bardzo zageszczony very dense

Zalacnik nr 7
Enclosure No 7



