. Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drég w Kole MS BIURO PROJEKTOWE
, MICHAL SROKA Data:
Ul. Torunska 200
ul. Borowa 4 06.2023
62-600 Koto 62-200 Gniezno

Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA (OéWIETLENIE ULICZNE)

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Dabie
Miejscowosc¢: Dabie
Wykaz dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja:
DZ.NR:951/1
ark. mapy 3
DZ.NR :1207/2,1192/1
ark. mapy 4
DZ.NR:1207/1,1174/1,1107/1
ark. mapy 5
DZ.NR: 1422/3,1609/3, 1622/15, 1620/5
ark. mapy 6
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300904_4 DABIE

OBREB EWIDENCYJNY 0001 DABIE
Podpis:

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Barttomiej Stachowiak
Nr uprawnien WKP/0157/POOE/14
Specjalnos¢ instalacyjna
W sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych







I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. )

o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Przebudowa ul. Kosciuszki w m. DABIE
PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA (0§WIETLENIE ULICZNE)

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej: Podpis:
mgr inz. Barttomiej Stachowiak
Nr uprawnien WKP/0157/POOE/14
Specjalnosc instalacyjna
w sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych







II. Kserokopia uprawnien i wpisu do OIIB, warunki techniczne






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-125/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartlomiej Rafal Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1987 r. w Szamotutach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0157/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘,8&4(»4.——&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartlomiej Rafat

Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr’\ski:.é; .......................................

(v\[/(,\/\\

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Rafat Stachowiak

60-163 Poznan, ul. Sieradzka 16/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikaognym:
WEP-V53-1F5-TIL*

Pan Bartfomiej Rafat Stachowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0240/14

adres zamieszkania Poznan ul. Watbrzyska 7C/702, 60-198 Poznan (Poznan-Grunwald)

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2022-08-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzyniercow Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE* Koo,

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza Zioéenie odwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicmym.

§ 2. Dswiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwizdzeniem woli dodonym w formie pisemne;j.)



WTG 35/71/2022 Kalisz, 2022-12-30

Starostwo Powiatowe w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Kolo

Oéwietlenie Uliczne | Drogowe sp. z 0.0. okreéla techniczne warunki budowy Instalacji oswietleniowej drogowego

w m. Dabie ul. Tadeusza Kodciuszki zasilane) ze stacjl transformatorowej nr 60649.

(=1

©® N

10.

11.

12,
13.
14.

15.
16.

Zaprojektowac kablows linie odwietleniows.

Projektowane instalacje zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju 2godnym 2 obliczeniami, lecz nie mniejszym niz
4x25mm? z istniejace] Instalac]i odwietlenia drogowego zasilanej ze stacji 60649 stanowiska 2/3/4/3, 2/7, 2/11,
4/9i4/14.

Na projektowanych kablach nalezy umieéci¢ oznaczniki 2awierajace: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stac)i zasilajace],
trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

Zaprojektowat stupy oswietleniowe aluminiowe, przeznaczone do wkopu, zabezpieczone w dolnegj czedci
elastomerem w kolorze stupa do wysokoéci wneki z wysiegnikami lub bez wysiegnikéw, o wysokosci montaiu
opraw 6 m, o przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), z dwoma otworami kablowymi, wysokos¢ od podiota
do wneki stupowej od 500mm do 600mm, wielkos¢ wneki stupowej min. 80mm/400mm, pokrywa wnegki
stupowej licujaca ze stupem (tworzaca jednolity powierzchnig), o grubosci Scianki min. 3 mm.

Stupy zlokalizowaé tak, aby znajdowaty sig one od strony najazdu pojazdéw z wnekami stfupowymi od strony
chodnika.

Projektowane stupy nalezy oznakowaé aluminiowymi, z6ttymi tabliczkami z thoczonymi, czarnymi naplsami firmy
Multi-tab. Treé¢ tabliczek ustalié z Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. Tabliczki nalezy zamontowat
na stupach od strony drogi na wysokoéci od 2 do 2,5m tasma stalowg, nierdzewna.

Kable w stupach laczy¢ za pomocg izolowanych zigcz kablowych z wktadkq bezpiecznikowg typu D01 lub DO2,
Istniejacy punkt zapalania w razie potrzeby przystosowac do zwigkszenia mocy.

2 uwagi na zasilanie projektowanej instalacji z konstrukeji stanowigcej wiasnoéé Energa-Operator S.A. nalezy
zastosowad sie do uwag zawartych w piémie EOP/KD/4/2022/11/00116 z dnia 16-11-2022 r., ktdrego kopia
stanowi integralng czes€ niniejszych warunkdw.

Zaprojektowad oprawy ze frédiami Swiatfa typu LED z optyka dla przejs¢ dla pieszych np. DPR i DPL, wyposazone
w system zdalnego zarzadzania ofwietleniem Citytouch z abonamentem na 10 lat firmy Signify, posiadajgce
Il klase ochrony przeciwporazeniowej i stopien szezelnoécl min. IP66 dla catej oprawy. Oprawy muszq posiadac
trwaloic zradet {wiatta minimum 100 tys. godzin przy zachowaniu strumienia $wietlnego minimum $0%,
temperature barwowa 5700 K, skutecznoéé Swieting minimum 150 Im/W.

Oéwietlenie przejé¢ dla pieszych (rozmieszczenie latarni oraz dobér mocy opraw, ich kata montaiu) nalezy
zaprojektowaé na podstawle Wymagan Technicznych Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady
Bezpleczenstwa Ruchu Drogowego — ,Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych - Wytyazne
Prawidlowego Oswietlenia Przejé¢ dla pieszych”. Obliczenia poszczegdinych przejéc dla pieszych nalezy wykonac
w programie DIALux EVO co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do obliczer oSwietleniowych przyjac
wspétczynnika konserwacii réwny 0,8 oraz klase oswietleniowa dla warunkdw drogowych.

Projektowane oprawy zasilic w latarniach przewodami typu YKY o przekroju 2,5mm? 450/750V.

Utrzymac uktad zasilania typu TN-C.

Projektowane urzadzenia oéwietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowac w pasie drogowym lub
na innych terenach publicznych.

Zaprojektowane i wykonane oswietlenie winno spefniac obowigzujace przepisy oraz normy.

Zastosowac system achrony od porazeri zgodny z obowigzujgcymi normami | przepisami.

Prezes Zoragdu: Mociy Witcrak, Crioneh Zaraqdu Darota Kisiela-Augustyriok
Sod Rejonowy w Poznaniy KRS 0000081004 REGON: 250580024 Koplol 2avodowy | 110 354,000 2t NP : 638-16-07-268
Konta bankfowe Savtonder Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 556 4121 0001 Bank Pekao SA [ O/Kalisz: 74124029461111000026733740

Tel 625985270 www.oswietlenie halisz.pl

OSWIETLENIE
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. E-mail: pocztagouid pl
ul. Wroctowsha 71A 62-800 Kallsz
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17. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty dopuszczajgce do zastosowania na
terenie kraju.

18. Prace winna wykonywal osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym.

19. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci.

20. Cato$c¢ practacznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem.

21. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace wymagaja dokonania odbioru
przez Spotke, co mozliwe jest od poniedziatku do piatku w godz. od 7:30 do 14:30 (w dni robocze).

22. O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomié Spotke z 14 dniowym
wyprzedzeniem, przedkladajac harmonogram wykonywania robdt z podaniem wnioskowanych termindw
dokonania odbioru robét zanikajacych

23. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. 2 0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych naleizy przedfozyé:
- w wersjl paplerowe] w 2 egz.: wykonane obliczenia oswietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzadzen
ofwietleniowych, karty katalogowe przyjetych opraw o$wietlenlowych
-w wersji elektronicznej: plik *.evo wykonanych obliczerd oéwietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przediozy¢ w wersji papierowej 2 egz. kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.

Okreslony w zataczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaktada wniesienie w postacl aportu
rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w zamian za objecie udzialéw

w Spoice.

Inwestor wykonane roboty zobowigzany jest niezwlocznie zgtosié do odbioru technicznego do Spotki, zataczajac
kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wainoé¢ warunkéw ustala sig na okres 2 lat od daty wystawienia,

Zastepca Dy e;/ma
ds_zgthmicenylh
/ ’

_Jacek Witczak

Prezes Zarzoov: Mocky Witczok, Czioner Zarzodu: Dovolo Kisweio-Augustyniaf
Sod Rejonowsy w Poznonks KRS 0000082004 REGON: 250680024 Kapstal 2amiadowy © 110354000 2f NP : 618-26-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polsio SA' 22 1510 1064 0004 8966 4121 0001, Bank Pehoo SA [ O/XONSZ 74124020461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www.oswietlenie. kalisz.pt
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0, E-mall’ pocztagouid.
w Wroctowsha 714 62-800 Kolisz .
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QSWIETLENIE ULICTHE N DROGOWE
W s 2 0l v RAliBIL
¢ Ir__ Ofwietlenie Ullezne
[ 11 11, 1021 imw:: vieme
. A0, e
N dziennika ...t T
Inak  EOPIKDI4Z02211/00116 s
Dot monlady ezeadzen céwietenia ulicznego w m-c Debie stacja SHnK
mir G0GA9 g, Dibie.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo znak: WT/T1/SM2640/2022, ktore wphmeto do Drialu
Dokumentacji Energetyczne] w Turku w sprawie zasilania projekiowane] kablows] linii odwistlenia przejst
dla pieszych z isnigjacych stanowisk stupowych nl w m. Dabie informujemy, Za wyrazamy zgode na
powyzsze, pod warunkiem zachowania przez Inwesfora pozostalych postanowien zamieszczonych
w Umowie Majme nr KJOT 18819 zawartej w dniu 06.12 2019,

5 kacia ilosciowa | lokalizacyj rz el e h b h mictem
udzlelone] zgody:

1. o4t supdw ENERGA - OPERATOR SA bedacych przedmiotem zgody z uwzglednieniem
wszysthich stanowisk slupowych, na kiorych przewiduje sie monla: elementow proj.
infrastruktury oswietleniowej Spétki Oéwistlenie Uliczne | Drogowe Sp. 2 0.0. - 5 szt

2. stanowsko nr 2-3-4/3 obwodu 0,4 KV zasilanego ze stacji transformatorowej SNinN nr 60649
w m. Dabie.

3. stanowisko nr 217 | 2111 obwodu 0,4 KV zaslanego ze stacii transformatorowej SMInN nr 60649
w m. Dabie.

4. stanowisko nr 419 | 414 obwodu 0.4 KV zasilanego ze stachi transformatorowej SHink nr 60649
w m. Dabie.

Jednoczednie informujerny, 2e w przypadku budowy, przebudowy lub remontu Panstwa urzadzen,
zainstalowanych na urzadzeniach ENERGA-OPERATOR SA, nalezy kazdorazowo powiadamiad Rejon
Dystrybucjl, z wyprzedzeniem min. 7 dni, przed planowanym terminem rozpoczecia prac (decyduje data
olrzymania korespondencii pisemnej b elektronicznej przez Rejon Dystrybuci). Dodatkowo po
zakohczeniu przedmiotowych prac, nie dhudej jednak, niz w ciggu 14 dni kalendarzowych, a przed
rozpoczeciem eksploatacj Pafstwa urzadzen, naledy dokonad (przy wspdludziale przedstawiciela Rejonu
Dystrybucji) odbloru technicznego. W tym celu nalezy skutecznie zawiadomié Rejon Dystrybucii
o planowanym terminie odbioru fechnicznege, z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych, delgczaiac do
reeczonego zawiadomienia dokumentacis powykonawcza na zakres realizowanych prac.

Z powakaniem
Eontakt Maerovwnik
Emil Hiowalezyk Diriatu Dok Erier petuceie
T: 62 500 25 70
R B ylak
= SGMMD - wim
46MZE —wim
= SBMMPFR = wim

W praypadky odpowisds na miniejsze pismo prosimy o powolanie sig na znak pisma ENERGA -OPERATOR SA Oddrial w Kalizzu
(umieszczony w phme] credci pisma po lewe] stranle).

12



III. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:
- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia i opinie

- Dyspozycje wynikajgce z projektu drogowego opracowanego rownolegle.

- Uzgodnienia branzowe.

2.Zasilanie oswietlenia i pomiar energii.

Zasilanie dla proj. o$wietlenia zrealizowane zostanie z istniejgcej oprawy oS$wietlenia ulicznego
jako przedtuzenie istniejgcej sieci.

4. Budowa sieci oswietleniowej.

Linie kablowe zasilajgce projektowane os$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS
4x25mm2. Kable uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, w przypadku koniecznosci przejscia
kabli pod istniejgcymi / projektowanymi drogami, wjazdami, kable ukfada¢ w rurach ostonowych,
np. DVK75 / SRS75 w przypadku przeciskow mechanicznych/. Na catej dtugosci kabla utozonego
w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupow,
przepustow i szafki oswietleniowej. Opaska powinna zawiera¢ informacje:

.OSwietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok
budowy”.

Do podtgczenia kabli stosowal zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. W stupach zabudowac ztgcza stupowe I1ZK z wktadka
bezpiecznikowg gL/gG 4A). Pozostawi¢ odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry podtgczy¢ do
ostatniej dolnej ruby. Sruby zakonserwowa¢ wazeling techniczna.

Kable uktadac linig falistg z 1-3% zapasem na dtugosci, w wykopie o gtebokosci 80cm na
10cm podsypce z piasku lub gruntu rodzimego nie zawierajgcego kamieni. Kable przysypac
warstwg gruntu j.w. o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg ziemi o grubosci 15cm i utozy¢ folie
PCV koloru niebieskiego. Gtebokos¢ utozenia przepustu kablowego od powierzchni drogi do gornej
krawedzi rury powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m. W miejscach zmiany kierunku prowadzenia
kabla nalezy zachowac minimalne promienie zgiecia R.

Przy montazu linii kablowej nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych instalacji od
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i gazowych. Prace ziemne w
poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Roboty ziemne przy wykopach rowdéw kablowych wykonac zgodnie z norma: N-
SEP-E-004. Przy zasypywaniu rowu kablowego, stosowaC warstwowe zageszczenia gruntu
warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajacego.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik

zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
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Po zakonczeniu uktadania kabli oraz rur, trasy powinny by¢ zinwentaryzowane i odebrane przez
stuzby geodezyjne. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnej uzywalnosci.

5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane os$wietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupdw aluminiowych, przeznaczone
do wkopu, zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki, o
przekroju kotowym, zbieznym (stozkowym), z dwoma otworami kablowymi. Wysoko$¢ od podtoza
do wneki stupowej od 500 mm do 600 mm, wielkoS¢ wneki stupowej min. 80mm/400mm.
Pokrywa wneki stupowej, licujgca ze stupem (tworzaca jednolita powierzchnie). Zastosowaé stupy
o minimalnej grubosci Scianki wynoszacej 3,0mm na wysokosci wneki, posiadajgce mozliwosc¢
mocowania we wnece stupowych tabliczek bezpiecznikowych. Stupy winny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 40.

Stupy nalezy oznakowac aluminiowymi, zéttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami firmy
Multi-tab. Tres$¢ tabliczek ustali¢ z OS$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0. Tabliczki nalezy
zamontowac na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasmg stalowa, nierdzewng.
Dobrano stupy dla mocowania opraw oswietleniowych:

- 0 wysokosci 6,0m dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych (np. SAL dla I strefy wiatrowej lub
réwnowazne) z wysiegnikami o dtugosci wysiegu ramienia 1,5m i kacie nachylenia 5°. Montaz
i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta stupéw
i wiasciciela oswietlenia.

6. Oprawy i zrodta swiatla.

Do os$wietlenia projektowanego terenu zastosowano oprawy spetniajgce wymagania normy PN-EN
3201. W projekcie przyjeto zastosowanie opraw o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem Swiatta LED,
otwierang bez uzycia narzedzi, przeznaczong do montazu na wysiegniku (np. UNISTREET GEN 2
réwnowazna). Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20 stopni
(projektowany kat ustawienia 10°). Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ciSnieniowy
malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowane z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora zabudowanego wewnatrz oprawy. Temperatura barwy Swiatta 5700K
(barwa biata neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywnoS¢ energetyczng klasy A++.
Wsp6tczynnik oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotno$¢ diod LED minimum 100 000 godzin.
Oprawa winna by¢ przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C. W
oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w migjscu jej montazu)
pojedynczych modutéw optycznych i zasilacza po okresie gwarancji. Wymiary oprawy winny
zapewniC niski wspotczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciezar

oprawy nie powinien przekroczy¢ 15 kg. Oprawy muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa
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fotobiologicznego oraz deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone
wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Szczegoty
typow opraw przedstawiono w zestawieniu materiatow.

Oprawy dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych muszg zosta¢ wyposazone w system sterowania
CityTouch firmy Signify.

7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych

Oprawy oéwietleniowe zasili¢ przewodem YKY 3x2,5mm? z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie przy zastosowaniu
tabliczki bezpiecznikowej zapewniajacej beznarzedziowy dostep do zabezpieczenia.

Ochrona od porazeri

Jako ochrone od porazen zastosowano uktad samoczynnego wylgczania zasilania spetniajgcy
wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Projektuje sie uklad sieci oswietlenia TN-C, kazdy stup nalezy uziemi¢. WartoS¢ uziemienia
powinna by¢ nizsza od R< 10,0Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-IEC 60364-4-41

Opracowat: mgr inz. Bartlomiej Stachowiak
Nr uprawnien WKP/0157/POOE/14
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYINY
2. PLAN SYTUACYINY, SKALA 1:500
3. SCHEMAT POLACZEN
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1. PLAN ORIENTACYINY
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2. PLAN SYTUACYINY, SKALA 1:500
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3. SCHEMAT POLACZEN
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V. Zalaczniki

- zestawienie montazowe

- obliczenia oswietlenia
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