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62-200 GNIEZNO

UL. BOROWA 4

MICHAŁ SROKA
MS BIURO PROJEKTOWE

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STADIUM

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA ARKUSZ

1:500 -

OPRACOWANIA

DATA 

RYSUNKU

NUMER 

Nazwa pliku: -

206.2023

62-600 Koło
Ul. Toruńska 200

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

W m. DĄBIE
PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI 

OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 DĄBIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300904_4 DĄBIE
ark. mapy 6

DZ. NR : 1422/3, 1609/3, 1622/15, 1620/5

ark. mapy 5

DZ. NR :1207/1, 1174/1, 1107/1

ark. mapy 4

DZ. NR :1207/2, 1192/1

ark. mapy 3

DZ. NR : 951/1

ISTN. SŁUPEM LINII NAPOWIETRZNEJ
USUNIĘCIE KOLIZJI UKŁADU DROGOWEGO Z 

PLAN SYTUACYJNY

branży elektrycznej
Projektant 

Numer uprawnień WKP/0157/POOE/14

mgr inż. Bartłomiej Stachowiak

proj. nowa lokalizacja
istniejacego słupanr II/III/IV/3

178
°

1
7
8
°

17
6°

proj. słup typu N-10,5/6

w miejscu istniejacego nr IV/4

istn. linia napowietrzna, obw. II

typu AL 3x50+35+25 mm2

- przełużyć przewodem tego

samego typu i przewiesić na proj.
słup

istn. linia napowietrzna, obw. IV

typu AL 3x50+35+25 mm2

- przełużyć przewodem tego

samego typu i przewiesić na proj.
słup

istn. linia napowietrzna, obw. IV

typu AL 3x50+35+25 mm2

- przełużyć przewodem tego

samego typu i przewiesić na proj.
słup

istn. linia napowietrzna, obw. II, III, IV
AsXSn 4x120 mm2

+ AsXSn 2x25 mm2

 przewiesić na proj. słup

istn. linia napowietrzna, obw. III

typu AL 4x50+25 mm2

przedużyć przewodem tegosamego typu i

 przewiesić na proj. słup

istn. przyłącze napowietrzne

typu AsXSn 4x25 mm2

 przewiesić na proj. słup

istn. przyłącze napowietrzne

typu AsXSn 4x16 mm2

 wymienić na nowe o dł. 26 m
istn. słup do demontażu

i wykorzystania w nowym

miejscu

istn. przyłącze napowietrzne
typu 4xAL16 mm2

 przewiesić na proj. słup

istn. przyłącze napowietrzne
typu 2xAL16 mm2

 przewiesić na proj. słup

proj. wysięgnik rurowy, typu

ZNP-2a o długości 2 m

proj. słup typu N-10,5/6

w miejscu istniejacego nr IV/2

177°

1
7
4
°

PROJEKT TECHNICZNY

LEGENDA:

PROJ. KRAWĘŻNIK 15X30X100 OBNIŻONY

PROJ. OBRZEŻE 8X30X100

PROJ.KRAWĘŻNIK 15X22X100

PROJ.KRAWĘŻNIK 15X30X100 WYNIESIONY

PROJ.ZJAZD Z KOSZTKI BETONOWEJ

PROJ. CHODNIK Z KOSZTKI BETONOWEJ

JEZDNIA Z MMA (REMONT)

ISTN. DRZEWA DO WYCINKI

ISTN. HYDRANT - PRZEBUDOWA NA DOZIEMNY

STAROBRUK, KOLOR SZARY, GR. 8 CM

PROJ. CHODNIK Z KOSZTKI BETONOWEJ

STAROBRUK, KOLOR GRAFIT, GR. 8 CM

PROJ.ZJAZD Z KOSZTKI BETONOWEJ

POWIERZCHNIE WYPEŁNIONE KORĄ

KOREKTA POŁOŻENIA
ISTN. SŁUP LINII NAPOWIETRZNEJ 
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Dowiązać do istniejącej nawierzchni

Dowiązać do istniejącej nawierzchni

Dowiązać do istn. chodnika

Dowiązać do istn. chodnika

oraz wypełnienie nawierzchni korą

nasadzenia: Jałowiec płożący Limeglow Juniperus horizontalis


