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Podbudowa z chudego betonu (C8/10)

Istn. jezdnia z MMA - Remont
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62-200 GNIEZNO

UL. BOROWA 4

MICHAŁ SROKA
MS BIURO PROJEKTOWE

branży drogowej
Projektant 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Numer uprawnień

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STADIUM

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA ARKUSZ

-

OPRACOWANIA

DATA 

RYSUNKU

NUMER 

Nazwa pliku: -

306.2023

mgr inż. Michał Sroka

WKP/0135/POOD/19

62-600 Koło
Ul. Toruńska 200

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

W m. DĄBIE
PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI 

OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 DĄBIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300904_4 DĄBIE
ark. mapy 6

DZ. NR : 1422/3, 1609/3, 1622/15, 1620/5

ark. mapy 5

DZ. NR :1207/1, 1174/1, 1107/1

ark. mapy 4

DZ. NR :1207/2, 1192/1

ark. mapy 3

DZ. NR : 951/1

1:50/10

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEKROJE NORMALNE

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

1
2

1
2

NA CHODNIKU KOSTKA BRUKOWA STAROBRUK

OD SKRZYŻOWANIA Z UL. NARUTOWICZA (KM 0+462.73) DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KARD. ST. WYSZYŃKSIEGO (KM 0+890.70)

UWAGA!!!

zieleń

H=110 cm, s=200 cm

istn. ogrodzenie segmentowe U-12a - wymiana na nowe

2% 2%


