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- chodnik z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6cm -409,67m2

- zieleń -265,31m2
- obrzeże 6x20 -314,93m
- obrzeże 8x30 -12,59m
- krawężnik 15x30 wyniesiony 12cm ponad jezdnię -152,28m

LEGENDA:
- jezdnia bitumiczna z mieszanki SMA11S -686,03m2

- krawężnik 15x30 R5 wyniesiony 5cm ponad jezdnię -40,34m

- zjazdy z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8cm -83,07m2

- granice ewidencyjne nieruchomości

projektant:

stadium:

branża:

rysunek:

inwestor:

lokalizacja:

temat:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

D R O G O W A

REALIZACYJNE

mgr inż. janusz Stacherski UAN.8346/II/32/88
Spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. drogi

data: 10.2024

skala 1 : 500

rys. nr: 2

P. P. B. H.   P R O M A R K - B I S

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

Remont odcinka ul. Kościuszki w Dąbiu

Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

ul. Kościuszki, Dąbie
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