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Producent Philips P 445 W

Nazwa artykutu BGP281 725 1 Poprawa 6197 Im
XLED70-45/757 DPL1

Wyposazenie 1x LED70-45/757

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

27761m  38971m  6.000m
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Producent Philips P 445 W
Nazwa artykutu BGP281 T25 1 Dopraws 6197 Im
XLED70-45/757 DPR1

Wyposazenie 1x LED70-45/757
Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa

montazu

18827m  22229m  6.000m

57809m  65413m  6.000 m

46206m  63902m  6.000m

54601m  84783m  6.000m

94853m  77.091m  6.000m [6]

99.618m  66669m  6.000m

162926m  27.776m  6.000 m

174010m  37.270m  6.000 m [9]

192503m  17.869m  6.000 m

203571m  28282m  6.000m

179.013m  6.661m 6.000 m

174732m  15902m  6.000 m
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Producent Philips P 480W

Nazwa artykutu BGP281 725 1 Poprawa 6659 Im
XLED75-45/757 DPR1

Wyposazenie 1x LED75-45/757

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

192135m  37.599m 6.000 m

186.070m 47710 m 6.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Przejécie 1 - ptaszczyzna pozioma 42.5 Ix 25.2 I 52.0 Ix 0.59 0.48
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 1 - pfaszczyzna pionowa 39.6 Ix 17.3Ix 54.9 Ix 0.44 0.32
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - ptaszczyzna pozioma 38.7 Ix 18.6 Ix 56.8 Ix 0.48 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 2 - pfaszczyzna pionowa 42.2 Ix 21.2 Ix 67.8 Ix 0.50 0.31
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - pfaszczyzna pozioma 66.7 Ix 42.1 Ix 77.6 Ix 0.63 0.54 CG5
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 3 - ptgszczyzna pionowa 1 37.8 Ix 18.7 Ix 64.6 Ix 0.49 0.29 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - ptaszczyzna pionowa 2 36.3 Ix 16.1 Ix 64.4 Ix 0.44 0.25
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 4 - ptaszczyzna pozioma 37.0 Ix 22.0Ix 53.9 Ix 0.59 0.41
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 4 - pfaszczyzna pionowa 40.8 Ix 21.7 Ix 64.1 Ix 0.53 0.34 CG9
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - ptaszczyzna pozioma 82.1 Ix 72.0 Ix 88.8 Ix 0.88 0.81 CG10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 5 - ptaszczyzna pionowa 1 40.9 Ix 18.8 Ix 68.8 Ix 0.46 0.27 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Przejscie 5 - ptaszczyzna pionowa 2 42.3 1x 20.5Ix 68.1 Ix 0.48 0.30 CG12
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.1 - ptaszczyzna pozioma 67.4 Ix 47.7 Ix 74.9 Ix 0.71 0.64 CG13
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 6.1 - pfaszczyzna pionowa 44.5 Ix 31.21x 56.3 Ix 0.70 0.55 CG14
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.2 - pfaszczyzna pozioma 66.9 Ix 47.6 Ix 74.9 Ix 0.71 0.64 CG15
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Przejscie 6.2 - ptaszczyzna pionowa 45.5 Ix 32.81x 57.0 Ix 0.72 0.58 CG1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

!

Przejscie 7 - ptaszczyzna pozioma 77.2 Ix 65.8 Ix 86.1 Ix 0.85 0.76 CG17
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 7 - ptaszczyzna pionowa 1 38.0 Ix 16.7 Ix 57.7 Ix 0.44 0.29 CG1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

!

Przejscie 7 - ptaszczyzna pionowa 2 36.8 Ix 14.7 Ix 56.9 Ix 0.40 0.26 CG19
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.1 - pfaszczyzna pozioma 55.6 Ix 37.81x 70.7 Ix 0.68 0.53 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

!

Przejscie 8.1 - ptaszczyzna pionowa 47.7 Ix 30.6 Ix 69.0 Ix 0.64 0.44 CG21
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.2 - pfaszczyzna pozioma 54.5 Ix 30.6 Ix 70.9 Ix 0.56 043 CG22
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 8.2 - pfaszczyzna pionowa 42.6 Ix 229 Ix 67.7 Ix 0.54 0.34 CG23
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Przejscie 9 - pfaszczyzna pozioma 71.51x 42.1 Ix 88.4 Ix 0.59 0.48 CG24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie 9 - ptaszczyzna pionowa 1 39.4 Ix 20.7 Ix 63.3 Ix 0.53 0.33 CG25
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - ptaszczyzna pionowa 1 40.6 Ix 224 1x 64.4 Ix 0.55 0.35 CG26
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 1 - punkt kontrolny 9.96 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 151.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 239 Ix CcP2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 151.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 1 - punkt kontrolny 4.06 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 151.8°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
o
w

Przejscie 1 - punkt kontrolny 5.50 Ix CP.
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 151.8°, Wysokos¢: 1.000 m

!

Przejscie 1 - punkt kontrolny 253 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 151.8°, Wysokos¢: 1.000 m

n
]
2]

Przejscie 1 - punkt kontrolny 11.4 1x CP6
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 151.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 10.4 Ix CcP7
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 61.8°, Wysokos$¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 17.2 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 61.8°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
Y
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 2 - punkt kontrolny 25.6 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 61.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 27.0 Ix CP10
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 61.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 21.6Ix CP11
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 61.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 2 - punkt kontrolny 12.0 Ix CP12
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 61.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 7.42 Ix CP13
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -45.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 15.8 Ix CP14
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -45.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 24.0 Ix CP15
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -45.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 22.61x CP16
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -45.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 28.3 Ix CP17
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -45.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 16.0 Ix CP18
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -45.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 27.3 Ix CP19
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 134.3°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 27.11x CP20

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 134.3°, Wysokos¢: 1.000 m

DIALUx
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 3 - punkt kontrolny 14.8 Ix CP21

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 134.3°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 6.82 Ix CP22
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 134.3°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 13.2 Ix CP23
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 134.3°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 3 - punkt kontrolny 24.7 Ix CP24
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 134.3°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 4 - punkt kontrolny 9.41 Ix CP25
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -92.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 4 - punkt kontrolny 17.0 Ix CP26
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -92.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 4 - punkt kontrolny 24.7 Ix CP27
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -92.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 4 - punkt kontrolny 25.6 Ix CP28
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -92.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 4 - punkt kontrolny 28.5 Ix CP29
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -92.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 4 - punkt kontrolny 19.5 Ix CP30
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -92.7°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 25.8 Ix CP31
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -117.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 15.7 Ix CP32
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -117.8°, Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 5 - punkt kontrolny 7.70 Ix CP33

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -117.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 10.8 Ix CP34
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -117.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 21.4 1x CP35
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -117.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 28.2 Ix CP36
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -117.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 11.5 Ix CP37
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 62.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 22.0Ix CP38
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 62.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 27.6 Ix CP39
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 62.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 25.4 Ix CP40
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 62.2°, Wysoko$¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 16.4 Ix CP41
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 62.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 5 - punkt kontrolny 8.60 Ix CP42
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 62.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.1 - punkt kontrolny 26.0 Ix CP43
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.1 - punkt kontrolny 19.6 Ix CP44
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos$¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 6.1 - punkt kontrolny 13.2 Ix CP45

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.1 - punkt kontrolny 12.6 Ix CP46
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.1 - punkt kontrolny 16.9 Ix CP47
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.1 - punkt kontrolny 18.4 Ix CP48
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.2 - punkt kontrolny 13.5 Ix CP49
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -19.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.2 - punkt kontrolny 17.6 Ix CP50
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -19.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.2 - punkt kontrolny 19.1 Ix CP51
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -19.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.2 - punkt kontrolny 26.6 Ix CP52
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -19.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.2 - punkt kontrolny 20.6 Ix CP53
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -19.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 6.2 - punkt kontrolny 14.3 Ix CP54
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -19.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 8.86 Ix CP55
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 17.3 Ix CP56
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.1°, Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 7 - punkt kontrolny 241 Ix CP57

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 16.9 Ix CP58
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 239 Ix CP59
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 13.9 Ix CP60
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 16.7 Ix CP61
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 69.9°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 23.1 Ix CP62
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 69.9°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 12.6 Ix CP63
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 69.9°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 6.73 Ix CP64
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 69.9°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 15.8 Ix CP65
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 69.9°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 7 - punkt kontrolny 23.51x CP66
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 69.9°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.1 - punkt kontrolny 26.7 Ix CP67
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.1 - punkt kontrolny 21.0Ix CP68
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos$¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 8.1 - punkt kontrolny 14.7 Ix CP69

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.1 - punkt kontrolny 17.6 Ix CP70
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.1 - punkt kontrolny 23.8 Ix CP7
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

l

Przejscie 8.1 - punkt kontrolny 27.11x CP72
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 161.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.2 - punkt kontrolny 213 Ix CP73
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 341.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.2 - punkt kontrolny 229 Ix CP74
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 341.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.2 - punkt kontrolny 133 1x CP75
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 341.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.2 - punkt kontrolny 11.2 Ix CP76
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 341.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.2 - punkt kontrolny 19.6 Ix CP77
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 341.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 8.2 - punkt kontrolny 22.4 1x CP78
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 341.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 21.9 Ix CP79
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -111.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 17.6 Ix CP80
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -111.5°, Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Przejscie 9 - punkt kontrolny 8.77 Ix CP81
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -111.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 16.9 Ix CP82
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -111.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 27.8 Ix CP83
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -111.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 19.6 Ix CP84
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -111.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 17.8 Ix CP85
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 68.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 27.9 Ix CP86
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 68.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 19.2 Ix CP87
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 68.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 10.8 Ix CcPss
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 68.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 19.5 Ix CP89
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 68.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie 9 - punkt kontrolny 22.7 Ix CP90

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 68.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

DIALUx
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 1 - ptaszczyzna pozioma

Piecil
.
o3
‘od
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 1 - ptaszczyzna pozioma 42.5Ix 25.2 Ix 52.0 Ix 0.59 0.48

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 1 - ptaszczyzna pionowa

ca=c=—RnE—1l

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 1 - ptaszczyzna pionowa 39.6 Ix 17.3 Ix 54.9 Ix 0.44 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 2 - ptaszczyzna pozioma

25
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 2 - ptaszczyzna pozioma 38.7 Ix 18.6 Ix 56.8 Ix 0.48 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 2 - ptaszczyzna pionowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 2 - pfaszczyzna pionowa 42.2 Ix 21.2 Ix 67.8 Ix 0.50 0.31

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 3 - ptgszczyzna pozioma

P o
50 :
»
wad
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 3 - ptgszczyzna pozioma 66.7 Ix 42.1 Ix 77.6 Ix 0.63 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 3 - ptgszczyzna pionowa 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 3 - ptgszczyzna pionowa 1 37.8 Ix 18.7 Ix 64.6 Ix 0.49 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 3 - ptgszczyzna pionowa 2

Iy

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 3 - ptgszczyzna pionowa 2 36.3 Ix 16.1 Ix 64.4 Ix 0.44 0.25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
PrzejScie 4 - ptaszczyzna pozioma

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 4 - ptaszczyzna pozioma 37.0 Ix 22.0 Ix 53.9 Ix 0.59 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 4 - ptaszczyzna pionowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 4 - ptaszczyzna pionowa 40.8 Ix 21.7 Ix 64.1 Ix 0.53 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 5 - ptaszczyzna pozioma

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 5 - ptaszczyzna pozioma 82.1 Ix 72.0 Ix 88.8 Ix 0.88 0.81 CG10

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 5 - ptaszczyzna pionowa 1

Y ’ 7 -

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 5 - ptaszczyzna pionowa 1 40.9 Ix 18.8 Ix 68.8 Ix 0.46 0.27 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 5 - ptaszczyzna pionowa 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 5 - pfaszczyzna pionowa 2 423 Ix 20.5 Ix 68.1 Ix 0.48 0.30 CG12

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 6.1 - ptaszczyzna pozioma

73
T4

74

Jra)

&1
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 6.1 - pfaszczyzna pozioma 67.4 Ix 47.7 Ix 74.9 Ix 0.71 0.64 CG13

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 6.1 - ptaszczyzna pionowa

51

e
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 6.1 - pfaszczyzna pionowa 44.5 Ix 31.2 Ix 56.3 Ix 0.70 0.55 CG14

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 6.2 - ptaszczyzna pozioma

73
70
/\
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 6.2 - pfaszczyzna pozioma 66.9 Ix 47.6 Ix 74.9 Ix 0.71 0.64 CG15

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
PrzejScie 6.2 - ptaszczyzna pionowa

fec ) 38
== o <

]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 6.2 - pfaszczyzna pionowa 45.5 Ix 32.8 Ix 57.0 Ix 0.72 0.58 CG16

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 7 - ptaszczyzna pozioma

B

A~
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 7 - ptaszczyzna pozioma 77.2 1x 65.8 Ix 86.1 Ix 0.85 0.76 CG17

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
PrzejScie 7 - ptaszczyzna pionowa 1

(<= o

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 7 - ptaszczyzna pionowa 1 38.0 Ix 16.7 Ix 57.7 Ix 0.44 0.29 CG18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 7 - ptaszczyzna pionowa 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 7 - ptaszczyzna pionowa 2 36.8 Ix 14.7 Ix 56.9 Ix 0.40 0.26 CG19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 8.1 - ptaszczyzna pozioma

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 8.1 - pfaszczyzna pozioma 55.6 Ix 37.8 Ix 70.7 Ix 0.68 0.53 CG20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 8.1 - ptaszczyzna pionowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 8.1 - pfaszczyzna pionowa 47.7 Ix 30.6 Ix 69.0 Ix 0.64 0.44 CG21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 8.2 - ptaszczyzna pozioma

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 8.2 - pfaszczyzna pozioma 54.5 Ix 30.6 Ix 70.9 Ix 0.56 043 CG22

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
PrzejScie 8.2 - ptaszczyzna pionowa

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 8.2 - pfaszczyzna pionowa 42.6 Ix 229 Ix 67.7 Ix 0.54 0.34 CG23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 9 - ptaszczyzna pozioma

A

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 9 - ptaszczyzna pozioma 71.5 Ix 42.1 Ix 88.4 Ix 0.59 0.48 CG24

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 9 - ptaszczyzna pionowa 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 9 - ptaszczyzna pionowa 1 39.4 Ix 20.7 Ix 63.3 Ix 0.53 0.33 CG25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Koto Broniewskiego D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Przejscie 9 - ptaszczyzna pionowa 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Przejscie 9 - ptaszczyzna pionowa 1 40.6 Ix 224 Ix 64.4 Ix 0.55 0.35 CG26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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