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Koto, 16 stycznia 2023 roku
Zna EOP/KD/4/2023/01/00901

Dot Uz%odnienie projektu przebudowy
: ul. Broniewskiego w Kole

W odpowiedzi na otrzymane zlecenie dotyczace uzgodnienia projektu przebudowy
ul. Bronieskiego w Kole, od ul. 20-tego stycznia do ul. Toruriskiej Energa Operatpr S.A. Oddzial
w Kaliszu, Dziat Dokumentaciji Energetycznej w Kole informuje, ze w obrebie planowanych prac
znajduja sie czynne elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4 kV oraz SN 15 kV nalezace do ENERGA
- OPERATOR SA ktére wprowadzajg okreslone ograniczenia w czasie prowadzonych pracach na tym
terenie.

W zwiazku z powyzszym uzgadnia sie projekt przebudowy ulicy po spefnieniu nastepujacych
warunkow:

1. Przy pracach nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie z obowigzujgcymi normami
(m.in. PN-E-05125 -1:1998, SEP-E-004, PN-EN 50423-1) i przepisami, np. w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy rowniez uwzglednic przepisy
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883
z22003r)

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio przy liniach kablowych nN 0,4 kV i 15 kV.

3. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuie sie odlegtosci, o ktorych mowa we w/w normach,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

4. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio przy liniach kablowych, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pézniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, po zakorficzeniu budowy niedopuszczalne jest skladowanie materiatow
bezposrednio przy liniach kablowych nn 0,4 kV i 15 kV.

6. Prowadzenie prac w poblizu linii kablowychmoze by¢ wykonywane tylko przy wytgczonych
spod napiecia urzadzeniach elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowane;j
inwestycji winien wystapi¢ do Rejonu Dystrybuciji w Kole, ul. Torunska nr 96 o zgode
i ustalenie warunkow czasowego wytaczenia linii elektroenergetycznej na okres budowy.
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Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow wytaczenia istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Przed przystapieniem do prac w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonawca
w terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac winien zgtosi¢ sie pismem do RD w Kole w celu
uzyskania zgody na wylaczenie przedmiotowych kabli spod napiecia.

Wykonawstwo w/w prac przed zasypaniem podlega odbiorowi przez RD w Kole.
Na zataczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjng trase
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robét, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztow naprawy oraz utraconych korzy$ci majgtkowych.

Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych beda w catosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Na zataczonym wydruku ze systemu KOMIT kolorem niebieskim uwidocznione sa
przyblizone trasy kabli energetycznych nn 0,4 kV, a kolorem czerwonym przyblizone
trasy kabli SN 15 kV.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 16.01.2025 roku
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